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FIJACION DE REVESTIMIENTO METALICO
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Ø5.1

16

5

h1.x h1.x h2.xh2.xh4.xh4.xh3.xh3.x

v1.x

v1.x

v4.x

v4.x

v5.x

v5.x

v3.x

v3.x

v2.x

v2.x

Esquina ExternaEsquina Interna

h3.x h3.x

h1.x

h1.x

v5.x

v5.x

v2.x

v2.x

v3.x

v3.x

v4.x

v4.x

v1.x

v1.x

h2.xh2.x

c

c

b

f e a

5

4.3

6

4.1

4.2

4.4

2.2

3.1

4.5

7

1

4.3

4.1

4.2

4.50

6.1

Ventilacion

aef

c

1

2.2

4.4

7

6

4.3

5

8

4.1

4.2

4.5

4.50

6.1

f a

c

e

5

4.2

4.1

4.3

4.5

9.1

9.2

2.2

1

4.4

6

7

9.4

g

g

4.50

Ventilation

6.1

f ae

c

Ventilacion

g

9.2

9.3

5

4.1

6

4.3

4.2

4.4

7

2.2

1

9.4

4.5

4.50

6.1

f e a

Ventilation

5

4.2

6

4.3

4.5

7

4.4

10

2.2

1

g

4.1

4.50

6.1

1 PANEL Trespa® Meteon®

2.2

REMACHE DE PANEL METALICO

3.1

JUNTA HORIZONTAL

3.2

JUNTA VERTICAL

4.1

SOPORTE DE PARED

4.2

AISLADOR TERMICO

4.3

ANCLAJE DE PARED

4.4

PERFIL VERTICAL

4.5

REMACHE DE ALUMINIO

4.50

EPDM RECUBRIMIENTO

5

PARED

6

AISLADOR

6.1

MEMBRANA DE RESPIRACION

7

CAVIDAD VENTILADA

8

ANGULO DE CIERRE

9.1

FIJADOR DE REVESTIMIENTO

9.2

VENTANA

9.3

CABEZA DE REVESTIMIENTO

9.4
D.P.C. MEMBRANA FINA

a Grosor del panel  (6, 8  or 10 mm)

b Ancho de junta de 10 mm Según las

normas, reglamentos o certificados

de construcción aplicables, pueden

permitirse juntas más anchas

c

Distancia al borde mín. 20 mm máx.

10x grosor del panel

e

Ventilacion min. 20 mm

Recomendación max. Profundidad de

la cavidad (revestimiento y aislamiento

entre pantallas de lluvia): 50 mm

f Aislamienot (espesor)

g

Distancia min. 5 mm

LEYENDA

DETALLE H 1.1 CONJUNTO VERTICAL

ESCALA: 1/5

DETALLE  01 DE REVESTIMIENTO METALICO

DETALLE H 2.1 CONJUNTO VERTICAL

ESCALA: 1/5

DETALLE H 3.1 ESQUINA INTERNA

ESCALA: 1/5

DETALLE H 4.1 REVESTIMIENTO DE VENTANA

ESCALA: 1/5

VISTA ISOMETRICA DE REVESTIMINETO METALICO

VISTA FRONTAL

DETALLE V 1.1 CONJUNTO HORIZONTAL

ESCALA: 1/5

DETALLE V 2.1 BASE DE FACHADA

ESCALA: 1/5

DETALLE V 3.1 FIJADOR DE REVESTIMIENTO

ESCALA: 1/5
DETALLE V 4.1 CABEZA DE REVESTIMIENTO

DETALLE V 5.1 CUBIERTA DE TECHO

ESCALA: 1/5

ESCALA: 1/5
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ESCALA:
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PELDAÑOS DE MADERA

GROSOR .05 M

TUBO DE SOPORTE DE ACERO

h= 0.15

TUBO DE SOPORTE DE ACERO

h= 0.15

VIDRIO TEMPLADO 8 MM

VIDRIO TEMPLADO 8 MM

VIDRIO TEMPLADO 8 MM

BARANDA METÁLICA DE

ALUMINIO 0.05M

PELDAÑOS DE MADERA

GROSOR .05 M

DESCANSO DE MADERA

GROSOR 0.05M

PERFIL METÁLICO PARA

 SEPARACIÓN DE VIDRIO 1"

PERFIL METÁLICO PARA

 SEPARACIÓN DE VIDRIO 1"

PERFIL METÁLICO PARA

 SEPARACIÓN DE VIDRIO 1"

PERFIL METÁLICO PARA

 SEPARACIÓN DE VIDRIO 1"

BARANDA METÁLICA DE

ALUMINIO 0.05M

BARANDA METÁLICA DE

ALUMINIO 0.05M

BARANDA METÁLICA DE

ALUMINIO 0.05M

TUBO DE SOPORTE DE ACERO

h= 0.15

0.90

0.05

0.90

0.15
0.05

0.90
1.05

0.05

0.05

0.05

0.05 ELEMENTO DE SUJECIÓN AL SUELO

ELEMENTO DE SUJECIÓN AL TECHO

BARANDA METÁLICA DE

ALUMINIO 0.05M

0.90

PELDAÑOS DE MADERA

GROSOR .05 M

TUBO DE SOPORTE DE ACERO

h= 0.15

TUBO DE SOPORTE DE ACERO

h= 0.15

PELDAÑOS DE MADERA

GROSOR .05 M

BARANDA METÁLICA DE

ALUMINIO 0.05M

BARANDA METÁLICA DE

ALUMINIO 0.05M

BARANDA METÁLICA DE

ALUMINIO 0.05M

VIDRIO TEMPLADO 8 MM

VIDRIO TEMPLADO 8 MM

VIDRIO TEMPLADO 8 MM

VIDRIO TEMPLADO 8 MM

DESCANSO DE MADERA

GROSOR 0.05M

FIERRO DE 3/8"

FIERRO DE 3/8"

FIERRO DE 3/8"

ELEMENTO DE SUJECIÓN AL SUELO

PEDESTAL 30 X 30

ZAPATA DE HORMIGON 4#4

PERFIL METÁLICO PARA

 SEPARACIÓN DE VIDRIO 1"

PERFIL METÁLICO PARA

 SEPARACIÓN DE VIDRIO 1"

1.30

0.15
0.05

0.90

2.40

1.50

0.12

0.90
1.07

0.05

0.05

0.05

0.00
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0.05

0.05

PELDAÑOS DE MADERA

GROSOR .05 M

0.05
DESCANSO DE MADERA
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BARANDA DE VIDRIO

H= 0.90M
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PELDAÑOS DE MADERA

BARANDA DE VIDRIO

H= 0.90M
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FN 2"x2"x2mm

Tub. cuadrado
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Tub. cuadrado

0.08
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Viga 01

Proyección
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Tub. rectang.
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VIGA 01

1

COBERTURA DE POLICARBONATO

COLOR BLANCO TRANSPARENTE

ANCLAJE TIPO 1A - VER DETALLE

ANCLAJE TIPICO 1 - VER DETALLE

TUB. RECTANGULAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARPINTERIA METALICA

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Los perfiles no tendrán corrosión ni daños en sus superficies 

para su utilización.

- Tratamiento de Uniones Soldadas:

  Modelado con Masilla Plastica en uniones visibles.

PINTURAS:

De la Aplicación:

- Primera capa: 2 Manos de Base Zincromato Automotriz

- Segunda capa: 2 Manos de Base Gris Automotriz

- Tercera capa - Acabado : 3 Manos de Pintura Oleo Mate

- Disolventes: Thiner acrílico "Paracas" o similar.

- Color: Se utilizará pintura matizada en tono "Blanco humo" o 

"Gris Claro".

COBERTURA :

- Se utilizarán planchas de POLICARBONATO ALVEOLAR de 

1.05m x 5.80m x e=8mm "BLANCO O TRANSPARENTE".

- El coeficiente de transmición de luz no será menor al 30%.

- El coeficiente de ganancia de calor no será mayor a 0.40.

- Los perfiles y accesorios de instalación se han detallado en 

función a las dimensiones de la plancha de Policarbonato.

- Para su utilización todos los materiales y planchas deberán 

estar en perfectas condiciones sin presentar daño alguno.

0

.

1

5

PLANCHA DE ACERO DE 

1

2

"

.
1

6
0

4

0
.
0

5

0.25

PLANCHA DE MADERA

PLANTA ESCALÓN

CORTE

0.350.250.550.250.35

0.351.050.35

0
.
2

5

1.75

PLACA DE ACERO  DE 

1

2

"

TORNILLO ALLEN

AVELLANADAS

PIEZA DE ACERO INOXIDABLE

 DE 1" X  2 "

PASAMANOS DE ACERO

2 1/2" DE DIAMETRO

PERFIL METÁLICO PARA

 SEPARACIÓN DE VIDRIO 1"

BARANDA METÁLICA DE

ALUMINIO 0.05M

PELDAÑOS DE MADERA

GROSOR .05 M

PERFIL METÁLICO PARA

 SEPARACIÓN DE VIDRIO 1"
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DETALLE DE ESCALERA EN PLANTA

ESCALA: 1/20

DETALLE DE ESCALERA EN ISOMETRÍA

ESCALA: 1/20

DETALLE DE ESCALERA EN CORTE

ESCALA: 1/20

DETALLE  02 : ESCALERA

DETALLE  03 : ANCLAJES DEL LUCERNARIO

PLANTA - DETALLE DE ANCLAJE TIPICO 1A

CORTE 1 - DETALLE DE ANCLAJE TIPICO 1A

DETALLE DE ANCLAJE TIPICO 1 CORTE ELEVACION ANCLAJE TIPICO 1

DETALLE DE ESCALON Y BARANDA

ESCALA: 1/10

DETALLE DE SPORTE METALICO Y PELDAÑO

ESCALA: 1/5

DETALLE DE ESCALERA Y ANCLAJE DEL LUCERNARIO
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DETALLE 01
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   CONCRETO CICLOPEO
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a

Pestillo para Ventana
tipo Sistema

Pestillo para Ventana
tipo Sistema

a

Pestillo para Ventana
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tipo Sistema

b
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Pestillo para Ventana
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Pestillo para Ventana
tipo Sistema
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VIDRIO

U  3/8"

U  3/8"

U  3/8"

SILICONA

SILICONA

SILICONA

SILICONA

SILICONA

PERFIL H DE 3/4"

U  3/4"

PESTILLO PARA VENTANA

TIPO SISTEMA

RIEL PARA

VENTANA

Tipo Sistema

Perfil Rectangular de

Aluminio Anodizado Negro

VIDRIO

U  3/8"

U  3/8"

CORTE a'-a'

SILICONA

PERFIL H DE 3/4"

U  3/4"

PESTILLO PARA VENTANA

TIPO SISTEMA

RIEL PARA

VENTANA

Tipo Sistema

1" x 1"

SILICONA

U  3/8"

VIDRIO GRIS

DE 6mm

U  3/8"

1" x 1"

SILICONA

VIDRIO GRIS

DE 6mm

U  3/8"

PESTILLO PARA VENTANA

TIPO SISTEMA

PERFIL DE ALUMINIO

ANODIZADO NEGRO

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- Las puertas tendran cerradura con manija tipo palanca
- Los marcos de puertas iran en color de alto contraste 
- Color para identifiacion de accesos en puertas y marcos

Pinturas: azul, gris o blanco
Plastico laminado: Azul marino, gris o blanco

- En puertas P-3 y P-4 se forraran con plastico laminado
a los siguientes considerandos:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Utilizacion del mismo color del marco
Utilizacion del color predominante del muro 

PATIO JARDIN

NPT= +12.50m.

PISO DECK DE CAMARU
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SARDINEL DE

CONCRETO h=0.50 m

BANCA DE
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CONCRETO

f´c=175 KG/CM2

0.15

0
.
3

0

.45

 Ø 3/8"@ 0.20

0.15

C° C° C:H 1:10 + 30% PG. Max 6" 

CONCRETO f´c=100 KG/CM2 

TIERRA DE CHACRA

PARA SIEMBRA DE GRASS

APLICACION C/

IMPERMEABILIZANTE

DETALLE DE SARDINEL 

ESCALA 1/20

CORTE 1 - 1
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Bruña e=1/2"

Afirmado
compactado e=0.10 m.
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.
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0
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0

SARDINEL
SUMERGIDO

Acabado
piso terrazo

ENCUENTRO SARDINEL CON PISO

ESCALA 1/20
CORTE 2 - 2

C° C° C:H 1:10 + 30% PG. Max 6" 

CONCRETO f´c=100 KG/CM2 

TIERRA DE CHACRA

PARA SIEMBRA DE GRASS

 Ø 3/8"@ 0.20

 Ø 3/8"@ 0.25

CONCRETO

f´c=175 KG/CM2

APLICACION C/

IMPERMEABILIZANTE

OCHAVO

BANCA DE

CONCRETO

DETALLE DE JARDINERA EN PLANTA

ESCALA: 1/50

DETALLE  05 : JARDINERA

DETALLE  06 : VENTANA

DETALLE DE JARDINERA EN CORTE

ESCALA: 1/40

DETALLE 01

ESCALA: 1/5

DETALLE DE VENTANA TIPO 1

ESCALA: 1/15

DETALLE DE VENTANA TIPO 1

ESCALA: 1/15

CORTE B - B

ESCALA: 1/5

CORTE A - A

ESCALA: 1/5

CORTE A' - A'

ESCALA: 1/5

CORTE A - A
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DETALLE  04 : TERRAZA JARDÍN
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DETALLE DE JARDINERA Y TERRAZA JARDIN
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