
Jardinera revestido con cerámico

esmaltado petra natural .32x.52

Perfil de aluminio

de 2cm

ZONA

ADMINISTRATIVA

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Vidrio templado de

6mm

Cemento pulido

enchapado en

madera

Jardinera revestido con cerámico

esmaltado petra natural .32x.52

Jardinera revestido

con cerámico

esmaltado petra

natural .32x.52

Vidrio templado de

6mm

Marco de acero

inoxidable

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Vidrio templado de

6mm

Pintura lavable

beige

Pintura lavable

beige

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Vidrio templado de

6mm

Perfil de aluminio

de 4cm

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Jardinera revestido con cerámico

esmaltado petra natural .32x.52

Jardinera revestido con cerámico

esmaltado petra natural .32x.52

Drywall exterior revestido

con pintura beige

Drywall exterior revestido

con pintura beige

Drywall exterior revestido

con pintura beige

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Vidrio templado

de 6mm

Drywall exterior revestido

con pintura beige

Vidrio templado de

6mm

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Vidrio templado de

6mm

Drywall exterior revestido

con pintura beige

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Drywall exterior revestido

con pintura beige

Drywall exterior revestido

con pintura beige

Drywall exterior revestido

con pintura beige

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)
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Jardinera revestido

con cerámico

esmaltado petra

natural .32x.52

Pintura lavable

beige

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Vidrio templado de

6mm

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Marco de acero

inoxidable

Pintura lavable

beige

Jardinera revestido con cerámico

esmaltado petra natural .32x.52

Cemento pulido

enchapado en

madera

Perfil de aluminio

de 4cm

ZONA

ADMINISTRATIVA

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Vidrio templado de

6mm

Perfil de aluminio

de 4cm

Perfil de aluminio

de 2cm

Vidrio templado

de 6mm

Vidrio templado

de 6mm

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Jardinera revestido con cerámico

esmaltado petra natural .32x.52

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Jardinera revestido con cerámico

esmaltado petra natural .32x.52

Vidrio templado de

6mm

Perfil de aluminio

de 2cm

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52
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ZONA INGRESO

Drywall exterior

revestido con

pintura beige

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado

petra natural .32x.52

Vidrio templado

de 6mm

Vidrio templado

de 6mm

Vidrio templado

de 6mm

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Cemento pulido

enchapado en

madera

Cemento pulido

enchapado en

madera

Vidrio templado

de 6mm

Pintura lavable

beige

Cemento pulido

enchapado en

madera

Vidrio templado

de 6mm

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Vidrio templado

de 6mm

Vidrio templado

de 6mm

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado

petra natural .32x.52

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado

petra natural .32x.52

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado

petra natural .32x.52

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Vidrio templado

de 6mm

Baranda de acero

inoxidable

Vidrio templado

de 6mm

Vidrio templado

de 6mm

Vidrio templado

de 6mm

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Escalera de

estructura metálica

ver detalle 4
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ZONA

ADMINISTRATIVA
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ZONA INGRESO

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Baranda de acero

inoxidable

Pintura lavable

beige

Pintura lavable

beige

Vidrio templado

de 6mm

Cemento pulido

enchapado en

madera

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Vidrio templado

de 6mm

Vidrio templado

de 6mm

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Vidrio templado

de 6mm

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Vidrio templado

de 6mm

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Marco de acero

inoxidable

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm
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Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)
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ZONA GOBERNATURA

UNIVERSITARIA

ZONA

COMPLEMENTARIA

3.67
4.27

G

7.70

I

3.73

3.78

G

7.27

F

3.13

3.13

3
.
8
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1
7
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Vidrio templado de

6mm

Baranda de acero

inoxidable

Vidrio templado de

6mm

Baranda de acero

inoxidable

Vidrio templado de

6mm

Baranda de acero

inoxidable

Vidrio templado de

6mm

Baranda de acero

inoxidable

Vidrio templado de

6mm

Baranda de acero

inoxidable

Vidrio templado de

6mm

Baranda de acero

inoxidable

Jardinera revestido con cerámico

esmaltado petra natural .32x.52

Jardinera revestido con cerámico

esmaltado petra natural .32x.52

Vidrio templado de

6mm

Marco de acero

inoxidable

Cemento pulido

enchapado en

madera

Cemento pulido

enchapado en

madera

Cemento pulido

enchapado en

madera

Cemento pulido

enchapado en

madera

Cemento pulido

enchapado en

madera

Estructura de acero

inoxidable

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Cemento pulido

enchapado en

madera

Cemento pulido

enchapado en

madera

Cemento pulido

enchapado en

madera

Cemento pulido

enchapado en

madera

Cemento pulido

enchapado en

madera

Cemento pulido

enchapado en

madera

Cemento pulido

enchapado en

madera

Cemento pulido

enchapado en

madera

Perfil de aluminio

de 4cm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Perfil de aluminio

de 4cm

Perfil de aluminio

de 4cm

Perfil de aluminio

de 4cm

Perfil de aluminio

de 4cm

Perfil de aluminio

de 4cm

Perfil de aluminio

de 4cm

Perfil de aluminio

de 4cm

Perfil de aluminio

de 4cm

Perfil de aluminio

de 4cm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Baranda de acero

inoxidable

Vidrio templado de

6mm

NPT. 4.00m

HALL

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. 8.00m

HALL

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. 12.00m

HALL

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +18.00m

Piso porcelanato marmolizado

para exteriores .59x.59

NPT. +16.00m

Piso porcelanato marmolizado

para exteriores .59x.59

NPT. +16.00m

Piso porcelanato marmolizado

para exteriores .59x.59

Jardinera revestido con cerámico

esmaltado petra natural .32x.52

Baranda de acero

inoxidable

Baranda de acero

inoxidable

NPT. +20.00m

OFICINA DEL RECTOR

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +16.00m

SECRETARIA

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +12.00m

SECRETARIA

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +8.00m

SECRETARIA

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +4.00m

SECRETARIA

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. -2.00m

ANFITEATRO

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

NPT. -2.00m

ANFITEATRO

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

NPT. -2.10m

Grass natural

NPT. +16.00m

SECRETARIA

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +12.00m

OFICINA TECNOLOGÍA Y

INFORMACIÓN

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +8.00m

SECRETARIA

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60
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UNIVERSITARIA
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Jardinera revestido con cerámico

esmaltado petra natural .32x.52

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Perfil de aluminio

de 4cm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mmVidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Vidrio templado de

6mm

Baranda de acero

inoxidable

Baranda de acero

inoxidable

Baranda de acero

inoxidable

Baranda de acero

inoxidable

Baranda de acero

inoxidable

Baranda de acero

inoxidable

NPT. +20.00m

OFICINA DEL RECTOR

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +16.00m

SALA DE ESTAR

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +4.00m

OFICINA DE ASESORIA

JURIDICA

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +8.00m

OFICINA DE JEFATURA

ADMINISTRATIVA

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +12.00m

OFICINA DE PLANEAMIENTO

ESTRATÉGICO

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +12.00m

SECRETARIA

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +8.00m

SECRETARIA

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +8.00m

SECRETARIA GENERAL

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +12.00m

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +4.00m

SECRETARIA

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +4.00m

SECRETARIA

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +8.00m

OFICINA DE PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. -2.00m

ANFITEATRO

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

NPT. -2.00m

ANFITEATRO

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

NPT. -2.10m

Grass natural

Vidrio templado de

6mm
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ZONA COMPLENTARIA

1'
3'  1 1''

3.79
3.75

7.74 1.981.09

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Vidrio templado de

6mm

Marco de acero

inoxidable

Cemento pulido

enchapado en

madera

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Baranda de acero

inoxidable

Baranda de acero

inoxidable

Baranda de acero

inoxidable

Baranda de acero

inoxidable

NPT. +8.00m

CAFETERIA

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. +4.00m

OFICINA DE ORDEN COMPRA

Y VENTA

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. 4.00m

HALL

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. 8.00m

HALL

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60

NPT. 12.00m

HALL

Piso porcelanato concreto

marron y concreto beige .60x.60
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Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Baranda de acero

inoxidable

Baranda de acero

inoxidable

Baranda de acero

inoxidable

Baranda de acero

inoxidable

Baranda de acero

inoxidable

Vidrio templado de

6mm

Escalera de

estructura metálica

ver detalle 4

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Marco de acero

inoxidable

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Parapeto de concreto de

1.00m de altura e:10cm

Parapeto de concreto de

1.00m de altura e:10cm

Baranda de acero

inoxidable

Baranda de acero

inoxidable

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Jardinera revestido

con cerámico

esmaltado petra

natural .32x.52

Cemento pulido

enchapado en

madera

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Cemento pulido

enchapado en

madera

Parapeto de concreto armado

de 1.00m de altura  e:10cm

Parapeto de concreto armado

de 1.00m de altura  e:10cm

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Jardinera revestido

con cerámico

esmaltado petra

natural .32x.52

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Jardinera revestido

con cerámico

esmaltado petra

natural .32x.52

Vidrio templado de

6mm

Perfil de aluminio

de 4cm

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Jardinera revestido

con cerámico

esmaltado petra

natural .32x.52

Vidrio templado de

6mm

Perfil de aluminio

de 4cm

Perfil de aluminio

de 2cm

NPT. -2.00m

ANFITEATRO

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

NPT. -2.10m

Grass natural

Jardinera revestido

con cerámico

esmaltado petra

natural .32x.52

Jardinera revestido

con cerámico

esmaltado petra

natural .32x.52
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Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

ZONA GOBERNATURA

UNIVERSITARIA
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Perfil de aluminio

de 4cm

Vidrio templado de

6mm

Baranda de acero

inoxidable

Baranda de acero

inoxidable

Cemento pulido

enchapado en

madera

NPT. -2.00m

ANFITEATRO

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

Piso porcelanato cipres

beige .20x.50

NPT. -2.10m

Grass natural

Cemento pulido

enchapado en

madera

Cemento pulido

enchapado en

madera

Vidrio templado de

6mm

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Vidrio templado de

6mm

Baranda de acero

inoxidable

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio templado de

6mm

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Baranda de acero

inoxidable

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Vidrio templado de

6mm

Jardinera revestido

con cerámico

esmaltado petra

natural .32x.52

Vidrio templado de

6mm

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Jardinera revestido

con cerámico

esmaltado petra

natural .32x.52

Jardinera revestido

con cerámico

esmaltado petra

natural .32x.52

Vidrio templado de

6mm

Cemento pulido

enchapado en

madera

Vidrio templado de

6mm

Perfil de aluminio

de 4cm

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

1
.
0

0

Marco de acero

inoxidable

Vidrio templado de

6mm

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Parapeto de concreto armado

de 1.00m de altura  e:10cm

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Perfil de aluminio

de 4cm

Vidrio templado de

6mm
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ZONA

COMPLEMENTARIA

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Persiana de madera doble

fachada(ver detalle 1)

Vidrio templado de

6mm

Cemento pulido

enchapado en

madera

Jardinera revestido

con cerámico

esmaltado petra

natural .32x.52

Jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra

natural .32x.52

Jardinera revestido con cerámico

esmaltado petra natural .32x.52

Vidrio templado de

6mm

Cemento pulido

enchapado en

madera

Cemento pulido

enchapado en

madera

Cemento pulido

enchapado en

madera

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm

Vidrio templado de

6mm

Marco de acero

inoxidable

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Parapeto de concreto de

1.00m de altura e:10cm

Parapeto de concreto de

1.00m de altura e:10cm

Vidrio marca WysipsGlass con

funciones inteligentes color beige

de 11mm

Jardinera revestido con cerámico

esmaltado petra natural .32x.52

Vidrio templado de

6mm

Perfil de aluminio

de 4cm

Perfil de aluminio

de 2cm

Silla con jardinera revestido con

cerámico esmaltado petra natural

.32x.52

Vidrio templado de

6mm

Parapeto de concreto armado

de 1.00m de altura  e:10cm

Parapeto de concreto armado

de 1.00m de altura  e:10cm

Jardinera revestido con cerámico

esmaltado petra natural .32x.52

Vidrio con wipsips cameleon(revestimiento

fotovoltaico estetico) color beige de 11mm
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