
Perfil de aluminio

anodizado color negro

COD : IB - 161 SR

Elemento fijador

tornillo a estructura

Aislamiento

Cristal templado de

seguridad color bronce

e =5mm

anodizado negro

Perfil de aluminio 

COD : IB - 161 SR

COD : IB - 81 SR

Perfil de aluminio

de seguridad color

Cristal templado

Ventana proyectante

bronce e =5mm

Ventana proyectante

Cristal templado de

seguridad color bronce

e =5mm

Perfil de aluminio

anodizado color negro

COD : IB - 161 SR

Silicona neutra

Silicona

estructural

Perfil de aluminio

anodizado color negro

COD : IB - 161 SR

Cristal templado de

seguridad color bronce

e =5mm

PERFIL I DE UNION

  BRONCE e =5mm
VIDRIO TEMPLADO

ANODIZADO
PERFIL DE ALUMINIO

VENTANA PROYECTANTE

TUBO METALICO
DE120X100X10mm.

ANODIZADO
PERFIL DE ALUMINIO

  BRONCE e =5mm
VIDRIO TEMPLADO

0.25

1.75

0.40

1.35

0.25

A B C

PARAPETO DE C°A° / TARRAJEADO Y PINTADO C/
PINTURA LÁTEX MATE COLOR BLANCO +

IMPRIMANTE

3.50

1.00

0.25

0.25

VENTANA FIJA CON VIDRIO TEMPLADO VENTANA FIJA CON VIDRIO TEMPLADO

VENTANA
PIVOTANTE

VENTANA
PIVOTANTE

VENTANA
PIVOTANTE

VENTANA
PIVOTANTE

E

E

4.00

1.00

FACHADA DE  MURO CORTINA
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C
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MURO CORTINA - SISTEMA STICK

 DETALLE 01 :  MURO CORTINA  - SISTEMA STICK
 ESC:1/25

CORTE E-E:  MURO CORTINA Y CIELO RASO
ESC:1/25

CORTE :  B-B  MONTANTE
ESC:1/1

CORTE :  C-C VENTANA PROYECTANTE
ESC:1/1

CORTE :  A-A  MONTANTE
ESC:1/1 CORTE :  D-D MONTANTE ENCUENTRO CON MURO

ESC:1/1



SUSPENSIÓN "T" PRINCIPAL OWA

Nivel de Losa Nivel de Losa

SUSPENSIÓN PERIMETRAL OWA

PERFILERÍA PREMIUM CLIQ

PERFILERÍA PREMIUM CLIQ

FALSO CIELO RASO DE
BALDOSA ACÚSTICA DE
FIBRA MINERAL BIO-SOLUBLE
BORDE TECCOR 0.61x0.61M

CLAVO TIPO CLIQ

ALAMBRE CALIBRE 14,
CON 3 VUELTAS EN CADA EXTREMO

FALSO CIELO RASO DE
BALDOSA ACÚSTICA DE
FIBRA MINERAL BIO-SOLUBLE
BORDE TECCOR 0.61x0.61M

ALAMBRE CALIBRE 14

SUSPENSIÓN "T" PRINCIPAL
 OWA PREMIUM CLIQ
SUSPENSIÓN "T" TERCIARIA
OWA PREMIUM CLIQ
SUSPENSIÓN "T" SECUNDARIA
OWA PREMIUM CLIQ
SUSPENSIÓN PERIMETRAL
OWA PREMIUM CLIQ

POSTE DE COMPRENSIÓN

DIMENSIÓN DEL MÓDULO

2

.038

.032

.025

3 4

.024 .024 .024

555555

FALSO CIELO RASO
DE BALDOSA ACÚSTICA
DE FIBRA MINERAL
BIO-SOLUBLE
BORDE TECCOR 0.61x0.61M

45°

45°

45°

0.25

3.15

0.35

0.25

FALSO CIELO RASO DE
BALDOSA ACÚSTICA DE

FIBRA MINERAL BIO-SOLUBLE
BORDE TECCOR 0.61x0.61M

SUSPENSIÓN "T"
PRINCIPAL OWA

PERFILERÍA
PREMIUM CLIQ

ALAMBRE CALIBRE 14,
CON 3 VUELTAS EN

CADA EXTREMO

COLUMNA
ESTRUCTURAL

CORTE :  SUSPENSION DE FALSO CIELO RASO
ESC:1/2.5

CORTE :  SUJECION DE FALSO CIELO RASO
ESC:1/2.5
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CIELO RASO DE BALDOSAS ACUSTICAS

SISTEMA DE REFUERZO HORIZONTAL
ESC:1/2.5

REFERENCIA DE PERFILES
ESC: S/E

SECCION
ESC: S/E

ENCUENTRO PERIMETRAL
ESC: S/E

CORTE DE SECCION
ESC: S/E

ISOMETRIA DE BALDOSA ACUSTICA
ESC: S/E

SECCION DE ZONA ADMINSTRATIVA
ESC: 1/25
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2.10

1.05

1.25 1.25 1.00

4.75

3.15

0.47VENTANA PIVOTANE

PALANCA SIMPLE AL
VIDRIO(INTERIOR)

HOJA FIJA DE VIDRIO
TEMPLADO DE 8mm

INCOLORO

CINTA ADHESIVA TIPO
ARENADO

0.20

0.90

HOJA FIJA DE VIDRIO
TEMPLADO DE 8mm

INCOLORO

HOJA FIJA

HOJA FIJA

VENTANA PIVOTANE

1.25

HOJA FIJA DE VIDRIO
TEMPLADO DE 8mm

INCOLORO

HOJA FIJA

PALANCA SIMPLE AL
VIDRIO(INTERIOR)1M 2M

HOJA FIJA

HOJA FIJA

HOJA FIJA DE VIDRIO
TEMPLADO DE 8mm

INCOLORO

PUERTA CORREDERA
UNA HOJA CON

MARCO DE ALUMINIO

MAMPARA C/ 01 PUERTAS CORREDERAS (ADENTRO)
02 VENTANAS PIVOTANTES C/ MARCO DE ALUMINIO

PERFILES Y ACCESORIOS DE ALUMINIO
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO , E=8MM

SOBRELUZ: VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8MM
CINTA ADHESIVA TIPO ARENADO

M-1
DIRRECION SECUNDARIA

(4.75 X 3.15m.)

3M

4M

EXTERIOR
INTERIOR

TUBO RECTANGULAR DE
ALUMINIO 3 1/2"X 1 1/2",

e=1.5 mm

PISO

VIDRIO TEMPLADO
DE 8mm INCOLORO

PERFIL "U" DE
ALUMINIO

SELLO DE SILICONA

EXTERIOR

INTERIOR

TUBO RECTANGULAR DE
ALUMINIO 3 1/2"X 1 1/2",

e=1.5 mm

V°C°

VIDRIO TEMPLADO
DE 8mm INCOLORO

PERFIL "U" DE
ALUMINIO

SELLO DE SILICONA

EXTERIOR

INTERIOR

MURO O
LÍMITE DE
MAMAPARA

TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO 3
1/2"X 1 1/2", e=1.5 mm

VIDRIO TEMPLADO
DE 8mm INCOLORO

PERFIL "U" DE
ALUMINIO

SELLO DE SILICONA

EXTERIOR

INTERIOR

MURO O
LÍMITE DE

MAMAPARA

TUBO RECTANGULAR
DE ALUMINIO 3 1/2"X

1 1/2", e=1.5 mm

MARCO RECTANGULAR DE
ALUMINIO 3 1/2"X 1 1/2",

PARA PUERTA

VIDRIO TEMPLADO DE 8mm
INCOLORO
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MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO
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CORTE 1M ESC.:1/2.5

AutoCAD SHX Text
CORTE 2M ESC.:1/2.5



BARANDA METALICA C/
VIDRIO TEMPLADO DE 8mm.

PROYECCION DE VIGA

PROYECCION DE VIGA

ENTABLADO DE MADERA
e=1pulg.

PISO DE CONCRETO
PULIDO

PLANTAS DE INTERIOR

PLANTAS DE EXTERIOR

ENTABLADO DE MADERA
e=1pulg.

ENTABLADO DE
MADERA e=1pulg.

ENTABLADO DE
MADERA e=1pulg.

VENTANA FIJA C/VIDRIO
TEMPLADO INCOLORO DE 8mm

TUBO CUADRADO
e=1pulg.

RANURA ENTRE
PISO Y ENTABLADO

A

A

B

B

TECHO VERDE
NPT= +3.00m.
GRAS NATURAL

C C D

ESTRUCTURA METALICA
C/COBERTURA DE POLICARBONATO

ESTRUCTURA METALICA
C/COBERTURA DE POLICARBONATO

0.60

3.75

0.30

0.60

3.75

0.30

0.75

0.60

0.75

0.60

0.70 7.20 0.70

0.30

D

4.95

1.55
1.55

PISO DE PORCELANATO

ENTABLADO DE
MADERA e=1pulg.

GRAS NATURAL MEDIO DE
CRECIMIENTO

FILTRO

CAPA DE DRENAJE

BARRERA CONTRA
LAS RAICES

MEMBRANA

ESTRUCTURA DE
TECHO e=0.25mts

VIGA PERALTADA
30 x 60cm.

.25

NPT= +3.00m.
GRAS NATURAL

LOSA ALIGERADA

FALSO PISO DE
CONCRETO

FALSO PISO

FALSO PISO DE
CONCRETO

FALSO PISO

ENTABLADO DE
MADERA e=1pulg.

GRAS NATURAL

NPT= +3.00m.

AULA

MEDIO DE
CRECIMIENTO

FILTRO

CAPA DE DRENAJE

BARRERA CONTRA
LAS RAICES

MEMBRANA

ESTRUCTURA DE
TECHO e=0.25mts

VIGA PERALTADA
30 x 60cm.

.25 LOSA ALIGERADA

FALSO PISO DE
CONCRETO

FALSO PISO

NPT= +3.00m.
GRAS NATURAL

AULA
NPT= +3.00m.

BARANDA VIDRIO
TEMPLADO DE 8mm
C/ESTRUCTURA
METALICA

ENTABLADO DE
MADERA e=1pulg.

GRAS NATURALMEDIO DE
CRECIMIENTO

FILTRO

CAPA DE DRENAJE

BARRERA CONTRA
LAS RAICES

MEMBRANA

ESTRUCTURA DE
TECHO e=0.25mts

VIGA PERALTADA
30 x 60cm.

.25

NPT= +3.00m.
GRAS NATURAL

LOSA ALIGERADA

FALSO PISO

FALSO PISO DE
CONCRETO

VENTANA FIJA DE
VIDRIO TEMPLADO
DE 6mm C/ALUMINIO

AULA
NPT= +3.00m.

PISO DE PORCELANATO

ENTABLADO DE
MADERA e=1pulg.

GRAS NATURALMEDIO DE
CRECIMIENTO

FILTRO

CAPA DE DRENAJE

BARRERA CONTRA
LAS RAICES

MEMBRANA

ESTRUCTURA DE
TECHO e=0.25mts

VIGA PERALTADA
30 x 60cm.

.25LOSA ALIGERADA

GRAS NATURAL PISO DE PORCELANATO
NPT= +3.00m.

CORTE A-A
ESC. 1/25

CORTE B-B
ESC. 1/25

CORTE C-C
ESC. 1/25

CORTE D-D
ESC. 1/25
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TECHO VERDE

DETALLE 04  -  TECHO VERDE
ESCALA:1/25



TUBO DE Fe
2" x 4" x 4mm.

TUBO DE Fe
2" x 4" x 4mm.

TUBO DE Fe
2" x 4" x 4mm.

TUBO DE Fe
2" x 4" x 4mm.

TUBO DE Fe
2" x 4" x 4mm.

TUBO DE Fe
2" x 4" x 4mm.

POLICARBONATO PCSS
ESTANDAR e=10mm

POLICARBONATO PCSS
ESTANDAR e=10mm

X

TUBO DE Fe
1 12" x 2 12" x 4mm

.89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89

U-01 U-02 U-03

POLICARBONATO PCSS
ESTANDAR e=10mm

POLICARBONATO PCSS
ESTANDAR e=10mm

POLICARBONATO PCSS
ESTANDAR e=10mm

.89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89

U-02 U-03 U-02 U-03 U-02 U-03

7.15

TUBO DE Fe
2" x 4" x 4mm.

TUBO DE Fe
2" x 4" x 4mm.

X

CORTE X-X
ESC. 1/25

PLANTA
ESC. 1/25

3.75

UNION
SOLDADA

UNION

SOLDADA

TUBO
DE Fe.
4" x 2"
x 4mm.

TUBO
DE Fe.
4" x 2"
x 4mm.

PERNO
Y TUERCA

DE SUJECION.

POLICARBONATO
PCSS ESTANDAR
e=10mm.

PL. DE Fe.
e=4mm.

PERNO Y
TUERCA

DE SUJECION.

UNION
SOLDADAUNION

SOLDADA

TUBO
DE Fe.

1 12" x 2 12"
x 4mm.

POLICARBONATO
PCSS ESTANDAR
e=10mm.

TUBO
DE Fe.

4" x 2"
x 4mm.

PL. DE Fe.
e=4mm.

UNION
SOLDADATUBO

DE Fe.
4" x 2"
x 4mm.

UNION
SOLDADA

PERNO Y TUERCA
DE SUJECION.

POLICARBONATO
PCSS ESTANDAR
e=10mm.

U-01(Union de borde de tubo de 2"x1")

U-02(Union en medio de tubo de 1 12"x2 12")

U-03(Union en medio de tubo de 2"x1")
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DETALLE 05  -  ESTRUCTURA DE COBERTURA
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TUBO DE Fe
RECTANGULAR
1" x 1/2" x 2mm.

TUBO METALICO
RECTANGULAR DE
2" x 1" x 2mm.

TUBO METALICO
RECTANGULAR DE
2" x 2" x 4mm.

POLICARBONATO
PCSS ESTANDAR
e=10mm (ROJO)

PLANCHA METALICA COMO
PROTECTOR DE JUNTA

SISMICA 0.15 CM

BARANDA METALICA h:1.20

TUBO METALICO DE 2"x1"

TUBO METALICO DE 2"x2"

POLICARBONATO PCSS
ESTANDAS e=10mm.

TUBO METALICO
RECTANGULAR DE

2" x 2" x 4mm.

TUBO METALICO
RECTANGULAR DE
2" x 2" x 4mm.

TUBO METALICO
RECTANGULAR DE

2" x 2" x 4mm.

POLICARBONATO
PCSS ESTANDAR
e=10mm (AMARILLO)

POLICARBONATO
PCSS ESTANDAR
e=10mm (AZUL)

POLICARBONATO
PCSS ESTANDAR
e=10mm (ROJO)

TUBO METALICO
RECTANGULAR DE
2" x 1" x 2mm.

VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA

VER
DETALLE

TUBO DE Fe
RECTANGULAR
1" x 1/2" x 2mm.

JUNTA SISMICA DE 7 CM

JUNTA SISMICA DE 7 CM

PASILLO

NPT= +3.00m.

PISO DE PORCELANATO
60 x 60 cm.

.10

.10 2 ANCLAJES DE Fe.
CORRUGADO Ø 3/8''

PLANCHA EMPOTRADA
EN PISO 4''X4''X1/4''

TUBO METALICO DE 1/2" x 1"
C/PINTURA ESMALTE NEGRO

SOLDADURA

.10

.10
2 ANCLAJES DE Fe.

CORRUGADO Ø 3/8''

PLANCHA EMPOTRADA
EN PISO 4''X4''X1/4''

TUBO METALICO DE 1/2" x 1"
C/PINTURA ESMALTE NEGRO

SOLDADURA
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 BARANDA METALICA

ELEVACION
ESCALA:1/50

PLANTA
ESCALA:1/50

DETALLE 03  -  ESTRUCTURA DE BARANDA
ESCALA:1/50

DETALLE DE ANCLAJE EN TECHO
ESCALA:1/2


