
PIVOTANTE

FIJO FIJO

PIVOTANTE

FIJO

PIVOTANTE PIVOTANTE

FIJO

1.25

2.45

.65

.60

2.402.40

3.65

1.20

.60

.60

2.45

3.65

SS.HH. DAMAS
NPT -0.75 m.

SS.HH. VARONES
NPT -0.75 m.

SS.HH.
DISCAPACITADOS

NPT -0.75 m.

.49 .60 .50

.65 .45 .60 .50 .61 .60 .41 .60 .40 .60 .45

DISPENSADOR JABON

LIQUIDO H=0.95

PINTURA LATEX SATINADO
BLANCO OSTRA O SIMILAR

DIVISIONES SANITARIAS EN
ACERO INOXIDABLE

DIVISIONES SANITARIAS EN
ACERO INOXIDABLE

INODORO COLOR BLANCO
ONE PIECE

OVALIN TIPO SONNET

COLOR BLANCO

DIVISIONES SANITARIAS EN
ACERO INOXIDABLE

CONTRAZOCALO SANITARIO
DE TERRAZO PULIDO

CONTRAZOCALO SANITARIO
DE TERRAZO PULIDO

CONTRAZOCALO SANITARIO
DE TERRAZO PULIDO

PORCELANATO 0.60 x 0.60

TERRAZO PULIDO

TUBO DE ACERO GALVANIZADO
DE 2", CROMADO

(VER SUB DETALLE 04)

NPT. + 1.00

NTT. + 4.65

NPT. + 1.00

NTT. + 4.65

.10

.60

.10

1.60

.65

.40

.10

.50

.30

.60

.30

.05

.60

.10.10

.10

1.80

.35

.10

.60

.40

.70

2.75

.70 1.37 .53

.70.75.24

.60

VIGA PERALTADAVIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA

2.55

.50

.40

.60

.20

3.05

3.65

NPT. + 1.00

NTT. + 4.65

.10 1.15

PINTURA LATEX SATINADO
BLANCO OSTRA O SIMILAR

DIVISIONES SANITARIAS EN
ACERO INOXIDABLE

INODORO COLOR BLANCO
ONE PIECE

.95

.40

.20

2.10

3.05

.60

3.65

NPT. + 1.00

NTT. + 4.65

1.60

DISPENSADOR JABON

LIQUIDO H=0.95

OVALIN TIPO SONNET

COLOR BLANCO

CONTRAZOCALO SANITARIO
DE TERRAZO PULIDO SS.HH. VARONES

NPT -0.75 m..20

1.70

.10

.35

.05

1.05

3.45

.70

.10

.20

1.05

1.40

VIGA PERALTADA

PORCELANATO DE

 .60x.60

 .60x.60

PISO DE PORCELANATO

TERRAZO

PULIDO

H=0.15

1/2 PORCELANATO

ESPEJO .90 X 4.65

SILICONA

SILICONA

H=0.50

PORCELANATO

TERRAZO PULIDO

CONCRETO

OVALIN TIPO

SONNET

LLAVE PARA

LAVATORIO

TEMPORIZADA

CON

AEREADOR

ANTIVANDALICO

DET B

SILICONA

ESPEJO

PORCELANATO

 1/2 PORCELANATO

E=6MM

CANOPLA   Fe Ø 3" X1/2" X3/32"

DET. H

PL Fe.

2½x2½"x1/4"

ANCLAJE

DOBLADO 

PASAMANOS

 Fe Ø1 1/4" X 1/8" CROMADO

TARRAJEADO

Y PINTADO

ESC 1/2.5

PORCELANATO

~

BRUNA

.01x.01

P-04 P-04SS.HH. DISCAPACITADOS TIPO
PORCELANATO ANTIDESLIZANTE  0.60x0.60m.

MATE POTENZA COLOR BEIGE O SIMILAR
NPT +1.00 m.

TUBO DE ACERO GALVANIZADO
DE 2", CROMADO

INODORO COLOR BLANCO
ONE PIECE

SS.HH. DAMAS TIPO
PORCELANATO ANTIDESLIZANTE  0.60x0.60m.

MATE POTENZA COLOR BEIGE O SIMILAR
NPT +1.00 m.

SS.HH. VARONES TIPO
PORCELANATO ANTIDESLIZANTE  0.60x0.60m.

MATE POTENZA COLOR BEIGE O SIMILAR
NPT +1.00 m.

PAPELERA DE SOBREPONER
SIN CUBIERTA, CROMADA

PAPELERA DE SOBREPONER
SIN CUBIERTA, CROMADA INODORO COLOR BLANCO

ONE PIECE

DIVISIONES SANITARIAS EN
ACERO INOXIDABLE

DISPENSADOR JABON

LIQUIDO H=0.95

PAPELERA INSTITUCIONAL
H = 1.40 M.  A  TAPA INFERIOR.

TACHO DE BASURA H = 0.15 M.
A TAPA INFERIOR.

CONTRAZOCALO SANITARIO
DE TERRAZO PULIDO

PAPELERA INSTITUCIONAL
H = 1.40 M.  A  TAPA INFERIOR.

TACHO DE BASURA H = 0.15 M.
A TAPA INFERIOR.

CONTRAZOCALO SANITARIO
DE TERRAZO PULIDO

DISPENSADOR JABON

LIQUIDO H=0.95

VER SUB DETALLE 02

DISPENSADOR JABON

LIQUIDO H=0.95

OVALIN TIPO SONNET

URINARIO COLOR BLANCO
ONE PIECE

DIVISIONES SANITARIAS EN
ACERO INOXIDABLE

INODORO COLOR BLANCO
ONE PIECE

.80 .50

12.35

1.45.50 1.803.20 3.60 .50

5.905.95

.15 4.00.50 .80 1.45 4.00 .40 .15 .50.40

11.85

12.35

.50

3.55

.50

4.554.05

.50

3.55

.50

4.55 4.05

AA

PORCELANATO ANTIDESLIZANTE  0.60x0.60m.
MATE POTENZA COLOR BEIGE O SIMILAR

NPT +1.00 m.

.85 1.05 .70

.85

1.68

1.021.02

.51 1.10 1.15 1.15 .48

.49 1.05 1.00 .75 .75 .70

1.15

.72 .72 .66
.66 .72 .72 1.50

B

B

1.00 3.40 .15 3.75 1.00

.35

.90

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :
ASESOR:

INDICADA

SET 2020

D-01

DETALLES - BATERIA DE BAÑOS TIPO

VIII TALLER TUTORIAL DE TESIS

“TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL E INTERNACIONAL DEL ALTIPLANO PARA EL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE DE

CARGA Y PASAJEROS EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA- 2020.”

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ARQ. GUILLERMO AUGUSTO JIMENEZ FLORES

BACH. ARQ.

Marishell Cáceres C ontreras

“TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL E INTERNACIONAL DEL ALTIPLANO PARA EL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS EN EL

DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA- 2020.”

U P T
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

N

S

E

O

E S C A L A  1 / 2 5

PRIMER NIVEL- BATERIA DE BAÑOS TIPO
ARQUITECTURA

ESCALA 1/10

SUB DETALLE 01

AR
QU

ITE
CT

UR
A

MESON DE  CONCRETO

ESCALA 1/2 .5

SUB DETALLE 02

AR
QU

ITE
CT

UR
A

ESPEJO

ESCALA 1/2 .5

SUB DETALLE 02

AR
QU

ITE
CT

UR
A

PORCELANATO Y  BRUÑA

SUB DETALLE 04

AR
QU

ITE
CT

UR
A

TUBO DE  ACERO PARA
DISCAPACITADOS

PLANO DE DETALLES
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CORTE A-A
ARQUITECTURA

PLANO DE DETALLES
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CORTE B-B
ARQUITECTURA

PLANO DE DETALLES



LUMINARIA EMPOTRADA
TIPO SLIT LED JOSFEL
O SIMILAR

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

<EXIT>

PROYECTOR SD LED
EMERGENCIA JOSFEL
O SIMILAR

14.00

2.40

47

31

LUMINARIA ADOSADA A
PARED BJ-ORNAMENTAL
JOSFEL O SIMILAR

PLACA DE CONCRETO ARMADO TARRAJEADO Y
PINTADO DE COLOR BLANCO OSTRA LATEX
SATINADO

PLACA DE CONCRETO ARMADO TARRAJEADO Y
PINTADO DE COLOR BLANCO OSTRA LATEX
SATINADO

LUMINARIA ADOSADA A
PARED BJ-ORNAMENTAL
JOSFEL O SIMILAR

PASAMANO  METALICO TUBO DE
ACERO  INOXIDABLE Fe Ø 2'' e=2.5mm
CROMADO COLOR ALUMINIO

PASAMANO  METALICO TUBO DE
ACERO  INOXIDABLE Fe Ø 2'' e=2.5mm
CROMADO COLOR ALUMINIO

PASAMANO  METALICO TUBO DE
ACERO  INOXIDABLE Fe Ø 2'' e=2.5mm
CROMADO COLOR ALUMINIO

PASO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60 MATE POTENZA COLOR BEIGE
O SIMILAR

VER SUB DETALLE 01

ESCALERA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

ESCALERA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

ESCALERA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

ESCALERA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

PASAMANO  METALICO TUBO DE
ACERO  INOXIDABLE Fe Ø 2'' e=2.5mm
CROMADO COLOR ALUMINIO
(VER DETALLE)

PASAMANO  METALICO TUBO DE
ACERO  INOXIDABLE Fe Ø 2'' e=2.5mm
CROMADO COLOR ALUMINIO
(VER DETALLE)

CANTONERA DE ALUMINIO 2''
(VER DETALLE)

CANTONERA DE ALUMINIO 2''
(VER DETALLE)

.25 .25 .25

.90

2.40

.40

2.40

.40

2.40

.40

2.40

.40

2.40

.40

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2.40

.40

2.40

.40

.40

2.40

.40

2.40

.40

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

14.00

ESCALERA
TIPICA

NPT +11.40 m.

ESCALERA
TIPICA

NPT +8.60 m.

ESCALERA
TIPICA

NPT +5.80 m.

ESCALERA
TIPICA

NPT +3.00m.

ESCALERA
TIPICA

NPT +14.20 m.

NPT. + 5.80

NPT. + 8.60

NPT. + 11.40

NPT. + 14.20

NTT. + 17.00

NPT. + 3.00

NPT. + 5.80

NPT. + 8.60

NPT. + 11.40

NPT. + 14.20

NTT. + 17.00

NPT. + 3.00

.18

.18

.18

2.07

.18

.18

.18

.18

.18

.18

2.07

2.07

.18

.18

.18

2.07

.90

1.90

1.20

.85

.05

1.70

.85

.05

1.70

1.70

DESCANSO
NPT +4.40m.

DESCANSO
NPT +7.20m.

DESCANSO
NPT +10.00m.

DESCANSO
NPT +12.80m.

CANTONERA DE ALUMINIO 2"

PASO Y CONTRAPASO DE PORCELANATO

MATE POTENZA COLOR BEIGE O SIMILAR

CONCRETO ARMADO

0.185

0.185

PEGAMENTO PARA

PORCELANATO

PASAMANO METALICO DE ACERO
INOXIDABLE Fe Ø 2" x 1/2" CROMADO
COLOR ALUMINIO

PLATINA 2" x 1/4"

ANCLAJES

CANOPLA   Fe Ø 3" X1/2" X3/32"

DET. H

PL Fe.

2½x2½"x1/4"

ANCLAJE

DOBLADO 

PASAMANOS

 Fe Ø1 1/4" X 1/8" CROMADO

01

02

03

04

05

06

07

08

16

15

14

13

12

11

10

09

ESCALERA TIPICA
PORCELANATO ANTIDESLIZANTE  0.60x0.60m.

MATE POTENZA COLOR BEIGE O SIMILAR
NPT +3.00 m.

PASAMANO  METALICO TUBO DE
ACERO  INOXIDABLE Fe Ø 2'' e=2.5mm
CROMADO COLOR ALUMINIO
(VER DETALLE)

PASO DE PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60
MATE POTENZA COLOR BEIGE
O SIMILAR

P
LA

C
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O

P
LA

C
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O

CANTONERA DE ALUMINIO 2''
(VER DETALLE)

ASCENSOR CAPACIDAD
8 PERSONAS

.40

1.50

1.75

1.25

.40

3.39

1.90

5.30

.30 1.65 .25 2.40 .30

2.20 2.70

4.90

.30 1.65 .25 2.40 .30

2.20 2.70

4.90

.40

1.50

1.75

1.25

.40

3.39

1.90

5.30

17

5.30

18

19

20

21

22

23

ESCALERA TIPICA
PORCELANATO ANTIDESLIZANTE  0.60x0.60m.

MATE POTENZA COLOR BEIGE O SIMILAR
NPT +5.80 m.

PASAMANO  METALICO TUBO DE
ACERO  INOXIDABLE Fe Ø 2'' e=2.5mm
CROMADO COLOR ALUMINIO
(VER DETALLE)

PASO DE PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60
MATE POTENZA COLOR BEIGE
O SIMILAR

P
LA

C
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O

P
LA

C
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O

CANTONERA DE ALUMINIO 2''
(VER DETALLE)

ASCENSOR CAPACIDAD
8 PERSONAS

.40

1.50

1.75

1.25

.40

3.39

1.90

5.30

.30 1.65 .25 2.40 .30

2.20 2.70

4.90

.30 1.65 .25 2.40 .30

2.20 2.70

4.90

.40

1.50

1.75

1.25

.40

3.39

1.90

A

A

BB

A

A

BB

08

16

15

14

13

12

11

10

09

.25

.25

.25

.25

.25

.25

.25

1.50

1.27 1.27.251.70.251.27 1.27.251.70.25

.25

.25

.25

.25

.25

.25

.25

1.50

1.75

48

PASO DE PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60
MATE POTENZA COLOR BEIGE
O SIMILAR

49

50

52

53

54

55

56

64

63

62

61

60

59

58

57

ESCALERA TIPICA
PORCELANATO ANTIDESLIZANTE  0.60x0.60m.

MATE POTENZA COLOR BEIGE O SIMILAR
NPT +14.20 m.

PASAMANO  METALICO TUBO DE
ACERO  INOXIDABLE Fe Ø 2'' e=2.5mm
CROMADO COLOR ALUMINIO
(VER DETALLE)

P
LA

C
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O

P
LA

C
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O

CANTONERA DE ALUMINIO 2''
(VER DETALLE)

ASCENSOR CAPACIDAD
8 PERSONAS

1.50

.40

1.75

1.25

.40

3.39

1.90

5.30

.30 1.65 .25 2.40

4.90

.30

2.20 2.70

.30 1.65 .25 2.40 .30

2.20 2.70

4.90

.40

1.50

1.75

1.25

.40

3.39

1.90

5.30

A

A

BB

1.27 1.27.251.70.25

.25

.25

.25

.25

.25

.25

.25

1.50

1.75

PASO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60 MATE POTENZA COLOR BEIGE
O SIMILAR

FONDO DE ESCALERA
TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO OSTRA
LATEX SATINADO

FONDO DE ESCALERA
TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO OSTRA
LATEX SATINADO

MURO DE ALBAÑILERIA CONFINADA
TARRAJEADO Y PINTADO COLOR
BLANCO OSTRA LATEX SATINADO

PASAMANO  METALICO TUBO DE
ACERO  INOXIDABLE Fe Ø 2'' e=2.5mm
CROMADO COLOR ALUMINIO
(VER DETALLE)

PASAMANO  METALICO TUBO DE
ACERO  INOXIDABLE Fe Ø 2'' e=2.5mm
CROMADO COLOR ALUMINIO
(VER DETALLE)

PASAMANO  METALICO TUBO DE
ACERO  INOXIDABLE Fe Ø 2'' e=2.5mm
CROMADO COLOR ALUMINIO
(VER DETALLE)

MURO DE ALBAÑILERIA CONFINADA
TARRAJEADO Y PINTADO COLOR
BLANCO OSTRA LATEX SATINADO

MURO DE ALBAÑILERIA CONFINADA
TARRAJEADO Y PINTADO COLOR
BLANCO OSTRA LATEX SATINADO

PASO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60 MATE POTENZA COLOR BEIGE
O SIMILAR

LUMINARIA EMPOTRADA
TIPO SLIT LED JOSFEL
O SIMILAR

LUMINARIA EMPOTRADA
TIPO SLIT LED JOSFEL
O SIMILAR

LUMINARIA EMPOTRADA
TIPO SLIT LED JOSFEL
O SIMILAR

LUMINARIA EMPOTRADA
TIPO SLIT LED JOSFEL
O SIMILAR

LUMINARIA EMPOTRADA
TIPO SLIT LED JOSFEL
O SIMILAR

2.40

.40

2.40

.40

2.40

.40

2.40

.40

2.40

.40

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

14.00

2.40

.40

2.40

.40

2.40

.40

2.40

.40

2.40

.40

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

14.00

NPT. + 5.80

NPT. + 8.60

NPT. + 11.40

NPT. + 14.20

NTT. + 17.00

NPT. + 3.00

NPT. + 5.80

NPT. + 8.60

NPT. + 11.40

NPT. + 14.20

NTT. + 17.00

NPT. + 3.00 01

02

03

04

05

06

07

08

17

18

19

20

21

22

23

24

33

34

35

36

37

38

39

40

49

50

51

52

53

54

55

56

ESCALERA
TIPICA

NPT +11.40 m.

ESCALERA
TIPICA

NPT +8.60 m.

ESCALERA
TIPICA

NPT +5.80 m.

ESCALERA
TIPICA

NPT +3.00m.

ESCALERA
TIPICA

NPT +14.20 m.

VIGA PERALTADA

DESCANSO
NPT +4.40m.

CANTONERA DE ALUMINIO 2''
(VER DETALLE)

DESCANSO
NPT +7.20m.

DESCANSO
NPT +10.00m.

DESCANSO
NPT +12.80m.
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PRIMER NIVEL- ESCALERA TÍPICA
ARQUITECTURA

ESCALA 1/5

SUB DETALLE 01

CANTO,  PASO Y  CONTRAPASO

ESCALA 1/10

SUB DETALLE 02

PASAMANO EMPOTRADO A PARED

SUB DETALLE 04

PASAMANO Y BARANDA

PLANO DE DETALLES

N

S

E

O

I
m

g
_

D
B

6
9

D
4

B
2

1
.
b

m
p

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :
ASESOR:

INDICADA

SET 2020

D-02

DETALLES - ESCALERA TÍPICA

VIII TALLER TUTORIAL DE TESIS

“TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL E INTERNACIONAL DEL ALTIPLANO PARA EL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE DE

CARGA Y PASAJEROS EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA- 2020.”

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ARQ. GUILLERMO AUGUSTO JIMENEZ FLORES

Bach. Arq.

Marishell Cáceres Contreras

U P T
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

“TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL E INTERNACIONAL DEL ALTIPLANO PARA EL ORDENAMIENTO

DEL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA- 2020.”
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SEGUNDO A CUARTO NIVEL- ESCALERA TÍPICA
ARQUITECTURA

PLANO DE DETALLES

E S C A L A  1 / 2 5

AZOTEA- ESCALERA TÍPICA
ARQUITECTURA

PLANO DE DETALLES

ESCALA 1/10

CORTE A-A
ARQUITECTURA

PLANO DE DETALLES

CORTE B-B
ARQUITECTURA

PLANO DE DETALLES

E S C A L A  1 / 2 5
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REVESTIMIENTO DE CHAPA
PERFORADA TIOO MCNICHOLS

ACABADO DE MICROCEMENTO
PARA EXTERIOR

MODULO
DE VENTA
NPT +4.65 m.

PLETINA DE FIJACIÓN EN L DE
ACERO LAMINADO 4MM

PANEL DE ALUMINIO PERFORADO
COLOR LADRILLO O SIMILAR

PANEL DE ALUMINIO PERFORADO
COLOR LADRILLO O SIMILAR

TUBO DE ACERO RECTANGULAR
DE 4'' X 2'' X 2MM

PLETINA DE FIJACIÓN EN L DE
ACERO LAMINADO 4MM

TUBO DE ACERO RECTANGULAR
DE 4'' X 2'' X 2MM

FALSO CIELO RASO DE DRYWALL,
 ACABADO COLOR CEREZO

2.65

.35

.40

.25

1.95

.60

.60

.25

3.65

3.40

7.05

2.65

.35

.40

.25

1.95

.60

.60

.25

3.65

3.40

7.05

NPT. + 3.00

NPT. + 4.65

NPT. + 8.05

NPT. + 1.00

NPT. + 4.65

NPT. + 8.05

VEREDA
EXTERIOR
NPT +1.00 m.

NPT. + 1.00

NPT. + 4.65

NPT. + 8.05

NPT. + 1.00

NPT. + 4.65

NPT. + 8.05

A

A

DETALLE 1

DETALLE 2

PERNO DE ANCLAJE DE 3/4"

PERFIL DE ACERO HUECO DE 6.00mx4mm

RIGIDISADORES METALICOS ELECTROSOLDADAS

VARILLA DE ACERO DE 3/4"X 0.50M DE LONGITUD

DE ACERO LAMINADO  4mm

PLATINA DE SORPORTE

RECTANGULAR DE 4" x 2"

PERNO DE FIJACION DE 6"

PALNEL DE ALUMINIO COMPUESTO

DE ACERO LAMINADO  4mm

PLETINA DE FIJACION EN L

DE ACERO LAMINADO  4mm

PLETINA DE FIJACION

RECTANGULAR DE 4" x 2" x 2mm

TUBO DE ACERO 

ALUMINIO DE 4" x 2"

TUBO RECTANGULAR DE

ALUMINIO DE 4" x 2"

TUBO RECTANGULAR DE

ALUMINIO DE 4" x 2"

TUBO RECTANGULAR DE

.050

.200

.050

RIGIDISADORES METALICOS ELECTROSOLDADAS

VARILLA DE ACERO DE 3/4"X 0.50M DE LONGITUD

RECTANGULAR DE 4" x 2"

TUBO DE ACERO 

PERNO DE ANCLAJE DE 3/4"

VOLANDA DE PRESION

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :
ASESOR:

INDICADA

SET 2020
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E S C A L A  1 / 2 5

REVESTIMIENTO EXTERIOR
ARQUITECTURA

PLANO DE DETALLES

E S C A L A  1 / 2 5

CORTE A-A
ARQUITECTURA

PLANO DE DETALLES

ESCALA 1/5

SUB DETALLE 01

ESCALA 1/5

SUB DETALLE 02

ESCALA 1/5

SUB DETALLE 03



MINIMO 3 VUELTAS

"TEE" PRINCIPAL

MINIMO 3 VUELTAS

ALAMBRE GALVANIZADO 

No12

F.C.R. de Baldosas 

de Sistema 

Alambre Galvanizado N°12

Minimo 3 vueltas de entorchado

de Fibra Mineral

Perfil TEE Principal 

Minimo 6 vueltas de entorchado

F.C.R. de Baldosas Acusticas

Modelo Vanstha o Similar
de Fibra Mineral

-BALDOSA ACUSTICA TIPO 

 GEORGIAN 763 ARMSTRONG DE  

 FIBRA MINERAL COLOR BLANCO 

 DE 24"x24"x5/8" 

-SISTEMA DE SUSPENSION TIPO 

 JAVELIN 15/16" (24mm) BORDE 

 RECTO 

TÈCNICAS

 ESPECIFICACIONES

ANGULO PERIMETRAL 3.66

TEE PRINCIPAL  3.66 15/16

TIPOS DE RIELES
(MODELO TIPO CELOTEX)

QSHS0001

ARTICULO

TEE SECUNDARIA  1.22 15/16

QSHS0002

QSHS0004

ARTICULO

PERFIL DE ALUMINIO 3020 CON

ORIFICIO Ø1/2" PARA AJUSTAR

CON TORNILLO

ACCESORIOS DE SUSPENCION DE F.C.R.

1. FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HUMEDO

3. RESISTENCIA AL FUEGO

4. CLASIFICACION ASTM E 1264

NOTAS: FCR DE FIBRA MINERAL

2. ACABADO DE SUPERFICIE PINTURA VINILICA DE LATEX APLICADA EN FABRICA

5. VALOR DE AISLAMIENTO TERMICO FACTOR R-16( BTU) 

6. TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL STANDAR

1. PARA EL CIELO RASO PREVEER COLOCACION DE LOS APARATOS DE  

2. PARA LA COLOCACION DE LOS APARATOS DE ILUMINACION EN LOS  

CIELO RASOS VER LAMINAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ANGULOS PROTECTORES EN LAS ESQUINAS, LOS MISMOS QUE

DESPUES SERAN CUBIERTOS CON MASILLA ESPECIAL

NOTAS:

ILUMINACION Y REGILLAS PARA EL AIRE ACONDICIONADO

3. ESTE FCR APLICA SOLO A LOS AMBIENTES DE SS.HH, ZONA ADMINISTRATIVA,

 Y MODULOS DE VENTA DE COMIDA DE LA ZONA COMPLEMENTARIA.

38

10

24

6

PERFIL PRINCIPAL
PERFIL SECUNDARIO

PERFIL SECUNDARIO

"B" CORTO

"B" LARGO

3

6

6

0

PERFILERIA  PRELUDE

PERFIL PRINCIPAL

PERFIL SECUNDARIO

"B" LARGO

PERFIL SECUNDARIO

"B" CORTO

36

24

6

8

36

8

24

6

1

2

2

0

6

1

0

DETALLE B

CIELO NATURA 2'x4'

CANTERIA OCULTA

ISOMETRICA

DETALLE B

"B" LARGO 15/16"

PERFIL  PRELUDE

M

O

D

U

L

O

 

1

2

2

0

"A" 15/16"

PERFIL  PRELUDE

45

18

65

CLIP 

ANTISISMICO

PERFIL  PRELUDE

"A" 15/16"

PASO 3

CANTERIA OCULTA

SISTEMA DE INSTALACION

CIELO NATURA 2'x4'

PASO 2

PASO 1

MODULO 610 / 1220

1
6

6

MODULO 610 / 1220

MODULO 610

1
6

6

MODULO 610

M

O

D

U

L

O

 

1

2

2

0

MODULO 1220

MODULO 610

16

16

B

A

M

O

D

U

L

O

 

6

1

0

A

B

CIELO  NATURA 2'x4' CANTERIA OCULTO

ISOMETRICA

ISOMETRICA

16

16

16

PERFIL  PRELUDE

PERFIL  PRELUDE

PERFIL  PRELUDE

"B" LARGO 15/16

"B" LARGO 15/16

"B" LARGO 15/16

PERFIL  PRELUDE

"B" LARGO 15/16

PERFIL  PRELUDE

"B" LARGO 15/16

PERFIL  PRELUDE

"A"  15/16

MODULO 610

MODULO 610

PERFIL  PRELUDE

"A"  15/16

PERFIL  PRELUDE

"B" LARGO 15/16

MODULO 610

PERFIL  PRELUDE

"A"  15/16

DETALLE B

M

O

D

U

L

O

 

6

1

0

Alambre Galvanizado #12 Atortolado

Platina de Acero 2" x 2" conPerforaciones Circulares de 6mm.

Clavo de Acero 1" Fijado al Techocon Fulminante Verde Calibre 22

Perfil TEE Principal de Sistema de

Alambre Galvanizado #12 Atortolado

Angulo Perimetral de Sistema de

1 1/2" de Anclaje al Muro
Perfil de Aluminio 3020 con Orificio

F.C.R. de Baldosas Acusticas de Fibra Mineral

Tarugo y Tornillo

1. PARA EL CIELO RASO PREVEER COLOCACION DE LOS APARATOS DE  

2. PARA LA COLOCACION DE LOS APARATOS DE ILUMINACION EN LOS  

CIELO RASOS VER LAMINAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ANGULOS PROTECTORES EN LAS ESQUINAS, LOS MISMOS QUE

DESPUES SERAN CUBIERTOS CON MASILLA ESPECIAL

NOTAS:

ILUMINACION Y REGILLAS PARA EL AIRE ACONDICIONADO

3. ESTE FCR APLICA A TODOS LOS AMBIENTES DEL TERMINAL DEL ALTIPLANO, 

 ADMINISTRATIVA, ZONA DE HOSPEDAJE Y MODULOS DE VENTA DE COMIDA

 CON EXCEPCIÓN DE LOS AMBIENTES SS.HH DE TODAS LAS ZONAS, ZONA 

DE LA ZONA COMPLEMENTARIA EN DONDE SE APLICA EL FCR TIPO 

DUNE AMSTRONG

ACABADOS

AMBIENTES

CONTROL DE ADUANAS

ZO
NA

 D
E 

TR
AN

SP
OR

TE
 P

AR
A 

US
UA

RI
OS

SS.HH. VARONES

SS.HH. MUJERES

VESTIBULO

SALA DE DESEMBARQUE INT.

VESTIBULO

PLATAFORMA DE ASCENSO NAC. E INT.

RECEPCIÓN - REGISTRO CAJA

MODULO DE VENTA DE BOLETOS

AREA DE ENTREGA DE ENCOMIENDAS

AREA DE ENVIO DE ENCOMIENDAS

MODULOS DE INFORMACIÓN

SALA DE ESPERA NAC. E INT.

SALA DE EMBARQUE NACIONAL

SALA DE EMBARQUE INTERNACIONAL

SALA DE DESEMBARQUE NACIONAL

PATIO DE MANIOBRAS Y OPERACIONES

ADMINISTRACIÓN

CUARTO DE EQUIPAJE

SS.HH. VARONES

SS.HH. MUJERES

TELEFONO PUBLICO

HAB. DOBLE + SS.HH.

SUITE

HAB. SIMPLE + SS.HH.

CUARTO DE LIMPIEZA

CUARTO DE BASURA

COMEDOR

ZO
NA

 D
E 

HO
SP

ED
AJ

E

FALSO
CIELO
RASO

TI
PO

 D
UN

E 
AM

ST
RO

NG
 O

 S
IM

IL
AR

AREAS DE RESERVA OPERACIONAL

ZONA DE APOYO A VEHICULOS 

GARITA DE CONTROL

BAR

COCINA

CAFETERIA

CUARTO DE VIDEOVIGILANCIA

MODULOS DE VENTA DE COMIDA

PATIO DE COMIDA

CUARTO DE BASURA

CUARTO DE LIMPIEZA

SS.HH. VARONES

SS.HH. MUJERES

SS.HH. DISCAPACITADOS

SS.HH. DISCAPACITADOS

ZO
NA

 D
E 

SE
RV

IC
IO

S
CO

M
PL

EM
EN

TA
RI

OS

OF. GERENTE GENERAL + SS.HH

SECRETARIA

SALA DE REUNIONES 

KITCHENETTE

SS.HH. VARONES

SS.HH. MUJERESZO
NA

 A
DM

IN
IS

TR
AT

IV
A

OF. DE ADMINISTRADOR

OF. DE CONTADOR

CAJA FUERTE

OF. DE LOGÍSTICA

OF. DE GESTIÓN DE TALENTOS

OF. DE GERENTE DE OPERACIONES

OF. DE PROGRAMACIÓN E INFORMATICA

OF. DE PNP

TI
PO

 C
EL

OS
CR

EE
EN

 P
AS

O 
20

0 
O 

SI
M

IL
AR

ESPECIFICACION TECNICA
BALDOSA
MATERIAL:            FIBRA MINERAL
COLOR:                 BLANCO
TIPO DE BORDE:  RECTO
PESO/M2:              3.20KG
MEDIDAS:              0.61 X 1.00
ESPESOR:             5/8"
APLICACIONES:
PATRON VERSATIL DE PROPOSITO MULTIPLE
ABSORCION DE SONIDO
ELEVADO NIVEL DE AISLACION TERMICA
PARA LA COLOCACION DE LAS BALDOSAS EN
CIELOS RASOS SUSPENDIDOS, SE UTILIZAN
PERFILES DE SUSPENSION, CUYO SISTEMA
DE AUTOEMSAMBLAJE GARANTIZA UNA
BUENA ESTABILIDAD Y BUEN ACABADO

LA PLACA DE ROCA DE YESO SERA
EMPLEADA PARA EL CIELO RASO DE LOS
S.S.H.H.
LA PLACA DE FIBROCEMENTO SERA
EMPLEADA PARA LOS CIELOS RASOS
EXTERIORES

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :

ASESOR:

INDICADA

SET 2020
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ESCALA 1/5

 DETALLE 01

DETALLE  DE  ENTORTOLADO
ESCALA 1/5

 DETALLE 02

I SOMETR IA DE  ACUST ICA

ESCALA 1/5

 DETALLE A

DETALLE  DE  SUSPENSIÓN DE
BALDOSA ACUST ICA

ESCALA 1/5

 DETALLE 03

COLOCACIÓN DE  LUMINARIA
EN EL  F .C .R .  DE  PLANCHAS DE

F IBRA DE  MINERAL  T IPO
ZUMTOBEL  STAFF  PANOS-HF-200

ESCALA 1/5

CORTE A-A

ESCALA 1/5

CORTE B-B
ESCALA 1/2 .5

PERFILERIA PRELUDE/CANTERIA OCULTA

ESCALA 1/2 .5

DETALLE CANTERIA OCULTA

FRC CELOSCREEN PASO 200

FRC DUNE AMSTRONG



CORTE

ELEVACION 

P-1   ( 2.00 x 2.20 ) apertura a interior 180°

PLANTA

Puerta
Contraplacada de Madera Cedro,con Triplay de 6 mm,

marco de cajon.

2.20

2.00

EXTERIOR

1.00 1.00

1.00

2.10

CORTE

ELEVACION 

Puerta
Contraplacada de Madera Cedro,con Triplay de 6 mm,

marco de cajon.

P-2   ( 1.00 x 2.20 ) apertura a interior 90°

PLANTA

Tirador de acero

inoxidable con

acabado cromado

EXTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

Tirador de acero

inoxidable con

acabado cromado

0.05 0.80 0.05

0.90

2.10

Fixser Cerradura

 manija acero

inoxidable

1

4

5 8

EXTERIOR

INTERIOR

PLANTA

P-5   ( 1.00 x 2.10 ) apertura a interior 90°

P-6   ( 0.90 x 2.10 ) apertura a interior 90°

2.10

0.90

Fixser Cerradura

 manija acero

inoxidable

Rejilla tipo persiana

de cedro

bisagra

bisagra

EXTERIOR

INTERIOR

P-3   ( 0.80 x 2.10 ) apertura a interior 90°

PLANTA

P-4   ( 1.00 x 2.20 ) apertura a interior 90°

5 8

DETALLE 1

DETALLE 1

DETALLE 3

DETALLE 2

1

4

2

3
6 7

DETALLE 2

DETALLE 1

CORTE

ELEVACION 

Puerta
Contraplacada de Madera Cedro,con Triplay de 6 mm,

marco de cajon.

CORTE

ELEVACION 

Puerta
Contraplacada de Madera Cedro,con Triplay de 6 mm,

marco de cajon.

1 1/2"x 8"

6"x 2"

MARCO

2"x1/2"

1 1/2"x 4"

 1/4"x1/4"

REBAJO  

DET.1

APLICA

1 1/2"x2"

AGLOMERADO

MDF de 6 mm

AGLOMERADO

MDF de 6 mm

AGLOMERADO

MDF de 6 mm

DET.2

DET.3

enchapado en caoba

acabado laca mate

enchapado en caoba

acabado laca mate

enchapado en caoba

acabado laca mate

EXTERIOR

INTERIOR

APLICA 2"x 1/2"

APLICA 2 x 1/2"

ESC 1/2

DET.4

6"x 2"

MARCO

2"x1/2"

1 1/2"x2"1 1/2"x 4"

TARUGO 

1/2"x3"

 1/4"x1/4"

REBAJO  

APLICA

AGLOMERADO

MDF de 6 mm

DET.5 DET.6

EXTERIOR

INTERIOR

BISAGRA

enchapado en caoba acabado laca mate

6"x 2"

MARCO

2"x1/2"

1 1/2"x2" 1 1/2"x 4"

TARUGO 

1/2"x3"

REBAJO  

APLICA

AGLOMERADO

MDF de 6 mm

DET.8DET.7

EXTERIOR

INTERIOR

BISAGRA

enchapado en caoba acabado laca mate

ESC 1/2

BASE BAJA DE ROTACION
















CORTE A - A

PICAPORTE AL MURO

BASE DE ROTACION

BISAGRA BAJA DE ROTACION

ALUMINIOS PFK

4020. Base baja de rotación

BASE DE ROTACION

ALUMINIOS PFK

VIDRIO  TEMPLEX INCOLORO 8mm

PICAPORTE AL PISO

ALUMINIOS PFK



ISOMETRIA DE  CERRAJERIA

ESC: 1/10



GENERALIDADES:

1.) TODAS LAS ELEVACIONES DE CARPINTERIA ESTAN DIBUJADAS VISTA DESDE EL

INTERIOR DE LOS AMBIENTES, SALVO INDICACION.

2.) ES REPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR LA DIMENSIÓN EXACTA PARA

LA CONSTRUCCION DE LA CARPINTERÍA.

3.) SE TENDRA QUE VERIFICAR EL GIRO Y UBICACION DE LAS HOJAS DE CADA

PUERTA SEGUN PLANTA DE ARQUITECTURA.

4.) PARA LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA CARPINTERIA SE REQUERIRÁ DE LA

CONFORMIDAD DEL INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, CASO CONTRARIO EL

CONTRATISTA DEBERA ABSOLVER TODAS LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS SIN

PERJUICIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

5.) SE TOMARA EN CONSIDERACION TODAS LAS INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

DEL FABRICANTE PARA LA ELABORACION DE LA CARPINTERIA.

6.) EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A CONSIDERAR LAS INDICACIONES DE LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMO INFORMACION COMPLEMENTARIA.

INDICACIONES CARPINTERIA DE MADERA:

1.-LAS BISAGRAS SERAN DE LA DIMENSION INDICADA DE ACERO ACABADO

ALUMINIZADO TIPO BISA, SIMILAR O MEJOR Y LA CERRADURAS DE DOBLE PERILLA

Y BOTON, SERAN DE ACABADO ACERO INOXIDABLE DEL TIPO INDICADO.

2.-LOS PICAPORTES SERAN DE ACERO ZINCADO Y LOS CERROJOS DE ALUMINIO.

SALVO INDICACION EXPRESA.

3.-TODA LA CARPINTERIA SERA DE MADERA CEDRO (BASTIDORES, MARCOS,

TRAVESAÑOS, ETC.) SALVO INDICACION EXPRESA; CON ACABADO EMPASTE DE

MASSILLA DUCO MAS DOS (2) MANOS DE BASE DUCO Y DOS (2) MANOS DE PINTURA

DUCO COLOR HUESO, SALVO INDICACION EXPRESA

INDICACIONES CARPINTERIA DE Fe:

1.-LAS REJAS, REJILLAS, BARANDAS, PUERTAS, ETC., SERAN DE

ESTRUCTURA METALICA COMPUESTA POR ANGULOS, PLATINAS, TUBOS,

BARRAS, ETC.; TAL COMO SE INDICA EN LOS PLANOS.

2.-EL ACABADO DE LOS ELEMENTOS METALICOS SERA CON BASE

ZINCROMATO (2 MANOS) Y PINTURA ESMALTE SINTETICO MATE (2 MANOS)

COLOR NEGRO, SALVO INDICACION EXPRESA.

CUADRO DE PUERTAS

TIPO ANCHO ALTO ALF. CANT.

P-1

2.00

2.20

03

P-2

2.20

P-3

1.00

2.10

DESCRIPCIÓN

-----

-----

-----

07

PUERTA TIPO SISTEMA CON MARCO DE ALUMINIO, DOBLE  HOJA

C/ VIDRIO TEMPLEX DE 8MM Y AISLANTE ACUSTICO FIBRA DE LANA, MARCO

DE CAJON CON BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE.

01

0.80

PUERTA TIPO SISTEMA DE ACERO, UNA  HOJA

C/ VIDRIO TEMPLEX DE 6MM Y AISLANTE ACUSTICO FIBRA DE LANA, MARCO

DE CAJON CON BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE.

P-4 2.10

-----

12

1.00

PUERTA TIPO SISTEMA DE ACERO, UNA  HOJA, MARCO DE CAJON CON

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE.

P-5 2.10

-----

12

1.00

PUERTA TIPO SISTEMA DE ACERO, UNA  HOJA, MARCO DE CAJON CON

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE.

P-6 2.10

-----

12

0.90

PUERTA TIPO SISTEMA DE ACERO, UNA  HOJA

C/ VIDRIO TEMPLEX DE 6 MM, MARCO DE CAJON CON BISAGRAS DE ACERO

INOXIDABLE.

PUERTA TIPO SISTEMA DE ACERO, UNA  HOJA, MARCO DE CAJON CON

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE.

I
m

g
_

D
B

6
9

D
4

B
2

1
.
b

m
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VENTANA 01

PLANTA VENTANA ALTA - PIVOTANTE

 Ventana alta
Cristal templado incoloro de 6mm

Acc. Aluminio Acabado Natural Mate

PIVOTANTE

PLANTA VENTANA ALTA - PIVOTANTE

 Ventana alta
Cristal templado incoloro de 6mm

Acc. Aluminio Acabado Natural Mate

ELEVACION 

PIVOTANTE

PLANTA VENTANA ALTA - PIVOTANTE

 Ventana alta
Cristal templado incoloro de 6mm

Acc. Aluminio Acabado Natural Mate

PIVOTANTE PIVOTANTE PIVOTANTE

CORTE

Eje de giro

1.80

0.60

0.400.90 0.90

1.80

0.60

0.40
0.92 0.92

CORTE CORTE CORTE

1.80

0.60

0.400.401.09 1.07 1.07 1.12
0.53 0.53

1.80

0.60

0.40

CORTE

0.77 1.38

1.80

0.60

0.40

PIVOTANTE

PLANTA VENTANA ALTA - PIVOTANTE

 Ventana alta
Cristal templado incoloro de 6mm

Acc. Aluminio Acabado Natural Mate

PIVOTANTE

ELEVACION CORTE

Eje de giro

1.80

0.60

0.400.80 0.90

PLANTA VENTANA ALTA - PIVOTANTE

 Ventana alta
Cristal templado incoloro de 6mm

Acc. Aluminio Acabado Natural Mate

PIVOTANTE

ELEVACION CORTE
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