
zona
comensales

cocina

área de
atención

techo
verde

N.P.T.= + 4.10

NPT+ 0.50 NPT+ 0.50

NPT+ 0.50

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

PISO ANTIDESLIZANTE  MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

PISO PORCELANATO ESMALTADO
MATE BLANCO 60X60cm CELIMA

2.95

0.65

1.10

3.60

1.10

4.70

zona
comensales

NPT+ 0.50

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

techo
verde

PISO PORCELANATO ESMALTADO
MATE BLANCO 60X60cm CELIMA

Corte Longitudinal :  A - A Sector IV Corte Transversal :  B - B Sector IV

N.P.T.= + 4.10

2.95

0.65

1.10

3.60

1.10

4.70

NPT+ 4.10

NPT+ 4.10

L.P.

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIF ICIO SOSTENIBLE escala   : 1/75

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIF ICIO SOSTENIBLE escala   : 1/75

Elevación : Frontal -Sector V

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIF IC IO SOSTENIBLE escala   : 1/75

Elevación : Posterior -Sector V

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIF IC IO SOSTENIBLE escala   : 1/75

Elevación : Lateral -Sector V

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIF IC IO SOSTENIBLE escala   : 1/75

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L

COLOR BLANCO HUMO-CPP
PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L

COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

VENTANAS PIVOTANTES CON MARCO DE
ALUMINIO

VENTANAS PIVOTANTES CON MARCO DE
ALUMINIO

VENTANAS PIVOTANTES CON MARCO DE
ALUMINIO

VENTANAS PIVOTANTES CON MARCO DE
ALUMINIO

N.T.T.= + 4.10N.T.T.= + 4.10N.T.T.= + 4.10

N.T.T.= + 4.10N.T.T.= + 4.10

HALL
grupo

electrógenos.h.

A B AB

NPT+ 0.35

PISO DE CONCREYO PULIDO

NPT+ 0.35

PISO PORCELANATO ESMALTADO
MATE BLANCO CELIMA

NPT+ 0.35

PISO DE CONCREYO PULIDO

3.27

0.33

0.20

3.80

N.T.T.= + 4.10

Corte: Transversal -Sector V

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIF ICIO SOSTENIBLE escala   : 1/75

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO
MATE 4L COLOR BLANCO
HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO
MATE 4L COLOR BLANCO
HUMO-CPP CERAMICO MATE BLANCO

60X40CM CELIMA

NPT+ 4.10

PISO LADRILLO PASTELERO

NPT+ 4.10

PISO LADRILLO PASTELERO

TAZA NOVARA FLUX BLANCO
CELIMA

3.15

0.25

0.20

0.25

3.85

s.h.

NPT+ 0.35

PISO PORCELANATO
ESMALTADO MATE BLANCO

CELIMA
NPT+ 0.35

PISO PORCELANATO ESMALTADO
MATE BLANCO CELIMA

NPT+ 0.35

PISO PORCELANATO ESMALTADO
MATE BLANCO CELIMA

deposito
general

mantenimiento
y limpiezas.h.

NPT+ 0.35

PISO PORCELANATO
ESMALTADO MATE BLANCO

CELIMA

Corte: Longitudinal -Sector V

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIF ICIO SOSTENIBLE escala   : 1/75

N.T.T.= + 4.10

A A A A

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

VENTANAS PIVOTANTES CON MARCO DE
ALUMINIO

VENTANAS PIVOTANTES CON
MARCO DE ALUMINIO

VENTANAS PIVOTANTES CON
MARCO DE ALUMINIO

VENTANAS PIVOTANTES CON
MARCO DE ALUMINIO

CERAMICO MATE BLANCO
60X40CM CELIMA

CERAMICO MATE BLANCO
60X40CM CELIMA

NPT+ 4.10

PISO LADRILLO PASTELERO

NPT+ 4.10

PISO LADRILLO PASTELERO
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B
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PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

ASESOR:

1/75 OCTUBRE 2019

CORTES Y ELEVACIONES - PROYECTO - PLANO SECTOR IV Y V

ARQ. EDUARDO SÁNCHEZ VILDOSO

VII TALLER TUTORIAL DE TESIS

BACH. ARQ.

TICONA FLORES, ERIKA YULITZA

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

N° de LAMINA :

A-17

“DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN EDIFICIO SOSTENIBLE DE SERVICIOS ADMNISTRATIVOS

PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LA UPT, 2019”

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIFICIO SOSTENIBLE
Plano de Arquitectura :  Sector IV Y V

escala   : 1/75



N.P.T.= + 7.70

N.P.T.= + 11.30

N.T.T.= + 14.00

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
Media Transparencia

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPPVIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA

AMÓRFICA
Media Transparencia

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA

Media Transparencia

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR NEGROCOBERTURA METÁLICA e= CON

CELOSIAS  PINTADA DE COLOR NEGRO

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR NEGRO

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
Media Transparencia

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
Media Transparencia

Elevación : Lateral Izquierdo Sector I

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIF ICIO SOSTENIBLE escala   : 1/75

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

MURO CORTINA CON VIDRIO
FOTOVOLTÁICO  SILICONA AMORFICA

MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

MURO CORTINA CON VIDRIO
FOTOVOLTÁICO  SILICONA AMORFICA

MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

MURO CORTINA CON VIDRIO
FOTOVOLTÁICO  SILICONA AMORFICA

MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

MURO CORTINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
ARRIOSTRADO CON VIENTOS DE CRISTAL TEMPLADO -
SISTEMA GLASS FINS

MURO CORTINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
ARRIOSTRADO CON VIENTOS DE CRISTAL TEMPLADO -
SISTEMA GLASS FINS

MURO CORTINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
ARRIOSTRADO CON VIENTOS DE CRISTAL TEMPLADO -
SISTEMA GLASS FINS

MURO CORTINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
ARRIOSTRADO CON VIENTOS DE CRISTAL TEMPLADO -
SISTEMA GLASS FINS

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

COLUMNAS METALICAS 4"X3" PINTADAS
DE COLOR GRIS

COLUMNAS METALICAS 4"X3" PINTADAS
DE COLOR GRIS

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

BRUÑADO DE 3MM BRUÑADO DE 3MM

MURO CORTINA CON VIDRIO
FOTOVOLTÁICO  SILICONA AMORFICA
MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

MURO VERDE-VERTICAL FICUS
REMPES
ARVE

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

PUERTA DE MADERA DOBLE  HOJA
ENCHAPE EN CEDRO ACABADO BARNIZ
DOBLE ACCION

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR NEGRO

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR NEGRO

ZÓCALO CERÁMICO DE 30cm

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

EDIFICIO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS-UPT

 U  P  T

U
N

IV
E

T
A

C
N

A

R
S

ID

AD  PR I VADA
 D

E

"VERITAS ET VITA"

Elevación : Frontal -Sector I

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIF ICIO SOSTENIBLE escala   : 1/75

MURO VERDE-VERTICAL ARVE

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

ZÓCALO CERÁMICO DE 30cm

MARCO METALICO GIRATORIO CON
MURO VERDE
 ARVE

MARCO METALICO GIRATORIO CON
MURO VERDE
 ARVE

MARCO METALICO GIRATORIO CON
MURO VERDE
 ARVE

MURO VERDE-VERTICAL FICUS
REMPES
ARVE

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

 VIDRIO FOTOVOLTÁICO  SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

MURO CORTINA CON VIDRIO
FOTOVOLTÁICO  SILICONA AMORFICA
MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

MURO CORTINA CON VIDRIO
FOTOVOLTÁICO  SILICONA AMORFICA
MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

MURO CORTINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
ARRIOSTRADO CON VIENTOS DE CRISTAL TEMPLADO -
SISTEMA GLASS FINS

MURO CORTINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
ARRIOSTRADO CON VIENTOS DE CRISTAL TEMPLADO -
SISTEMA GLASS FINS

MURO CORTINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
ARRIOSTRADO CON VIENTOS DE CRISTAL TEMPLADO -
SISTEMA GLASS FINS

MURO CORTINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
ARRIOSTRADO CON VIENTOS DE CRISTAL TEMPLADO -
SISTEMA GLASS FINS

N.P.T.= + 7.70

N.P.T.= + 11.30

MURO CORTINA CON VIDRIO
FOTOVOLTÁICO  SILICONA AMORFICA
MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

 VIDRIO FOTOVOLTÁICO  SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

 VIDRIO FOTOVOLTÁICO  SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

LETRERO LUMINOSO DE MATERIAL
CROMADO

INSIGNIA INSTITUCIONAL LUMINOSA DE
MATERIAL CROMADO

1.001.70

N.P.T.= + 14.00

10.60
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PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

ASESOR:

1/75 OCTUBRE 2019

ELEVACIONES - PROYECTO - PLANO SECTOR I

ARQ. EDUARDO SÁNCHEZ VILDOSO

VII TALLER TUTORIAL DE TESIS

BACH. ARQ.

TICONA FLORES, ERIKA YULITZA

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

N° de LAMINA :

A-18

“DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN EDIFICIO SOSTENIBLE DE SERVICIOS ADMNISTRATIVOS

PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LA UPT, 2019”

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIFICIO SOSTENIBLE
Plano de Arquitectura : Elevaciones - Sector I

escala   : 1/75



N.T.T.= + 14.00

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

MURO CORTINA CON VIDRIO
FOTOVOLTÁICO  SILICONA AMORFICA
MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

MURO CORTINA CON VIDRIO
FOTOVOLTÁICO  SILICONA AMORFICA
MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

MURO CORTINA CON VIDRIO
FOTOVOLTÁICO  SILICONA AMORFICA
MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
Media Transparencia

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR NEGRO

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR NEGROVIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA

AMÓRFICA
Media Transparencia

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
Media Transparencia

MURO CORTINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
ARRIOSTRADO CON VIENTOS DE CRISTAL TEMPLADO -
SISTEMA GLASS FINS

MURO CORTINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
ARRIOSTRADO CON VIENTOS DE CRISTAL TEMPLADO -
SISTEMA GLASS FINS

MURO CORTINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
ARRIOSTRADO CON VIENTOS DE CRISTAL TEMPLADO -
SISTEMA GLASS FINS

COLUMNAS METALICAS 4"X3" PINTADAS
DE COLOR GRIS

VARILLAS METALICAS
PINTADA DE COLOR GRIS

COLUMNAS METALICAS 4"X3" PINTADAS
DE COLOR BLANCO COLUMNAS METALICAS 4"X3" PINTADAS

DE COLOR BLANCO

COLUMNAS METALICAS 4"X3" PINTADAS
DE COLOR BLANCO

Elevación : Lateral Derecho Sector I

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIF ICIO SOSTENIBLE escala   : 1/75

N.P.T.= + 11.30

MURO VERDE-VERTICAL FICUS
REMPES
ARVE

MURO VERDE-VERTICAL FICUS
REMPES
ARVE

MURO VERDE-VERTICAL FICUS
REMPES
ARVE

MURO VERDE-VERTICAL FICUS
REMPES
ARVE

MURO VERDE-VERTICAL FICUS
REMPES
ARVE

MARCO METALICO GIRATORIO CON
MURO VERDE
 ARVE

MARCO METALICO GIRATORIO CON
MURO VERDE
 ARVE

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

N.P.T.= + 7.70

N.P.T.= + 11.30

N.P.T.= + 4.10

BRUÑADO DE 3MM

N.T.T.= + 14.00

Elevación : Posterior -Sector II

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIF ICIO SOSTENIBLE escala   : 1/75

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
Media Transparencia

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPPVIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA

AMÓRFICA
Media Transparencia

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
Media Transparencia

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR NEGRO

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR NEGRO

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR NEGRO

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
Media Transparencia

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
Media Transparencia

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
Media Transparencia

COLUMNA TARRAJEADA Y PINTURA
DURALATEX ACABADO MATE 4L COLOR
BLANCO HUMO-CPP

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
Media Transparencia

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
Media Transparencia

N.P.T.= + 7.70

N.P.T.= + 11.30

N.P.T.= + 4.10

N.T.T.= + 14.00

Elevación : Posterior -Sector III

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIF ICIO SOSTENIBLE escala   : 1/75
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PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

ASESOR:

1/75 OCTUBRE 2019

ARQ. EDUARDO SÁNCHEZ VILDOSO

VII TALLER TUTORIAL DE TESIS

BACH. ARQ.

TICONA FLORES, ERIKA YULITZA

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

N° de LAMINA :

A-19

“DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN EDIFICIO SOSTENIBLE DE SERVICIOS ADMNISTRATIVOS

PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LA UPT, 2019”

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIFICIO SOSTENIBLE
Plano de Arquitectura : Elevaciones - Sector I, II, III

escala   : 1/75

ELEVACIONES - PROYECTO - PLANO SECTOR I, II, III



N.P.T.= + 7.70

N.P.T.= + 11.30

N.P.T.= + 4.10

camineria

NPT+ 0.20

PISO DE CONCRETO PULLIDO Y
FROTACHADO

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE
SILICONA AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

MARCO DE ALUMINIO CON
VIDRIO TEMPLADO

MARCO DE ALUMINIO CON
VIDRIO TEMPLADO

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE
SILICONA AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE
SILICONA AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE
SILICONA AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE
SILICONA AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

BRUÑADO DE 3MM BRUÑADO DE 3MMBRUÑADO DE 3MM BRUÑADO DE 3MM

N.T.T.= + 14.00

Elevación : Lateral Izquierdo -Sector II

AR
QU

ITE
CT

UR
A

EDIF ICIO SOSTENIBLE escala   : 1/75

N.P.T.= + 7.70

N.P.T.= + 11.30

N.P.T.= + 4.10

camineria

NPT+ 0.20

PISO DE CONCRETO
PULLIDO Y

FROTACHADO

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
Media Transparencia

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA

MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA AMÓRFICA
MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
MEDIA TRANSPARENCIA
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BRUÑADO DE 3MM BRUÑADO DE 3MM BRUÑADO DE 3MM BRUÑADO DE 3MM
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terraza

NPT+ 0.35

PISO DE CONCRETO PULLIDO
Y FROTACHADO

N.P.T.= + 4.10 N.P.T.= + 4.10

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
MEDIA TRANSPARENCIA

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO
MATE 4L COLOR BLANCO
HUMO-CPP

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO DE SILICONA
AMÓRFICA
MEDIA TRANSPARENCIA
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N.P.T.= + 4.10

H

N.P.T.= + 7.70

N.P.T.= + 11.30

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR BLANCO

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX

SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX

SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX

SOLAR

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

N.P.T.= + 4.10

N.P.T.= + 7.70

N.T.T.= + 11.30

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR BLANCO

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR BLANCO

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX

SOLAR
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PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
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N.P.T.= + 4.10

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX

SOLAR

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR BLANCO

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
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SS.HH.
VARONES

SS.HH.
DAMAS

NPT=+0.50

Sanitario ecológico

NOVARA FLUX

TREBOL

papelera de 3lt. acero

inox. color plateado

marca BELGE

Fluxometro para

descarga 4.8lt,

Lavatorio MANCORA con

pedestal universal

TREBOL

Urinario bambi blanco

TREBOL

Piso porccelanato mate

blanco 0.60x0.60

CELIMA

Sanitario ecológico

NOVARA FLUX

TREBOL

Fluxometro para

descarga 4.8lt,

papelera de 3lt. acero

inox. color plateado

marca BELGE

Lavatorio MANCORA con

pedestal universal

TREBOL

Piso porccelanato mate

blanco 0.60x0.60

CELIMA

A A

Lavatorio MANCORA con

pedestal universal

TREBOL

Vidrio fotovoltáico de

silicio amorfo

transparencia baja

ONYX SOLAR

Pared porcelanato mate

blanco 0.60x0.60

CELIMA

marco fijo de aluminio

papelera de 3lt.

acero inox. color

plateado

papelera de 3lt.

acero inox. color

plateado

Piso porccelanato mate

blanco 0.60x0.60

CELIMA

columna

NPT=+0.50

Lavatorio MANCORA con

pedestal universal

TREBOL

Vidrio fotovoltáico de

silicio amorfo

transparencia baja

ONYX SOLAR

Pared porcelanato mate

blanco 0.60x0.60

CELIMA

marco fijo de aluminio
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*Vidrio fotovoltáico

                

Encapsulante

   

**Vidrio convencional

*Vidrio fotovoltáico

                

Encapsulante

   

**Vidrio convencional

Encapsulante

   

Vidrio fotovoltáico

                

*Vidrio fotovoltáico puede ser de 6,8, 10, 12 o 19mm

                
**Vidrio convencional 6mm

*Vidrio fotovoltáico puede ser de 6,8, 10, 12 o 19mm

                
**Vidrio convencional 6mm

Suelo solar fotovoltaico

                

Piso de cemento pulido

                

Espacios para la

parte del cableado

                

Bastidor de soporte

                

Suelo solar fotovoltaico

                

Base estructural

                

Membrana

asfáltica

                

Membrana impermeable

                

Drenaje

                

Geonet

                

Sustrato

Vegetación

CORTE A - A
 ESCALA 1/25PLANTA MODELO S.H.
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