
EL HOMBRE Y SU ENTORNO

N.P.T.: +5.05

Piso de Porcelanato Alto Transito Esmaltado

Mate Nuez

dim. = 1.20m. x 0.20m.

AREA DE PANELES

INFORMATIVOS

N.P.T.: +5.05

Piso de Porcelanato Alto Transito Esmaltado

Mate Nuez

dim. = 1.20m. x 0.20m.

LABORATORIO DE CONSERVACION

PREVENTIVA

N.P.T.: +6.15

Piso de Porcelanato  Esmaltado Mate Nuez

dim. = 0.60m. x 0.60m.

LABORATORIO DE RESTAURACION

N.P.T.: +6.15

Piso de Porcelanato  Esmaltado Mate Nuez

dim. = 0.60m. x 0.60m.

CUARTO DE BASURA

N.P.T.: +6.15

Piso Cemento Pulido

MONTACARGAS / SERVICIOS

N.P.T.: +6.15

Piso Cemento Pulido

ALMACEN MATERIAL

ARQUEOLOGICO

N.P.T.: +6.15

Piso Cemento Pulido

CATALOGACION Y REGISTRO DE

COLECCIONES

N.P.T.: +6.15

Piso de Porcelanato  Esmaltado Mate Nuez

dim. = 0.60m. x 0.60m.

HALL

N.P.T.: +6.15

Piso de Porcelanato Alto Transito Esmaltado

Mate Nuez

dim. = 1.20m. x 0.20m.

INGRESO SECUNDARIO

N.P.T.: +6.15

Piso de Porcelanato Alto Transito Esmaltado

Mate Nuez

dim. = 1.20m. x 0.20m.

DEPOSITO DE HERRAMIENTAS

N.P.T.: +6.15

Piso Cemento Pulido

ALMACEN MATERIAL LITOGRAFICO

N.P.T.: +6.15

Piso Cemento Pulido

TALLER DE RESTAURACION

N.P.T.: +7.15

Piso de Porcelanato  Esmaltado Mate Nuez

dim. = 0.60m. x 0.60m.

TALLER DE EXCAVACION

N.P.T.: +7.15

Piso de Porcelanato  Esmaltado Mate Nuez

dim. = 0.60m. x 0.60m.

TALLER DE INTERPRETACION

ARQUEOLOGICA

N.P.T.: +6.15

Piso de Porcelanato  Esmaltado Mate Nuez

dim. = 0.60m. x 0.60m.

PASILLO

N.P.T.: +6.15

Piso de Porcelanato Alto Transito Esmaltado

Mate Nuez

dim. = 1.20m. x 0.20m.

SALA DE EXPOSICIONES

N.P.T.: +7.15

Piso de Porcelanato Alto Transito Esmaltado

Mate Nuez

dim. = 1.20m. x 0.20m.

SS.HH. DAMAS

N.P.T.: +6.15

Piso de Ceramico Antideslizante,Color Blanco

dim. = .30 m. x .30 m.

SS.HH. VARONES

N.P.T.: +6.15

Piso de Ceramico Antideslizante,Color Blanco

dim. = .30 m. x .30 m.

FOYER

N.P.T.: +7.15

Piso de Porcelanato Alto Transito Esmaltado

Mate Nuez

dim. = 1.20m. x 0.20m.

CAMERINO 01

N.P.T.: +7.15

Piso de Ceramico ,Color Blanco

dim. = .30 m. x .30 m.

CAMERINO 02

N.P.T.: +7.15

Piso de Ceramico ,Color Blanco

dim. = .30 m. x .30 m.

CONTROL

N.P.T.: +7.15

Piso de Ceramico ,Color Blanco

dim. = .30 m. x .30 m.

DEPOSITO

N.P.T.: +8.65

Piso de Cemento Pulido

01

02

03

04

05

06

07

ESCENARIO

N.P.T.: +8.65

Piso de Madera Entablonada

dim. = 1.20m. x 0.20m.

SS.HH.

N.P.T.: +7.15

Piso de Ceramico ,Color Blanco

dim. = .30 m. x .30 m.

MURO CORTINA

SISTEMA SPIDER

(ver detalle 07)

MURO CORTINA

SISTEMA SPIDER

(ver detalle 07)

TABIQUERIA DE

MURO TEMPLADO

9.40

CAMINERIA EXTERIOR

N.P.T.: +6.00

PISO TRAVERTINO ARENADO

Dim.: 0.80 x 0.80 m

MESON DE CONCRETO e: 0.60 m.

CON ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE

MESON DE CONCRETO e: 0.60 m.

CON ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE

MESON DE CONCRETO e: 0.60 m.

CON ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE

MESON DE CONCRETO e: 0.60 m.

CON ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE

MESON DE CONCRETO e: 0.60 m.

CON ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE

ESTANTE METALICO

MONTACARGAS

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE

MURO DE LADRILLO CON APAREJO DE CABEZA

TARRAJEADO Y PNTADO

MURO DE LADRILLO CON APAREJO DE CABEZA

TARRAJEADO Y PNTADO

OVALIN BLANCO

OVALIN BLANCO

OVALIN BLANCO

LINEA MODERNA FLUX.

INODORO BLANCO

MESON ENCHAPADO EN

GRANITO GRIS

TABIQUERIA

METALICA

OVALIN BLANCO

MESON ENCHAPADO EN

GRANITO GRIS

DISPENSADOR DE

JABON

LINEA MODERNA FLUX.

INODORO BLANCO

OVALIN BLANCO

URINARIO LINEA MODERNA

COLOR BLANCO

TABIQUERIA

METALICA

0201 03 04 05 06

0201 03 04 04 0103 02

MESON ENCHAPADO EN

GRANITO GRIS

ECRAN ELECTRICO DE PARED RETRACTIL

1.50 X 4.00

1.29

PROYECTOR MULTIMEDIA EMPOTRADO

2.00.60 2.55 .15 2.001.26 .15 2.00 .60 3.00 .70 3.00.70 1.50.60 .151.27 1.00 .25

.60

.58 1.50 .35

.60 9.409.40 .60 6.00 .60

10.00 10.00 6.60

A CB D

N.P.T.: +7.00

PLAZA DEL INVESTIGADOR

PISO TRAVERTINO ARENADO

Dim.: 0.80 x 0.80 m
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.15.45 7.90 1.50 .25.35 9.40 .35.25 3.79 .15 2.06 .35.25

.60 9.40 .60 9.40 .60 6.00 .60

10.00 10.00 6.62

A B C D
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3.00
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.25.35 1.45 2.00 1.00 1.50 .25 1.50 .97 2.00 2.73 .35.25 1.70 2.00 1.70 .60

.60 7.40 .60 5.40 .60 5.40 .60

8.00 6.00 6.00

A B C D

.60

5.97
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4.00
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01
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JARDINERIA ENCHAPADA EN PIEDRA

h: 0.60

JARDINERIA ENCHAPADA EN PIEDRA

h: 0.60

MURO DE LADRILLO CON APAREJO DE CABEZA

TARRAJEADO Y PNTADO

ESTANTERIA METALICA

01 02 03 04 05 06

01 02 03 04 05 06

MURO DE LADRILLO CON APAREJO DE CABEZA

TARRAJEADO Y PNTADO

ESTANTERIA METALICA

ESTANTERIA METALICA

MESON DE GRANITO GRIS

H: 0.80 m.

MESON DE GRANITO GRIS

H: 0.80 m.

ECRAN ELECTRICO DE PARED RETRACTIL

1.50 X 4.00

PROYECTOR MULTIMEDIA EMPOTRADO

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A P R O Y E C C I O N  D E  L O S AP R O Y E C C I O N  D E  L O S A

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A P R O Y E C C I O N  D E  L O S A
P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

BARANDA DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

BARANDA DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

BARANDA DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

BARANDA DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

90°

113°

ESTANTERIA METALICA

ESTANTERIA METALICA

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

RAMPA L : 8.10 m

Sube de N.P.T. 6.15 m a 7.15 m N.P.T.

PENDIENTE 12%

8.10

RAMPA L : 4.00 m

Sube de N.P.T. 5.65 m a 6.15 m N.P.T.

PENDIENTE 10%
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MURO DE PROTECCION

h: 0.90

MURO DE PROTECCION

h: 0.90

MURO DE PROTECCION

h: 0.90

MURO TARRAJEADO, ACABADO MATE SATINADO

COLOR GRIS

A A

B
B

MURO TARRAJEADO, ACABADO MATE SATINADO

COLOR GRIS

MURO ENCHAPADO EN PIEDRA

P-1

.45 .70 2.00 .70 3.00 .45

BARANDA DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO
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P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

MURO TARRAJEADO, ACABADO

MATE SATINADO

COLOR MARFIL

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

BARANDA DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

5.40

.60

3.40

2.00

4.00

7.15

8.35

RAMPA L : 18.10 m

Sube de N.P.T. 6.00 m a 7.70 m N.P.T.

PENDIENTE 10%

18.10

N.P.T.: +7.70

PASAMANOS DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

BARANDA DE PERFILES LAMINADA

DE MADERA e: 0.05m

BARANDA DE PERFILES LAMINADA

DE MADERA e: 0.05m

PASAMANOS DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

MURO TARRAJEADO, ACABADO MATE SATINADO

COLOR MARFIL

MURO TARRAJEADO, ACABADO MATE SATINADO

COLOR MARFIL

MURO ENCHAPADO EN PIEDRA
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SIGUE BLOQUE 01

BARANDA DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

N.P.T.: +5.05

N.P.T.: +6.15

N.P.T.: +5.05

N.P.T.: +6.15

1.00

3.00

2.36

BARANDA DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

4.60 2.00

1.00

6.40

3.00

1.58

1.80

4.97

9.75 10.60 6.60 3.80

5.15

2.00

N.P.T.: +6.15

N.P.T.: +7.15

N.P.T.: +6.15

N.P.T.: +7.15

N.P.T.: +9.40

N.P.T.: +11.15
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2.90.87.609.40.60

8.35 1.50
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2.00

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso
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2.40

.35

1.70 2.00 2.30 .04 8.50 1.50
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N.P.T.: +8.30
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SALA DE EXPOSICIONES

BUNGALOW 01

BUNGALOW 02

BUNGALOW 03

BUNGALOW 04

BUNGALOW 05

BUNGALOW 06

PATIO DE MANIOBRAS

N.P.T.: +5.00
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AREA DE PANELES INFORMATIVOS
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CATALOGACION Y REGISTRO

LABORATORIO DE CONS. PREVEN.

LABORATORIO DE CONSERVACION

ALMACEN  MATERIAL ARQUEOL.

CUARTO DE BASURA

MONTACARGAS/ SERVICIO

HALL

TALLER INTERPRETACION ARQUE.

TALLER DE EXCAVACION

TALLER DE RESTAURACION

ALMACEN MATERIAL LITOGRAFI.

DEPOSITO DE HERRAMIENTAS

CUADRO DE VANOS - PUERTAS

Puerta abatible de vidrio templado de 8 mm, doble hoja

CARACTERISTICAS

P-1

ANCHOCODIGO
CANTIDAD

P-2

ALTURA

2.00                   3.00                    02

2.00                  2.50                    01

ALFEIZER

__

__

 2.00                  2.50                    06

__

P-3

__

1.50                  2.50                    05

P-4

Puerta 2 hojas de madera contraplacada de cedro y triplay 6 mm.

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

__

1.00                  2.50                    03

Puerta de madera contraplacada de cedro y triplay 6 mm.

__

1.00                  2.10                    02

Puerta de Tablero Compacto HPL 5 mm.

__

0.70                  2.10                    06

__

0.90                  2.50                    02

Puerta de madera contraplacada de cedro y triplay 6 mm.

__

0.70                  2.50                    02

Puerta de madera contraplacada de cedro y triplay 6 mm.

Puerta abatible de vidrio templado de 8 mm, doble hoja

Puerta 2 hojas de madera contraplacada de cedro y triplay 6 mm.

Puerta de Tablero Compacto HPL 5 mm.

3.00                     2.40                    07

V-1
Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

    1.00

CARACTERISTICASANCHOCODIGO
CANTIDAD

ALTURA ALFEIZER

CUADRO DE VANOS - VENTANAS

 3.00                    1.00                    03

V-2
     2.40

V-3

V-4

 2.00                    1.30                    02

2.50                     3.20                     01      1.00

     2.10

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalicaVentana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

V-5  2.00                    1.50                    02      2.40

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

V-6  1.50                    2.40                    02      1.00

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

V-7  2.00                    1.00                    02      2.40

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :
ASESOR:

1/75 SETIEMBRE 2020

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AR-07

 ARQ. JANETH NOEMI CRUZ CHIRI

VIII TALLER TUTORIAL DE TESIS

BACH. ARQ.

MILAGROS XIOMARA LINARES VALDIVIA

DISEÑO ARQUITECTONICO DEL CENTRO DE INTERPRETACION E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE MICULLA,

APLICANDO PAUTAS DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE - 2020

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

PLANTA - PRIMER NIVEL BLOQUE 02

AR
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UR
A

C E N T R O  D E  I N T E R P R E T A C I O N
E  I N V E S T I G A C I O N  A R Q U E O L O G I C A ESCALA  1 :  75

PLANTA : 1er Nivel -BLOQUE 02
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UPT - FAUARQUITECTURA       PROYECTO

N

S

O

E

PLANO CLAVE



1.50                     3.20                    05

V-1
Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

    1.00

CARACTERISTICASANCHOCODIGO
CANTIDAD

ALTURA ALFEIZER

CUADRO DE VANOS - VENTANAS

1.00                     2.40                    11

V-2
         1.00

V-3

V-4

 3.00                    2.40                    3

 2.00                    1.30                    02      2.10

          1.00

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalicaVentana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

V-5  2.00                    2.40                   01      1.00

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

V-6  2.50                    3.20                   01      1.00

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

CUADRO DE VANOS - PUERTAS

CARACTERISTICAS

P-1

ANCHOCODIGO
CANTIDAD

P-2

ALTURA

1.50                  2.50                     03

0.90                   2.50                    04

ALFEIZER

__

__

  1.00                   2.50                    02

__

P-3

P-4

Puerta de madera contraplacada de cedro y triplay 6 mm.

P-5

__

1.00                  2.10                     02

Puerta de Tablero Compacto HPL 5 mm.

__

0.70                  2.10                    06

Puerta de Tablero Compacto HPL 5 mm.

Puerta 2 hojas de madera contraplacada

de cedro y triplay 6 mm.

Puerta de madera contraplacada de cedro y triplay 6 mm.
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SALA DE EXPOSICIONES

BUNGALOW 01

BUNGALOW 02

BUNGALOW 03

BUNGALOW 04

BUNGALOW 05

BUNGALOW 06

PATIO DE MANIOBRAS

N.P.T.: +5.00
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5.34
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9.40
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5.40
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2.50

5.94
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A B C D
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A B C D
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9.40.60 9.40 .60.60 .606.00

10.00 6.6210.00

BA C D

30

31

32

33

34

35

36

Piso Cemento Pulido

COCINA

MONTACARGAS / SERVICIOS

N.P.T.: +10.15

Piso Cemento Pulido

CAVA

N.P.T.: +10.15

Piso Ceramico Antideslizante Blanco

Dim. 0.60 m. x 0.60 m.

ALMACEN FRIO

N.P.T.: +10.15

N.P.T.: +10.15

DEPOSITO

DESPENSA

N.P.T.: +10.15

Piso Ceramico Antideslizante Blanco

Dim. 0.60 m. x 0.60 m.

Piso Ceramico Antideslizante Blanco

Dim. 0.60 m. x 0.60 m.

N.P.T.: +10.15

ALMACEN

Piso Ceramico Antideslizante Blanco

Dim. 0.60 m. x 0.60 m.

DULCES

N.P.T.: +10.15

Piso Ceramico Antideslizante Blanco

Dim. 0.60 m. x 0.60 m.

N.P.T.: +10.15

P R
O

Y E C
C I O

N
 D

E  V A C
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Piso Ceramico Antideslizante Blanco

Dim. 0.60 m. x 0.60 m.
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01 02 03 04 05 06

SS.HH. DAMAS

N.P.T.: +11.15

Piso de Ceramico Antideslizante,Color Blanco

dim. = .30 m. x .30 m.

SS.HH. VARONES

N.P.T.: +11.15

Piso de Ceramico Antideslizante,Color Blanco

dim. = .30 m. x .30 m.

OVALIN BLANCO

OVALIN BLANCO

OVALIN BLANCO

LINEA MODERNA FLUX.

INODORO BLANCO

TABIQUERIA

METALICA

OVALIN BLANCO

MESON ENCHAPADO EN

GRANITO GRIS

MESON ENCHAPADO EN

GRANITO GRIS

DISPENSADOR DE

JABON

OVALIN BLANCO

INODORO FERRUM LINEA PILAR

TABIQUERIA

METALICA

URINARIO FERRUM MURAL CORTO

CON VALVULA PRESMATIL

N.P.T.: +10.15

Piso de Porcelanato  Esmaltado Mate Nuez

dim. = 0.60m. x 0.60m.

AREA DE MESAS

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

MESON DE GRANITO e: 0.90 m.

COLOR GRIS

MESON DE GRANITO e: 0.90 m.

COLOR GRIS

MESON DE GRANITO e: 0.90 m.

COLOR GRIS

MESON DE GRANITO e: 0.90 m.

COLOR GRIS

MESON DE GRANITO e: 0.90 m.

COLOR GRIS

MESON DE CONCRETO e: 0.90 m.

ENCHAPADO DE MADERA ENTABLADA

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE

MURO TARRAJEADO, ACABADO MATE SATINADO

COLOR GRIS

MURO DE LADRILLO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

MURO DE LADRILLO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

MESON DE CONCRETO e: 0.90 m.

ENCHAPADO DE MADERA ENTABLADA

N.P.T.: +11.15

Piso de Piedra Laja Gris

AREA DE MESAS EXTERIO

N.P.T.: +11.15

Piso de Piedra Laja Gris

N.P.T.: +11.15

Piso de Piedra Laja Gris

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A P R O Y E C C I O N  D E  L O S A P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

P R O Y E C C I O N  D E  L O S AP R O Y E C C I O N  D E  L O S A

P R O Y E C C I O N  D E  L O S A

N.P.T.: +11.15

Piso de Piedra Laja Gris

HALL

N.P.T.: +11.15

Piso de Piedra Laja Gris

OBSERVATORIO

JARDINERIA ENCHAPADA EN PIEDRA

h: 0.30

JARDINERIA ENCHAPADA EN PIEDRA

h: 0.60

JARDINERIA ENCHAPADA EN PIEDRA

h: 0.30

JARDINERIA ENCHAPADA EN PIEDRA

h: 0.30

.15.45 2.55 .15 2.00 1.26 .15 1.29 2.00 .15.45 9.40 .60 6.00 .35
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.35

6.36
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.35
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3.89

1.00
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1.00

.50

.36

.27
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5.94

.25

.35

3.00

3.40
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.25

.35

2.70

.15

.55

2.00

.35

.25

2.50

.25.35 2.80 .15 2.00 1.00 .25 2.47 2.00 3.08 .25 5.40 .60

.25.35 1.20 1.70 2.50 4.00 .60 2.00 7.40 .35.25 6.35 .25

A A

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

AREA DE MESAS

N.P.T.: +11.15

Piso de Piedra Laja Gris

RECEPCION

TERRAZA

P
-
1

P
-
2

P
-
1

P
-
1

P-2 P-2

MURO ENCHAPADO EN PIEDRA

H: 1.00

BARANDA DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

BARANDA DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

P-3
P-3

P-4

P-4

P-5

P-5

P-5

P-5

P-5

V
-
1

V
-
1

V

-

1

V

-

1

V

-

1

V-2 V-2 V-2 V-2

V-2

V-2
V-2

V
-
2

V
-
2

V
-
2

MURO ENCHAPADO EN PIEDRA

H: 1.00 m

MURO ENCHAPADO EN PIEDRA

H: 1.00 m

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO  h: 1.10

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO  h: 1.10

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO  h: 1.10

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO  h: 1.10

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO  h: 1.10

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO  h: 1.10

.60

2.50

2.00

6.00 1.00 1.20 1.00 1.20 1.00

3.40

4.00

9.40

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO  h: 1.10
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RAMPA L : 18.10 m

Sube de N.P.T. 6.00 m a 7.70 m N.P.T.

PENDIENTE 10%

18.10

N.P.T.: +7.70

PASAMANOS DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

BARANDA DE PERFILES MADERA

LAMINADA e: 0.05m

BARANDA DE PERFILES LAMINADA

DE MADERA e: 0.05m

PASAMANOS DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

RAMPA L : 15.60 m

Sube de N.P.T. 7.70 m a 9.40 m N.P.T.

PENDIENTE 10%

N.P.T.: +6.00

15.60

N.P.T.: +9.40

N.P.T.: +11.15

RAMPA L : 15.60 m

Sube de N.P.T. 9.40 m a 11.15 m N.P.T.

PENDIENTE 10%

15.60

JARDINERIA ENCHAPADA EN PIEDRA

h: 0.30

JARDINERIA ENCHAPADA EN PIEDRA

h: 0.30

N.P.T.: +10.15

Piso de Porcelanato  Esmaltado Mate Nuez

dim. = 0.60m. x 0.60m.

BARRA

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO  h: 1.10

P
R

O
Y

E
C

C
I

O
N

 
D

E
 

V
I

G
A

MURO ENCHAPADO EN PIEDRA

CALIZA

MURO ENCHAPADO EN PIEDRA

CALIZA

MURO TARRAJEADO, ACABADO MATE SATINADO

COLOR GRIS

MURO TARRAJEADO, ACABADO MATE SATINADO

COLOR GRIS

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO

 MURO DE LADRILLO DE CABEZA TARRAJEADO Y

PINTADO

 MURO DE LADRILLO DE CABEZA TARRAJEADO Y

PINTADO

 MURO DE LADRILLO DE CABEZA TARRAJEADO Y

PINTADO

 MURO DE LADRILLO DE CABEZA TARRAJEADO Y

PINTADO

 MURO DE LADRILLO DE CABEZA TARRAJEADO Y

PINTADO

 MURO DE LADRILLO DE CABEZA TARRAJEADO Y

PINTADO

 MURO DE LADRILLO DE SOGA TARRAJEADO Y PINTADO

 MURO DE LADRILLO DE SOGA TARRAJEADO Y PINTADO

 MURO DE LADRILLO DE SOGA TARRAJEADO Y PINTADO

MONTACARGAS

MESON DE GRANITO e: 0.90 m.

ENCHAPADO EN ACERO INOXIDABLE

PASAMANOS DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

PASAMANOS DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

PASAMANOS DE PROTECCION METALICA DE TUBO

CIRCULAR DE 2"

ACABADO EN ALUMINIO

BARANDA DE PERFILES MADERA

LAMINADA e: 0.05m

BARANDA DE PERFILES MADERA

LAMINADA e: 0.05m

BARANDA DE PERFILES MADERA

LAMINADA e: 0.05m

BARANDA DE PERFILES MADERA

LAMINADA e: 0.05m
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7.50

.25

2.50

5.00

2.53

3.00

2.55

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA
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.15

2.55

.60

2.50

N.P.T.: +11.15

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :
ASESOR:

1/75 SETIEMBRE 2020

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AR-08

 ARQ. JANETH NOEMI CRUZ CHIRI

VIII TALLER TUTORIAL DE TESIS

BACH. ARQ.

MILAGROS XIOMARA LINARES VALDIVIA

DISEÑO ARQUITECTONICO DEL CENTRO DE INTERPRETACION E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE MICULLA,

APLICANDO PAUTAS DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE - 2020

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

PLANTA  SEGUNDO NIVEL - BLOQUE 02

AR
QU
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CT

UR
A

C E N T R O  D E  I N T E R P R E T A C I O N
E  I N V E S T I G A C I O N  A R Q U E O L O G I C A ESCALA  1 :  75

PLANTA : 2do Nivel -BLOQUE 02

N

S

O E

UPT - FAUARQUITECTURA       PROYECTO

N

S

O
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PLANO CLAVE



1.50                     3.20                    05

V-1
Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

    1.00

CARACTERISTICASANCHOCODIGO
CANTIDAD

ALTURA ALFEIZER

CUADRO DE VANOS - VENTANAS

1.00                     2.40                    11

V-2
         1.00

V-3

V-4

 3.00                    2.40                    3

 2.00                    1.30                    02      2.10

          1.00

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalicaVentana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

V-5
 2.00                    2.40                   01      1.00

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

V-6  2.50                    3.20                   01      1.00

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

Ventana vidrio templado de 8 mm, con carpinteria metalica

CUADRO DE VANOS - PUERTAS

CARACTERISTICAS

P-1

ANCHOCODIGO
CANTIDAD

P-2

ALTURA

1.50                  2.50                     03

0.90                   2.50                    04

ALFEIZER

__

__

  1.00                   2.50                    02

__

P-3

P-4

Puerta de madera contraplacada de cedro y triplay 6 mm.

P-5

__

1.00                  2.10                     02

Puerta de Tablero Compacto HPL 5 mm.

__

0.70                  2.10                    06

Puerta de Tablero Compacto HPL 5 mm.

Puerta 2 hojas de madera contraplacada

de cedro y triplay 6 mm.

Puerta de madera contraplacada de cedro y triplay 6 mm.
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SALA DE EXPOSICIONES

BUNGALOW 01

BUNGALOW 02

BUNGALOW 03

BUNGALOW 04

BUNGALOW 05

BUNGALOW 06

PATIO DE MANIOBRAS
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PANEL FOTOVOLTAICO

dim. 1.65 m x 1.00 m.

PANEL FOTOVOLTAICO

dim. 1.65 m x 1.00 m.

PANEL FOTOVOLTAICO

dim. 1.65 m x 1.00 m.

PANEL FOTOVOLTAICO

dim. 1.65 m x 1.00 m.

PANEL FOTOVOLTAICO

dim. 1.65 m x 1.00 m.

PANEL FOTOVOLTAICO

dim. 1.65 m x 1.00 m.

PANEL FOTOVOLTAICO

dim. 1.65 m x 1.00 m.

PANEL FOTOVOLTAICO

dim. 1.65 m x 1.00 m.

PANEL FOTOVOLTAICO

dim. 1.65 m x 1.00 m.
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MURO TARRAJEADO, ACABADO MATE SATINADO

COLOR GRIS

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO
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MURO TARRAJEADO, ACABADO MATE SATINADO

COLOR GRIS

PLACAS DE VIDRIO TEMPLADO H: 1.10

CON SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA, tubo de

Fe.02 e: 2.5 mm

PLACAS DE VIDRIO TEMPLADO H: 1.10

CON SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA, tubo de

Fe.02 e: 2.5 mm

PLACAS DE VIDRIO TEMPLADO H: 1.10

CON SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA, tubo de

Fe.02 e: 2.5 mm

PLACAS DE VIDRIO TEMPLADO H: 1.10

CON SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA, tubo de

Fe.02 e: 2.5 mm

PLACAS DE VIDRIO TEMPLADO H: 1.10

CON SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA, tubo de

Fe.02 e: 2.5 mm

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA
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CON ENCHAPADO EN PIEDRA
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90°

3.00 .15

1.65 1.63 1.65 1.65

1.00

.80

1.00

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO  h: 1.10

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO  h: 1.10

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO  h: 1.10

.60 1.15

8.24

.60
2.00

8.00

6.47

.15 3.00 .15 7.30 .15 16.45

AZOTEA DE SERVICIO
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PLANTA - TERCER NIVEL BLOQUE 02
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SALA DE EXPOSICIONES

BUNGALOW 01

BUNGALOW 02

BUNGALOW 03

BUNGALOW 04

BUNGALOW 05

BUNGALOW 06

PATIO DE MANIOBRAS

N.P.T.: +5.00
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8.88

.65

6.57
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DISPOSICION TIPICA DE

LADRILLO PASTELERO

DISPOSICION TIPICA DE
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DISPOSICION TIPICA DE

LADRILLO PASTELERO

DISPOSICION TIPICA DE
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LADRILLO PASTELERO
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GARGOLA
GARGOLA

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

N.C.T.: +14.18

N.C.T.: +14.18

N.C.T.: +14.18

CANALETA, DRENAJE

PLUVIAL

CANALETA, DRENAJE

PLUVIAL

CANALETA, DRENAJE

PLUVIAL

CANALETA, DRENAJE

PLUVIAL

CANALETA, DRENAJE

PLUVIAL

CANALETA, DRENAJE

PLUVIAL

CANALETA, DRENAJE

PLUVIAL

CANALETA, DRENAJE

PLUVIAL

CUBIERTA; ESTRUCTURA METALICA CON

VIDRIO TEMPLEX 8 mm.

CUBIERTA; ESTRUCTURA METALICA CON

VIDRIO TEMPLEX 8 mm.

CUBIERTA; ESTRUCTURA METALICA CON

VIDRIO TEMPLEX 8 mm.

CUBIERTA; ESTRUCTURA METALICA CON

VIDRIO TEMPLEX 8 mm.

PARAPETO H: 0.10

Piso de Cemento Pulido

N.T.T.: +18.15
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PARAPETO H: 0.10
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AZOTEA DE SERVICIO

N.P.T.: +15.15

Piso de Cemento Pulido

MURO DE LADRILLO TARRAJEADO

H: 1.10

MURO DE LADRILLO TARRAJEADO

H: 1.10

MURO DE LADRILLO TARRAJEADO

H: 1.10

RECUBRIMIENTO DE LADRILLO PASTELERO

DIM: 0.25 X 0.25 m.

TECHO

RECUBRIMIENTO DE LADRILLO PASTELERO

DIM: 0.25 X 0.25 m.

TECHO
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COBERTURA DE MADERA MACHIHEMBRADA
 IMPERMEABILIZADO CON UNA LONA
 ASFALTICA CUBIERTO CON PALMA

PENDIENTE  1%

N.C.T.: +14.15

TECHO

VIGA METALICA TUBO CUADRADO

DIM: 4" X 6" e:4 mm

VIGA METALICA TUBO CUADRADO

DIM: 4" X 6" e:4 mm

VIGA METALICA TUBO CUADRADO

DIM: 4" X 6" e:4 mm

VIGA METALICA TUBO CUADRADO

DIM: 4" X 6" e:4 mm

VIGA METALICA TUBO CUADRADO

DIM: 4" X 6" e:4 mm

VIGA METALICA TUBO CUADRADO

DIM: 4" X 6" e:4 mm

VIGA METALICA TUBO CUADRADO

DIM: 4" X 6" e:4 mm

VIGA METALICA TUBO CUADRADO

DIM: 4" X 6" e:4 mm

VIGA METALICA TUBO CUADRADO

DIM: 4" X 6" e:4 mm

VIGA METALICA TUBO CUADRADO

DIM: 4" X 6" e:4 mm
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PLANO DE TECHOS BLOQUE 02
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SISTEMA DE LOSA GOFRE BIDIRECCIONAL

ESCALA  1 :  250



PLACAS DE VIDRIO TEMPLADO H: 1.10

CON SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA, tubo de

Fe.02 e: 2.5 mm
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SS.HH. VARONES

N.P.T.: +6.15

Piso de Ceramico Antideslizante,Color Blanco

dim. = .30 m. x .30 m.
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RAMPA

CIELO RASO SUSPENDIDO

CIELO RASO SUSPENDIDO

CIELO RASO SUSPENDIDO

CIELO RASO SUSPENDIDO
CIELO RASO SUSPENDIDO

N.P.T.: +11.15

N.P.T.: +14.15

N.T.T.: +17.15

N.P.T.: +6.15N.P.T.: +6.15

N.P.T.: +11.15

N.P.T.: +15.15

TALLER DE INTERPRETACION

ARQUEOLOGICA

N.P.T.: +6.15

Piso de Porcelanato  Esmaltado Mate Nuez

dim. = 0.60m. x 0.60m.

DEPOSITO DE

HERRAMIENTAS

N.P.T.: +6.15

Piso Cemento Pulido

ALAMACEN MATERIAL

LITOGRAFICO

N.P.T.: +6.15

Piso Cemento Pulido

ESCENARIO

N.P.T.: +8.65

Piso de Madera Entablonada

dim. = 1.20m. x 0.20m.

SALA DE EXPOSICIONES

N.P.T.: +7.15

Piso de Porcelanato Esmaltado Mate Nuez

dim. = 1.20m. x 0.20m.

SS.HH. VARONES

N.P.T.: +11.15

Piso de Ceramico Antideslizante,Color Blanco

dim. = .30 m. x .30 m.

N.P.T.: +11.15

Piso de Piedra Laja Gris

HALL

N.P.T.: +11.15

Piso de Piedra Laja Gris

AREA DE MESAS

EXTERIOR

N.P.T.: +11.15

Piso de Piedra Laja Gris

AREA DE MESAS

AZOTEA DE SERVICIO

N.P.T.: +15.15

Piso de Cemento Pulido

MURO DE LADRILLO TARRAJEADO

H: 1.10

10.0010.0010.00

1 2 3 4

N.P.T.: +14.15

Piso de Madera Entablonada

AREA DE MESAS

PLACAS DE VIDRIO TEMPLADO H: 1.10

CON SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA, tubo de

Fe.02 e: 2.5 mm

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

LOSA GOFRE

BIDIRECCIONAL

LOSA GOFRE

BIDIRECCIONAL

LOSA GOFRE

BIDIRECCIONAL

LOSA GOFRE

BIDIRECCIONAL

MURO TARRAJEADO Y PINTADO

ACABADO MATE SATINADO

MURO TARRAJEADO Y PINTADO

ACABADO MATE SATINADO

MURO TARRAJEADO Y PINTADO

ACABADO MATE SATINADO

MURO TARRAJEADO Y PINTADO

ACABADO MATE SATINADO

VIGA METALICA DE TUBO

CUADRADO

VIGA METALICA DE TUBO

CUADRADO

VIGA METALICA DE TUBO

CUADRADO

BARANDA DE PERFILES DE MADERA CON SOPORTE DE

ESTRUCTURA METALICA, tubo de Fe.02 e: 2.5 mm

BARANDA DE PERFILES DE MADERA CON SOPORTE DE

ESTRUCTURA METALICA, tubo de Fe.02 e: 2.5 mm

1.70

1.70

1.75

2.50

5.00

3.40

6.00

COBERTURA DE MADERA MACHIEMBRADA

IMPERMEABILIZADO CON LONA ASFALTICA

CUBIERTO CON PALMA

SALA DE EXPOSICIONES

N.P.T.: +7.15

Piso de Porcelanato Esmaltado Mate Nuez

dim. = 1.20m. x 0.20m.

ESCENARIO

Piso de Madera Entablonada

dim. = 1.20m. x 0.20m.

N.P.T.: +8.65

DEPOSITO

Piso de Cemento Pulido

N.P.T.: +8.65

N.P.T.: +11.15

Piso de Piedra Laja Gris

OBSERVATORIO

PASILLO

N.P.T.: +6.15

Piso de Porcelanato Alto Transito Esmaltado

Mate Nuez

dim. = 1.20m. x 0.20m.

LABORATORIO DE CONSERVACION

PREVENTIVA

N.P.T.: +6.15

Piso de Porcelanato  Esmaltado Mate Nuez

dim. = 0.60m. x 0.60m.

PASILLO

N.P.T.: +6.15

Piso de Porcelanato Alto Transito Esmaltado

Mate Nuez

dim. = 1.20m. x 0.20m.

N.P.T.: +11.15

Piso de Piedra Laja Gris

HALL

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

PASAMANOS DE ACERO

INOXIDABLE

PASAMANOS DE ACERO

INOXIDABLE

LOSA GOFRE

BIDIRECCIONAL

LOSA GOFRE

BIDIRECCIONAL

LOSA GOFRE

BIDIRECCIONAL

LOSA GOFRE

BIDIRECCIONAL

LOSA GOFRE

BIDIRECCIONAL

LOSA GOFRE

BIDIRECCIONAL

LOSA GOFRE

BIDIRECCIONAL

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

COLUMNA DE CONCRETO

CON ENCHAPADO EN PIEDRA

MURO TARRAJEADO Y PINTADO

ACABADO MATE SATINADO

COLUMNA DE CONCRETO

TARRAJEADO Y PINTADO

ACABADO MATE SATINADO

COLUMNA DE CONCRETO

TARRAJEADO Y PINTADO

ACABADO MATE SATINADO

MESON DE CONCRETO e: 0.80 m.

CON ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE

LOSA MACISA h: 0.60 M

LOSA MACISA h: 0.60 M

MURO TARRAJEADO Y PINTADO

ACABADO MATE SATINADO

h: 2.50 m.

MURO BAJO DE CONCRETO

ENCHAPADO EN PIEDRA h.: 1.50

RAMPA

N.P.T.: +5.65

MURO BAJO DE CONCRETO

TARRAJEADO Y PINTADO h.: 0.90 m.

MURO BAJO DE CONCRETO

TARRAJEADO Y PINTADO h.: 0.90 m.

.85

1.90

.80

.48

.12

1.10

2.30

.48

.12

1.10

1.90

1.20

.00

3.55

3.40

.60

4.20

.80

13.15

N.P.T.: +7.15

N.P.T.: +11.15

N.P.T.: +15.15

AZOTEA DE SERVICIO

N.P.T.: +15.15

Piso de Cemento Pulido

N.C.T.: +20.15

.15

3.40

.48

.12

.30

.80

3.10

.80

4.20

.80

3.54

4.81

.80

4.20

.80

14.15

N.P.T.: +6.15

N.P.T.: +10.15

N.P.T.: +20.15

PARAPETO DE LADRILLO H: .10 m

C

A B

A

B

A

7.22

10.00 10.00 6.60

C D

3.58 8.49

B

.80

2.60

3.60

.90

2.70

1.10

3.10

.80

4.20

4.20

.80

3.40

MURO CORTINA SISTEMA SPIDER

VIDRIO TEMPLEX DE 8 mm.

MURO CORTINA SISTEMA SPIDER

VIDRIO TEMPLEX DE 8 mm.

3.20

3.40

CUBIERTA; ESTRUCTURA METALICA CON

PANELES DE ACERO GALVANIZADO

DIM: 3.50 X 1.20 M

LOSA DE CONCRETO

CON RECOBRIMIENTO DE LADRILLO PASTELERO

LOSA DE CONCRETO

CON RECOBRIMIENTO DE LADRILLO PASTELERO

VIGA PERALTADA

H: 0.80 m.

VIGA PERALTADA

H: 0.80 m.

VIGA PERALTADA

H: 0.80 m.

VIGA PERALTADA

H: 0.80 m.

CUBIERTA; ESTRUCTURA METALICA CON

VIDRIO TEMPLEX 8 mm.

N.T.T.: +10.15

N.C.T.: +20.15

MURO DE LADRILLO TARRAJEADO

H: 1.10

MURO DE LADRILLO TARRAJEADO

H: 1.10

JARDINERIA ENCHAPADA

EN PIEDRA H: 0.20

PLACAS DE VIDRIO TEMPLADO H: 1.10

CON SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA, tubo de

Fe.02 e: 2.5 mm

ASIENTO DE CONCRETO

h: 0.60

PLACAS DE VIDRIO TEMPLADO H: 1.10

CON SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA, tubo de

Fe.02 e: 2.5 mm

MURO TARRAJEADO Y PINTADO

ACABADO MATE SATINADO

MURO TARRAJEADO Y PINTADO

ACABADO MATE SATINADO

MURO TARRAJEADO Y PINTADO

ACABADO MATE SATINADO

MURO TARRAJEADO Y PINTADO

ACABADO MATE SATINADO

MURO TARRAJEADO Y PINTADO

ACABADO MATE SATINADO

MURO TARRAJEADO Y PINTADO

ACABADO MATE SATINADO

JUNTA SISMICA e: 2"

Sellado con espuma poliuretano

expansiva y jebe microporoso

MURO CORTINA SISTEMA SPIDER

VIDRIO TEMPLEX DE 8 mm.

MURO CORTINA SISTEMA SPIDER

VIDRIO TEMPLEX DE 8 mm.

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :
ASESOR:
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 CORTES - BLOQUE 02
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C E N T R O  D E  I N T E R P R E T A C I O N
E  I N V E S T I G A C I O N  A R Q U E O L O G I C A ESCALA  1 :  75

CORTE A - A    BLOQUE 02

UPT - FAUA R Q U I T E C T U R A        P R O Y E C T O
AR

QU
ITE

CT
UR

A

C E N T R O  D E  I N T E R P R E T A C I O N
E  I N V E S T I G A C I O N  A R Q U E O L O G I C A ESCALA  1 :  75

CORTE B - B    BLOQUE 02



MURO ENCHAPADO EN PIEDRA

DE CANTERA 8"

N.P.T.: +11.15

N.P.T.: +14.15

N.T.T.: +17.15

N.P.T.: +6.15

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO CON BRUÑA @ 1 m

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO CON BRUÑA @ 1 m

BARANDA DE PERFILES DE MADERA CON SOPORTE DE

ESTRUCTURA METALICA, tubo de Fe.02 e: 2.5 mm

CUBIERTA; ESTRUCTURA METALICA CON

VIDRIO TEMPLEX 8 mm.

MURO CORTINA SISTEMA SPIDER

VIDRIO TEMPLEX DE 8 mm.

MURO CORTINA SISTEMA SPIDER

VIDRIO TEMPLEX DE 8 mm.

MURO CORTINA SISTEMA SPIDER

VIDRIO TEMPLEX DE 8 mm.

MURO ENCHAPADO EN PIEDRA

DE CANTERA 8"

N.P.T.: +11.15

N.P.T.: +14.15

N.T.T.: +17.15

N.P.T.: +6.15

N.T.T.: +20.15

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO CON BRUÑA @ 1 m

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO CON BRUÑA @ 1 m

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO CON BRUÑA @ 1 m

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO CON BRUÑA @ 1 m

BARANDA DE PERFILES DE MADERA CON SOPORTE DE

ESTRUCTURA METALICA, tubo de Fe.02 e: 2.5 mm

CUBIERTA; ESTRUCTURA METALICA CON

VIDRIO TEMPLEX 8 mm.

PLACAS DE VIDRIO TEMPLADO H: 1.10

CON SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA, tubo de

Fe.02 e: 2.5 mm

MURO DE CONCRETO

REVOQUE RUSTICO CON BRUÑA @ 1 m

COBERTURA DE MADERA MACHIEMBRADA

IMPERMEABILIZADO CON LONA ASFALTICA

CUBIERTO CON PALMA

LOSA DE CONCRETO

CON RECOBRIMIENTO DE LADRILLO PASTELERO

LOSA DE CONCRETO

CON RECOBRIMIENTO DE LADRILLO PASTELERO

LOSA DE CONCRETO

CON RECOBRIMIENTO DE LADRILLO PASTELERO

CUBIERTA; ESTRUCTURA METALICA CON

PANELES DE ACERO GALVANIZADO

DIM: 3.50 X 1.20 M

MURO DE CONCRETO ARMADO

REVOQUE RUSTICO

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :
ASESOR:
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 ELEVACIONES - BLOQUE 02
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C E N T R O  D E  I N T E R P R E T A C I O N
E  I N V E S T I G A C I O N  A R Q U E O L O G I C A ESCALA  1 :  75

ELEVACION 01 -    BLOQUE 02

UPT - FAUA R Q U I T E C T U R A        P R O Y E C T O
AR

QU
ITE

CT
UR

A

C E N T R O  D E  I N T E R P R E T A C I O N
E  I N V E S T I G A C I O N  A R Q U E O L O G I C A ESCALA  1 :  75

ELEVACION 02  -    BLOQUE 02
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