
SALA DE
AUDIOVISUALES UTELERIA

ÁREA DE
CATALOGACIÓN

PARAPETO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON
ACABADO DE CONCRETO APARENTE

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10'

11.26 .37 5.26

49.91

6.09 6.00 6.00 5.92 5.85 3.15

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON
ACABADO DE CONCRETO APARENTE

PERFIL DE MADERA

PERFIL DE ALUMINIO DE 8MM

MUEBLE EMPOTRADO CON ACABADO DE
CONCRETO Y MADERA

VIGA DE CONCRETO DE 0.60 X 0.30

.20

.80

2.10

.60

1.00

4.70

PANEL IMPERMEABLE

 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO
E=5MM

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON
ACABADO DE CONCRETO APARENTE

COBERTURA CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO

LOSA DE CONCRETO CON IMPERMEABLE

VIGA DE CONCRETO DE 0.60 X 0.30

PANEL DE REVESTIMIENTO EXTERIOR

BUTACASTAPIZADAS COLOR BLANCO
HUMO CON PIES LATERALES DE MADERA

DOBLE ALAMBRE ROSCADO
GALVANIZADO

CHAFLAN DE MORTERO CON TAPA DE LADRILLO

SOPORTE DE ALUMINIO PARA PARASOL
 FIJADO A ESTRUCTURA METALICA

ESTRUCTURA METALICA DE FIJACION

PARAPETO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON
ACABADO DE CONCRETO APARENTE

CIELO EN PANEL AGLOMERADO DE MADERA
ENCHAPADO PERFORADO 12mm.

ACABADO EN MELAMINA COLOR ROBLE

RECUBRIMIENTO EN TELA SONOPERMEABLE

ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE
PISO DE MADERA DE 1.20X0.30

.80

4.05

1.05

1.00

1.50

5.40

2.90

.35

.25

3.50

1.40

2.74

3.61 3.46 3.32

-2.20
N.P.T

-1.00
N.P.T

±0.00
N.P.T

3.50
N.P.T

4.50
N.T.T

.20

2.90

.35

.25

1.00

ESCENARIO

N.P.T.-1.80

N.P.T.-2.20

N.P.T.±0.00
PISO DE MADERA FLOTANTE MACHIEMBRADA

PISO CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE RESINA EPOXICA,
BASE ACUOSA

PISO CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE RESINA EPOXICA,
BASE ACUOSA

N.P.T.-0.20

N.P.T.-0.55
N.P.T.-0.80

N.P.T.-1.00

PISO CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE
RESINA EPOXICA,BASE ACUOSA

N.P.T.-1.00

PISO CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE
RESINA EPOXICA,BASE ACUOSA

N.P.T.-1.00

PISO CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE
RESINA EPOXICA,BASE ACUOSA

PISO LAMINADO ALEMÁN
TIPO MADERA DE 8MM

N.P.T.±0.00 N.P.T.±0.00 SALA DE SIMULACIÓN
ARQUEOLÓGICA

SALA DE
ÁREA RUPESTRE

INTERPRETACIÓN
PISO DE CEMENTO TEXTURADO

N.P.T.±0.00

N.P.T.-0.80

TERRAZA
N.P.T.3.50

PISO  SATINADO TRAVERTINO ARENADO 1.20 x 0.60

PROYECCIÓN DE VIGA
PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA
PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGA

RAMPA
RAMPA

RAMPA

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON
ACABADO DE CONCRETO APARENTE

PASAMANOS DE ALUMINIO

TAPAJUNTAS DE ALUMINIO - DE PVC

LUMINARIA LED

CIELO EN PANEL AGLOMERADO DE MADERA
ENCHAPADO PERFORADO 12mm.

ACABADO EN MELAMINA COLOR ROBLE

DOBLE ALAMBRE ROSCADO
GALVANIZADO

RECUBRIMIENTO EN TELA SONOPERMEABLE

PERFIL DE MADERA

PANEL CON ACABADO DE MADERA

PERFIL DE CONCRETO

PERFIL DE ALUMINIO DE 8MM

 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO
E=5MM

PANEL CON ACABADO DE MADERA

 MESON ACABADO DE CONCRETO

PUERTA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE

TERRAZA
N.P.T.3.50

PISO  SATINADO TRAVERTINO ARENADO 1.20 x 0.60

TERRAZA
N.P.T.3.50

PISO  SATINADO TRAVERTINO ARENADO 1.20 x 0.60

RAMPA
N.P.T.3.50

LUMINARIA LED

DEPOSITO
CABINA DE
PROYECCION

ÁREA DE
CATALOGACIÓN

RAMPA

D' C' B' A'

6.50 4.45 6.13

17.07

PISO CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE RESINA EPOXICA,
BASE ACUOSA

N.P.T.±0.00

PISO CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE RESINA EPOXICA,
BASE ACUOSA

N.P.T.±0.00

PISO CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE RESINA EPOXICA,
BASE ACUOSA

N.P.T.±0.00

PISO CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE RESINA EPOXICA,
BASE ACUOSA

N.P.T+1.05

PISO CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE RESINA EPOXICA,
BASE ACUOSA

N.P.T.±0.00

INGRESO PRINCIPAL

TERRAZA
N.P.T.3.50

PISO  SATINADO TRAVERTINO ARENADO 1.20 x 0.60

N.P.T.+3.50
PISO  SATINADO TRAVERTINO ARENADO 1.20 x 0.60

VIGA DE CONCRETO DE 0.60 X 0.30

CHAFLAN DE MORTERO CON TAPA DE LADRILLO

PARAPETO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

SOPORTE DE ALUMINIO PARA PANEL FIJADO A ESTRUCTURA METALICA

COBERTURA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO 2.10 X 2.90m e:6mm

PANEL IMPERMEABILIZABLE

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON
ACABADO DE CONCRETO APARENTE

MAMPOSTERIA 0.15 M LADRILLO COMUN
PARAMENTO VISTO JUNTA TOMADA

PARAPETO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON
ACABADO DE CONCRETO APARENTE

CHAFLAN DE MORTERO CON TAPA DE LADRILLO

VIGA DE CONCRETO DE 0.60 X 0.30

MAMPOSTERIA 0.15 M LADRILLO COMUN
PARAMENTO VISTO JUNTA TOMADA

LOSA DE CONCRETO CON IPERMEABILIZACION

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON
ACABADO DE CONCRETO APARENTE

MUEBLE EMPOTRADO DE CONCRETO

Nivel T.T.
4.50

Nivel P.T.
3.50

Nivel P.T.
±0.00

2.20

1.70

.60

4.50

2.90

.60

1.00

3.50

1.00

1.00

1.90

.35

.25

2.90

.35

.25

1.00

4.50

2.90

.60

1.00

1.05

1.00

1.40

.25

1.00

D' C' B' A'

6.50 4.45 6.13

17.07

PISO CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE RESINA EPOXICA,
BASE ACUOSA

N.P.T.-1.00

PISO CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE RESINA EPOXICA,
BASE ACUOSA

N.P.T.±0.00

PISO CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE RESINA EPOXICA,
BASE ACUOSA

N.P.T.±0.00

INGRESO PRINCIPAL

Nivel T.T.
4.50

Nivel P.T.
3.50

Nivel P.T.
-1.00

3.20

.70

.35

.25

.40

.60

4.50

1.00

1.06

2.00

.84

.35

.25

1.00

4.25

1.25

.15

.47

1.30

1.58

.63

.20

2.10

.80

.35

.25

1.00

2.20

.70

.35

.25

.40

.60

3.50

1.00

2.90

.60

.80

.20
COBERTURA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO 2.10 X 2.90m e:6mm

SOPORTE DE ALUMINIO PARA PANEL FIJADO A ESTRUCTURA METALICA

CHAFLAN DE MORTERO CON TAPA DE LADRILLO

VIGA DE CONCRETO DE 0.60 X 0.30

SOPORTE DE ALUMINIO PARA PANEL FIJADO A ESTRUCTURA METALICA

MAMPOSTERIA 0.15 M LADRILLO COMUN
PARAMENTO VISTO JUNTA TOMADA

PERFIL DE ALUMINIO DE 8MM

VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=5MM

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON
ACABADO DE CONCRETO APARENTE

TERRAZA
N.P.T.3.50

PISO  SATINADO TRAVERTINO ARENADO 1.20 x 0.60
TERRAZA

N.P.T.3.50
PISO  SATINADO TRAVERTINO ARENADO 1.20 x 0.60

SALA DE
INTERPRETACIÓN

SALA DE
ÁREA RUPESTRE

INTERPRETACIÓN

GALERIA DE
EXPOSICIONES
PERMANENTES

MUEBLE EMPOTRADO
DE CONCRETO

MUEBLE EMPOTRADO
DE CONCRETO MUEBLE EMPOTRADO

DE CONCRETO
MUEBLE EMPOTRADO

DE CONCRETO
MUEBLE EMPOTRADO

DE CONCRETO

3.50

VIGA DE CONCRETO DE 0.60 X 0.30

CHAFLAN DE MORTERO CON TAPA DE LADRILLO

PARAPETO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

SOPORTE DE ALUMINIO PARA PANEL FIJADO A ESTRUCTURA METALICA

PANEL IMPERMEABILIZABLE

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON
ACABADO DE CONCRETO APARENTE

MAMPOSTERIA 0.15 M LADRILLO COMUN
PARAMENTO VISTO JUNTA TOMADA

MUEBLE EMPOTRADO DE CONCRETO

VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=5MM

TAPAJUNTAS DE ALUMINIO - DE PVC
PANEL DE DRYWALL CON SOPORTE SUPERIOR PANEL DE DRYWALL CON SOPORTE SUPERIOR PANEL DE DRYWALL CON SOPORTE SUPERIOR

BISAGRA EN MARCO DE PUERTA

PUERTA DOBLE CONTRAPLACADA
MESÓN DE CONCRETO

MARCO DE MADERA

CELOSIA TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

MUBLE DE MELAMINE

MUEBLE EMPOTRADO DE CONCRETO

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=5MM

COBERTURA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO 2.10 X 2.90m e:6mm

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

PANEL DE REVESTIMIENTO ACABADO DE CONCRETO
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BLOQUE 02-CORTE A-A

BLOQUE 02-CORTE B-B BLOQUE 02 CORTE C-C

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :ASESOR:
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BLOQUE 02-CORTES DE PROYECTO
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1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10'

N.P.T
-2.20

-1.00

3.50

Nivel T.T.
4.50

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

PERFIL DE ALUMINIO DE 8MM

LOSA DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZACION

MANPARA DE  VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=5MM

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

PANEL IMPERMEABILIZABLE

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

PERFIL DE CONCRETO APARENTE

PERFIL DE ALUMINIO DE 8MM

VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=5MM

±0.00

N.P.T

N.P.T

N.P.T

01
02

03
04

05
06

07
08

VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=5MM
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=5MM

ALERO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

ALERO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

PERFIL DE ALUMINIO DE 8MM

PERFIL DE ALUMINIO DE 8MM

1'2'3'4'5'6'7'8'9'10'

3.50

Nivel T.T.
4.50

N.P.T

N.P.T
-3.00

-1.00
N.P.T

N.P.T

AVENIDA S/N

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

PERFIL DE ALUMINIO DE 8MM

LOSA DE CONCRETO 0.25M CON IMPERMEABILIZACION

VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=5MM

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

CELOSIAS-PERFIL DE MADERA

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

PERFIL DE ALUMINIO DE 8MM

VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=5MM

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

PARAPETO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO APARENTE

LOSA DE CONCRETO 0.25M CON IMPERMEABILIZACION

CELOSIAS-PERFIL DE MADERA

PUENTE
N.P.T.3.50

PISO  SATINADO TRAVERTINO ARENADO 1.20 x 0.60

PERFIL DE ALUMINIO DE 8MM

 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=5MM

BLOQUE 02-ELEVACIÓN 01

BLOQUE 01-ELEVACIÓN 02

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :ASESOR:
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BLOQUE 02-ELEVACIONES DE PROYECTO
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CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
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BANCA DE CONCRETO EMPOTRADO BANCA DE CONCRETO EMPOTRADO

BANCA DE CONCRETO EMPOTRADO BANCA DE CONCRETO EMPOTRADO

A

A

PENDIENTE DEL  1%

BB

1.57 .15 3.00 .05.10.05 2.60 .10 2.60 .10 2.80 .20

1.57 11.79

.20

.80

3.23

.10

2.13

.10

.30

.80

4.23

2.33

1.10

BASE DE CONCRETO TARRAJEADO ,EMPASTADO Y PULIDO

COBERTURA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO 2.10 X 2.90m e:6mm

PERFIL DE ALUMINIO DE FIJACION

CHAFLAN DE MORTERO CON TAPA DE LADRILLO

COBERTURA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO 2.10 X 2.90m e:6mm

MURO TARRAJEADO EMPASTADO ACABADO DE CONCRETO APARENTE

MURO TARRAJEADO EMPASTADO ACABADO DE CONCRETO APARENTE

TERRAZA
N.T.T.+3.50

PISO PORCELANATO SATINADO TRAVERTINO ARENADO 1.20 x 0.60
TERRAZA

N.T.T.+3.50
PISO PORCELANATO SATINADO TRAVERTINO ARENADO 1.20 x 0.60

TERRAZA
N.T.T.+3.50

PISO PORCELANATO SATINADO TRAVERTINO ARENADO 1.20 x 0.60

LUCERNARIO
N.T.T.+4.50

COBERTURA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO 2.10 X 2.90m e:6mm

CALENTADOR SOLAR
N.T.T.+4.50

VIDRIO TEMPLADO DE 10MM

.20

.80

3.22

.15

.05

1.43

.05

.24

.05

.32

.05

.30

.80

.80

3.22

2.63

.80

6.05 1.62 8.33

15.95

DETALLE A

DETALLE C

DETALLE B

PENDIENTE DEL  1%

PENDIENTE DEL  1%

PENDIENTE DEL  1%

LOSA

SUPERFICIE DE HORMIGÓN 0.20

PRIMER BITUMEN

MEMBRANA IMPERMEABLE DE MEMBRANA DE BITUMEN
DE 4MM DE GROSOR

TABLERO DE PROTECCIÓN DE BITUMEN DE 4MM DE
GROSOR

AISLAMIENTO DE 75MM DE GROSOR

MIN. 50MM (MAX.150MM) ESPUMA DE PESO LIGERO
CONCRETO COLOCADO CAÍDAS A SALIDA DE TECHO

100g/m2 CAPA GEOTEXTIL

AGREGADO NATURAL

110∅ RWP

DRENAJE FD-860

PENDIENTE 1%PENDIENTE 1% N.P.T. +3.48

SALIDA INTERIOR TERMINADA POR MEMBRANA

ZONA DE SS.HH.
HOMBRES

ESTRUCTURA METÁLICO DE SOPORTE

DOBLE ALAMBRE ROSCADO
GALVANIZADOCIELO RASO DE BALDOSAS 0.60 X 0.60

PRETIL DE TABIQUE

RETACADO

CHAFLAN DE MORTERO CON TAPA
DE LADRILLO

LECHADA DE CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION
1:1:6 Y ESPESOR DE 5 mm
ACABADO ESCOBILLADO

ENLADRILLADO
LADRILLO DE 2.5x13x26 cm

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:6
PARA RECIBIR ENLADRILLADO

MURO DE TABIQUE DE 6x12x24 cm ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION

1:4

IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIORES
IMPERFLEXO  MCA. ROYAL CHEMICAL

APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:4

ENTORTADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:4

RELLENO DE TEZONTLE

CAPITEL
f´C=250 kg/cm²TRABE DE CONCRETO ARMADO

f´C = 250 kg / cm²

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO
f´C = 250 kg / cm²

AISLANTE
TERMICO

AIRE

CALIENTE

MURO

EXTRACTOR

AISLANTE
TERMICO

LOSA
CONCRETO

MURETE DE
CONCRETO

VIDRIO

SELLO CON
SILICON

PIEDRA

MANGUETE
METALICO

ZONA DE RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA

CALENTADOR SOLAR

N.T.T.+3.50

N.T.T.+4.00

DETALLE C

DETALLE B
1.98 .10 .15 3.05 .11 2.64 .12 2.63 .11 2.80 .19 3.07

2.09 11.79 3.07

16.95

.25

.50

.50

1.25

.60

.96

.00

.60

1.00

1.60

BASE DE CONCRETO TARRAJEADO ,EMPASTADO Y PULIDO

PERFIL DE ALUMINIO DE FIJACION

CHAFLAN DE MORTERO CON TAPA DE LADRILLO

COBERTURA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO 2.10 X 2.90m e:6mm

N.T.T.+3.50

N.T.T.+4.50

N.T.T.+4.00

LUCERNARIO DE CONCRETO

COBERTURA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO 2.10 X 2.90m e:6mm

ZONA DE RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA

DETALLE A

DETALLE X

1.00 .30 .45 .22 1.53 .15 3.00 1.00 .23

1.00 2.66 4.23

7.88

.35

.25

.40

.20

.40

.60

1.00

1.25

COBERTURA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO 2.10 X 2.90m e:6mm

PERFIL DE ALUMINIO DE FIJACION

N.T.T.+3.50N.T.T.+3.50 MESETA DE CONCRETO

CUARTO BOCEL
DE MARMOL

ACABADO DE MARMOL
 TRAVERTINO
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BATERIAS
N.T.T.+8.50

LOSA DE CONCRETO 3.00

AZOTEA -PANELES FOTOVOLTAICOS
N.T.T.+7.50

LOSA DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO APARENETEDETALLE A

DETALLE B

DETALLE C

VIDRIO TEMPLADO

MARCO DE ALUMINIO

ESTRUCTURA METALICA DE
FIJACION EN LA LOSA

CELDAS SOLARES

CANALETA DE ALUMINIO

.21 2.10 .03 1.95 .08 1.95 .08 1.95 .08 1.95 2.03

2.34 8.02 2.03

12.39

N.T.T.+4.50

BATERIAS
N.T.T.+4.00

AZOTEA-PANELES FOTOVOLTAICOS
N.T.T.+4.00

VIDRIO TEMPLADO/CELDAS SOLARES

MARCO DE ALUMINIO

BASE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALUMINIO

SOPORTE VERTICAL DE ALUMINIO CON FIJACION ALA BASE DEL PANEL

CAJA DE CONEXION

PROYECCION DE VIGA.35
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1.00

1.60

1.07

LOSA DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO APARENETELOSA DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO APARENETE

ESTRUCTURA METALICA DE FIJACION EN LA LOSA

JUNTA CON POLIURETANO

POLICARBONATO /REJILLA DE VENTILACION

BATERIAS

SS.HH.VARONESSS.HH.DAMAS ZONA DE BIBLIOTECA
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.60

1.00
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VIDRIO TEMPLADO/CELDAS SOLARES

MARCO DE ALUMINIO

SOPORTE DE ALUMINIO PARA PARASOL
 FIJADO A ESTRUCTURA METALICA

PARASOL-PERFIL DE MADERA CON BAMBÚ

PERFIL DE ALUMINIO DE 8MM

VIGA DE CONCRETO DE 0.60 X 0.30

PERFILES DE UNION DE SOPORTES DE CARPINTERIA
METALICA CON ESTRUCTURA DE H-A MOVIBLE

ESTRUCTURA METALICA CON FIJACION EN LA LOSA

ZONA DE BIBLIOTECA

PANEL FOTOVOLTAICO
Celdas      Monocristalino Si 125 mm cuadrado
Número de celdas    6x6 piezas en serie
 Aplicación típica     12 V DC
 Voltaje máximo     1000V DC
Tamaño      818 (L)x808(W)x35(H)mm
Peso      8kg
Marco a base de perfil de aluminio para soportar panel
fotovoltaico, asegurado con tornillos de 1/8  a panel
y a piso
Canaleta de aluminio para liberacion de aguas pluviales
provenientes del panel.

18°

18°

15°

57°

90°

+15°

1. EL PANEL DEBE SER UBICADO LO MÁS CERCA POSIBLE DEL BANCO DE RESERVA.

2. SI SE UBICA EN EL TECHO DE LA CASA EL CABLE DE SER PROTEGIDO DE LOS RAYOS ULTRA
VIOLETAS (UV) Y DEBE SER CAPAZ DE TRABAJAR A ALTAS TEMPERATURES.

3. EL CABLE USADO DEBE SER TIPO  “ROMEX” . ESTE CABLE ES DEL TIPO THNM.

4. VERIFICAR QUE LA SEPARACIÓN ENTRE ESTANTES ES LO SUFICIENTEMENTE AMPLIA COMO
PARA PERMITIR EL USO DE UN DENSÍMETRO.

5. DESPUES DE LAS BATERIAS SE DEBE COLOCAR UN FUSIBLE DE CIERRE PARA EVITAR UN
CORTO CIRCUITO.

6. LOS PANELES DEBEN SER SOMETIDOS A UNA PRESIÓN DE 1,5 VECES LA PRESIÓN MÁXIMA DE
OPERACIÓN DEFINIDA POR EL FABRICANTE. EL VALOR MÍNIMO DE LA PRESIÓN DE PRUEBA
SERÁ DE 400 KPA MANOMÉTRICA.

7.  EL PANEL SE DEBE EXPONER POR LO MENOS DURANTE 30 DÍAS A UNA RADIACIÓN SOLAR
INCIDENTE CON VALORES DE IRRADIANCIÓN MÍNIMA POR DÍA DE 29,0 MJ/M2 , MEDIDA EN EL
PLANO DE SU ÁREA DE APERTURA.

8. DEJAR UNOS 15 CM DE SEPARACIÓN ENTRE LOS PANELES Y EL TECHO, PARA FACILITAR SU
VENTILACIÓN.

9. AÚN CUANDO LOS PANELES ESTÉN INSTALADOS EN EL TECHO, DEBEN TENER UNA
DESCARGA A TIERRA.

10. SE DEBE ENVOLVER CON CINTA AISLADORA LAS PARTES METÁLICAS DE CUALQUIER
HERRAMIENTA METÁLICA QUE USE CUANDO TRABAJA CON LA BATERÍA.

NOTAS

PANELES SOLARES

TRANSFORMADOR DE ENERGIA 

TOMA DE CORRIENTE DE CFE

BANCO DE PILAS

MOTOR DE 1HP

ALTERNA

Tronco Sección Variable
Ø6"x6mm a Ø4"x6mm

Viga 70x70x2.5mm

Viga 70x70x2.5mm

Viga 70x70x2.5mm

Viga 70x70x2.5mm

Viga 70x70x2.5mm

Viga 70x70x2.5mm

Ramal Sección Variable
Ø3"x3mm a Ø2"x3mm

Ramal Sección Variable
Ø3"x3mm a Ø2"x3mm

Ramal Sección Variable
Ø3"x3mm a Ø2"x3mm

DETALLE DE COLADERA DE PRETIL

150Ø

IMPERMEABILIZANTE

B.A.P. 150ø (TUBO DE Fo.Fo.)

REDUCCION 150X100Ø (Fo. Fo.)

CODO 90X100Ø (Fo. Fo.)

ADAPTADOR ESPIGA DE PVC
SANITARIO 100ø.

COLADERA DE PRETIL
CH-4954 P/100Ø

PRETIL

N.T.T.+3.50
AZOTEA-ZONA DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Inversor de Corriente de 12 Vcc A 110 Vca
de 1000 Watts Steren INV-1000-Rojo

Regulador  Fotovoltaico
Voltaje nominal12/24 Vcc
Máx. corriente del panel15 AmperesMáx.s
Corriente de funcionamiento3,7 mA./5,0m A. (aprox.)
Con regulación de gases activada 

bateria coner 31h
Especificaciones
Voltaje normal12 V
 Largo  330.2 mm
Ancho 172 mm
 Altura 217.8 mm
Altura total 240.3 mm
Peso27.3 Kg
 Capacidad120 AH a 100 horas de descarga

2

3
1

INVERSOR DE CORRIENTE

REGULADOR

INTERRUPTOR
DE SEGURIDAD

INTERRUPTOR
DE SEGURIDAD

BATERIAS
SOLARES|

VIENE DE
PANELES

2

3

1

DETALLE 01-PLANTA PANELES SOLARES
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DETALLE A DE PANELES FOTOVOLTAICOS
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DETALLE B DE COLADERO Y PISO IPERMEABILIZABLE
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DETALLE C -BATERIAS

DETALLE 01 / CORTE B-B

DETALLE 01 / CORTE A-A
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AutoCAD SHX Text
capa de acabado del piso

AutoCAD SHX Text
Lámina de polietileno

AutoCAD SHX Text
UW 50 profil

AutoCAD SHX Text
Tablero OSB 18mm

AutoCAD SHX Text
Elastic PE strip

AutoCAD SHX Text
solera de cemento 10 cm

AutoCAD SHX Text
lana mineral
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E1

SOPORTE DE ALUMINIO PARA PARASOL
 FIJADO A ESTRUCTURA METALICA

          PANEL PARASOL-PERFIL DE MADERA CON BAMBÚ

PERFILES DE UNION DE SOPORTES DE
CARPINTERIA METALICA CON ESTRUCTURA DE H-A

ESTRUCTURA METALICA INFERIOR DE FIJACION MOVIBLE EN LA LOSA

MURO DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZACION

VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=5MM

VIGA DE CONCRETO DE 0.60 X 0.30

CASQUILLO DE POLICARBONATO

PERFIL DE FIJACIÓN EXTERIOR DE MADERA

ORIFICIO PARA SOPORTE MOVIBLE DEL PANEL

          PANEL PARASOL-PERFIL DE MADERA CON BAMBÚ

PERFILES DE UNION DE SOPORTES DE CARPINTERIA METALICA CON
ESTRUCTURA DE H-A

ESTRUCTURA METALICA SUPERIOR DE FIJACION MOVIBLE EN LA LOSA

PERFILES DE UNION DE SOPORTES DE CARPINTERIA METALICA CON
ESTRUCTURA DE H-A DE SEGURIDAD

ESTRUCTURA METALICA INFERIOR DE FIJACION MOVIBLE EN LA LOSA

MARCO  DE MADERA

PERFILES DE BAMBÚ

ORIFICIO PARA SOPORTE MOVIBLE DEL PANEL

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO
APARENTE

SOPORTE DE ALUMINIO PARA PARASOL
 FIJADO A ESTRUCTURA METALICA

          PANEL PARASOL-PERFIL DE MADERA CON BAMBÚ

PERFILES DE UNION DE SOPORTES DE CARPINTERIA METALICA CON
ESTRUCTURA DE H-A

PERFIL DE ALUMINIO DE 8MM

VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=5MM

ESTRUCTURA METALICA INFERIOR DE FIJACION MOVIBLE EN LA LOSA

VIGA DE CONCRETO DE 0.60 X 0.30

MURO DE CONCRETO CON IPERMEABILIZACION

VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=5MM

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO DE CONCRETO
TEXTURADO

VIGA DE CONCRETO DE 0.60 X 0.30DETALLE A

Bruña de 3/8" x 3/8"

Accesorio Pivot
de Fierro con figadores

Marco de aluminio

Bruña de
3/8" x 3/8"
Marco de aluminio

Vidrio Crudo
e= 8mm.

VIDRIO DOBLE C/AISLANTE INTERMEDIO

SOPORTE DE ALUMINIO P/VIDRIOS

          PANEL PARASOL-PERFIL DE MADERA CON BAMBÚ

PERFILES DE UNION DE SOPORTES DE CARPINTERIA METALICA CON
ESTRUCTURA DE H-A

ESTRUCTURA METALICA INFERIOR DE FIJACION MOVIBLE EN LA LOSA

ORIFICIO PARA SOPORTE MOVIBLE DEL PANEL

PERFILES DE UNION DE SOPORTES DE CARPINTERIA METALICA CON
ESTRUCTURA DE H-A DE SEGURIDAD

MURO TARRAJEADO Y EMPASTADO CON ACABADO
DE CONCRETO APARENTE

SOPORTE DE ALUMINIO PARA PARASOL
 FIJADO A ESTRUCTURA METALICA

MARCO  DE MADERA

VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=5MM

ESTRUCTURA METALICA DE FIJACION EN LA LOSA

MURO DE CONCRETO CON IPERMEABILIZACION

PERFILES DE BAMBÚ

          PANEL PARASOL-PERFIL DE MADERA CON BAMBÚ

          PANEL PARASOL-PERFIL DE MADERA CON BAMBÚ

MARCO  DE ALUMINIO DE 8MM

.05 1.94 .05 1.96 .05 1.94 .05

6.15

.12

DETALLE B

CASQUILLO DE POLICARBONATO

          PANEL PARASOL-PERFIL DE MADERA CON BAMBÚ

ESTRUCTURA METALICA SUPERIOR DE FIJACION MOVIBLE EN LA LOSA

ESTRUCTURA METALICA INFERIOR DE FIJACION MOVIBLE EN LA LOSA

MARCO  DE MADERA

PERFILES DE BAMBÚ

MARCO  DE MADERA

DETALLE 03 PARASOLES-PLANTA
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DETALLE DE PARASOL-PANEL CON PERFILES DE BAMBÚ

E S C A L A  1 / 1 0

DETALLE A -PARASOL

DETALLE 03 / CORTE A-A DETALLE 03 / ELEVACIÓN 01
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DETALLE DE VENTANA EN PLANTA
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DETALLE B -VENTANA
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PISO CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE RESINA EPOXICA,

CUARTO DE
AGUAS GRISES

N.P.T.-1.00

PISO CEMENTO PULIDO ANTIDESLIZANTE RESINA EPOXICA,
BASE ACUOSA

CISTERNA DE AGUAS TRATADAS

FILTRO A

FILTRO B

FILTRO C
COLECTOR DE AGUAS GRISES

1.44

.14

1.44

.14

1.44

.00

4.60

.19

1.69.30

.30

.10

3.02

.13

1.70

.56

5.82

.30

5.22

.30

.30

5.78

.30

6.37

B

B

N.P.T.-3.50

PISO CEMENTO PULIDO CON IPERMEABLE

ESCALERA DE ASCENSO

PROYECCION DE TAPA SUPERIOR

LLEGA DEL BLOQUE 01LLEGA DEL BLOQUE 03

PASA DEL FILTRO "A" AL FILTRO "B"

PASA DEL FILTRO "B" AL FILTRO "C"

A ABOMBA DE AGUAS GRISES

SALIDA DE AGUAS GRISES

.25 2.35
1.85 1.40

1.70

.15

2.10

1.18

.15

1.45

.15

1.45

.15

1.45

.20

2.50
2.70

.20

2.30
2.50

2.70

N.P.T.-3.50

CISTERNA
PISO DE CEMENTO CON IPERMEABILIZACION

FILTRO "A"

BOQUILLA

CUBIERTA DE CONCRETO CON IMPERMEABLE

LLEGA AGUAS GRISES DE BLOQUE 01 Y 03

PARED DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZACION

AGUA  TRATADA PARA USO DE ÁREAS VERDES O SANITARIOS

MURO DE CONCRETO CON IMPERMEABLE

PARED DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABLE

BLOQUES DE CONCRETO CON CUBIERTA IMPERMEABLE

TRAMPA DE NATAS

LLEGA AGUAS GRISES DE BLOQUE 01 Y 03

N.P.T-1.00

NIV. MAX. CAPACIDAD 4000 l

AGUA

INHIBIDOR DE BACTERIAS (CBI)
CISTERNA DE CONCRETO ARMADO

APLANADO FINO DE CONCRETO
CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.

E

ESCALERA MARINA

V.F.A.P. Ø13

E

19Ø19Ø

COLADOR

0.10

0.30

HACIA HIDRONEUMATICOS

DE RED DE RIEGO

TUBO DE P.V.C. 75 MM. BAJADA

FILTRO "A" FILTRO "C"FILTRO "B"

P.V.C. 75 MM

LLEGADA DE AGUAS DEL BLOQUE 03

FILTRO

BOMBA

HACIA LAS AREAS VERDES

LLEGADA DE AGUAS GRISES DEL BLOQUE 01

GRAVA DE 5CM

GRAVA DE 2.5CM
TEZONTLE 75MM

PARED DE CEMENTO PULIDO CON IPERMEABILIZACION

BLOQUES DE CONCRETO CON CUBIERTA IPERMEABLE

CISTERNA
COLECTOR

01

02

10

11

12

13

14

15

16

17

18

03

04

05

08

09

06

07

R
A
M

PA
 e

 =
 1

0%

RAMPA e = 12%

RAMPA e = 12%

N.P.T.+0.00

N.P.T.+0.00

N.P.T.+0.00

N.P.T.+0.00

N.P.T.+0.00

N.P.T.+0.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.+0.00

N.P.T.+0.00

N.P.T.+0.00

N.P.T.+0.00

N.P.T.+0.00N.P.T.+0.00

N.P.T.+0.00

N.P.T.+0.50

N.P.T.+0.50

N.P.T.+0.50

N.P.T.+0.50

N.P.T.+0.50

N.P.T.+0.50

N.P.T.+0.50

N.P.T.+0.50

N.P.T.+0.50

N.P.T.+0.50

N.P.T.+0.50

N.P.T.+0.50

N.P.T.+0.50

N.P.T.+2.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.-1.00

N.P.T.+0.50

N.P.T.-3.00

N.P.T.-3.00

N.P.T.-3.00

N.P.T.-3.00

N.P.T.-4.00

N.P.T.-4.00

N.P.T.-4.00
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