
3

4

6

6

5

1

Ducto

Ø 50 cm

5

5

5

5

7

34

25

27

Proy.luz

26

8

32

36

22

33

31

25

Proy.luz

25

P

r

o

y

.

l

u

z

25

P

r

o

y

.

l

u

z

30

37

35

12

34

30

30

PLANTA SALA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y RECICLABLES  A1, A2, B1 Y B2
1er PISO esc. 1/25

P
G
R
D
R

10

90

10

503

46

19

6

2

5

5

6

5

5

5

4

6

3

1

1

2

0

2

4

5

2

1

1

1

1

8

9

1

9

9

1

8

9

1

1

2

1

246

1
0

1
0

1
2
1

1
2
2

2
0

118

95

9
5

P
L
Á
S
T
I
C
O

P
A
P
E
L

V
I
D

R
I
O

C
A
R
T
Ó

N

M
E
T
A
L

42

43

B

A

A

B

C

C

Repisa reciclaje

Cartones con

gran dimensión

DETALLE CARRITO

RECICLAJE

ESCALA 1:25

PLÁSTICO

PAPEL

VIDRIO

CARTÓN

METAL

P
L
Á
S
T
I
C
O

P
A
P
E
L

V
I
D

R
I
O

C
A
R
T
Ó

N

M
E
T
A
L

Espacio para

cartones de gran

dimensión

9
5

PLANTA

ELEVACIÓN TRASERA

ELEVACIÓN LATERAL

56

40

1
0
0

2
7

5
2

42

36

22

33

37

CORTE A - A ( A1, A2, B1 Y B2 )
1er PISO esc. 1/25

P
G
R
D
R

1
2
0

31

2
1
0

1
4
0

1
5
0

26

31

25 25

8

13

32

34

3512

1
7
0

P
L
Á
S
T
I
C
O

P
A
P
E
L

V
I
D

R
I
O

C
A
R
T
Ó

N

M
E
T
A
L

42

29

1
2
0

CORTE B - B ( A1, A2, B1 Y B2 )
1er PISO esc. 1/25

P
G
R
D
R

7

5
5

CARTÓN

PAPEL

19e 19d

PAPEL

CARTÓN

Repisa reciclaje

Cartones con

gran dimensión

19e 19d

PLÁSTICO

19c

VIDRIO

19a

METAL

PLÁSTICO

VIDRIO

19b

5 5 5

METAL

19c 19a19b

25 25

6

29

1
2
0

31

CORTE C - C ( A1, A2, B1 Y B2 )
1er PISO esc. 1/25

P
G
R
D
R

Ducto

Ø50 cm

5

11

6

1
1
0

1
2
0

Doble fondo H.A.

para refuerzo

de ducto

1

5

25

27

31

PLANIMETRÍA 1ER PISO- EDIFICIO A1 Y A2
1ER PISO esc. 1/100

P
G
R
D
R

PROYECCIÓN DE LOSA

P
R

O
Y

E
C

C
I
Ó

N
 
D

E
 
L
O

S
A

P

R

O

Y

E

C

C

I
Ó

N

 
D

E

 
L

O

S

A

P
R

O
Y

E
C

C
I
Ó

N
 
D

E
 
L
O

S
A

P

R

O

Y

E

C

C

I
Ó

N

 
D

E

 
L

O

S

A

P

R

O

Y

E

C

C

I

Ó

N

 

D

E

 

L

O

S

A

P

R

O

Y

E

C

C

I

Ó

N

 

D

E

 

T

E

C

H

O

P

R

O

Y

E

C

C

I

Ó

N

 

D

E

 

L

O

S

A

P

R

O

Y

E

C

C

I

Ó

N

 

D

E

 

L

O

S

A

P

R

O

Y

E

C

C

I

Ó

N

 

D

E

 

L

O

S

A

P

R

O

Y

E

C

C

I

Ó

N

 

D

E

 

L

O

S

A

HALL

EDIFICIO

A1 Y A2

NPT= +0.17m.

porcelanato 60x60

color gris

0
1

0
2

0
3

0
4

MED.

ELEC.

MANG.

C.I.

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

INGRESO

A

EDIFICIO

NPT= +0.10 m.

adoquines de

hormigón

NPT= +0.17m.

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

CO
LUM

NA D
E C

O
NCRETO

ARM
ADO

COLUMNA D
E C

ONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

cemento pulido

SALA DE

BOMBAS

Sala de Gestión de Residuos

Domiciliarios y Reciclables A1 Y A2

Ver detalle lámina PGR02

3

4

6

7

5

1

Ducto

Ø 50 cm

5

5

5

5

7

34

25

27

Proy.luz

26

31

31

36

22

33

31

25

Proy.luz

25

P

r

o

y

.

l

u

z

25

P

r

o

y

.

l

u

z

30

37

35

12

34

30

30

Activación de challa

por válvula solenoide
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Activación de challa

por válvula solenoide

 CÁLCULO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y

 RECICLABLES

   Total Litros generados en el Edificio A1 y A2 por día.

   Total Residuos         100 % = 112,00 Lts.

   Residuos Reciclables  20 % =   22,40 Lts.

   Residuos Domiciliarios 100 % = 112,00 Lts.

 RECICLABLES (20 %)

  Residuos Sólidos Inorgánicos Reciclables 20% (100%):

  -. Papel   50 % =    11,20 Lts./día

  -. Cartón           25 % =      5,60 Lts./día

  -. Metal   17 % =      3,81 Lts./día

  -. Plástico     5 % =      1,12 Lts./día

  -. Vidrio     3 % =      0,67 Lts./día

  PAPEL:

      11,20 Lts./día x 6 Días =      67,20 Lts.

      67,20 Lts./ 120 Lts. =        0,56 Cont.

  Por lo tanto son 1 Cont. de 120 Lts. para Papel.

  CARTÓN:

        5,60 Lts./día x 6 Días =      33,60 Lts.

      33,60 Lts./ 120 Lts. =        0,28 Cont.

  Por lo tanto son 1 Cont. de 120 Lts. para Cartón.

  METAL:

        3,81 Lts./día x 6 Días =      22,86 Lts.

      22,86 Lts./ 120 Lts. =        0,20 Cont.

  Por lo tanto son 1 Cont. de 120 Lts. para Metal.

  PLÁSTICO:

        1,12 Lts./día x 6 Días =      6,72 Lts.

        6,72 Lts./ 120 Lts. =        0,056 Cont.

  Por lo tanto son 1 Cont. de 120 Lts. para Plástico.

  VIDRIO:

        0,67 Lts./día x 6 Días =        4,02 Lts.

        4,02 Lts./ 120 Lts. =        0,034 Cont.

  Por lo tanto son 1 Cont. de 120 Lts. para Vidrio.

 POR LO TANTO

 - Son 5 contenedores de 120 Lts. más 1 repisa para

 cartones de gran dimensión para residuos reciclables y

 2 contenedores de 240 Lts. para residuos domiciliarios

 en Sala Gestión de Residuos de Edificio A1 y A2.

 CÁLCULO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y

 RECICLABLES

   Total Litros generados en el Edificio B1 y B2 por día.

   Total Residuos         100 % =   63,00 Lts.

   Residuos Reciclables  20 % =   12,60 Lts.

   Residuos Domiciliarios 100 % =   63,00 Lts.

 RECICLABLES (20 %)

  Residuos Sólidos Inorgánicos Reciclables 20% (100%):

  -. Papel   50 % =      6,30 Lts./día

  -. Cartón           25 % =      3,15 Lts./día

  -. Metal   17 % =      2,14 Lts./día

  -. Plástico     5 % =      0,63 Lts./día

  -. Vidrio     3 % =      0,38 Lts./día

  PAPEL:

       6,30 Lts./día x 6 Días =      37,80 Lts.

      37,80 Lts./ 120 Lts. =        0,32 Cont.

  Por lo tanto son 1 Cont. de 120 Lts. para Papel.

  CARTÓN:

        3,15 Lts./día x 6 Días =      18,90 Lts.

      18,90 Lts./ 120 Lts. =        0,16 Cont.

  Por lo tanto son 1 Cont. de 120 Lts. para Cartón.

  METAL:

        2,14 Lts./día x 6 Días =      12,84 Lts.

      12,84 Lts./ 120 Lts. =        0,11 Cont.

  Por lo tanto son 1 Cont. de 120 Lts. para Metal.

  PLÁSTICO:

        0,63 Lts./día x 6 Días =      3,78 Lts.

        3,78 Lts./ 120 Lts. =        0,032 Cont.

  Por lo tanto son 1 Cont. de 120 Lts. para Plástico.

  VIDRIO:

        0,38 Lts./día x 6 Días =        2,28 Lts.

        2,28 Lts./ 120 Lts. =        0,019 Cont.

  Por lo tanto son 1 Cont. de 120 Lts. para Vidrio.

 POR LO TANTO

 - Son 5 contenedores de 120 Lts. más 1 repisa para

 cartones de gran dimensión para residuos reciclables y

 2 contenedores de 240 Lts. para residuos domiciliarios

 en Sala Gestión de Residuos de Edificio A1 y A2.

 DATOS CÁLCULO DE RESIDUOS  (B1 Y B2)

 Coef. 1 Lts./Habitantes

   N° Dptos.= 9/ N° Hab. =    63 Habitantes

      63 Hab. x 1 Lts. =   63 Lts.

      63 Lts.  x 1 día             =    63 Lts/día

      63 Lts   / 240 Lts          = 0,26 contenedores

 POR LO TANTO:

  Es 1 contenedor de 240 litros para residuos

domiciliarios y 1 contenedor de intercambio para

gestión de residuos domiciliarios.

 DATOS CÁLCULO DE RESIDUOS  (A1 Y A2)

 Coef. 1 Lts./Habitantes

   N° Dptos.= 16/ N° Hab. =    112 Habitantes

     112 Hab. x 1 Lts. = 112 Lts.

     112 Lts.  x 1 día             = 112 Lts/día

     112 Lts   / 240 Lts          = 0,46 contenedores

 POR LO TANTO:

  Es 1 contenedor de 240 litros para residuos

domiciliarios y 1 contenedor de intercambio para

residuos domiciliarios.

Número de Habitantes por Edificio (Módulo A1 y A2)

Deptos.

Cantidad de HabitantesCantidad de Dormitorios Sub. Total

4 4 Dormitorios

7 personas

28

112

112Cantidad de Pisos 4

TOTAL

Número de Habitantes por Edificio (Módulo B1 y B2)

Deptos.

Cantidad de HabitantesCantidad de Dormitorios Sub. Total

3 4 Dormitorios

7 personas

21

63

63Cantidad de Pisos 3

TOTAL

DETALLE DE RÓTULO

Detalle sin escala, medidas en mm
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     3 mm.

Alto : 128 mm.

Ancho :   90 mm.

Adhesivo : Accionador

  contra incendio

  ducto de

                   residuos

ACCIONADOR

CONTRA
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DUCTO DE
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90 mm
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Material : Base de acrílico

     3 mm.

Alto : 128 mm.

Ancho :   90 mm.

Adhesivo : Sala de Gestión

                  de Residuos

                  Domiciliarios

                  y Reciclables

B
C

D

A

240 LTS.

PESO 15Kg.

CAP. CARGA 96Kg.

CONTENEDOR PLASTICO DE 240 LTS.

Detalle sin escala, medidas en mm.

Capacidad: 240 Lts.

Pesos Muerto: 15 Kg.

Carga Maxima: 96 Kg.

Alto Total (A): 1.060 mm

Ancho Total (B): 575 mm

Largo Total (C): 730 mm

Largo Total (D): 990 mm

Volumen del Cuerpo: 238 Lts.

Volumen Total: 255 Lts.

Peso Vacio: 13 Kg

Carga Nominal: 110 Kg

Ficha Tecnica Contenedor 240 Lts.

Detalle sin escala, medidas en mm.

CONTENEDOR PLASTICO DE 120 LTS.

120 LTS.

A

B
C

PESO 8,5Kg.
CAP. CARGA 60Kg.

D

Capacidad: 120 Lts.

Pesos Muerto: 8,5 Kg.

Carga Maxima: 60 Kg.

Alto Total (A): 945 mm

Ancho Total (B): 480 mm

Largo Total (C): 540 mm

Largo Total (D): 900 mm

Volumen del Cuerpo: 109 Lts.

Volumen Total: 117 Lts.

Peso Vacio: 8,5 Kg

Carga Nominal: 60 Kg

Ficha Tecnica Contenedor 120 Lts.
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Malla mosquitera fina metálica sello con silicona.

Puerta con pintura lavable ambos lados, marco metálico.

Peinazo metálico por ambos lados.

Burlete de goma al piso.

Chapa de seguridad.

Marco Metálico

Detalle sin escala, medidas en cm.

D

E

DETALLE TIPO PUERTA SALA DE RESIDUOS
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CARTÓN
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ORGÁNICOS

DETALLE DE SEÑALÉTICA

MATERIALIDADES DE RESIDUOS

Detalle sin escala

-Base acrílico 3 mm.

-Adhesivo con la señalética

 correspondiente.
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PAPEL

METAL

1
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DETALLE DE SEÑALÉTICA

MATERIALIDADES DE RESIDUOS

Detalle sin escala

-Adhesivo con la señalética

 correspondiente.
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METAL
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Pendiente = 1%

Materialidad vease

en obra

Recubrimiento

cerámico

3

Recubrimiento

cerámico

Detalle área de lavado tipo

i = 1%

Corte 3

Detalle sin escala

DETALLE COMPUERTA

GUIA PARA COMPUERTA

ÁNGULO METÁLICO

40x40x2 mm

PLANCHA METÁLICA

e: 4mm

TIRADOR

FIERRO 8 MM

4
9

REPISA UTILES DE ASEO

Material :   Acero

Perfil:           20x20x2 mm.

Pletina: 32x3 mm.

Malla:        ACMA 50x50 mm.

Pintura:     Electrostática Blanca

3

29

Detalle sin escala, medidas en cm.

3
4
3
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REPISA ELEMENTOS RECICLABLES 

130

1
2
0

5
0

130

N.P.T.

Material :      Acero
Perfil:               20x20x2 mm.
Malla:           ACMA 50x50 mm.
Pintura:        Electrostática Blanca
Patas: Ø 3/4

Detalle sin escala, medidas en cm.

Malla Acma

DETALLE OZONIZADOR

EQUIPO OXA 200

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Area de tratamiento : Hasta 45 m²

Método de generación : Por Aire

Producción de Ozono : 200 mg/h

Corriente : AC 220V / 50 Hz

Consumo : 30 W

Ancho, Largo, Alto : 13 cm, 11 cm, 29.5 cm

Peso : 1.3 Kg

Salida de Aire

Superior

Vista

Superior

Vista

Frontal

Vista

Lateral

Cable a

Corriente

Accionador

 PROYECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y RECICLABLES - SECTOR 1 - EDIFICIO A1, A2, B1 Y B2

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

TESIS:

PLANO:

PROYECTO DE GESTIÓN DE

RESIDUOS DOMICILIARIOS Y

RECICLABLES - CONDOMINIO

RESIDENCIAL

TESISTA:

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

ASESOR:

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE RESIDUOS

DOMICILIARIOS Y RECICLABLES

EN UN CONDOMINIO RESIDENCIAL

PLANTA 1ER PISO - EDIFICIO A1, A2, B1 Y B2

PLANTA SALA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y RECICLABLES A1, A2, B1 Y B2

CORTES DE SALA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y RECICLABLES A1, A2, B1 Y B2
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EDIFICIO

A1

NPT= +3.75m.
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HALL

INGRESO

HALL

INGRESO

HALL

INGRESO

SS.HH.

SERV.

SS.HH.

SERV.

SS.HH.

SERV.

SS.HH.

COMPARTIDO

SS.HH.

COMPARTIDO

SS.HH.

PERSONAL

SS.HH.

PERSONAL

SS.HH.

PERSONAL

SS.HH.

PERSONAL

SS.HH.

PERSONAL

SS.HH.

PERSONAL

SS.HH.

PERSONAL

SS.HH.

PERSONAL

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

SALA

SALA

SALA

SALA

DORM. 1

DORMITORIO

SERVICIO

DORMITORIO

SERVICIO

DORM.

SERVICIO

DORM.

SERVICIO

LOGIA

LOGIA

LOGIA

TERRAZA

TERRAZA

TERRAZA

TERRAZA

TERRAZA

TERRAZA

TERRAZA

TERRAZA

DORM. 2

DORM. 1

DORM. 3

DORM. 1

DORM. 2

DORM. 3

WC WC

WC

DORM. 2

DORM. 2

DORM. 3

DORM. 1
WC

DORM. 3

LOGIA

1

Ducto

Ø 50 cm

38

10

39

Luz

PLANIMETRÍA 2DO A 5TO PISO - EDIFICIO A1 Y A2
2DO A 5TO PISO esc. 1/100

P
G
R
D
R

Shaft Gestión de Residuos

Domiciliarios y Closet de Reciclaje

A1 Y A2

Ver detalle lámina PGR03

AZOTEA

EDIFICIO

A1

NPT= +14.35m.

SALA

ASC.

PLANIMETRÍA 6TO PISO - EDIFICIO A1 Y A2
6TO PISO esc. 1/100

P
G
R
D
R

1

Ducto

Ø 50 cm

Shaft Ciego

Ver detalle lámina PGR03

AZOTEA

EDIFICIO

B1

NPT= +14.35m.

PLANIMETRÍA TECHO - EDIFICIO A1 Y A2
PISO TECHO esc. 1/100

P
G
R
D
R

1

Ducto

Ø 50 cm

2

Sombrerete de

Ventilación

Ver detalle lámina PGR03

CORTE VERTICAL DUCTO (A1 Y A2)
 esc. 1/25

P
G
R
D
R

10

7
6

38

Luz

Ver detalle

Challa

2

1° PISO

2° PISO

3° PISO

4° PISO

5° PISO

PISO

TECHO

(Sala de Gestión

de Residuos

Domiciliarios

y Reciclables)

1
4
.
1
0
 
M

 
L
A
R
G

O
 
D

E
 
D

U
C
T
O

6° PISO

Luz

Luz

Luz

Luz

Ducto

Ø50 cm

1

10

10

10

7
6

7
6

7
6

VIDRIO

CARTÓN

PAPEL

PLÁSTICO

METAL

4
0

4
0

4
0

4
0

38

VIDRIO

CARTÓN

PAPEL

PLÁSTICO

METAL

4
0

4
0

4
0

4
0

38

VIDRIO

CARTÓN

PAPEL

PLÁSTICO

METAL

4
0

4
0

4
0

4
0

38

VIDRIO

CARTÓN

PAPEL

PLÁSTICO

METAL

4
0

4
0

4
0

4
0

Ducto

Ø50 cm

5
0

1

Ducto

Ø 50 cm

2

SOMBRERETE DE
VENTILACIÓN
 (A1 Y A2)

PISO TECHO esc. 1/25

P
G
R
D
R

1

0

1

0

8

6

1

0

1

0

6

6

5

4

1

6

1

0

1

0

1

0

0

1

Ducto

Ø 50 cm

SHAFT CIEGO (A1 Y A2)
6TO PISO esc. 1/25

P
G
R
D
R

7

6

1

0

2

0

6

5

8

1

0

4

1

6

2

0

1

0

0

1

0

E

1

Ducto

Ø 50 cm

38

10

39

Luz

PLANTA SHAFT DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Y CLOSET DE RECICLAJE (A1 Y A2)

2DO A 5TO PISO esc. 1/25

P
G
R
D
R

8

4

2

1

1

0

7

5

2

0

1

8

6

0

Ventana

paño fijo

9

7

2

0

1

0

7

3

1

0

1

0

1

2

0

2

0

7

4

6

7

5

0

1

0

2

7

3

1

1

1

2

0

1

0

1

1

0

E

Escala S/E

Challa

Tolva

Registro

de Ducto

DETALLE DE CHALLA

EN DUCTO CIRCULAR

Ducto

Tapa registro

proporcionada

por constructora

Tapa registro

proporcionada

por contratista

Challa

Ducto

Tapa registro

Tolva

Tabique s/obra

Tabique s/obra

27

Tapa registro de ducto (Uni.)

Rótulo (accionador de challa) (Uni.)

25

26

DESCRIPCION DE ELEMENTOS A INSTALAR EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE

RESIDUOS

Nº Descripción

Total Proyecto

1

Ducto circular ø 50cm, 2.0mm de espesor (Mtl.)

2

3

Sombrerete metálico con celosía (Uni.)

4

Aducción cónica metálica simple (Uni.) con doble fondo para H.A

5

Compuerta de seguridad, espesor 4.0mm con riel metálico (Uni.)

6

Contenedor plástico 2 ruedas 120lts (Uni.)

Contenedor plástico 2 ruedas 240lts (Uni.)

8

9

Repisa metálica para de elementos reciclables (Uni.)

10

Repisa metálica útiles de aseo (Uni.)

11

Tapa de registro en aducción (Uni.)

12

Tolvas de volcar   (Uni.)

13

14

Caja de conexión a ducto (Uni.)

15

16

17

Equipo Ozonizador (Uni.)

18

Dispensador de jabón (Uni.)

19

Extintor polvo seco tipo ABC 10 kilos (Uni.)

19a

Basurero urbano 50 lts (Uni.)

21

22

30

Iluminación superior, del tipo protegida (Uni.)

31

32

33

Detector de humo (Uni.)

34

Cielo liso lavable sin esquinas ni rendijas (M²)

35

Muro cerámico blanco o pintura blanca lavable, lisos y sin rendijas (M²)

36

Piso cerámico blanco o baldosa blanca, 1% hacia pileta (M²)

37

Guardapolvo cerámico blanco o baldosa blanca por todo el perímetro (Mtl.)

38

Lavamanos (Uni.)

39

Area de lavado con pileta de desagüe con rejilla (Uni.)

40

Pileta metálica de desagüe con rejilla (Uni.)

41

Llave de agua tipo jardín con rosca para manguera (Uni.)

Puerta de acceso a sala (ver detalle) (Uni.)

Closet de reciclaje (incluye 4 melamina de 15 mm. por shaft)

Interruptor luz al interior de sala gestión de residuos protegido hidrobox (Uni.)

Piso ceramica o similar con guardapolvo shaft (M²)

Muros lisos terminacion pintura lavables shaft (M²)

Cielo lisos y empastados shaft (M²)

28

Challa y porta challa en ducto (Uni.)

29

Kit Manguera de jardin con pitón y soporte (Mtl.)

Enchufe Ozonizador (Uni.)

Ducto A

4

Sala Gestión de

Residuos

Domiciliarios y

Reciclables A

20

Rótulo (Puerta sala de segregación de residuos domiciliarios  y reciclables) (Uni.)

Rótulo Vidrio (señalética adhesivo con base acrílico y adhesivo- residuos reciclables ) (Uni.)

Rótulo (Zona Precarguio y Zona Reciclaje) (Uni.)

Rótulo Metal (señalética adhesivo con base acrílico y adhesivo- residuos reciclables ) (Uni.)

Rótulo Plástico (señalética adhesivo con base acrílico y adhesivo- residuos reciclables ) (Uni.)

Rótulo Papel (señalética adhesivo con base acrílico y adhesivo- residuos reciclables ) (Uni.)

Rótulo Cartón (señalética adhesivo con base acrílico y adhesivo- residuos reciclables ) (Uni.)

--

Sala Gestión de

Residuos

Domiciliarios y

Reciclables B

Ducto B

-

22

Punto de Reciclaje (Módulo)

19c

19d

19e

7

19b

42

Carrito de Reciclaje (Uni)

43

Closet de limpieza (Uni)

201010

422

422

1313

422

422

422

1468

1468

422

422

422

1111

1616

422

422

22

19910

19910

19910

19910

19910

422

422

201010

1688

422

422

---

---

---

---

422

---

---

---

422

422

422

422

844

422

1468

422
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Pata de amarre 

Bastidor con malla 

mosquitera metálica fina

DETALLE SOMBRERETE DUCTO

para mariposa

con celosía

Detalle sin escala, medidas en cm.

Sombrerete metálico 4 aguas 

Malla antiratas

2
0

1

DETALLE DE SOPORTE

DE DUCTO A LOSA

Detalle sin escala

Perforación

en losa

para anclaje

de fierro

LOSA

Pletina

e: 2.5mm

Fierro Liso

16 mm

Fijación de Fierro

a Losa

con Sikadur 31

adhesivo epóxico

Fijación con soldadura al arco

cordon continuo electrodo

6011 

1

8

 o similar

Variable

DETALLE ISOMETRICO

DE SOPORTE A DUCTO

Detalle sin escala

DETALLE DE SUJECIÓN DE DUCTO

Detalle sin escala

1

Muro

estructural

P
i
s
o
 
p
o
r
 
m

e
d
i
o

Perforación

en muro

para anclaje

de fierro

Fierro Liso

16 mm

Fijación de Fierro

con Sikadur 31

adhesivo epóxico

Fijación a ducto

Soldadura continua

Electrodo 6011 1/8

Perforación

en muro

para anclaje

de fierro

Fierro Liso

16 mm

Fijación de Fierro

con Sikadur 31

adhesivo epóxico

Fijación a ducto

Soldadura continua

Electrodo 6011 1/8

4

5

°

M

í

n

i

m

o

 

1

0

 

c

m

M

í

n

i

m

o

 

1

5

 

c

m

2 Fijaciones

a ducto

TAPA REGISTRO CHALLA EN MURO (DVP)

Ancho  : 28 cm.

Alto   : 20 cm.

Tapa Embutida

Celosia

Clip

2

0

2

8

Codigo Producto : 2011100049

Detalle sin escala

Challa

Tolva

3
0
.
0
0

DETALLE DE CHALLA

EN DUCTO CIRCULAR

1

Ducto

Registro

de Ducto

para challa

27

28

PERFIL

DETALLE TIPO TOLVA DE VOLCAR

ISOMETRICA ELEVACION

Angulo laminado

A

B

C

4
0

30

5
0

Variable

Caja de conexión soldada al ducto.

Broche cromado a presión.

Tolva de volcar pintada con anticorrosivo y pintura de

terminación lavable.

40x80x3 mm.

A

B

C

Detalle sin escala, medidas en cm.

PIVOTE

DE GIRO

TOPE DE

APERTURA

ASPECTOS NORMATIVOS RELATIVOS A CHALLA

(SOLO INCENDIO)

1.- En el caso de accionamiento manual la llave de paso de la

challa del ducto de basura debe ser del tipo bola de color rojo,

ubicada siempre en el primer piso en lugar accesible y visible

para el conserje, debe estar a una altura de 1.7 a 1.8mts desde

el nivel de piso terminado, debe ser una por challa y debe

además estar debidamente rotulada.

2.- En el caso de uso de válvula solenoide debe instalarse un

pulsador eléctrico que accione la salida del agua desde la bomba

hacia la challa, este pulsador debe estar siempre en el mesón de

conserjería.

PLANTA 2DO A TECHO PISO - EDIFICIO A1 Y A2

PLANTA SHAFT DE GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y CLOSET DE RECICLAJE - EDIFICIO A1 Y A2

CORTE VERTICAL DE DUCTO - EDIFICIO A1 Y A2



SOMBRERETE DE
VENTILACIÓN
 (B1 Y B2)

PISO TECHO esc. 1/25

P
G
R
D
R

1

Ducto

Ø 50 cm

2

1

0

1

0

8

6

1

0

1

0

6

6

5

4

1

6

1

0

1

0

1

0

0

Ducto

Ø 50 cm

SHAFT CIEGO (B1 Y B2)
5TO PISO esc. 1/25

P
G
R
D
R

1

7

6

1

0

2

0

6

5

8

1

0

4

1

6

2

0

1

0

0

1

0

PLANTA SHAFT DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Y CLOSET DE RECICLAJE (B1 Y B2)

2DO A 4TO PISO esc. 1/25

P
G
R
D
R

E

1

Ducto

Ø 50 cm

38

10

39

Luz

8

4

2

1

1

0

7

5

2

0

1

8

6

0

Ventana

paño fijo

9

7

2

0

1

0

7

3

1

0

1

0

1

2

0

2

0

7

4

6

7

5

0

1

0

2

7

3

1

1

1

2

0

1

0

1

1

0

E

Escala S/E

Challa

Tolva

Registro

de Ducto

DETALLE DE CHALLA

EN DUCTO CIRCULAR

Ducto

Tapa registro

proporcionada

por constructora

Tapa registro

proporcionada

por contratista

Challa

Ducto

Tapa registro

Tolva

Tabique s/obra

Tabique s/obra

CORTE VERTICAL DUCTO (B1 Y B2)
 esc. 1/25

P
G
R
D
R

2

1
1
.
6
0
 
M

 
L
A
R
G

O
 
D

E
 
D

U
C
T
O

1° PISO

2° PISO

3° PISO

4° PISO

5° PISO

PISO

TECHO

(Sala de Gestión

de Residuos

Domiciliarios

y Reciclables)

Ver detalle

Challa

Ducto

Ø50 cm

1

Ducto

Ø50 cm

1

38

Luz

10

7
6

VIDRIO

CARTÓN

PAPEL

PLÁSTICO

METAL

4
0

4
0

4
0

4
0

38

Luz

10

7
6

VIDRIO

CARTÓN

PAPEL

PLÁSTICO

METAL

4
0

4
0

4
0

4
0

38

Luz

10

7
6

VIDRIO

CARTÓN

PAPEL

PLÁSTICO

METAL

4
0

4
0

4
0

4
0

AZOTEA

EDIFICIO

B1

NPT= +14.35m.

PLANIMETRÍA TECHO - EDIFICIO B1 Y B2
PISO TECHO esc. 1/100

P
G
R
D
R

1

Ducto

Ø 50 cm

2

Sombrerete de

Ventilación

Ver detalle lámina PGR04

AZOTEA

EDIFICIO

B1

NPT= +11.70m.

SALA

ASC.

PLANIMETRÍA 5TO PISO - EDIFICIO B1 Y B2
5TO PISO esc. 1/100

P
G
R
D
R

1

Ducto

Ø 50 cm

Shaft Ciego

Ver detalle lámina PGR04

CORMITORIO 1
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2

2
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COCINA
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O

 

H

HALL

INGRESO

HALL

INGRESO

HALL

INGRESO

SS.HH.

SERV.

SS.HH.

SERV.

SS.HH.

SERV.

SS.HH.

PERSONAL

SS.HH.

PERSONAL

SS.HH.

PERSONAL

SS.HH.

PERSONAL

SS.HH.

PERSONAL

SS.HH.

PERSONAL

SS.HH.

PERSONAL

SS.HH.

PERSONAL

SS.HH.

PERSONAL

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

SALA

SALA

SALA

SALA

ESTAR

SALA

ESTAR

SALA

ESTAR

HALL

EDIFICIO

B1

NPT= +3.75m.

DORM.

SERVICIO

DORM.

SERVICIO

DORMITORIO

SERVICIO

LOGIA

LOGIA

LOGIA

TERRAZA

TERRAZA

TERRAZA

TERRAZA

TERRAZA

DORM. 1

DORM. 1

DORM. 1

DORM. 2

DORM. 3

DORM. 2

DORM. 2

DORM. 3

DORM. 3

WC

PLANIMETRÍA 2DO A 4TO PISO - EDIFICIO B1 Y B2
2DO A 4TO PISO esc. 1/100

P
G
R
D
R

1

Ducto

Ø 50 cm

38

10

39

Luz

Shaft Gestión de Residuos

Domiciliarios y Closet de Reciclaje

B1 Y B2

Ver detalle lámina PGR04

27

Tapa registro de ducto (Uni.)

Rótulo (accionador de challa) (Uni.)

25

26

DESCRIPCION DE ELEMENTOS A INSTALAR EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE

RESIDUOS

Nº Descripción

Total Proyecto

1

Ducto circular ø 50cm, 2.0mm de espesor (Mtl.)

2

3

Sombrerete metálico con celosía (Uni.)

4

Aducción cónica metálica simple (Uni.) con doble fondo para H.A

5

Compuerta de seguridad, espesor 4.0mm con riel metálico (Uni.)

6

Contenedor plástico 2 ruedas 120lts (Uni.)

Contenedor plástico 2 ruedas 240lts (Uni.)

8

9

Repisa metálica para de elementos reciclables (Uni.)

10

Repisa metálica útiles de aseo (Uni.)

11

Tapa de registro en aducción (Uni.)

12

Tolvas de volcar   (Uni.)

13

14

Caja de conexión a ducto (Uni.)

15

16

17

Equipo Ozonizador (Uni.)

18

Dispensador de jabón (Uni.)

19

Extintor polvo seco tipo ABC 10 kilos (Uni.)

19a

Basurero urbano 50 lts (Uni.)

21

22

30

Iluminación superior, del tipo protegida (Uni.)

31

32

33

Detector de humo (Uni.)

34

Cielo liso lavable sin esquinas ni rendijas (M²)

35

Muro cerámico blanco o pintura blanca lavable, lisos y sin rendijas (M²)

36

Piso cerámico blanco o baldosa blanca, 1% hacia pileta (M²)

37

Guardapolvo cerámico blanco o baldosa blanca por todo el perímetro (Mtl.)

38

Lavamanos (Uni.)

39

Area de lavado con pileta de desagüe con rejilla (Uni.)

40

Pileta metálica de desagüe con rejilla (Uni.)

41

Llave de agua tipo jardín con rosca para manguera (Uni.)

Puerta de acceso a sala (ver detalle) (Uni.)

Closet de reciclaje (incluye 4 melamina de 15 mm. por shaft)

Interruptor luz al interior de sala gestión de residuos protegido hidrobox (Uni.)

Piso ceramica o similar con guardapolvo shaft (M²)

Muros lisos terminacion pintura lavables shaft (M²)

Cielo lisos y empastados shaft (M²)

28

Challa y porta challa en ducto (Uni.)

29

Kit Manguera de jardin con pitón y soporte (Mtl.)

Enchufe Ozonizador (Uni.)

Ducto A

4

Sala Gestión de

Residuos

Domiciliarios y

Reciclables A

20

Rótulo (Puerta sala de segregación de residuos domiciliarios  y reciclables) (Uni.)

Rótulo Vidrio (señalética adhesivo con base acrílico y adhesivo- residuos reciclables ) (Uni.)

Rótulo (Zona Precarguio y Zona Reciclaje) (Uni.)

Rótulo Metal (señalética adhesivo con base acrílico y adhesivo- residuos reciclables ) (Uni.)

Rótulo Plástico (señalética adhesivo con base acrílico y adhesivo- residuos reciclables ) (Uni.)

Rótulo Papel (señalética adhesivo con base acrílico y adhesivo- residuos reciclables ) (Uni.)

Rótulo Cartón (señalética adhesivo con base acrílico y adhesivo- residuos reciclables ) (Uni.)

--

Sala Gestión de

Residuos

Domiciliarios y

Reciclables B

Ducto B

-

22

Punto de Reciclaje (Módulo)

19c

19d

19e

7

19b

42

Carrito de Reciclaje (Uni)

43

Closet de limpieza (Uni)

201010

422

422

1313

422

422

422

1468

1468

422

422

422

1111

1616

422

422

22

19910

19910

19910

19910

19910

422

422

201010

1688

422

422

---

---

---

---

422

---

---

---

422

422

422

422

844

422

1468

422
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5

4

5

Pata de amarre 

Bastidor con malla 

mosquitera metálica fina

DETALLE SOMBRERETE DUCTO

para mariposa

con celosía

Detalle sin escala, medidas en cm.

Sombrerete metálico 4 aguas 

Malla antiratas

2
0

1

DETALLE DE SOPORTE

DE DUCTO A LOSA

Detalle sin escala

Perforación

en losa

para anclaje

de fierro

LOSA

Pletina

e: 2.5mm

Fierro Liso

16 mm

Fijación de Fierro

a Losa

con Sikadur 31

adhesivo epóxico

Fijación con soldadura al arco

cordon continuo electrodo

6011 

1

8

 o similar

Variable

DETALLE ISOMETRICO

DE SOPORTE A DUCTO

Detalle sin escala

DETALLE DE SUJECIÓN DE DUCTO

Detalle sin escala

1

Muro

estructural

P
i
s
o
 
p
o
r
 
m

e
d
i
o

Perforación

en muro

para anclaje

de fierro

Fierro Liso

16 mm

Fijación de Fierro

con Sikadur 31

adhesivo epóxico

Fijación a ducto

Soldadura continua

Electrodo 6011 1/8

Perforación

en muro

para anclaje

de fierro

Fierro Liso

16 mm

Fijación de Fierro

con Sikadur 31

adhesivo epóxico

Fijación a ducto

Soldadura continua

Electrodo 6011 1/8

4

5

°

M

í

n

i

m

o

 

1

0

 

c

m

M

í

n

i

m

o

 

1

5

 

c

m

2 Fijaciones

a ducto

TAPA REGISTRO CHALLA EN MURO (DVP)

Ancho  : 28 cm.

Alto   : 20 cm.

Tapa Embutida

Celosia

Clip

2

0

2

8

Codigo Producto : 2011100049

Detalle sin escala

Challa

Tolva

3
0
.
0
0

DETALLE DE CHALLA

EN DUCTO CIRCULAR

1

Ducto

Registro

de Ducto

para challa

27

28

PERFIL

DETALLE TIPO TOLVA DE VOLCAR

ISOMETRICA ELEVACION

Angulo laminado

A

B

C

4
0

30

5
0

Variable

Caja de conexión soldada al ducto.

Broche cromado a presión.

Tolva de volcar pintada con anticorrosivo y pintura de

terminación lavable.

40x80x3 mm.

A

B

C

Detalle sin escala, medidas en cm.

PIVOTE

DE GIRO

TOPE DE

APERTURA

ASPECTOS NORMATIVOS RELATIVOS A CHALLA

(SOLO INCENDIO)

1.- En el caso de accionamiento manual la llave de paso de la

challa del ducto de basura debe ser del tipo bola de color rojo,

ubicada siempre en el primer piso en lugar accesible y visible

para el conserje, debe estar a una altura de 1.7 a 1.8mts desde

el nivel de piso terminado, debe ser una por challa y debe

además estar debidamente rotulada.

2.- En el caso de uso de válvula solenoide debe instalarse un

pulsador eléctrico que accione la salida del agua desde la bomba

hacia la challa, este pulsador debe estar siempre en el mesón de

conserjería.

PLANO:

PLANTA 2DO A TECHO PISO - EDIFICIO B1 Y B2

PLANTA SHAFT DE GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y CLOSET DE RECICLAJE - EDIFICIO B1 Y B2

CORTE VERTICAL DE DUCTO - EDIFICIO B1 Y B2



PLANO DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN - EDIFICIO A1 Y A2
SECTOR 1- 1ER PISO esc. 1/50
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PROYECCIÓN DE LOSA

HALL

EDIFICIO

A1 Y A2

NPT= +0.17m.

porcelanato 60x60

color gris

0
1

0
2

0
3

0
4

MED.

ELEC.

MANG.

C.I.

0

5

0

6

0
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1

1

1
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3
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INGRESO

A

EDIFICIO

HALL

EDIFICIO

B1 Y B2

NPT= +0.17m.

porcelanato 60x60

color gris

MED.

ELEC.

MANG.

C.I.

INGRESO

A

EDIFICIO

NPT= +0.10 m.

adoquines de

hormigón

NPT= +0.10 m.

adoquines de

hormigón

NPT= +0.17m.

NPT= +0.17m.

cerámico 30x30cm

color blanco

NPT= +0.17m.

SALA DE

BOMBAS

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

SALA DE

GESTIÓN DE RESIDUOS

NPT= +0.17m.

SALA DE

GESTIÓN DE RESIDUOS

cerámico 30x30cm

color blanco
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SS.HH.

1

HALL

EDIFICIO

A1 Y A2

NPT= +3.40m. a +11.35m

porcelanato 60x60

color gris

COCINA

NPT= +3.40m.

cerámico 30x30

color gris

DEPARTAMENTO

TIPO P

HALL

INGRESO

TABIQUE DRYWALL e=10cm

TABIQUE DRYWALL e=10cm

TABIQUE DRYWALL e=10cm

TABIQUE DRYWALL e=10cm

TABIQUE DRYWALL e=10cm
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=
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COMEDOR

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

SALA

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

TERRAZA

NPT= +3.40m.

cerámico 30x30

color gris

BARANDAS DE MADERA Y ACERO

h=90cm

BARANDAS DE MADERA Y ACERO

h=90cm

B
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DORMITORIO 3

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

DORMITORIO 2

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

DORMITORIO 1

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

LOGIA

DORMITORIO

SERVICIO

SS.HH.

WALK

IN

CLOSET

B
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R
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A
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TERRAZA

NPT= +3.40m.

cerámico 30x30

color gris
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SS.HH.

SERVICIO

NPT= +3.40m.

cerámico 30x30

color gris

DORMITORIO 1

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

TERRAZA

NPT= +3.40m.

cerámico 30x30

color gris

TERRAZA

NPT= +3.40m.

cerámico 30x30

color gris

SS.HH.

1

NPT= +3.40m.

cerámico 30x30

color beige

NPT= +3.40m.

cerámico 30x30

color beige

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

WALK

IN

CLOSET

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

SS.HH.

2 Y 3

NPT= +3.40m.

TERRAZA

NPT= +3.40m.

cerámico 30x30

color gris

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

NPT= +3.40m.

NPT= +3.40m.

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

COMEDOR

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

SALA

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

DORMITORIO 3

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

DORMITORIO 2

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

SS.HH.

2 Y 3

NPT= +3.40m.

CLOSET

CLOSET

CLOSET

CLOSET

LOGIA

NPT= +3.40m.

cerámico 30x30

color gris

COCINA

NPT= +3.40m.

cerámico 30x30

color gris

DEPARTAMENTO

TIPO P

DORMITORIO

SERVICIO

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

SS.HH.

NPT= +3.40m.

SS.HH.

SERVICIO

NPT= +3.40m.

HALL

INGRESO

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

TERRAZA

NPT= +3.40m.

cerámico 30x30

color gris

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

cerámico 30x30

color beige

cerámico 30x30

color beige

cerámico 30x30

color beige

cerámico 30x30

color beige

cerámico 30x30

color beige

cerámico 30x30

color beige

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

TABIQUE DRYWALL e=10cm

TABIQUE DRYWALL e=10cm

TABIQUE DRYWALL e=10cm

TABIQUE DRYWALL e=10cm

TABIQUE DRYWALL e=10cm

TABIQUE DRYWALL e=10cm

TABIQUE DRYWALL e=10cm

TABIQUE DRYWALL e=10cm
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COLUMNA DE CONCRETO

ARMADO

TERRAZA

NPT= +3.40m

cerámico 30x30

color gris

TERRAZA

NPT= +3.40m

cerámico 30x30

color gris

TERRAZA

NPT= +3.40m

cerámico 30x30

color gris

TERRAZA

NPT= +3.40m

cerámico 30x30

color gris

TERRAZA

NPT= +3.40m

cerámico 30x30

color gris

TERRAZA

NPT= +3.40m

cerámico 30x30

color gris

COMEDOR

NPT= +3.40m

piso laminado

madera

SALA

NPT= +3.40m

piso laminado

madera

DEPARTAMENTO

TIPO M

COCINA

NPT= +3.40m

cerámico 30x30

color gris

HALL

INGRESO

NPT= +3.40m.

piso laminado

madera

SS.HH.

NPT= +3.75m.

cerámico 30x30

color beige
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DIMENSIONES
(m)

MATERIAL

DESCRIPCION

SIMBOLO

TIPO

EMG

LUZ DE EMERGENCIA
ADOSADA A LA PARED CON
BATERIA TIPO Ni.Cd PARA
OPERAR MAS DE 1 HORA,
ARTEFACTO IGUAL  O
SIMILAR AL TIPO GW 80220
STARTEC-NP-220V, 60 Hz

DE GEWISS.

PULSADOR MANUAL DE
ALARMA + LUZ

ESTROBOSCÓPICA
SEGÚN SEGURIDAD

PVC
AUTOADHESIVO

0.20 x 0.20

INDICA UBICACION
DE EXTINTOR

PVC
AUTOADHESIVO

0.20 x 0.30

INDICA UBICACION
DE BOTIQUIN

PLASTICO DE
500 MICRAS

0.20 x 0.30

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

DE SISMOS
EN CASO

ZONA SEGURA

INDICA ZONA
SEGURA

EN CASO DE SISMO

PVC
AUTOADHESIVO

0.20 x 0.30

SALIDA

PVC
AUTOADHESIVO

0.30 x 0.20

INDICA SENTIDO Y
RUTA

DE EVACUACION
(DERECHA)

ACRÍLICO
TRANSPARENTE

0.30 x 0.20

LETRERO INDICATIVO
DE SALIDA

USTED SE
ENCUENTRA AQUI

PVC
AUTOADHESIVO

0.30 x 0.20

UBICACIÓN DE
PLANOS DE

EVACUACIÓN Y DE
SEGURIDAD

0.30 x 0.40

INDICA UBICACION
DE

ESCALERA DE
EMERGENCIA

PLASTICO DE
500 MICRAS

LETRERO INDICATIVO
DE PUNTO DE

REUNIÓN

PLASTICO DE
500 MICRAS

0.20 x 0.30

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN

LEYENDA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

TESIS:

PLANO:

CONDOMINIO RESIDENCIAL

TESISTA:

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

ASESOR:

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE RESIDUOS

DOMICILIARIOS Y RECICLABLES

EN UN CONDOMINIO RESIDENCIAL

PLANO SE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN - EDIFICIO A1, A2, B1 Y B2

Bach. Arq. Jhulissa Chiri Atencio

SE 01

2021

Dra. Arq. Nelly Gonzales Muñiz
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