
MURO LIJADO Y PINTADO

CON PINTURA LATEX

VENTANA TIPO SISTEMA

VIDRIO 6 mm

BRUÑA DE 1"

TUBO CUADRADO

 1" DE ALUMINIO

 (ver detalle de division)

INODORO TOP PIECE

Dispensador

jabon liquido

OVALIN SONNET

color blanco

PLANCHA DE

 MELAMINE 4 mm

(ver detalle de division)

Espejo 2.22 x 0.80

Porcelanato 60x60

Color gris claro

Porcelanato 30x30

Color gris oscuro

HABITACION 102

NPT= +4.25m.

SS.HH.MUJERES

NPT= +0.20m.

esc. 1/25

CORTE SS.HH. BLOQUE 01

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
U
R
A

FRAGUA DE 3 MM.

ACCESORIO DE

LOZA

PAPELERA PARA

EMPOTRAR

COLOR:

BLANCO

ACCESORIO DE LOZA

PAPELERA PARA EMPOTRAR

COLOR: BLANCO

.55

ACCESORIO DE

LOSA PAPELERA

PARA EMPOTRAR

COLOR: BLANCO

FRAGUA DE 3

MM.

FRAGUA DE 3 MM.

FRAGUA DE 3 MM.

CEMENTO SIMPLE

CERAMICO

CEMENTO SIMPLE

CERAMICO

BRUÑA 1 CM

.18

.01

TARRAJEO

FROTACHADO Y

PINTADO

SILICONA

BASTIDOR DE

MADERA ½" x

1½"

ESPEJO  6MM.

TORNILLO

DE 2"

TARUGO

DE

PLASTICO

SILICONA

BASTIDOR DE

MADERA ½" x

1½"

ESPEJO  6MM.

PEGAMENTO DE

MAYOLICA

CERAMICO

BRUÑA 1 CM

TORNILLO

DE 2"

TARUGO

DE

PLASTICO

PEGAMENTO DE

MAYOLICA

CERAMICO

ZOCALO CERAMICO

ALT: 10CM.

TABLERO DE CERAMICO

2 CM

CERAMICO ALT: 10 CM

OVALIN COLOR BLANCO

CERAMICO

FRAGUA
CERAMICO

PEGAMENTO DE

MAYOLICA

Perfil de aluminio de  1" x 1"x 0.09 mm
Bisagra de  3 1/2"

Perfil de aluminio

Perfil en U de 3/8 "

de 3/8 "

de 1" x 1" x 0.9 mm.

Pefil en L de 1/2 "

0.17m.

0.113m.

Perfil en U

Perfil de aluminio

de 2" x 1" x 0.9 mm.

Muro lijado y pintado con

pintura latex

Bruña de 1"

Tubo cudrado 1" de aluminio

Plancha de melamine 4mm

Inodoro color blanco

Top piece

Portarollo de losa 0.15x0.15

Ver DETALLE 3

Ver DETALLE 4

DETALLE 3

Ver DETALLE 3 - A

DETALLE 3 - A

TRIPLAY DE 4MM
PERFIL EN U DE 3/8"

SILICONA

FORMICA BLANCA

DETALLE 4
DETALLE DE PAPELERA DE LOSA

Ver DETALLE 4 - A

DETALLE 4 - A
DETALLE DE ENCUENTRO

Ver DETALLE 1

Ver DETALLE 2

Dispensador jabón líquido

Bruña de 1"

Ovalin Sonnet color blanco

Espejo 3.00 x 0.80

DETALLE 1
DETALLE DE ESPEJO

ANCLAJE SUPERIOR

DETALLE DE ESPEJO

ANCLAJE INFERIOR

DETALLE 2
DETALLE DE TABLERO DE LAVAMANOS

DETALLE 1 - A

MURO - PISO

TARRAJEADO FROTACHADO

CON PINTURA

BRUÑA 1CM PEGAMENTO

DE MAYOLICA

ESPEJO

Ver DETALLE 1 - A

MURO - TECHO

LOSA ALIGERADA

TARRAJEO 1.5CM CEMENTO

ARENA

BRUÑA 1CMX1CM

MURO DE LADRILLO

TARRAJEO 1.5CM CEMENTO

ARENA

esc. 1/25

CORTE SS.HH. BLOQUE 01

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
U
R
A
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      SALA EXPOSICION

EXTERIOR

ACCESO

PEATONAL

    ACCESO

VEHICULAR

       TALLER DE ARTE

EXTERIOR

NPT= +0.10m.

      SALA EXPOSICION

EXTERIOR

NPT= +0.10m.

ESTACIONAMIENTO DE

SERVICIO

NPT= +0.10m.

ESTACIONAMIENTO

PUBLICO

SS.HH.

piso cerámico 60x60

CASETA DE

VIGILANCIA

PATIO DE MANIOBRAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

2

1

2

1
2

3
4

1

AREA RECREACION

NPT= +0.10m.

NPT= +0.10m.

NPT= +0.10m.

NPT= +0.10m.

NPT= +0.10m.

NPT= +0.10m.

NPT= +0.10m.

NPT= +0.10m.

AREA LIBRE

NPT= +0.10m.

AREA DE FOGATA

HALL

SS.HH. H.

SS.HH. M.

TALLER ARTE

SALA DE

REUNIONES

SS.HH. M

SS.HH. H

SECRETARIA

OFICINA DE

IMPRESION

HALL

GERENCIA

DEPOSITO

ARCHIVO

HALL

CONTABILIDAD

SS.HH.

CAFETERIA

HALL

CONTROL

CASILLEROS

INFORMACION

DEPOSITO

SS.HH. M.

DEP.

SS.HH. D.

SS.HH. H.

ALMACEN GENERAL

TOPICO

CUARTO DE

BASURA

ESTAR

HALL DE

SERVICIO

SOPORTE

INFORMATICO

GRUPO

ELECTROGENO

CUARTO DE

CAMARAS VIGILANCIA

CUARTO DE

SERVICIO

CUARTO DE

LIMPIEZA

SS.HH. H.

SS.HH. M.

VESTIDORES

      SALA DE

INTERPRETACION 02

HALL

HALL

      SALA DE

INTERPRETACION 01

DEPOSITO

LABORATORIO

PASILLO

HALL

P
 
=

 
1

.
0

0
x
2

.
7

5
m

P
 
=

 
1

.
0

0
x
2

.
7

5
m

V
 
=

 
2

.
0

0
x
1

.
4

5
x
1

.
2

0
m

V
 =

 2
.4

3
x
2
.6

5
x
0
.0

0
m

V = 10.60x3.30x0.00m

V = 10.60x3.30x0.00m

V
 =

 2
.4

3
x
3
.6

5
x
0
.0

0
m

DEPOSITO

DEPOSITO

DE LIMPIEZA

1er PISO esc. 1/100

PLANO DE DISTRIBUCION

A
C
A
B
A
D
O
S

CEMENTO PULIDO O FROTACHADO

PORCELANATO 0.45 X 0.45 / 0.60 X 0.60

PISO VINILICO

SATINADA BLANCA

CEMENTO TARRAJEADO Y

PINTADO DE BLANCO

ZOCALO PORCELANATO

0.45 X 0.45 / 0.60 X 0.60

CONTRAZOCALO SANITARIO CEMENTO

PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE

CONTRAZOCALO ALUMINIO COLOR

NATURAL h= 0.10 m

INCLUYE CARA INFERIOR DE FORJADO

LEYENDA DE PISOS

MATE BLANCA

LEYENDA DE PARAMENTOS

LEYENDA DE ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

PISO LADRILLO PASTELERO

ACABADOS
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CEMENTO PULIDO O FROTACHADO

PORCELANATO 0.45 X 0.45 / 0.60 X 0.60

PISO VINILICO

PINTURA PLÁSTICA ANTIPOLVO

SATINADA BLANCA

CEMENTO TARRAJEADO Y

PINTADO DE BLANCO

ZOCALO PORCELANATO

0.45 X 0.45 / 0.60 X 0.60

CONTRAZOCALO SANITARIO CEMENTO

PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE

CONTRAZOCALO ALUMINIO COLOR

NATURAL h= 0.10 m

PINTURA EPOXÍDICA ANTIHONGOS

INCLUYE CARA INFERIOR DE FORJADO

LEYENDA DE PISOS

PINTURA PLÁSTICA ANTIPOLVO

MATE BLANCA

LEYENDA DE PARAMENTOS

LEYENDA DE ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

PISO LADRILLO PASTELERO

RECEPCION

HABITACION 101

ESTAR

SS.HH.

SS.HH.
DEPOSITO

HABITACION 103

HABITACION 102

ALMACEN

CUARTO TECNICO

SUM

INFORMES

HALL

VENTA DE

SOUVENIRS

      SALA DE

INTERPRETACION 03

HALL

TECHO

TECHO

TECHO

SS.HH.

SS.HH.

SS.HH.

DEPOSITO

HABITACION 104

HABITACION 105

HABITACION 106

HALL

SS.HH.

ACCESO

PEATONAL

    ACCESO

VEHICULAR

       TALLER DE ARTE

EXTERIOR

NPT= +0.10m.

NPT= +0.10m.

NPT= +0.10m.

NPT= +0.10m.

NPT= +0.10m.

NPT= +0.10m.

2do PISO esc. 1/100

PLANO DE DISTRIBUCION

A
C
A
B
A
D
O
S

ACABADOS
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V1 = 3.90x1.85x0.90m

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

0.05 1.25 1.30 1.25 0.05

3.90

LINEA DE PISO

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

V.P.

V.P.

0.05

1.75

0.05

2.75

0.90

V2=0.80x0.60x2.15m

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

V.P.

LINEA DE PISO

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

0.05 0.70 0.05

0.80

0.05

0.50

0.05

2.15

2.75

V3 = 2.75x1.85x0.90m

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

V.P.

0.05 2.65 0.05

2.75

0.05

1.75

0.05

0.90

2.75

V4 = 2.00x0.60x2.15m

0.05 0.63 0.64 0.63 0.05

2.00

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

0.05

0.50

0.05

2.15

2.75

V5 = 2.86x2.75x0.00m

V6 = 2.16x0.60x2.15m

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

LINEA DE PISO

LINEA DE PISOLINEA DE PISO

0.03 0.92 0.95 0.92 0.03

2.86

0.03

2.69

0.03

2.75

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

0.05 0.67 0.72 0.67 0.05

2.16

0.05

0.50

0.05

2.15

2.75

LINEA DE PISO

V7 = 2.43x2.60x0.00m

V8 = 2.33x2.60x0.00m

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

0.03 0.78 0.81 0.78 0.03

2.43

0.03

2.54

0.03

2.60

LINEA DE PISO

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

LINEA DE PISO

0.03 1.13 1.13 0.03

2.33

0.03

2.54

0.03

2.60

V9 = 2.00x1.45x1.20m

V10 = 2.55x0.60x2.05m

V 13= 4.77x1.60x1.00m

V14 = 2.32x1.60x1.00m

V11 = 2.80x0.60x2.05m

V12 = 1.65x0.60x1.90m

V.P.

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

0.05 0.95 0.95 0.05

2.00

0.05

1.35

0.05

1.20

2.65

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

0.05 0.80 0.85 0.80 0.05

2.55

0.05

0.50

0.05

LINEA DE PISO LINEA DE PISO

2.05

2.65

V.P.

V.P.

V.P. V.P.

0.05

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

0.65 0.70 0.70 0.65 0.05

2.80

0.05

0.50

0.05

2.05

2.65

LINEA DE PISO

V.P.

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

0.05 0.78 0.78 0.05

1.65

0.05

0.50

0.05

1.90

2.50

V.P. V.P. V.P.

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

0.05 0.90 0.95 0.95 0.95 0.90 0.05

4.77

0.05

1.50

0.05

1.00

2.60

V.P.

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

0.05 1.13 1.10 0.05

2.32

0.05

1.50

0.05

2.60

1.00

LINEA DE PISOLINEA DE PISOLINEA DE PISO
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CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

0.03 1.33 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.33 0.03

10.60

0.03

3.24

0.03

3.30

V27 = 10.60x3.30x0.00m

LINEA DE PISO

LINEA DE PISO

V38 = 3.45x1.60x1.00m

V36 = 1.05x0.60x2.00m

V35 = 3.64x1.55x1.00m

V34 = 1.00x1.55x1.00m

V33 = 2.33x1.55x1.00m

V39 = 2.80x1.60x1.00m

V37 = 3.35x1.60x1.00m

V40 = 2.80x2.60x0.00m

V41 = 1.30x0.60x2.00m

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

0.05 1.11 1.11 0.05

2.33

0.05

1.65

0.05

1.00

2.75

0.05

1.65

0.05

1.00

2.75

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

0.05 0.90 0.05

1.00

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

0.05 1.16 1.21 1.16 0.05

3.63

0.05

1.65

0.05

1.00

2.75

0.05 0.95 0.05

1.05

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

V.P.

V.P.
V.P.

V.P.

V.P.
V.P.

V.P.

V.P.

V.P.

V.P.

V.P.

0.05

0.50

0.05

2.00

2.60

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

0.05 1.06 1.13 1.06 0.05

3.35

0.05

1.50

0.05

1.00

2.60

0.05

1.50

0.05

1.00

2.60

0.05

1.50

0.05

1.00

2.60

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

0.05 1.10 1.15 1.10 0.05

3.45

0.05 0.88 0.94 0.88 0.05

2.80

0.05 1.35 1.35 0.05

2.80

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

0.05

2.50

0.05

2.60

0.05

0.50

0.05

2.00

2.60

0.05 0.65 0.60 0.05

1.30

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA
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P-02

2.20

.73

.73

.30

.25

2.20

EXTERIOR

INTERIOR

1.00

.90

HOJA DE PUERTA

EMPASTADA Y PINTADA AL

OLEO

1.00

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

MARCO DE PL Fe 1/12"
ACABADO PINTADO AL

ÓLEO SATINADO

01

02

EXTERIOR

2.40

.60 .60

1.20

2.40

.60
.60

1.20

2.20

.25

1.75

.20

.20

.40

P-5 / 1AGL

PUERTA VAIVEN

01 UNIDADES

2.20

HOJAS DE PUERTA

EMPASTADA Y PINTADA AL

OLEO

1.20

.50

PL DE ACERO INOX.
1/32" SATINADO

PEGADO Y
ATORNILLADO EN
LAS DOS CARAS

EJE DE BISAGRA

MARCO DE PL Fe 1/12"
ACABADO PINTADO AL

ÓLEO SATINADO
VIDRIO TEMPLADO
FIJO e = 6mm

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

05

05

07

07

07

P-03

P-04

PUERTA SIMPLE

18 UNIDADES

2.20

.73

.73

.30

.25

2.20

EXTERIOR

INTERIOR

.80

.90

HOJA DE PUERTA

EMPASTADA Y PINTADA AL

OLEO

.80

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

MARCO DE PL Fe 1/12"
ACABADO PINTADO AL

ÓLEO SATINADO

01

02

2.20

.75

.75

.30

.30

2.20

EXTERIOR

INTERIOR

.90

.90

HOJA DE PUERTA

EMPASTADA Y PINTADA AL

OLEO

.90

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

MARCO DE PL Fe 1/12"
ACABADO PINTADO AL

ÓLEO SATINADO

01

02

01 01

01

02 02

02

03 03

05

05

P-01

PUERTA DOBLE

17 UNIDAD

INGRESOS

1.00

EXTERIOR

INTERIOR

2.00

.20

.62

.62

.62

2.20

.90

2.20

1.00

2.00

HOJAS DE PUERTA

VIDRIO 0.06mm

MARCO METALICO
PINTADO

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

Variable Variable

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PUERTA DOBLE

13 UNIDAD

P-06

2.20

.73

.73

.30

.25

2.20

EXTERIOR

INTERIOR

1.20

.90

HOJA DE PUERTA

EMPASTADA Y PINTADA AL

OLEO

1.20

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

EJE DE BISAGRA

MARCO DE PL Fe 1/12"
ACABADO PINTADO AL

ÓLEO SATINADO

01

02

01

02

Variable

PUERTA DOBLE

02 UNIDAD

PUERTA SIMPLE

16 UNIDADES

.050.050

.035

.010

.045

.050

.050

.035.010

.030 .040

.045

EXTERIOR

INTERIOR

.050

.050

.040 .030

.045

.035 .010

EXTERIOR INTERIOR

.000

.022

.015

.015

EXTERIORINTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EMPASTADO Y PINTADO

MURO DE DRYWALL
ACABADO SEGÚN

PLANO DE TABIQUERIA

MARCO SUPERIOR
DE PL Fe 1/12"

PINTADO AL ÓLEO SATINADO

APLICA DE 1/2" x 1 3/4"

BASTIDOR CEDRO 1 1/2" x 2"

MDF 5.5mm ACABADO AL OLEO
SATINADO SOBRE BASE BONDO

CARTON ENTRAMADO
PEGADO CON COLA

SINTÉTICA FENOLIZADA

MURO DE DRYWALL
ACABADO SEGÚN

PLANO DE TABIQUERIA

MDF 5.5mm ACABADO AL OLEO
SATINADO SOBRE BASE BONDO

APLICA DE 1/2" x 1 3/4"
BASTIDOR CEDRO 1 1/2" x 2"

RODON DE 12mm x 12mm
DE MADERA C/ PINTURA AL ÓLEO MATE

CARTON ENTRAMADO
PEGADO CON COLA

SINTÉTICA FENOLIZADA

PUENTE PL 1/8"
PARA FIJAR 3 ANCLAJES A PARED

MARCO SUPERIOR DE PL Fe 1/12"
PINTADO AL ÓLEO SATINADO

SIKABOND . ® . AT - UNIVERSAL

JAMBA DE METAL DE 4cm x 12mm
CON REBAJO C/ PINTURA ESMALTE

BASTIDOR CEDRO 1 1/2" x 2"

APLICA DE 1/2" x 1 3/4"ESPACIO DE 3mm

APLICA DE 1/2" x 1 3/4"

MDF 5.5mm ACABADO
AL OLEO SATINADO
SOBRE BASE BONDO

BASTIDOR CEDRO 1 1/2" x 2"

CARTON ENTRAMADO
PEGADO CON COLA

SINTÉTICA FENOLIZADA

MARCO DE CEDRO 1" x 2 "

JUNQUILLO 1/2" x 5/8"

 VIDRIO TEMPLADO
FIJO e = 6mm

REFUERZO DE MADERA
TORNILLO PRESERVANTE

ANCLADO A PISO h=VARIABLE
PERNO KW HILTI O SIMILAR (3 POR LADO)

.045

.040

.030

.045

.035

.010

.055

EXTERIORINTERIOR

.050

.050

.040 .030

.045

.035 .010

EXTERIOR

INTERIOR

EMPASTADO Y PINTADO

MURO DE DRYWALL
ACABADO SEGÚN

PLANO DE TABIQUERIA

MDF 5.5mm ACABADO AL OLEO
SATINADO SOBRE BASE BONDO

BASTIDOR CEDRO 1 1/2" x 2"

APLICA DE 1/2" x 1 3/4"

JAMBA DE METAL DE 4cm x 12mm
CON REBAJO C/ PINTURA ESMALTE

RODON DE 12mm x 12mm
DE MADERA C/ PINTURA

AL ÓLEO MATE

MARCO DE PL Fe 1/12"
PINTADO AL ÓLEO SATINADO

PUENTE PL 1/8"
PARA FIJAR 3 ANCLAJES A PARED

e = RELLENO DE
LANA DE VIDRIO

APLICA DE 1/2" x 1 3/4"

BASTIDOR CEDRO 1 1/2" x 2"

e = RELLENO DE
LANA DE VIDRIO

MDF 5.5mm ACABADO AL OLEO
SATINADO SOBRE BASE BONDO

BASTIDOR CEDRO 1 1/2" x 2"

APLICA DE 1/2" x 1 3/4"

MARCO SUPERIOR DE PL Fe 1/12"
PINTADO AL ÓLEO SATINADOSIKABOND .® . AT - UNIVERSAL

JAMBA DE METAL DE
4cm x 12mm

CON REBAJO C/
PINTURA ESMALTE

RODON DE 12mm x 12mm
DE MADERA C/ PINTURA AL ÓLEO MATE

PUENTE PL 1/8"
PARA FIJAR 3 ANCLAJES A PARED

BISAGRA CAPUCHINA

MURO DE DRYWALL
ACABADO SEGÚN

PLANO DE TABIQUERIA

REFUERZO DE MADERA TORNILLO
PRESERVANTE ANCLADO A PISO h=VARIABLE PERNO KW HILTI O SIMILAR (3 POR LADO)

PERNO KW HILTI O
SIMILAR

.010 .020

.020 .010

EXTERIOR

INTERIOR

.022

MDF 5.5mm ACABADO AL OLEO
SATINADO SOBRE BASE BONDO

BASTIDOR CEDRO 1 1/2" x 2"
APLICA DE 1/2" x 1 3/4"

e = RELLENO DE
LANA DE VIDRIO

EXTERIORINTERIOR

1/2 "

.050 .050

.045

.010

1/2 "

.
1
0

.05

.
0
5

.050

.050

a

a

.045

.085

CARTON ENTRAMADO
PEGADO CON COLA

SINTÉTICA FENOLIZADA

BASTIDOR CEDRO 1 1/2" x 2"

APLICA DE 1/2" x 1 3/4" ESPACIO DE 3mm

MDF 5.5mm ACABADO
AL OLEO SATINADO
SOBRE BASE BONDO

PL DE ACERO INOX.
SATINADO 1/32"

PEGADO Y FIJADO CON
TORNILLOS DE ACERO
INOX. AVELLANO @15cm

 VIDRIO TEMPLADO
FIJO e = 6mm

PERFIL JUNQUILLO
ALUMINIO LIM - 005

PERFIL MARCO
ALUMINIO LIM - 004

APLICA DE 1/2" x 1 3/4"

ESPACIO DE 3mm

MDF 5.5mm ACABADO
AL OLEO SATINADO
SOBRE BASE BONDO

BASTIDOR CEDRO 1 1/2" x 2"

PL DE ACERO INOX.
SATINADO 1/32"

PEGADO Y FIJADO CON
TORNILLOS DE ACERO
INOX. AVELLANO @15cm

CINTA INTUMESCENTE

PLANCHA DE ACERO
GALVANIZADO (2 CARAS)
e = 1/16" ó GAGE 16

INTERIOR REFORZADO, SILENCIADO Y AISLADO CON
PLACA DE CELDILLAS HEXAGONALES DE CARTÓN FENÓLICO,
RELLENADO TODO EL INTERIOR DE LA PUERTA Y PEGADO

A LAS TAPAS DE CADA LADO DE LA PUERTA

BARRA ANTIPANICO YALE SERIE 7200MF
O SIMILAR ACABADO ACERO INOXIDABLE

SATINADO CUMPLE NORMA  ANSI 156.3 TIPO 1
MARCO DE ACERO GALVANIZADO GAGE 14 ó 2 mm

MARCO SUPERIOR
DE PL Fe 1/12"

PINTADO AL ÓLEO SATINADO

MURO DE DRYWALL ACABADO
SEGÚN PLANO DE TABIQUERIA

PERNO KW HILTI O SIMILAR (3 POR LADO)

MARCO SUPERIOR
DE PL Fe 1/12"

PUENTE PL 1/8" PARA
FIJAR 3 ANCLAJES A PARED

MDF 5.5mm ACABADO AL OLEO
SATINADO SOBRE BASE BONDO

BASTIDOR CEDRO 1 1/2" x 2"

PIN SUPERIOR DE SISTEMA VAIVEN
BISAGRA TIPO 5

APLICA DE 3/4" x 1 3/4"

PL DE ACERO INOX.
SATINADO (2CARA)

PEGADO Y ATORNILLADO

.010 .010

EXTERIOR

INTERIOR

MDF 5.5mm ACABADO AL OLEO
SATINADO SOBRE BASE BONDO

CARTON ENTRAMADO PEGADO
CON COLA SINTÉTICA FENOLIZADA

BASTIDOR CEDRO 1 1/2" x 2"

APLICA DE 1/2" x 1 3/4"

PL DE ACERO INOX. SATINADO (2CARA)
PEGADO Y ATORNILLADO

EXTERIOR

INTERIOR

BISAGRA PIVOTANTE SERIE 1250
DE ACERO INOXIDABLE CON RODAMIENTO

PESADA 4 1/2" x 4 1/2" FIJADA
CON TORNILLOS PACK

CINTA INTUMESCENTE

MURO DE DRYWALL
ACABADO SEGÚN

PLANO DE TABIQUERIA

EMPASTADO Y PINTADO

JAMBA DE METAL DE 4cm x 12mm
CON REBAJO C/ PINTURA ESMALTERODON DE 12mm x 12mm

DE MADERA C/ PINTURA
AL ÓLEO MATE

MARCO DE PL Fe 1/12"
PINTADO AL ÓLEO SATINADO

PUENTE PL 1/8"
PARA FIJAR 3 ANCLAJES A PARED

PERNO KW HILTI O
SIMILAR

EXTERIOR

INTERIOR

EMPASTADO Y PINTADO

MURO DE DRYWALL
ACABADO SEGÚN

PLANO DE TABIQUERIA

PERFIL JUNQUILLO
ALUMINIO LIM - 005

PERFIL MARCO
ALUMINIO LIM - 004

 VIDRIO TEMPLADO
FIJO e = 6mm

EXTERIOR

INTERIOR

EMPASTADO Y PINTADO

MURO DE DRYWALL
ACABADO SEGÚN

PLANO DE TABIQUERIA

PERFIL JUNQUILLO
ALUMINIO LIM - 005

PERFIL MARCO
ALUMINIO LIM - 004

 VIDRIO TEMPLADO
FIJO e = 6mm

PUERTAS 

DETALLE DE VANOS

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:
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PLOTEAR A1



ESCALERA - BARANDAS

12

15

17
16

20

14

21

13

19

22

18

PASILLO

NPT= +3.65m.

Tubo de F° G° de 2" e=2.00mm

Ver DETALLE 5

Ver DETALLE 3

CORTE ESCALERA
esc. 1/25

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
U
R
A

DETALLE 3

TUBOS DE F° DE Ø 2"

PLANCHA ARGOLLA DE FE SOBRE
PARED DE d=2 1/2", D= 5"  X 1/4"PLANCHA EMPOTRADO EN MURO

DE r=2"  X 1/4"

2 PERNOS CAB. HEX.
5/16" X 3/4"

2 ANCLAJES DE Fe CORRUGADO
Ø 3/8"

MURO

0.30

1
5

16

17

1
8

1
9

20

2
1

22

PASO= 0.30 M.

CONTRAPASO= 0.16 M.

Ver DETALLE 4

0.80

Plancha metalica de F°
Negro 3"x3"x1/8"

Tubo de acero inoxidable

DETALLE BARANDA

Ver DETALLE 3 - A

DETALLE 3 - A

DETALLE 4

LADRILLOS

5

CORTE

5
ACERO INOXIDABLE 304

PASAMANOS Ø 50 mm x 3 mm

MACIZO Ø 25 mm

ROSETA Ø 50 mm x 3 mm

PLANTA

FILO PARAMENTO

MAMPOSTERIA

(SEGUN PLANILLA)

GRAPA FIJACION

ROSETA  Ø 50 mm x 3 mm

MACIZO Ø 25 mm

CASQUETE ESFERICO

MACIZO DE HIEERO Ø 25mm

ROSETA Ø 50 mm x 3 mm

PASAMANOS HIERRO 

ACERO INOXIDABLE 304
Ø 50 mm x 3 mm

BROCAS DE FIJACION

VISTA

DETALLE 5

PLANTA ESCALERA
esc. 1/25

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
U
R
A

DETALLE DE CANTONERA

CANTONERA DE ALUMINIO 2"

PASO Y CONTRAPASO DE PORCELANATO

CONCRETO ARMADO

CANTONERA

DE ALUMINIO

CONCRETO

CEMENTO

PULIDO

RODAPASO ENCHAPE
COLOR GRIS PASO DE

PORCELANATO

PORCELANATO
PEGAMENTO PARA

SILICONA
BASE DE ALUMINIO
PARA RODAPASO

PORCELANATO
PEGAMENTO PARA

CONTRAPASO DE
PORCELANATO

GRADA DE CONCRETO ARMADO

DETALLE REMATE BORDE ESCALERA

DETALLE 5- A

Ver DETALLE 5 - A

Tubo de F° G° de 1 1/2" e=2.00mm

ESCALERAS Y BARANDAS

DETALLES 

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :

ASESOR:
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COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE MICULLA

     CENTRO DE
INTERPRETACION

ACCESO

PEATONAL

NPT= +0.10m.

SS.HH.

piso cerámico 60x60

CASETA DE

VIGILANCIA

NPT= +0.10m.

piso cerámico 60x60

AREA RECREACION

NPT= +0.10m.

P = 0.80x2.50m

V = 0.80x0.70x2.10m

P
 
=

 
0
.
8
0
x
2
.
5
0
m

V = 1.20x0.90x1.00m

P
 
=

 
1
.
3
0
x
2

.
5
0
m

P
 
=

 
1
.
3
0
x
2

.
5
0
m

0.151.700.15

D

2.00

1.80

E

0.15

1.40

0.15

2.85

0.15

4.704.50

1

2

0.151.700.15

D

2.00

1.80

E

0.15

1.40

2.85

0.15

4.70

0.75

1

2

3.78

1' 1'

0.85

0.85

5.05

4.20

AB

C

E D

C B A

LOSA DE

CONCRETO ARMADO

ANTIPOLVO MATE GRIS OSCURO

VER DETALLE LOGO Y LETRAS

VER DETALLE DE VENTANA

ANTIPOLVO MATE GRIS OSCURO

ELEVACION FRONTAL
ESCALA: 1/50

PLANTA DE ACCESO PRINCIPAL
ESCALA: 1/50

0.15

0.57

0.10

0.15

0.08

r= 5 cm

r= 2.5 cm

1.20

0.90

DETALLE DE VANOS
ESCALA: 1/25

P-3

APERTURA HACIA ADENTRO

2.20

1.00

0.50

0.30

0.30

CASETA DE VIGILANCIA

0.70

0.90

V.P.

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

FIJA

CRISTAL TEMPLADO

6 mm

PIVOTANTE

0.40

0.70

0.40

0.80

1.00

2.10

1.90

2.80

P-4

APERTURA HACIA ADENTRO
S.S.H.H. CASETA DE VIGILANCIA

2.20

0.30

1 8

2

0.10

6

7

0.80

2.20 2.20

1.00

MACHIMBRADA SIMPLE
ESCALA: 1/100

CONTRAPLACADA
ESCALA: 1/100

V - 1 V - 2

DETALLE DE PUERTA METALICA
ESCALA: 1/25

VER DETALLE-A

VER DETALLE-B

VER DETALLE-C

MARCO DE PUERTA METALICA
TUBO FºNº 3"x2"x1/16"

COLOR NEGRO

Tubo FºNº 2"x1"x1/16"

0.10 1.04 0.22 1.04 0.10

2.50

0.10

0.13

0.05

0.10

0.05

0.10

0.05

0.10

0.05

0.10

0.05

0.10

0.05

0.10

0.30

0.10

1.05

0.30

0.90

0.10

2.45

.10

.05

.12

.05

.07

.53

1

1

.05

PL 3/16"

P/CANDADO
PL 3/16"  CON OJAL

PL 3/16" - TOPE

MANIJA  DE 3/4"

ABRAZADERA

F°.N°. DE 3"

0.07

0.05

NPT. ±0.00

ABRAZADERA

MANIJA

.10

MANIJA 3/4".16

F°.N°. DE 3"

.05

PL 3/16"

PL 3/16"  CON OJAL

P/CANDADO

ABRAZADERA

F = 3/4" 
L = 0.50m.

DETALLE 03: CERROJO PUERTA 

ESCALA : 1/5

DETALLE "A"
ESCALA : 1/5

DETALLE "B"

A A

0
.1

5
 m

.

0.05 m.

0.10m.

0.055

0.03

3
 1

/2
"

TUBO DE Ø3 1/2"

TUBO DE F°N°Ø3"

TOPE ALAMBRON Ø1/4"

PLACA

R. MET. e = 1/4" 
30 X 100 mm

TOPE

PL 1/4" 150 x 60
ANCLAJE 2 O 1/2"  L = 0.10
( ANTES DE VACIAR PLACA )

DETALLE-C
ESCALA: 1/5

.0
6

e = 1/4"

ANCLAJE  Ø 1/2"

ESCALA: 1/2.5
CORTE A-A

TUBO CUADRADO DE F°N°Ø3"

LETRA

METALICA

PLATINA

PERFORADA PARA

FIJAR EN MURO

0.07

.16

COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE MICULLA

     CENTRO DE
INTERPRETACION

0.22 0.17 0.22

0.22

0.22

0.11

0.11

0.07

ESPESOR 0.07 M

LETRAS METALICAS CON

ANTICORROSIVO Y ESMALTE BLANCO

PLATINA PERFORADA

PARA FIJAR

DET 1

ACRILICO CON

VINIL

TRANSLUCIDO

DETALLE 1

PASACABLE

PORTICO DE INGRESO Y CASETA DE VIGIALANCIA 

DETALLES EXTRIORES: 

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :

ASESOR:
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