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Nuevo esquema
CODIGO

V - 01

V - 02

V - 03

V - 04
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V - 06

V - 010

Altura

3.50

3.50

2.33

1.84

1.66

5.49

1.30

Ancho

2.64

3.34

0.30
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PLANIMETRÍA GENERAL
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SALA DE INTERPRETACIÓN
PISO LAMINADO FAIND INFINITO ROBLE OSCURO

SALA DE INTERPRETACIÓN
PISO LAMINADO FAIND INFINITO ROBLE OSCURO

SALA DE INVESTIGACIÓN
PISO LAMINADO FAIND INFINITO ROBLE OSCURO

DEPÓSITO
PISO LAMINADO FAIND INFINITO ROBLE OSCURO

HALL
PISO LAMINADO FAIND INFINITO ROBLE OSCURO

DEPÓSITO
PISO LAMINADO FAIND INFINITO ROBLE OSCURO

COCINA
PISO LAMINADO FAIND INFINITO ROBLE OSCURO

Sellado con polivetano expansivo
junta de tecnoport E=5.00 cm

Sellado con polivetano expansivo
junta de tecnoport E=5.00 cm Sellado con polivetano expansivo

junta de tecnoport E=5.00 cm

PROYECCION NIVEL SUPERIOR

Sellado con polivetano expansivo
junta de tecnoport E=5.00 cm

Sellado con polivetano expansivo
junta de tecnoport E=5.00 cm

CAFETERÍA
PISO LAMINADO FAIND INFINITO ROBLE OSCURO

MIRADOR
PISO LAMINADO FAIND INFINITO ROBLE OSCURO

MIRADOR

SS.HH

SS.HH

JARDÍN SECO JARDÍN SECO
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PLANTA BAJA

A-08

PORCELANATO 0.60 X 0.60 m

PISOS

PISO DE ACABADO CEMENTO PULIDO

CERAMICO 0.40 X 0.40m

COLUMNAS
Y VIGAS

 ACABADO CONCRETO CARAVISTA NATURAL

VIGA

PISO LAMINADO ROBLE OSCURO
DE
VESTIDURA

MUROS

EXTERIOR

INTERIOR

FALSO CIELO DE LAMINADO DE MADERA COLOR ORBLE OSCURO
CIELO RASO

VENTANAS DE ALUMINIO CRITAL TEMP. 6 mm

DE ALUMINIO
CARPINTERIA

PAJA TRIGO
COBERTURA

CERAMICA 45 X 45

PAJA TRIGO

PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO

PUERTA DE MELAMINE EN SSHH

 ACABADO CONCRETO CARAVISTA NATURAL

 ACABADO CONCRETO CARAVISTA NATURAL

 ACABADO CONCRETO CARAVISTA NATURAL

 ACABADO CONCRETO CARAVISTA NATURAL

 ACABADO CONCRETO CARAVISTA NATURAL

VIGAS DE MADERA

VIGAS DE MADERA

AMBIENTES

ACABADOS

AMBIENTES
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2 CUADRO DE VANOS (PUERTAS)

CÓDIGO

P - 05

P - 05

P - 07

P - 07

P - 08

P - 08

P - 08

ANCHO

1.00

1.00

1.99

1.99

0.80

0.80

0.80

ALTO

2.00

2.00

2.30

2.30

2.00

2.00

2.00

Cantidad

1

1

1

1

1

1

1

VISTA EN 3D

CUADRO DE VANOS (VENTANAS) V
CODIGO

V - 07

V - 08

V - 09

V - 10

V - 11

Altura

0.28

1.42

1.67

1.41

1.14

Ancho

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

ALFEIZER

2.04

0.90

0.65

0.92

1.18

Cantidad

1

1

1

1

1

3D Axonometría Frontal
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J K L
F G H H

2.42

0.18

0.40

0.55

4.78

0.20

0.74

2.70

0.96

0.82

0.20

1.50

0.12

N.P.T -3.00

N.P.T -0.38 N.P.T -0.38

N.P.T -1.20 N.P.T -1.20 N.P.T -1.20
3.55

6.30

N.P.T -3.00

puerta con
tarja lado
con vidrio de 6 mm.

ventana de techo
con vidrio interior
laminado doble,
vidrio exterior templado

ventana de techo
con vidrio interior
laminado doble,
vidrio exterior
templado

paja trigo comprimida
e: 20 cm.

 paja comprimida e: 20 cm.

 paja comprimida e: 20 cm.

acabado de concreto caravista
texturado acabado natural

acabado de concreto caravista
texturado acabado natural

acabado de concreto caravista
texturado acabado natural

baranda metálica
1 1/2 sección circular

panel de vidrio
templado

6 mm. incoloro

panel de vidrio
templado

6 mm. incoloro

cerámico suite
cenizo de 45x45

baranda metálica
1 1/2 sección circular

baranda de madera
 sección circular 5 cm.

muro de concreto
caravista texturado
de acabado natural

panel de vidrio
templado

6 mm. incoloro

panel de vidrio
templado

6 mm. incoloro

muro cortina
sistema frame

con vidrio templado
de 8 mm. incoloro

SALA DE INVESTIG.INGRESO

SALA DE INTERPRET. EXTERIOR
TERRAZA

SALA DE INTERPRETACIÓN 01 SALA DE INTREPRETACIÓN 02 SALA DE INTERPRETACIÓN 03.

SS.HH

6.30muro cortina
sistema frame

con vidrio templado
de 8 mm. incoloro

muro cortina
sistema frame

con vidrio templado
de 8 mm. incoloro

muro cortina
sistema frame

con vidrio templado
de 8 mm. incoloro

SALA DE INTERPRETACIÓN 02

ESTACIONAMIENTOESTACIONAMIENTO

0.20

1.00

2.30

0.20

2.40

0.10
0.20

1.89

1.39

0.12
0.20

N.P.T -1.20

N.P.T +1.50

N.P.T -1.20 N.P.T -1.20

N.P.T -0.57

N.P.T 1.50

3.70 muro de concreto
caravista texturado
de acabado natural

muro de concreto
caravista texturado
de acabado natural

muro de concreto
caravista texturado
de acabado natural

acabado de concreto caravista
texturado acabado natural

baranda metálica
1 1/2 sección circular

baranda de
madera
sección

circular 5 cm.

CAFETERÍAESTAR CAFETERÍA

SS.HHHALL

CORTES

A-10

A CORTE A-A 1:50

B CORTE B-B 1:50
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0.20

0.32
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0.58

0.80

0.13
0.09

0.81 0.09
0.09

0.05
0.13

0.09
0.82

0.09

0.08

0.07
0.13

0.09
0.82

0.09
0.09

3.73

0.20

1.00

0.33

0.06
0.02

0.58

0.65

3.73

parapeto con
acabado de concreto
caravista de acabado

natural

tabla de madera pino
de 5 cm. de espesor.
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gabion estructural
de 1 m. x 0.40 cm.

plancha de madera.

ELEVACIÓN 1:10

ISOMÉTRICO 1:20

DETALLE 01: ASIENTO DE GABION

ESQUEMA DE ENMALLADOELEVACIÓN FRONTAL 1:10

ELEVACION LATERAL 1:10

DETALLE CONEXION 1:2

DETALLE-01
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D-05
Detalle

18.10

3.40
2.00

0.08

2.00

2.00

0.08

2.00

2.00

0.08

2.00

2.00

1.22

fardos de paja trigo
espesor: 42 cm.

perfiles de aluminio
espesor: 0.6 cm.

marco de aluminio
espesor: 8 cm.

R 1.52

mesón de concreto
armado con acabado

caravista natural

 concreto
armado con acabado

caravista natural

 paja trigo
espesor: 10 cm.

DETALLES

D-02

ELEVACIÓN 1:50

ISOMETRICO 1:20

ESTRUCTURA 1:50
VISTA EN PLANTA 1:20

CORTE 1:20

DETALLE-02 DETALLE-03
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3.05

1.75

1.26

3.49

3.00

0.70

7.93

2.81

6.42

1.80

7.32

2.74

0.86

8.15

7.49

0.59

2.25

1.80

13.06

4.58

0.46
1.54

8.18

1.86

11.99

35.67

6.89

3.751.00
2.15

2.15
1.00

1.00 3.61

0.30

0.87

9.17

3.49

6.70

1.50

3.31

1.90

4.21

17.72

4.28

2.65
3.45

4.11

3.27

1.20

9.46

4.40

15.68

3.84

14.94

3.05

3.09

1.75

1.26

7.56

7.50

0.30

0.30

5.25

0.15

0.30

3.28

0.30

3.28

0.30

5.41

5.41

0.30

3.28

0.30

3.28

0.30

0.30

3.28

3.28

0.30

3.41

3.41

0.30

28.93

0.90

2.63

0.93

R 2.61

111° 54' 19"

131° 25' 54"

76° 8' 39"

TRAZADOS

A-0


