
AUDITORIO

ESCENARIO

TRAMO DE HIERRO PARA DOBLAR

Y EMPOTRAR EN LA PARED L= 70cm.

2 CAPAS DE MALLA EXAGONAL + 

1 CAPA DEMALLA ARMEX 15x15x6 mm 

1  Ø 8 mm RADIAL @25 cm.

1.35

CIMENTACIÓN
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0.80 0.55 0.55 0.80

MONTANTE  (GUADUA

DE Ø= 10 cm, e= 10 mm)

DIAGONAL (GUADUA

DE Ø= 10 cm, e= 10 mm)

CORTE BOCA DE

PECADO

TIRANTE (GUADUA DE Ø= 10

cm, e= 10 mm)

CUMBRERA  (GUADUA DE

Ø= 10 cm, e= 10 mm)

4 3

0.20

6

2

COBERTURA DE HOJA

DE YARINA

CORTE A BISEL

5

CUMBRERA  (GUADUA DE

Ø= 10 cm, e= 10 mm)

CORREA  (GUADUA DE Ø=

10 cm, e= 10 mm)

CORTE PICO DE FLAUTA

BRIDA SUPERIOR

(GUADUA DE Ø= 10 cm, e=

10mm)

MONTANTE (GUADUA DE

Ø= 10 cm, e= 10mm)

PERNOS DE Ø 5/8" CON

ARANDELA CON De= 50 mm

PLETINA DE 30 cm  X 2cm,

E= 4mm

DETALLE 1

CORREA  (GUADUA DE Ø=

10 cm, e= 10 mm)

0.30

ARANDELA

PASADOR DE Ø 5/8"

TUERCA

TIRANTE   (GUADUA DE Ø=

10 cm, e= 10 mm)

VARILLA ROSCADA  (Ø 1/2 ")

CON TUERCA

0.15

0.30

DETALLE 2

DETALLE 3

VARILLA ROSCADA  (Ø 5/8 ")

CON TUERCA

ARANDELA

PASADOR DE Ø 5/8"

TUERCA

0.25

0.30

0.15

DETALLE 4

VARILLA ROSCADA   CON

GANCHO (Ø 5/8 ") + TUERCA

0.25

PERNO DE  DE Ø 5/8"

DETALLE 5

CORREA  (GUADUA DE Ø=

10 cm, e= 10 mm)

VARILLA ROSCADA  (Ø

5/8 ") CON TUERCA

PASADOR DE Ø 5/8"

TUERCA

0.25

0.15

0.30

0.15

0.25

DETALLE 6

CORREA  (GUADUA DE Ø=

10 cm, e= 10 mm)

VARILLA ROSCADA  (Ø

5/8 ") CON TUERCA

PASADOR DE Ø 5/8"

TUERCA

0.25

0.15

0.25

EL ENTREPISO ESTARÁ FORMADO POR

VIGUETAS DE BAMBÚ COMPUESTAS POR DOS

PIEZAS DE BAMBU DE De=10cm, e=1 cm.

LAS VIGAS PRINCIPALES ESTARÁN FORMADAS

POR LA UNION DE 4 PIEZAS DE BAMBU DE De=

10 cm, e= 1 cm. SE UNIRÁN ENTRE SI CON

PERNOS DE 

1

2

".

LAS VIGUETAS SE APOYARÁN EN LAS VIGAS

PRINCIPALES, Y SE COLOCARÁ SOBRE ELLAS

UN ENTABLADO DEMADERA PINO DE 1" DE

ESPESOR x 6" DE ANCHO. COMO ACABADO

FINAL SE PUEDE COLOCAR PARQUET O

CUALQUIER COBERTURA LIVIANA QUE NO

SOBREPASE LOS 120 KG/CM2

PARA LA UNION DE VIGUETAS Y SOLERAS DE

BAMBÚ UTILIZAR  VARILLAS ROSCADAS DE 

1

2

"

DE 35 CM DE LARGO CON TUERCAS Y

ARANDELAS EN AMBOS LADOS

COBERTURA DE

HOJA DE YARINA

PERNO 1/2" (EN VIGAS

CADA 

1

4

 DE LA LUZ)

ENTRENUDO RELLENO CON

MORTERO

SOLERA DE BAMBU

Bambú guadua De= 10 cm e=10 mm

Tornillo de alta velocidad  

Mortero - Arena 1 :4
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2 CAPAS DE MALLA CORRAL

EN EL FONDO

1 VARILLA Ø 12 mm DE APOYO 

ALAMBRE 2.5 cm. 

 c/20 cm

ALAMBRE 2.5 cm. 

 c/10 cm

PORTLAND TIPO IP

TRAVESAÑOS

ENCOFRADO CON MADERA

PLYWOOD E= 6mm.

MALLA DE CORRAL

ALAMBRE Ø 2.5 mm @ 20 cm. 

1 VARILLA Ø = 12 mm 

INGRESO Ø = 60 cm

PERFIL DE LA CUPULA

TABLA 2 x 2.5 x 2.40 cm

CORTE DE FORMAS DE GUIAS

0.30

TUBERÍA DE POLIETILENO

0.63m V=20m3

MURO DE 7 CM DE ESPESOR

TABIQUE ROJO RECOCIDO DE

7X14X28 CM ASENTADO CON

MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP. 1:4

LOSA ARMADA CON VARS.

#3@20CM AMBOS SENTIDOS

FIRME DE CONCRETO

DE F'C=150 KG/CM2

FIRME DE CONCRETO

F 'C= 150 KG/CM2

COMAL

PARRILLA

PARANTE DE
CARGA

(MUERTOS @48") PARANTE
CARGADOR
(DURMIENTES @ 16")

PLANCHA DE
DRYWALL O SIMILAR
1/2"
EMPASTADO Y
PINTADO

TORNILLO 22
mm

CABEZA
PHILLIPS #2

PARANTE DE
FIJACION

ESC 1/5
DET.1b

PARANTE DE
FIJACION

TORNILLOS DE
FIJACION 3/4"

TARRAJEO

TORNILLOS DE
FIJACION 2"

DET.1a

REFUERZO

LOSA ARMADA

ESC 1/5

PARANTE DE FIJACION

DET. 1b

DET. 1a

PARANTE CARGADOR

PLANCHA DE DRYWALL

O SIMILAR, EMPASTADO

Y PINTADO

MURO

TARRAJEADO

Y PINTADO

LAVADERO DE ACERO

INOXIDABLE

Medidas:

Ancho: 0.70 m.

Largo:   2.00 m.

Alto:   0.85 m.

BARRA CON TABLERO

DE MADERA EBANO

Medidas:

Ancho: 2.15 m.

Alto:   0.85 m.

REFRIGERADORA LG

Medidas:

Ancho: 0.65 m.

Largo:   1.20 m.

Alto:   2.00 m.

CORTE B - B

CELIMA serie plain

ceramico 30x30  color  blanco

0.15

0.10

0.80

0.90

0.25

0.20

1.44

1.27

5.11

1.60

0.20

1.81

1.50 5.11

CORTE A - A

COCINA COMEDOR DE SERV.

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Trigo

Ventana oscilante con marco de

madera y vidrio crudo incoloro 6mm

COCINA DE 6

HORNILLAS HINDURAMA

Medidas:

Ancho: 0.75 m.

Largo:  1.40 m.

Alto:   0.90 m.

BARRA CON TABLERO

DE MADERA EBANO

Medidas:

Ancho: 2.15 m.

Alto:   0.85 m.

LAVADERO DE ACERO

INOXIDABLE

Medidas:

Ancho: 0.70 m.

Largo:   2.00 m.

Alto:   0.85 m.

Parante de fijación

Riel Perimetral

Parante cargador

COMEDOR DE SERV.

Meson americano de granito color Plata

con enchapado de acero inoxidable

PLANCHA DE DRYWALL

O SIMILAR, EMPASTADO

Y PINTADO

MURO

TARRAJEADO

Y PINTADO

0.20

3.76

1.18

4.19

5.95

1.78

0.40

0.45

Madera de eucalipto D=3''

Madera de eucalipto D=2''

CORTE
sin escala

ES
TR

UC
TU

RA

DETALLE DE CUPULA

planta
sin escala

ES
TR

UC
TU

RA

armado de la cobertura del auditorio

planta
sin escala

ES
TR

UC
TU

RA

armado de Losa de Fondo

BUNGALOW
ESC. 1/100

ES
TR

UC
TU

RA

VIGUETAS DE ENTREPISO

Z. RECREATIVA
ESC. 1/10

ES
TR

UC
TU

RA

ASADOR-PLANTA Y CORTE

Z. RECREATIVA
ESC. 1/50

ES
TR

UC
TU

RA

CORTE DE RESTAURANTE

Z. ZOOLOGICO

Z. ZOOLOGICO
ESC. 1/150

ES
TR

UC
TU

RA

DOMO-CORTE Y ELEVAC.

2.67

1.23

3.90

1.60

10.17

22.20

15.00

N: 0.00

N: +0.20

N: +0.20

3.44

5.00

5.00

1.20 3.20

3.00

4.40

2.50

1.20 3.20

3.00

4.40

1.59

1.23

1.87

4.68

3.10

1.15

3.60

1.15

8.35

5.00

VISTA DE PLANTA

ELEVACIÓN L. IZQUIERDA

ELEVACIÓN L. DERECHA

ELEVACIÓN POSTERIOR

ELEVACIÓN FRONTAL

BARRA
RAMPA

RAMPA

RAMPA PERSPECTIVAZ. RECREATIVA
ESC. 1/250

ES
TR

UC
TU

RA
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