


ZONA DE MESAS PRIVADAS

ESCENARIO

DJ

PASILLO

RECEPCIÓN

SS.HH

HOMBRES

SS.HH MUJERES

SS.HH HOMBRES

VESTIDORES MUJ.

RESIDUOS

CAJA

COCINA

DEPOSITO

COMEDOR SERV.

RECEPCIÓN

SS.HH

    CAMARA

 FRIGORIFRICA

         DEP.

 LEGUMBRES

ALIM. SECOS

VESTIDORES HOM.

SS.HH

DEPOSITO

DEPOSITO

ZONA DE MESAS

DEPOSITO

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

4.67

64.85
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.54 .40 .60 .34 .60 3.28

4.98 4.92 4.68 4.52 5.83 4.92 5.70 6.86 3.20 4.52 4.98 5.07

.60 .60

0.69

5.89

5.90

4.01

19.63

A

B

C

D

2.06

11.79

5.77

5.89

5.90

4.01

17.57

A

B

C

D

3.40

1.90

A
A'

B

PIEDRA LABRADA

0.60 x 0.30 cm

11.51

1.04

1.20

1.29

0.300.881.201.16

3.76

1.64

1.50

2.22

0.15

1.75

0.30

3.71

0.30

1.051.53

1.50

0.20

2.85

0.15

30.96

16.53

21.25

R 24.00

INGRESO

E

F

G

5.45

5.44

0.30

0.30

5.44

0.30

23.63

2.47

3.92

0.20

Vigas de Tirante de madera Pino cepillado

2 x 6 Elliotis

Vigas de Tirante de madera Pino cepillado

2 x 5 x 4,88 mts. techos

0.303.11

0.69

0.450.49
0.532.003.310.702.46

14.72

P-01

P-01

P-01

P-01

P-01

P-01

P-01

P-01

P-01

P-01

P-01

P-01

P-01

P-02

P-02

P-02P-02
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P-02

P-02 P-02
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P-02
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P-02

P-02

P-02

P-02 P-02 P-02 P-02 P-02P-02

P-03

P-03

P-04

P-05

P-02

P-05

V-01V-01V-01V-01

V-01

V-02 V-02 V-02 V-02 V-02 V-02

V-01

V-01 V-01 V-03V-03 V-03V-03V-03V-03

V-03V-03 V-03 V-03 V-03 V-03

V-03

V-04

P-03 P-03

0.60

V-03 V-05

V-03

V-05

V-04

V-04

MANIOBRA

2.16

6.76

ZONA DE MESAS

AREA VERDE

B

P-01

CUADRO DE VANOS - PUERTAS
PUERTAS ANCHO ALTO ALF. DESCRIPCION

2.50 ---

P-02 0.60 2.50 ---

P-03 1.50 2.50 ---

Puerta contraplacada con melamine
8mm.

P-04 0.70 2.50 ---

Puerta gitaroria de una hoja de  8mm.  con
marco metalico de 2"x1"(e=1.2mm)

P-05 1.30 2.50 ---

P-06 0.60 2.50 ---

V-01

CUADRO DE VANOS - VENTANAS
VENT. ANCHO ALTO ALF. DESCRIPCION

2.00 0.80 0.90

V-02 0.60

V-03 0.60

V-04 1.20

V-05 1.10 0.80

1.50

1.85

1.20

1.20

Ventana oscilante con marco de
aluminio y vidrio crudo incoloro 6mm.

Ventana corrediza en vidrio crudo
incoloro 6mm.

0.60

0.80

0.80

Ventana de aluminio y vidrio crudo
incoloro 6mm.
Ventana oscilante  vidrio crudo incoloro
6mm.
Ventana oscilante con marco de
aluminio y vidrio crudo incoloro 6mm.

CANT. CANT.

Puerta contraplacada con melamine
8mm. 100.90

19Puerta contraplacada con melamine
8mm.
Puerta giratoria Crane serie 1000 - A

5Mecanismo de plegado

3

1

1
Puerta gitaroria de doble hoja de  8mm.con
marco metalico de 2"x1"(e=1.2mm)

8

6

15

2

2
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ZONA DE MESAS PRIVADAS

RECEPCIÓN

CUARTO DE DJ

ESCENARIO

ZONA DE MESAS II COCINA COMEDOR DE SERV.CAJA

1.65

0.80

SS.HH MUJERES
SS.HH HOMBRES ESCENARIO

1.40

0.20

ZONA DE MESAS

INGRESO

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Siena

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Trigo

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Trigo

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Trigo

Puerta doble hoja giratoria de madera

con marco metáico de 2"x1" (e=1.2mm)

Ventana oscilante con marco de

madera y vidrio crudo incoloro 6mm

Ventana con marco de madera y

vidrio crudo incoloro 6mm

Ventana oscilante con marco de

madera y vidrio crudo incoloro 6mm

Puerta  de madera con marco metáico

de 2"x1" (e=1.2mm)

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Siena

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Siena

Meson americano de granito color Plata

con enchapado de acero inoxidable

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Siena

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Siena

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Siena

Ovalines de empotrar con

grifería de acero inoxidable

Ovalines de empotrar con

grifería de acero inoxidable

Ventana oscilante con marco de

aluminio y vidrio crudo incoloro 6mm

0.20

3.76

1.18

4.19

5.95

1.78

0.400.40

0.69

3.76

0.68

4.16

1.37

5.95

2.30

3.90

2.45

6.62

0.50

0.50

0.50

3.85

2.50

3.85

6.62

Vigas de Tirante de madera Pino cepillado

2 x 5 x 4,88 mts. techos

Junta de vigas de Tirante de madera Pino

cepillado 2 x 6 Elliotis

Revestimiento de Piedra laja tipo:

arenisca

Revestimiento de Piedra laja tipo:

arenisca

0.50

0.50

0.45

Tirante de madera Pino cepillado 2 x 5 x

4,88 mts. techos

Revestimiento de Piedra laja tipo:

arenisca

Parante de fijación

Riel Perimetral

Parante cargador

CORTE A - A'
ESC. 1/75

AR
QU

ITE
CT

UR
A

ZONA RECREATIVA - RESTAURANTE

CORTE B - B'
ESC. 1/75

AR
QU

ITE
CT

UR
A

ZONA RECREATIVA - RESTAURANTE

ELEVACIÓN FRONTAL
ESC. 1/75

AR
QU

ITE
CT

UR
A

ZONA RECREATIVA - RESTAURANTE

ELEVACIÓN LATERAL
ESC. 1/75

AR
QU

ITE
CT

UR
A

ZONA RECREATIVA - RESTAURANTE
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Volado de Cobertura  de bambú de

2''

AUDITORIO

ESCENARIO

SS.HH HOMBRES

BOLETERIA

INGRESO

ESTAR

SS.HH MUJERES

FOYER

01

02

PISO  DE  MADERA  PINO

OREGON MACHIEMBRADO

PISO DE PIEDRA CANTO

RODADO MAX. 2"

TABIQUE

METALICO h=1.80

MESON

LAMINADO VENECIANO

MESON

LAMINADO VENECIANO

.60

PIEDRA LABRADA

0.60 x 0.30 cm

CUBIERTA DE FERROCEMENTO

COLOR BEIGE

BAMBÚ GUADUA ACULEATA

D = 0.10 cm.

BAMBÚ OLD HAMMI

D = 0.04 cm.

COLUMNA DE CIMENTACIÓN

0.30 x 0.30 cm

COLUMNA DE CIMENTACIÓN

0.30 x 0.50 cm

A

B

A'

B

COLUMNA DE CIMENTACIÓN

0.30 x 0.30 cm

Inodoro modelo top

piece blanco con flux

Urinario de losa

blanca tipo cadet

0.30

4.30

12.00

0.50A
1.50

0.30

0.30

0.50

0.30

1.36

0.35

1.50

1.36

1.36

0.30

1.36

0.30

0.73

7.70

1

0.30

2.40

6.03

9.40

0.50

H
2.40

0.30

2.40

0.50

2.87

0.50

3.37

B

C

D

E

F

G

I

J

K

3 4 5 6 7 8 9
12

5.47

8.62

0.50

H
2.08

0.30

0.50

0.50

2.08

2.65

3.15

2

10 11

I

J

K

2.06

2.30

3.01

3.59

3.59

13

14

P-01

P-01
P-02

P-02

P-02

P-02

P-02

P-02

P-02

P-02

P-03

P-03

P-04

P-05 P-05

V-01
V-01 V-01 V-01 V-01 V-01 V-01

V-01
V-01

V-01

V-01

V-01

V-01 V-01

V-01

V-01

V-01

V-02 V-02

V-03

V-03
V-04

V-04

V-04

V-03 V-03

0.30

2.55

6.65

8.51

30°

CONCHA ACÚSTICA

CAFETERIA Y AULAS

 DE TALLERES

PLAZA PRINCIPAL

P-01

CUADRO DE VANOS - PUERTAS
PUERTAS ANCHO ALTO ALF. DESCRIPCION

2.50 ---

P-02 0.60 2.50 ---

P-03 2.50 2.50 ---

P-04 1.30 2.50 ---

Puertas de emergencia de aluminio de 8mm.P-05 1.50 2.50 ---

V-01

CUADRO DE VANOS - VENTANAS
VENT. ANCHO ALTO ALF. DESCRIPCION

1.36 1.60 VARIA

V-02 1.50

V-03 2.08

V-04 2.40

V-05 3º 0.80

1.70

1.20

1.70

Ventana vidrio incoloro con marco de
madera blanda 60 mm. de espesor

1.60

0.80

0.80

Ventana oscilante  vidrio crudo
incoloro 6mm.
Ventana oscilante con marco de
aluminio y vidrio crudo incoloro 6mm.

CANT. CANT.

Puerta contraplacada con melamine
8mm. 20.80

8Puerta contraplacada con melamine
8mm.
Puerta de doble hoja con melamine

2de 8 mm.

1

2

17

2

Puerta semi - gitaroria de una hoja de  8mm.
con marco metalico de 2"x1"(e=1.2mm)

con marco metalico de 2"x1"(e=1.2mm)

VARIA 2

3

Ventana vidrio incoloro con marco de
madera blanda 60 mm. de espesor

Ventana vidrio incoloro con marco de
madera blanda 60 mm. de espesor 2
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SS.HH MUJERES SS.HH HOMBRES

Puerta doble hoja metal madera con

marco metálico de 2"x1" (e=1.2mm)

Puerta doble hoja metal madera con

marco metálico de 2"x1" (e=1.2mm)

Divisiones con paneles de melamine

de 19mm + estructura de alminio

Ovalines de empotrar con

grifería de acero inoxidable

Ovalines de empotrar con

grifería de acero inoxidable

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Siena

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Siena

Ventana oscilante con marco de

aluminio y vidrio crudo incoloro 6mm

Ventana oscilante con marco de

aluminio y vidrio crudo incoloro 6mm

Bambú Guadua Aculeata

D=0.10 cm.

Volado de Cobertura  de bambú de

2''

Bambú Old Hammi

D=0.10 cm.

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Trigo

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Trigo

Imitación de los Petroglifos de

Miculla - Tacna

Revestimiento de Piedra laja tipo:

arenisca

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Trigo

Ventana oscilante con marco de

aluminio y vidrio crudo incoloro 6mm

Ventana oscilante con marco de

aluminio y vidrio crudo incoloro 6mm

Bambú Old Hammi

D=0.10 cm.

Bambú Guadua Aculeta 2''

Revestimiento de Piedra laja tipo:

arenisca

Muro de albañilería con tarrajeo frotachado

con pintura de efecto rústico color Trigo

Ventana oscilante con marco de

aluminio y vidrio crudo incoloro 6mm

0.45

1.03

1.12

0.55

3.20

6.34

1.39

0.76

0.55

2.70

3.35

0.30

1.76

3.10

8.66

3.15

Vidrio crudo incoloro con marco de

madera  6mm

Vidrio crudo incoloro con marco de

madera  6mm

ELEVACIÓN FRONTAL
ESC. 1/75
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ZONA CULTURAL - AUDITORIO

CORTE B - B'
ESC. 1/75

AR
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CT
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A

ZONA CULTURAL - AUDITORIO

CORTE A - A'
ESC. 1/75

AR
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CT
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A

ZONA CULTURAL - AUDITORIO
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R23.28

19.60

16.61

CERCADO DE

MADERA EUCALIPTO D=3''

B

B'

DORMITORIO

JAULA

DE MONOS

JAULA

DE MONOS

ENROCADO DE PIEDRA

+ MORTERO

PENDIENTE 2.00%

A

A

11.47

11.47
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ZOO

Emboquillado de Piedra

Cubierta de paja

+ caña brava

Cubierta de paja

Madera de eucalipto D=2''

Madera de eucalipto D=2''

Caña de D= 2 ''
Madera de eucalipto D=2''

Madera de eucalipto D=2''

Madera de eucalipto D=2''

Caña de D= 4''

Cactus h=1.5

Cercado de

0.72

2.09

1.65

4.50

0.75

Caña de D= 4''

Caña de D= 4''

CORTE A - A'
ESC. 1/75
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Z. ZOOLÓGICO - DOMO

CORTE B - B'
ESC. 1/75

AR
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A

Z. ZOOLÓGICO - DOMO

Z. ZOOLÓGICO - DOMO
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MODULO 01
MODULO 02

DORMITORIO

SS.HH

KITCHENETTE

ESTAR

TERRAZA

TERRAZA

DORMITORIO

SS.HH

DORMITORIO

TERRAZA

KITCHENETTE

CUBIERTA DE PAJA

10 cm. de espesor

CUBIERTA DE PAJA

30 cm. de espesor

VIGUETA DE MADERA 

A DOS AGUAS

VIGAS DE MADERA 

A DOS AGUAS

LADRILLO QUEMADO

0.24 x 0.15 cm - Caravista

PINTADO EN BEIGE

LADRILLO QUEMADO

0.24 x 0.15 cm - Caravista

PINTADO EN BEIGE

MESON DESAYUNADOR

Laminado Veneciano

MESON DESAYUNADOR

Laminado Veneciano

VIGUETAS DE MADERA

0.05 x 2.20 cm

VIGUETAS DE MADERA

0.05 x 2.20 cm

A'

1
2

4
3

4.00

4.20

10.05

1.85

1.90

2.10

4.20

A

B

C

4.15

4.05

10.05

10.05

ESTAR

4.15

4.05

8.20

1.60

4.95

0.90

A
A

B
B

C
C

0.75

4.15

4.05

8.20

1.60

2.40

4.20

A

B

C

1
2 3

1.73

0.90

2.25

0.90

2.41

0.90

0.68

4.35

5.41

9.77

1.73

0.90

2.35 0.90

2.35

0.90

1.73

4.37

2.14

4.37

10.86

P-01

P-01

P-01

P-01 P-01

P-02

P-02

V-01
V-01 V-01

V-01 V-01
V-01

V-02

V-02

V-02

V-03

A

B

B'

A'A

B

B'

PRIMERA PLANTA - MÓDULO 1
ESC. 1/50

AR
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CT
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A

ZONA  VIVENCIAL - BUNGALOWS

PRIMERA PLANTA - MÓDULO 2
ESC. 1/50

AR
QU

ITE
CT

UR
A

ZONA  VIVENCIAL - BUNGALOWS

P-01

CUADRO DE VANOS - PUERTAS
PUERTAS ANCHO ALTO ALF. DESCRIPCION

2.50 ---

P-02 0.75 2.50 ---

V-01

CUADRO DE VANOS - VENTANAS
VENT. ANCHO ALTO ALF. DESCRIPCION

0.90 0.80  1.70

V-02 1.80

V-03 1.80 1.70

Ventana vidrio incoloro con marco de
madera blanda 60 mm. de espesor

1.50

0.80

CANT.

CANT.

Puerta contraplacada con melamine
8mm. 50.90

Puerta contraplacada con melamine
8mm. 2

6

0.90 3
Ventana corrediza vidrio incoloro con marco
de madera blanda 8 mm. de espesor

Ventana vidrio incoloro con marco de
madera blanda 60 mm. de espesor 1
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Ventana oscilante con marco de

bambú D= 0.05 cm.- vidrio crudo

incoloro 6mm

Ventana oscilante con marco de

bambú D= 0.05 cm.- vidrio crudo

incoloro 6mm

Tirande de madera Pino cepillado 2

x 6 Elliotis

Cubierta de hoja de yarina de 10 cm.

espesor

Revestimiento de Piedra laja tipo:

arenisca

Tirande de madera Pino cepillado 2

x 6 Elliotis

Tirande de madera Pino cepillado 2

x 6 Elliotis

Tirande de madera Pino cepillado 2

x 6 Elliotis

Tirande de madera Pino cepillado 2
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0.40

0.88
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2.50
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LADRILLO QUEMADO

0.24 x 0.15 cm - Caravista

PINTADO  EN BEIGE
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0.80
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Cubierta de hoja de yarina de 10 cm.

espesor
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Inclinación de techo a dos aguas

0.40
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DORMITORIOS

SS.HH

ESTAR

KITCHENETTE

TERRAZA

P-01

CUADRO DE VANOS - PUERTAS
PUERTAS ANCHO ALTO ALF. DESCRIPCION

2.50 ---

P-02 0.60 2.50 ---

P-03 1.50 2.50 ---

Puerta contraplacada con melamine
8mm.

P-04 0.70 2.50 ---

Puerta gitaroria de una hoja de  8mm.  con
marco metalico de 2"x1"(e=1.2mm)

P-05 1.30 2.50 ---

P-06 0.60 2.50 ---

V-01

CUADRO DE VANOS - VENTANAS
VENT. ANCHO ALTO ALF. DESCRIPCION

2.00 0.80 0.90

V-02 0.60

V-03 0.60

V-04 1.20

V-05 1.10 0.80

1.50

1.85

1.20

1.20

Ventana oscilante con marco de
aluminio y vidrio crudo incoloro 6mm.

Ventana corrediza en vidrio crudo
incoloro 6mm.

0.60

0.80

0.80

Ventana de aluminio y vidrio crudo
incoloro 6mm.
Ventana oscilante  vidrio crudo incoloro
6mm.
Ventana oscilante con marco de
aluminio y vidrio crudo incoloro 6mm.

CANT.

CANT.

Puerta contraplacada con melamine
8mm. 100.90

19Puerta contraplacada con melamine
8mm.
Puerta giratoria Crane serie 1000 - A

5Mecanismo de plegado

2

1

1
Puerta gitaroria de doble hoja de  8mm.con
marco metalico de 2"x1"(e=1.2mm)

8

6

15

3

2

P-07 2.50 ---

P-08 0.60 2.50 ---

P-09 2.50 2.50 ---

P-10 1.30 2.50 ---

Puertas de emergencia de aluminio de 8mm.P-11 1.50 2.50 ---

V-06 1.36 1.60 VARIA

V-07 1.50

V-08 2.08

V-09 2.40

V-10 3º 0.80

1.70

1.20

1.70

Ventana vidrio incoloro con marco de
madera blanda 60 mm. de espesor

1.60

0.80

0.80

Ventana oscilante  vidrio crudo
incoloro 6mm.
Ventana oscilante con marco de
aluminio y vidrio crudo incoloro 6mm.

Puerta contraplacada con melamine
8mm. 20.80

8Puerta contraplacada con melamine
8mm.
Puerta de doble hoja con melamine

2de 8 mm.

1

2

17

2

Puerta semi - gitaroria de una hoja de  8mm.
con marco metalico de 2"x1"(e=1.2mm)

con marco metalico de 2"x1"(e=1.2mm)

VARIA 2

3

Ventana vidrio incoloro con marco de
madera blanda 60 mm. de espesor

Ventana vidrio incoloro con marco de
madera blanda 60 mm. de espesor 2

P-12 2.50 ---

P-13 0.75 2.50 ---

V-11 0.90 0.80  1.70

V-12 1.80

V-13 1.80 1.70

Ventana vidrio incoloro con marco de
madera blanda 60 mm. de espesor

1.50

0.80

Puerta contraplacada con melamine
8mm. 50.90

Puerta contraplacada con melamine
8mm. 2

6

0.90 3
Ventana corrediza vidrio incoloro con marco
de madera blanda 8 mm. de espesor

Ventana vidrio incoloro con marco de
madera blanda 60 mm. de espesor 1
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