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PLANTA
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0.20
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0.50

Cimiento de muro de cuba, muro de cuba, viga perimetral
     Concreto f'c = 245 kg/cm2
     Acero    fy = 4200 kg/cm2
Cupula del reservorio.
     Concreto f'c = 210 kg/cm2
     Acero    fy = 4200 kg/cm2

TERRENO

RECUBRIMIENTOS
Cimiento de muro de cuba: 7.50 cms.
Muro de cuba: 5.00 cms.
Viga de borde: 5.00 cms.

st = 4.80kg/cm2 (sobre el terreno natural)

Solado de cimiento de muro de cuba
Concreto  f'c = 100 kg/cm2

CONCRETO SIMPLE

CONCRETO ARMADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Usar cemento tipo V en:
Solados
Cimiento de muro de cuba
Losa de Fondo
Muro de cuba hasta h=2m (los 2 primeros anillos)

CEMENTO TIPO V

CEMENTO TIPO IP
Para el resto de estructuras.

TARRAJEO

El recubrimiento interno sera con
impermeabilizante tanto en la losa de
fondo como en el muro de cuba.

JUNTAS WATER STOP
Se colocará en cada junta de contrucción en el
muro de cuba y en la losa inferior.
Vaciar la losa en 4 paños con sus respectivas
juntas de water stop con sello elastomerico.

Factor de Zona  (Zona 3)                            Z = 0.40
Parámetro del Suelo (Intermedio)               S = 1.20
Factor de Amplificación Sísmica                C = 2.50
Categoria de la Edificación (Esenciales)     U = 1.50
Sistema Estructural (Muros estructurales)  R = 6

Coeficiente Sismico                                    Cs = 0.30

NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE

PARAMETROS SISMORRESISTENTES

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

ESCALA:
            1/

PROYECTO DE TESIS:
“EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO R-15” DE LA CIUDAD DE
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PLANTA

0.15

0.20

6.05

0.50

0.50

Cimiento de muro de cuba, muro de cuba, viga perimetral
     Concreto f'c = 245 kg/cm2
     Acero    fy = 4200 kg/cm2
Cupula del reservorio.
     Concreto f'c = 210 kg/cm2
     Acero    fy = 4200 kg/cm2

TERRENO

RECUBRIMIENTOS
Cimiento de muro de cuba: 7.50 cms.
Muro de cuba: 5.00 cms.
Viga de borde: 5.00 cms.

st = 4.80kg/cm2 (sobre el terreno natural)

Solado de cimiento de muro de cuba
Concreto  f'c = 100 kg/cm2

CONCRETO SIMPLE

CONCRETO ARMADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Usar cemento tipo V en:
Solados
Cimiento de muro de cuba
Losa de Fondo
Muro de cuba hasta h=2m (los 2 primeros anillos)

CEMENTO TIPO V

CEMENTO TIPO IP
Para el resto de estructuras.

TARRAJEO

El recubrimiento interno sera con
impermeabilizante tanto en la losa de
fondo como en el muro de cuba.

JUNTAS WATER STOP
Se colocará en cada junta de contrucción en el
muro de cuba y en la losa inferior.
Vaciar la losa en 4 paños con sus respectivas
juntas de water stop con sello elastomerico.

Factor de Zona  (Zona 3)                            Z = 0.40
Parámetro del Suelo (Intermedio)               S = 1.20
Factor de Amplificación Sísmica                C = 2.50
Categoria de la Edificación (Esenciales)     U = 1.50
Sistema Estructural (Muros estructurales)  R = 6

Coeficiente Sismico                                    Cs = 0.30
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PLANTA

0.15

0.20

6.05

0.50

0.50

Cimiento de muro de cuba, muro de cuba, viga perimetral
     Concreto f'c = 245 kg/cm2
     Acero    fy = 4200 kg/cm2
Cupula del reservorio.
     Concreto f'c = 210 kg/cm2
     Acero    fy = 4200 kg/cm2

TERRENO

RECUBRIMIENTOS
Cimiento de muro de cuba: 7.50 cms.
Muro de cuba: 5.00 cms.
Viga de borde: 5.00 cms.

st = 4.80kg/cm2 (sobre el terreno natural)

Solado de cimiento de muro de cuba
Concreto  f'c = 100 kg/cm2

CONCRETO SIMPLE

CONCRETO ARMADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Usar cemento tipo V en:
Solados
Cimiento de muro de cuba
Losa de Fondo
Muro de cuba hasta h=2m (los 2 primeros anillos)

CEMENTO TIPO V

CEMENTO TIPO IP
Para el resto de estructuras.

TARRAJEO

El recubrimiento interno sera con
impermeabilizante tanto en la losa de
fondo como en el muro de cuba.

JUNTAS WATER STOP
Se colocará en cada junta de contrucción en el
muro de cuba y en la losa inferior.
Vaciar la losa en 4 paños con sus respectivas
juntas de water stop con sello elastomerico.

Factor de Zona  (Zona 3)                            Z = 0.40
Parámetro del Suelo (Intermedio)               S = 1.20
Factor de Amplificación Sísmica                C = 2.50
Categoria de la Edificación (Esenciales)     U = 1.50
Sistema Estructural (Muros estructurales)  R = 6

Coeficiente Sismico                                    Cs = 0.30
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