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VESTIDORES HOMBRES 

MULTIPLES
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DESPENSA 

puerta madera - Una Hoja

puerta madera - Dos Hojas

Ventana de corrediza doble - marco de aluminio

Ventana de corrediza doble - marco de aluminio

Ventana de corrediza doble - marco de aluminio

Ventana de corrediza doble - marco de aluminio

Ventana de corrediza doble - marco de aluminio

Ventana de corrediza doble - marco de aluminio

puerta madera - Una Hoja
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ESQUEMA ESTRUCTURAL

BLOQUE "C"
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BLOQUE "C"



SOLDADO TROPA
AREA 1 DORMITORIO SOLDADO TROPA

AREA 2 DORMITORIO

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.35

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

PUERTA DE DOS HOJAS
VER DETALLE

VENTANA TIPO SISTEMA
CORREDIZA

VENTANA TIPO SISTEMA
CORREDIZA

VENTANA TIPO SISTEMA
CORREDIZA

VENTANA TIPO SISTEMA
CORREDIZA

VENTANA TIPO SISTEMA
CORREDIZA

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

DORMITORIO SOLDADO -TROPA ESC:1/50

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.35

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

PUERTA DE DOS HOJAS
VER DETALLE

VENTANA TIPO SISTEMA
CORREDIZA

VENTANA TIPO SISTEMA
CORREDIZA

VENTANA TIPO SISTEMA
CORREDIZA

VENTANA TIPO SISTEMA
CORREDIZA

VENTANA TIPO SISTEMA
CORREDIZA

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

DORMITORIO SOLDADO -TROPA ESC:1/50

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.35

DORMITORIO SOLDADO -TROPA ESC:1/50

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.35

DORMITORIO SOLDADO -TROPA ESC:1/50

N.P.T. +0.15 m

SOLDADO TROPA
DORMITORIO

AREA 02

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

LADRILLO KING-KONG

TARRAJEO
FROTACHADO
e=1.5 cm DOSIF= 1:5
(C:A)

PINTURA
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INODORO BUZIOS
COLOR BONE

INODORO BUZIOS
COLOR BONE

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO
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JUNTA SISMICA DE 4"

JUNTA SISMICA DE 4"

N.P.T. +0.15 m N.P.T. +0.15 m

LADRILLO KING-KONG

TARRAJEO
FROTACHADO
e=1.5 cm DOSIF= 1:5
(C:A)

PINTURA
IMPRIMANTE

LADRILLO KING-KONG

TARRAJEO
FROTACHADO
e=1.5 cm DOSIF= 1:5
(C:A)

PINTURA
IMPRIMANTE
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N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.35

DORMITORIO SOLDADO -TROPA ESC:1/50

TABIQUERIA DE
DRYWALL  e=10cm

5.94 5.94

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

ZOCALO DE MADERA SATINADO
 COLOR GRIS   H = + 0.10
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N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.25
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INODORO BUZIOS
COLOR BONE
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COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

VENTANA TIPO CORREDIZA VENTANA TIPO CORREDIZA VENTANA TIPO CORREDIZA

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.25

N.T.T. = +4.85

VENTANA TIPO CORREDIZA VENTANA TIPO CORREDIZA VENTANA TIPO CORREDIZA

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

VENTANA CRISTAL TEMPLADO
DE ALUMINIO CORREDIZA

CORNISA DE CONCRETO
COLOR MATE (e= 10cm)

VENTANA CRISTAL TEMPLADO
DE ALUMINIO CORREDIZA

CORNISA DE CONCRETO
COLOR MATE (e= 10cm)

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.25

N.T.T. = +4.85

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX ROJO VINO

VENTANA CRISTAL TEMPLADO
DE ALUMINIO CORREDIZA

CORNISA DE CONCRETO
COLOR MATE (e= 10cm)

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA
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N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.25

N.T.T. = +4.85

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.25

N.T.T. = +4.85

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

VENTANA CRISTAL TEMPLADO
DE ALUMINIO CORREDIZA

VENTANA CRISTAL TEMPLADO
DE ALUMINIO CORREDIZA

VENTANA CRISTAL TEMPLADO
DE ALUMINIO CORREDIZA

CORNISA DE CONCRETO
COLOR MATE (e= 10cm)

CORNISA DE CONCRETO
COLOR MATE (e= 10cm)

CORNISA DE CONCRETO
COLOR MATE (e= 10cm)

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.25

N.T.T. = +4.85

VENTANA TIPO CORREDIZAVENTANA TIPO CORREDIZA

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.25

N.T.T. = +4.85

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX ROJO VINO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

VENTANA TIPO CORREDIZA

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.25

N.T.T. = +4.85

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.25

N.T.T. = +4.85

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

CANALETA TUBERIA DE 2 PULGADAS
CON DESEMBOUE A DESAGUE

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

VENTANA CRISTAL TEMPLADO
DE ALUMINIO CORREDIZA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA
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´

S.U.M OFICIALES                                                    ESC:1/50

S.U.M. OFICIALES                                       ESC:1/50

VENTANA CRISTAL TEMPLADO
DE ALUMINIO CORREDIZA

VENTANA CRISTAL TEMPLADO
DE ALUMINIO CORREDIZA

VENTANA CRISTAL TEMPLADO
DE ALUMINIO CORREDIZA

VENTANA CRISTAL TEMPLADO
DE ALUMINIO CORREDIZA

COLOR DE PINTURA
LATEX ROJO VINO

COLOR DE PINTURA
LATEX ROJO VINO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.20

N.T.T. = +4.40

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.20

N.T.T. = +4.40

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

S.U.M. OFICIALES                                       ESC:1/50

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.20

N.T.T. = +4.40

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.20

N.T.T. = +4.40

COLOR DE PINTURA
LATEX ROJO VINO

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

 CRISTAL TEMPLADO

 CRISTAL TEMPLADO

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.20

N.T.T. = +4.40

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.20

N.T.T. = +4.40

COLOR DE PINTURA
LATEX ROJO VINO

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

 CRISTAL TEMPLADO

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

VENTANA CRISTAL TEMPLADO
DE ALUMINIO CORREDIZA

COLOR DE PINTURA
LATEX ROJO VINO

COLOR DE PINTURA
LATEX ROJO VINO

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE GRISS

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

ENCHAPADO DE PIEDRA
BIZARRA - MAMPOSTERIA

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.20

N.T.T. = +4.40

N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.20

N.T.T. = +4.40

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

S.U.M. OFICIALES                                       ESC:1/50

VENTANA CRISTAL TEMPLADO
DE ALUMINIO CORREDIZA

VENTANA CRISTAL TEMPLADO
DE ALUMINIO CORREDIZA

´
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TABIQUERIA DE
DRYWALL  e=10cm

CANALETA TUBERIA DE 2 PULGADAS
CON DESEMBOUE A DESAGUE CANALETA TUBERIA DE 2 PULGADAS

CON DESEMBOUE A DESAGUE

ESPEJO CON
BORDES BISELADOS

COLOR DE PINTURA
LATEX MATE BLANCO

TECHO

INODORO BUZIOS
COLOR BONE
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N.P.T. = +0.15

N.T.T. = +3.20

N.T.T. = +4.40

CANALETA TUBERIA DE 2 PULGADAS
CON DESEMBOUE A DESAGUE

CANALETA TUBERIA DE 2 PULGADAS
CON DESEMBOUE A DESAGUE

CANALETA TUBERIA DE 2 PULGADAS
CON DESEMBOUE A DESAGUE

CANALETA TUBERIA DE 2 PULGADAS
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S.H. HOMBRES 

SALON DE USOS 

S.H. DAMAS 

RECIBIDOR 

CAFETERIA 

VESTIDORES HOMBRES 

MULTIPLES

COCINA 

DESPENSA 

puerta madera - Una Hoja

puerta madera - Dos Hojas

Ventana de corrediza doble - marco de aluminio

Ventana de corrediza doble - marco de aluminio

Ventana de corrediza doble - marco de aluminio

Ventana de corrediza doble - marco de aluminio

Ventana de corrediza doble - marco de aluminio

Ventana de corrediza doble - marco de aluminio

puerta madera - Una Hoja

CARRETERA COSTANERA 
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ESQUEMA ESTRUCTURAL

BLOQUE "C"

MAPA GEOREFERENCIAL 

BLOQUE "C"



N.P.T. +0.15 m

BAÑOS - TROPA

CONTRAZOCALO DE CERAMICO
 COLOR BLANCO   H = + 1.80

P
A

R
A

P
E

T
O

 
H

=
 
0
.
4
0
 
c
m

P
A

R
A

P
E

T
O

 
H

=
0
.
4
0
 
c
m MURO H=2.00 m

N.P.T. +0.15 m

URINARIO - TROPA





INODORO BUZIOS
COLOR BONE





EXPENDEDOR
DE PAPEL

INODORO BUZIOS
COLOR BONE

EXPENDEDOR
DE PAPEL

INODORO BUZIOS
COLOR BONE

EXPENDEDOR
DE PAPEL

INODORO BUZIOS
COLOR BONE

INODORO BUZIOS
COLOR BONE

INODORO BUZIOS
COLOR BONE

MURO H=2.00 m

MURO H=2.00 m

CONTRAZOCALO DE CERAMICO
 COLOR BLANCO   H = + 1.80

CONTRAZOCALO DE CERAMICO
 COLOR BLANCO   H = + 1.80

CONTRAZOCALO DE CERAMICO
 COLOR BLANCO   H = + 1.80

CONTRAZOCALO DE CERAMICO
 COLOR BLANCO   H = + 1.80

1 2

BAÑOS - TROPA

N.P.T. +0.15 m

INODORO BUZIOS
COLOR BONE

INODORO BUZIOS
COLOR BONE

DUCHAS - TROPA

N.P.T. +0.15 m

URINARIO - TROPA

N.P.T. +0.15 m

BAÑOS - TROPA

N.P.T. +0.15 m

BRUÑA 1cm x 1cm
PARED-TECHO

TARRAJEO 1.5cm CEMENTO-ARENA
MURO DE LADRILLO

TARRAJEO 1.5cm
CEMENTO-ARENA

LOSA ALIGERADA

BRUÑA 1/2"

TARRAJEADO
 FROTACHADO CON PINTURA

.01

PEGAMENTO DE
 MAYOLICA

DETALLE TIPICO DE BRUÑA
CERAMICOS- MURO

S/E

DETALLE TIPICO DE BRUÑA
PARED - TECHO

ESC 1:2.5

CANTONERA  TIPO
ROTOPLAST

JUNTA DE 1.0 MM.
LLENAR C/PORCELANA

FALSO PISO

PORCELANATO DE .60X.60 M.
ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO

.40

1mm

.60
1mm

.60
1mm

.60

1mm

.60

1mm

.60

1mm

JUNTA DE 1 MM.
LLENAR C/PORCELANA

PLANTA
ESC 1:20

CORTE X-X
ESC 1:20

.03

DETALLE DE ENCUENTRO
CERAMICOS MURO- PISO

ESC 1:5
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0.610.61

.0
2

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

ARTEFACTO PANTALLA CON REJILLA 
DE ALUMINIO P/ADOSAR 0.60 x 0.60

Detalle de Luminarias
ESC.  APROX.

FBS 975

Luminaria para dos lamparas fluorescents
compactas Master PL-C de 18 W y 26 W.
Vidrio frontal extra.
medidas:
Diametro= 268 mm.
Altura = 110 mm.
Diametro vidrio = 246 mm.

CANALETA TUBERIA DE 2 PULGADAS
CON DESEMBOUE A DESAGUE

CANALETA TUBERIA DE 2 PULGADAS
CON DESEMBOUE A DESAGUE

.
2
0
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TUBO CUADRADO DE 2"x2"
e= 3 mm

TUBO CUADRADO DE 2"x2"
e= 3 mm

TUBO CUADRADO DE 2"x2"
e= 3 mm

MURO CORTINA  DE VIDRIO TEMPLADO
e= 6 mm

MURO CORTINA  DE VIDRIO TEMPLADO
e= 6 mm

PERFIL METALICO

PLATINA DE ACERO

3/8"

TIRAFON

TARUGO DE MADERA

DE ACERO INOXIDABLE

ACCESORIO DE CONEXION

6mm DE ESPESOR

CRISTAL TEMPLADO

6mm DE ESPESOR

CRISTAL TEMPLADO

EMPAQUETURA

DE JEBE e = 1cm

PLATINA DE ACERO

ACCESORIO DE CONEXION

DE ACERO INOXIDABLE

ACERO 3/8"

PROY. PLATINA DE

6mm DE ESPESOR

CRISTAL TEMPLADO

EMPAQUETURA

DE JEBE e = 1cm

PLATINA DE

 METALICO

DE ACERO INOXIDABLE

ACCESORIO DE CONEXION

 ACERO 3/8"

PERFIL

 ACERO 3/8"

6mm DE ESPESOR

CRISTAL TEMPLADO

TARUGO

ACERO 3/8"

PROY. PLATINA DE

PERFIL METALICO

6mm DE ESPESOR

CRISTAL TEMPLADO

PROYECC. DE

DE ACERO INOXIDABLE

ACCESORIO DE CONEXION

TIRAFON

e = 5/16 "

PLATINA DE ACERO

PERFIL

EMPAQUETURA

DE JEBE E= 1cm

DE ACERO INOXIDABLE

6mm DE ESPESOR

CRISTAL TEMPLADO

ACCESORIO DE CONEXION

EMPAQUETURA

DE JEBE e = 1cm

PLATINA DE

PERFIL

DE ACERO INOXIDABLE

ACCESORIO DE CONEXION

6mm DE ESPESOR

CRISTAL TEMPLADO

METALICO

 DE MADERA

METALICO

 ACERO 3/8"

Los muros cortina son elementos que se aplican cada

vez más en los edificios, tanto en los nuevos como en

los rehabilitados. Su utilización da sofisticacion y

elegancia a la fachadas particularmente,ademas de

aligerar las cargas que soportan las columnas,

instalado frente a losas. Proporciona un completo

cierre de la obra gruesa,

CRISTAL TEMPLADO

6mm DE ESPESOR

ACCESORIO DE CONEXION

DE ACERO INOXIDABLE

ACCESORIO DE CONEXION

DE ACERO INOXIDABLE

PROY. PLATINA DE ACERO 3/8"

PROYECC. DE

CRISTAL TEMPLADO

6mm DE ESPESOR

PERFIL METALICO

PROY. PLATINA DE

ACERO 3/8"

ACERO 3/8"

PROY. PLATINA DE

CRISTAL TEMPLADO

6mm DE ESPESOR

ACCESORIO DE CONEXION

DE ACERO INOXIDABLE

PERFIL METALICO

PLATINA DE

DE JEBE e = 1cm

EMPAQUETURA

ACERO 3/8"

TUBO CUADRADO DE 2" x 2"
DE 3 MM

DE ESPESOR (SOLDADO A
TUBOS VERTICALES)

PZA. DE ROTULA DE 4 JUNTASVIDRIO TEMPLEX
REFLEJANTE 8 MM

VIDRIO CURVIX
INCOLORO 10 MM

JUNTA DE SILICONA

TUBO RECTANGULAR DE 6" x 2"
DE 3 MM DE ESPESOR

EJE DE MODULACION

E
JE

 D
E

 M
O

D
U

L
A

C
IO

N

ACCESORIO DE CONEXION

CRISTAL TEMPLADO

6mm DE ESPESOR

DE ACERO INOXIDABLE

DE JEBE E= 1cm

EMPAQUETURA

PERFIL

PLATINA DE ACERO

e = 5/16 "

TIRAFON

TARUGO

METALICO

DE MADERA

CRISTAL TEMPLADO

6mm DE ESPESOR

PROY. PLATINA DE

ACERO 3/8"

ACCESORIO DE CONEXION

DE ACERO INOXIDABLE

METALICO

PLATINA DE

DE JEBE e = 1cm

EMPAQUETURA

PERFIL

ACERO 3/8"
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DETALLE                                                      ESC:S/N
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MADERA TORNILLO DE 4"x4"

MADERA TORNILLO DE 4"x3"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

MADERA TORNILLO DE 4"x3"

MADERA TORNILLO DE 4"x4"

MADERA TORNILLO DE 4"x3"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

MADERA TORNILLO DE 4"x3"

PERFIL METALICO

MADERA TORNILLO DE 4"x4"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

MADERA TORNILLO DE 4"x3"

PERFIL METALICO

MADERA TORNILLO DE 4"x4"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

MADERA TORNILLO DE 4"x3"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

PERFIL METALICO

MADERA TORNILLO DE 4"x4"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

PERFIL METALICO

MADERA TORNILLO DE 4"x4"

LISTELOS DE MADERA
DE 3" x1"

MADERA TORNILLO DE 4"x4"

LINEA DE CORTE 

A
LINEA DE CORTE 

A

L
I
N

E
A

 
D
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C
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R
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B

L
I
N

E
A

 
D

E
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T
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TERMINA h=3" x 1-1/2"
TORNILLO h=4" x 1-1/2"

TORNILLO h=4" x 1-1/2"
TERMINA h=3" x 1-1/2"

ANGULO 2"x2"x3/16"

ANGULO 2"x2"x3/16"

PLANTA
ESCALA: 1/10

2 CLAVOS LANCEROS

VIGA DE 2 MADERAS

x 20 cm.
1 PERNO Ø 3/8" 

DE 2-1/2"

ESCALA: 1/10

ELEVACIÓN

MADERA TORNILLO 4"X4"

1 PERNO Ø 3/8" 
x 20 cm.

TERMINA h=3" x 1-1/2"
TORNILLO h=4" x 1-1/2"
VIGA DE 2 MADERAS

e = 2.5 mm
TAPA DE PLATINA

20°

VIGA DE 2 MADERAS

.25

.0
5

.20

DETALLE DE VIGA
ESCALA: 1/10

PARA APOYO DE VIGA
SOLDADO A TUBO Ø 4"

MADERA TORNILLO 4"X4"

ANGULO 2"x2"x3/16"

 TORNILLO 3" x 1"
LISTONES DE MADERA

PERFIL
ESCALA: 1/10

VIGA DE 2 MADERAS

20°

1 PERNO Ø 3/8" 
x 20 cm.

3"
4"

3"
4"

3"

SOLDADO A TUBO Ø 4"
PARA APOYO DE VIGA

TERMINA h=3" x 1-1/2"
TORNILLO h=4" x 1-1/2"

MADERA TORNILLO 4"X4"
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81.29

223.12

41.19

199.65

76.23

TERRENO P

5.50
TROCHA CARROZABLE

TERRENO

TERRENO P

6.80
TROCHA CARROZABLE

TERRENO

ZONIFICACIÓN :

ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA :

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

URBANIZACIÓN

NOMBRE DE LA VÍA

Nº DEL INMUEBLE

MANZANA

PLANO DE UBICACIÓN

ESCALA 1/2000

PARÁMETROS

USOS

DENSIDAD NETA

COEF. DE EDIFICACIÓN

% ÁREA LIBRE

ALTURA MÁXIMA

RETIRO MÍNIMO

Frontal

Lateral

Posterior

ALINEAMIENTO FACHADA

ÁREA DE LOTE NORMATIVO

FRENTE MÍNIMO NORMATIVO

Nº ESTACIONAMIENTO

(****)

ÁREA PARCIAL

ÁREA TECHADA TOTAL

ÁREA DEL TERRENO

ÁREA LIBRE (82.30) %

ESCALA: FECHA:

U -

CUADRO NORMATIVO

NORMATIVO

CUADRO DE ÁREAS (m²)

PROYECTO

PISOS/

NIVELES

Nueva (*) Existente Demolición (**) Ampliación Remodelación (***) SUB-TOTAL

LOTE

SUBLOTE

:

:

:

:

:

:

:

:

:

PROYECTO:

PLANO: LÁMINA:

01

ESQUEMA DE LOCALIZACION

ESCALA 1/20000

TACNA

TACNA

LAS YARAS

AV TACNA - ILO

-

-

-

-

INSTRUCCION MILITAROTROS USOS

400 - 600  Hab./Ha.
0.013 Hab./Ha.

INDICADA 2018
43 273.81 m2

SECCIONES VIALES

ESCALA 1/250

2.4

5 + AZOTEA

1  est. X 10  per.

30 %

---

---

---

---

PLANO DE UBICACIÓN Y

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

-

---

---

PRIMER PISO

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

LEYENDA

TERCER NIVEL

7 658.02 m2

35 615.79 m2

7 658.02 m2

7 658.02 m2

7 658.02 m2

0.176

82.30 %

4.40 m

42 estacionamientos

---

---

---

---

43 273.81 m2

---

OTROS USOS



200.00

77.26

41.11

200.00

82.86

245.81

81.05

21.77

39.04

13.02

14.93

90°

90°

90°

90°

90°

90°

168°

165°

158°

158°

Nor Oeste

Sur Oeste

Sur Este

 Nor Este

CUADRO DE LINDEROS

ZONIFICACIÓN :

ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA :

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

URBANIZACIÓN

NOMBRE DE LA VÍA

Nº DEL INMUEBLE

MANZANA

(*) Para edificaciones nuevas consignar información sólo en esta columna.

(**) Para el cálculo del área subtotal se resta el área a demoler.

(***) Para remodelación no se suma al área subtotal.

(****) Detallar el área acumulada (pisos superiores, sótanos, semisótanos, etc.) en el rubro 8 Observaciones del FUE.

ESCALA: FECHA:

U -

LOTE

SUBLOTE

:

:

:

:

:

:

:

:

:

PROYECTO:

PLANO: LÁMINA:

02

ESQUEMA DE LOCALIZACION

ESCALA 1/20000

TACNA

TACNA

LAS YARAS

AV TACNA - ILO

-

-

-

-

INDICADA 2018

PLANO PERIMETRICO

-

PLANO PERIMETRICO



A'

1093.85

210.79

386.29

475.51

774.44

932.91

99°

99°

85°

40°

164°

126°

corte b - b'

corte a - a'

ZONIFICACIÓN :

ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA :

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

URBANIZACIÓN

NOMBRE DE LA VÍA

Nº DEL INMUEBLE

MANZANA

PLANO DE UBICACIÓN

ESCALA 1/5500

(*) Para edificaciones nuevas consignar información sólo en esta columna.

(**) Para el cálculo del área subtotal se resta el área a demoler.

(***) Para remodelación no se suma al área subtotal.

(****) Detallar el área acumulada (pisos superiores, sótanos, semisótanos, etc.) en el rubro 8 Observaciones del FUE.

ESCALA: FECHA:

U -

LOTE

SUBLOTE

:

:

:

:

:

:

:

:

:

PROYECTO:

PLANO: LÁMINA:

03

ESQUEMA DE LOCALIZACION

ESCALA 1/20000

TACNA

TACNA

LAS YARAS

AV TACNA - ILO

-

-

-

-

INDICADA 2018

CORTES

ESCALA 1/250

PLANO TOPOGRAFICO

-


