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1.-   Látex Lavable ; sobre pasta a base de látex  CPP

A     CIELO RASO

B     PAREDES

2.-   Falso cielo razo paneleria acustica (Amstrong)

1.-   Tarrajeo Frotachado Liso

1.-   Tarrajeo Frotachado Liso con pintura latex CPP

2.-   Muros con tratamiento acustico

3.-   Ventanas de vidrio TEMPLEX sistema modular 6mm

C     PISOS

1.-   Ceramico antideslizante para interiores 0.40 x 0.40

serie antideslizante (retorico)

serie antideslizante (mosaico cuprita)

2.-   Ceramico antideslizante para interiores 0.30 x 0.30

3.-   machimbrado en madera de 2´x 4´ pulido y barnizado

4.-   Alfombra tapizon (gris) alto transito

serie Origenes  (mercurio y safiro)

5.-   Ceramico antideslizante para interiores 0.30 x 0.40

D     ZOCALOS 

1.-   Ceramico 10mm
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F     CERRAMIENTO
1.-   Vidrio fotovoltáico
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2.00V-01 10Ventana de Vidrio Fotovoltáico de vidrio amorfico,
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PROYECCIÓN MURO CORTINA CON VIDRIO
FOTOVOLTÁICO DE SILICONA AMÓRFICA
DE TRANSPARENCIA MEDIA ONYX SOLAR
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MESON DE MELAMINA
ACASIA ARENA MDP 15mm
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NPT+ 0.35

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
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8mm CON MARCO DE ALUMINIO
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PISO PORCELANATO ESMALTADO
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PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA
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COLUMNA DE CONCRETO
ARMADO TARRAJEO E=3mm

COLUMNA DE CONCRETO
ARMADO TARRAJEO E=3mm

COLUMNA EN L DE CONCRETO ARMADO
TARRAJEO E=3mm

COLUMNA EN L DE CONCRETO ARMADO
TARRAJEO E=3mm

MESÓN DE GRANITO COLOR
NEGRO NPT+ 0.35

NPT+ 0.35

MESÓN DE GRANITO COLOR
NEGRO

MESÓN DE GRANITO COLOR
NEGRO

NPT+ 0.35

PISO PORCELANATO ESMALTADO
MATE BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 0.35

PISO PORCELANATO ESMALTADO
MATE BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 0.35

PISO PORCELANATO ESMALTADO
MATE BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 0.35

PISO PORCELANATO ESMALTADO
MATE BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 0.35

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
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COLUMNA DE CONCRETO
ARMADO TARRAJEO E=3mm

COLUMNA DE CONCRETO
ARMADO TARRAJEO E=3mm

COLUMNA DE CONCRETO
ARMADO TARRAJEO E=3mm

COLUMNA DE CONCRETO
ARMADO TARRAJEO E=3mm

COLUMNA DE CONCRETO
ARMADO TARRAJEO E=3mm

COLUMNA DE CONCRETO
ARMADO TARRAJEO E=3mm

PISO DE CEMENTO PULIDO PISO FOTOVOLTÁICO ONYX
SOLAR
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P-03 -0.90 2.10 38

PUERTA ANCHO CANT.ALTO ALF. DESCRIPCIÓN

CUADRO GENERAL DE PUERTAS

2.10 -2.00P-01 7

-2.00P-02 21

VENTANA CANT.ANCHO ALTO ALF. DESCRIPCIÓN

CUADRO GENERAL DE VANOS

2.00V-01 10Ventana de Vidrio Fotovoltáico de vidrio amorfico,
en oficinas. ONYX SOLAR

1.50V-02 07

2.10V-04 082.70

Ventana Tipo ModuGlas Vidrio Templado de
6mm, en talleres

1.80V-03 09

2.10

-0.80P-04 2.10 Puerta de madera machimbrada con marco 22

P-05

P-06

P-07

1.00

0.85

1.60

2.10

2.10

2.10

-

-

- 2

Puerta de vidrio de 10mm de vaiven dos hojas sin
marco de muro cortina.
Puerta de vidrio templado de 10mm de dos hojas
con marco

Puerta de vidrio templado de 10mm con marco

Puerta de madera machimbrada con marco

Puerta de madera machimbrada con marco

Puerta de madera machimbrada de dos hojas
con marco

4

1

2.20
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05
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V-06

V-05

V-07

V-08

Ventana de Vidrio Fotovoltáico de vidrio amorfico,
en oficinas. ONYX SOLAR
Ventana de Vidrio Fotovoltáico de vidrio amorfico,
en oficinas. ONYX SOLAR2.70
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2.70

2.70

2.70

2.70

0.70

1.50

0.50

0.50
0.50

0.50

0.50
0.50

Ventana de Vidrio Fotovoltáico de vidrio amorfico,
en oficinas. ONYX SOLAR
Ventana de Vidrio Fotovoltáico de vidrio amorfico,
en oficinas. ONYX SOLAR
Ventana de Vidrio Fotovoltáico de vidrio amorfico,
en oficinas. ONYX SOLAR
Ventana de Vidrio Fotovoltáico de vidrio amorfico,
en oficinas. ONYX SOLAR

1.40

1.80

1.30

1.45

Ventana Tipo ModuGlas Vidrio Templado de
6mm, en talleres2.00 04V-09 1.001.80
Ventana Tipo ModuGlas Vidrio Templado de
6mm, en talleres2.00 04V-10 1.001.2

N.T.T.= + 11.30
PISO DE CONCRETO

PULIDO CON SELLADOR
CHEMA TECHO DE PISO

TRANSITABLE
1.20X1.20m

N.T.T.= + 11.30
PISO DE CONCRETO

PULIDO CON SELLADOR
CHEMA TECHO DE PISO
TRANSITABLE 1.20X1.20

N.T.T.= + 7.70
piso porcelanato
esmaltado mate

blanco 0.60x0.60cm
celima
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MADERA  CEDRO

ASIENTO CON ACABADO DE
MADERA  CEDRO
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AMBIENTE

ACABADO

1.-   Látex Lavable ; sobre pasta a base de látex  CPP

A     CIELO RASO

B     PAREDES

2.-   Falso cielo razo paneleria acustica (Amstrong)

1.-   Tarrajeo Frotachado Liso

1.-   Tarrajeo Frotachado Liso con pintura latex CPP

2.-   Muros con tratamiento acustico

3.-   Ventanas de vidrio TEMPLEX sistema modular 6mm

C     PISOS

1.-   Ceramico antideslizante para interiores 0.40 x 0.40

serie antideslizante (retorico)

serie antideslizante (mosaico cuprita)

2.-   Ceramico antideslizante para interiores 0.30 x 0.30

3.-   machimbrado en madera de 2´x 4´ pulido y barnizado

4.-   Alfombra tapizon (gris) alto transito

serie Origenes  (mercurio y safiro)

5.-   Ceramico antideslizante para interiores 0.30 x 0.40

D     ZOCALOS 

1.-   Ceramico 10mm

E     PINTURA
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F     CERRAMIENTO
1.-   Vidrio fotovoltáico
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Plano de Arquitectura : Plano de techo - Sector III y IV
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PLANO DE TECHO - PROYECTO - PLANO SECTOR III Y IV

ARQ. EDUARDO SÁNCHEZ VILDOSO

VII TALLER TUTORIAL DE TESIS

BACH. ARQ.

TICONA FLORES, ERIKA YULITZA
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
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“DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN EDIFICIO SOSTENIBLE DE SERVICIOS ADMNISTRATIVOS
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E D I F I C I O  S O S T E N I B L E
Plano Referencial : Sector I
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Plano de Arquitectura : Plano de techo -Sector III
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E D I F I C I O  S O S T E N I B L E
Plano de Arquitectura : Primer Nivel - Sector IV

escala   : 1/75

E D I F I C I O  S O S T E N I B L E
Esquema Estructural : Sector III

escala   : 1/200

E D I F I C I O  S O S T E N I B L E
Esquema Estructural : Sector IV

escala   : 1/200
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N.P.T.= + 7.70
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N.P.T.= + 11.30
PISO LADRILLO PASTELERO

oficina del
rector

NPT+ 7.40 NPT+ 7.40

NPT+ 0.35 NPT+ 0.35

PISO PORCELANATO 60X60cm
COLOR HUESO CELIMA

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm

 CELIMA

azotea

NPT+ 11.00

PISO LADRILLO PASTELERO

hall

NPT+ 0.35

camineria

NPT+ 0.35

camineria

NPT+ 3.80

PISO PORCELANATO ESMALTADO
MATE BLANCO 60X60cm

 CELIMA

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

camineria

NPT+ 11.00

PISO METALICO COLOR GRIS
camineria

NPT+ 11.00

PISO METALICO COLOR GRIS

PISO METALICO COLOR GRIS

PISO DE CEMENTO PULLIDO

N.T.T.= + 14.00
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Corte Longitudinal: A - A - Sector I Corte Transversal: Sector I  B - B
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NPT+ 11.30

PISO LADRILLO PASTELERO
azotea

NPT+ 11.00

PISO LADRILLO PASTELERO

ingreso

NPT+ 0.35

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

COLUMNA CIRCULAR TARRAJEADA CON
ESTRIAS Y CON PINTURA DURALATEX
ACABADO MATE BLANCO HUMO CPP

COLUMNA CIRCULAR TARRAJEADA CON
ESTRIAS Y CON PINTURA DURALATEX
ACABADO MATE BLANCO HUMO CPP

COLUMNA CIRCULAR TARRAJEADA CON
ESTRIAS Y CON PINTURA DURALATEX
ACABADO MATE BLANCO HUMO CPP

COLUMNA CIRCULAR TARRAJEADA CON
ESTRIAS Y CON PINTURA DURALATEX
ACABADO MATE BLANCO HUMO CPP

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
SISTEMA GLASS FINS - ALETAS
DE VIDRIO

ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
SISTEMA GLASS FINS - ALETAS
DE VIDRIO

ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
SISTEMA GLASS FINS - ALETAS
DE VIDRIO

ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
SISTEMA GLASS FINS - ALETAS
DE VIDRIO

ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
SISTEMA GLASS FINS - ALETAS
DE VIDRIO
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DE VIDRIO
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COLUMNA CIRCULAR TARRAJEADA CON
ESTRIAS Y CON PINTURA DURALATEX
ACABADO MATE BLANCO HUMO CPP

COLUMNA CIRCULAR TARRAJEADA CON
ESTRIAS Y CON PINTURA DURALATEX
ACABADO MATE BLANCO HUMO CPP

COLUMNA CIRCULAR TARRAJEADA CON
ESTRIAS Y CON PINTURA DURALATEX
ACABADO MATE BLANCO HUMO CPP

COLUMNA CIRCULAR TARRAJEADA CON
ESTRIAS Y CON PINTURA DURALATEX
ACABADO MATE BLANCO HUMO CPP

ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
SISTEMA GLASS FINS - ALETAS
DE VIDRIO

ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
SISTEMA GLASS FINS - ALETAS
DE VIDRIO

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
SISTEMA GLASS FINS - ALETAS
DE VIDRIO

ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
SISTEMA GLASS FINS - ALETAS
DE VIDRIO

ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
SISTEMA GLASS FINS - ALETAS
DE VIDRIO

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE 4L
COLOR BLANCO HUMO-CPP

 U  P  T

U
N

IV
E

T
A

C
N

A

R
S

ID

AD  PR I VADA
 D

E

"VERITAS ET VITA"
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SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

SPANDREL FOTOVOLTÁICO
ONYX SOLAR

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR BLANCO

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR BLANCO

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR BLANCO

COBERTURA METÁLICA e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR NEGRO

CULUMNAS METALICAS e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR NEGRO

CULUMNAS METALICAS e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR BLANCO

CIELO RASO COLOR BLANCO

CIELO RASO COLOR BLANCO

CULUMNAS METALICAS e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR NEGRO

CULUMNAS METALICAS e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR BLANCO

hall

NPT+ 0.35

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

hall

NPT+ 0.35

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

CULUMNAS METALICAS e= CON
CELOSIAS  PINTADA DE COLOR BLANCO
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dirección
general de

administración
jefatura de

administración

área de
logistica

jefatura de
logistica

área de
potencial
humano

oficina de
personal

pasillo

NPT+ 0.50

NPT+ 4.10

NPT+ 0. 50

pasillo

NPT+4.10

pasillo

estar

NPT+ 0.50

NPT+ 4.10
NPT+ 4.10

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

PISO PORCELANATO
ESMALTADO MATE BLANCO

60X60cm CELIMA

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 7.70

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 7.70

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 7.70

PISO PORCELANATO ESMALTADO
MATE BLANCO 60X60cm CELIMA

pasillo

NPT+ 7.70

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

estar

NPT+ 4.10

PISO PORCELANATO ESMALTADO
MATE BLANCO 60X60cm CELIMA

pasillo

NPT+ 0.50

PISO PORCELANATO ESMALTADO
MATE BLANCO 60X60cm CELIMA

azotea

NPT+ 11.30

PISO LADRILLO PASTELERO
azotea

NPT+ 11.30

PISO LADRILLO PASTELERO
azotea

NPT+ 11.30

PISO LADRILLO PASTELERO
azotea

NPT+ 11.30

PISO LADRILLO PASTELERO

N.P.T.= + 7.70

N.P.T.= + 11.30

N.P.T.= + 4.10

cuarto de
máquinas

NPT+ 11.30

PISO DE CEMENTO PULIDO

A B C D A B C1 2 3 4

3.15

0.45

3.15

0.45

3.15

0.45

3.60

3.60

3.60

11.90

3.35

3.35

3.35

1.101.10

camineria

NPT+ 0.20

PISO DE CONCRETO PULLIDO Y
FROTACHADO

Corte Transversal : A - A - Sector II

NPT+ 0.50

PISO PORCELANATO
ESMALTADO MATE BLANCO

60X60cm CELIMA

pasillo

2.70

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

N.T.T.= + 14.00
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control
interno

oficina de
asesoria

jurídica y legalarchivoarchivo

oficina de
planificación

oficina
tecnología

de
información

oficina de
planeamiento

y
desarrollo

archivo
general

hall

Corte Transversal : B - B Sector II

NPT+ 0.50

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 4.10

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 4.10

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 4.10

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

pasillo

NPT+ 7.70

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

pasillo

NPT+ 4.10

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 7.70

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 7.70

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

sala de
reuniones

NPT+ 7.70

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

azotea

NPT+ 11.30

PISO LADRILLO PASTELERO
azotea

NPT+ 11.30

PISO LADRILLO PASTELERO

azotea

NPT+ 11.30

PISO LADRILLO PASTELERO

N.P.T.= + 7.70

N.P.T.= + 11.30

NPT+ 0.50

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 0.50

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 0.50

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

hall

NPT+ 0.50

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

oficina de
gestión de

calidad

NPT+ 0.50

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

6 5 4 3 2 1

2.85

0.25

3.35

0.25

3.60

3.60

3.60

1.10

3.35

0.25

1.10

3.15

0.45

3.15

0.45

3.15

0.45

1.10

3.60

3.60

3.60

1.10

11.90

N.P.T.= + 4.10

11.90

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR
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camineria

NPT+ 0.50
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NPT+ 4.10

PISO DE CEMENTO PULLIDO Y
FROTACHADO
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FROTACHADO
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NPT+ 0.50
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4 3 2 1

3.35

0.25

3.35

0.25

3.35

0.25

2.45

0.25

3.60

3.60

3.60

2.70

13.50

pasillo
PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE

BLANCO 60X60cm CELIMA

pasillo
PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE

BLANCO 60X60cm CELIMA

pasillo

NPT+ 7.70

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 4.10

estar
PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE

BLANCO 60X60cm CELIMA
NPT+ 4.10

estar
PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE

BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 7.70

estar
PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE

BLANCO 60X60cm CELIMA
NPT+ 7.70

estar
PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE

BLANCO 60X60cm CELIMA

0.20 NPT+ 13.50

PISO LADRILLO PASTELERO

NPT+ 13.50

PISO LADRILLO PASTELERO

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMORFICA MEDIA TRANSPARENCIA ONYX
SOLAR
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PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE

BLANCO 60X60cm CELIMA
NPT+ 11.30

cuarto de
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PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA
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H

3.60

asamblea
universitaria

sala de
reuniones

secretaria
generalhall

trámite
documentario

area de
contabilidad tesoreria archivo

camineria

NPT+ 7.70

PISO DE CEMENTO PULLIDO Y
FROTACHADO

NPT+ 4.10

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 7.70

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

N.P.T.= + 7.70

N.T.T.= + 11.30

N.P.T.= + 4.10

NPT+ 0.50

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 0.50

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 4.10

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE BLANCO
60X60cm CELIMA

NPT+ 4.10

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 7.70

PISO PORCELANATO ESMALTADO
MATE BLANCO 60X60cm CELIMA

D C B A

terraza

NPT+ 7.70

PISO RUSTICO MATE 60X60cm CELIMA

3.30

0.30

3.15

0.45

3.60

3.90

10.80

0.30

2.65

NPT+ 0.50

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

NPT+ 0.50

PISO DE PIEDRA GRAVA
DECORATIVA COLOR BLANCO

13.45

3.30

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE
4L COLOR BLANCO HUMO-CPP

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMÓRFICA MEDIA TRANSPARENCIA

MARCO DE ALUMINIO

VIDRIO FOTOVOLTÁICO
SILICONA AMORFICA

MEDIA TRANSPARENCIA
ONYX SOLAR

PINTURA DURALATEX
ACABADO MATE 4L COLOR

BLANCO HUMO-CPP

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMÓRFICA MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMÓRFICA MEDIA TRANSPARENCIA

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE
4L COLOR BLANCO HUMO-CPP

PINTURA DURALATEX ACABADO MATE
4L COLOR BLANCO HUMO-CPPVIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA

AMÓRFICA MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMÓRFICA MEDIA TRANSPARENCIA

MARCO DE ALUMINIO

VIGA METALICA DE 4"X5"

Corte Longitudinal: B - B Sector III
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NPT+ 3.95

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA
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NPT+ 7.40
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BLANCO 60X60cm CELIMA

azotea

NPT+ 11.00

PISO PORCELANATO ESMALTADO MATE
BLANCO 60X60cm CELIMA

Corte Transversal : A - A Sector III

2 3 41
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3.15

0.45

3.60

3.90

10.80

0.30
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VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMÓRFICA MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMÓRFICA MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMÓRFICA MEDIA TRANSPARENCIA

VIDRIO FOTOVOLTÁICO SILICONA
AMÓRFICA MEDIA TRANSPARENCIA
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