
VF VF VF

VF VF VF

VF VF

VF VF

VF

VF

Tirador de Acero Inoxidable
redondo de 300 mm e=1"

Tirador de Acero Inoxidable
redondo de 300 mm e=1"

Tirador de Acero Inoxidable
redondo de 300 mm e=1"

Tirador de Acero Inoxidable
redondo de 300 mm e=1"

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Vidrio Templado de 6 mm

Vidrio Templado de 6 mm
Vidrio Templado de 6 mm

Vidrio Templado de 6 mm

Vidrio Templado de 6 mm

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Baranda metalica h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø2"

acero al carbono galvanizado
e=1.8 mm

Arbol Tipo Olivo
Altura: 8.00, Diametro 3.00

Arbol Tipo  Olivo
Altura: 8.00, Diametro 3.00

Banca Tipo 2 con luminaria

Dimensiones 5.70 x 1.40 x 0.90

Arbol Tipo Molle
Altura: 8.00, Diametro 3.00

Banca Tipo 3 con jardinera

Dimensiones 5.70 x 1.40 x 0.90

Banca Tipo 3 con jardinera
Dimensiones 5.70 x 1.40 x 0.90

Jardinera de Concreto Armado con
 revestimiento de madera de Cedro de 2"x 1"

Dimensiones 0.50 x 4.35

VF VF VF VF

Vidrio Templado de 6 mm

Vidrio Templado de 6 mm

Vidrio Templado de 6 mm Vidrio Templado de 6 mm

Jardinera de Concreto Armado con
 revestimiento de madera de Cedro de 2"x 1"

Dimensiones 0.50 x 4.35

Marco de Madera
de Cedro 4" x 2"

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Muro de albañileria confinada
tarrajeado y pintado

Marco de Madera
de Cedro 1" x 2"

Marco de Madera
de Cedro 1" x 2"

Marco de Madera
de Cedro 1" x 2"

Marco de Madera
de Cedro 1" x 2"

Sistema de drywall

Marco de Madera
de Cedro 1" x 2"

Marco de Madera
de Cedro 1" x 2"

NPT. +4.80 m.

NPT. +5.85 m.

NPT. +9.81 m.

NPT. +13.47 m.

NPT. +17.73 m.

NPT. +22.38 m.

NPT. +4.80 m.

NPT. +5.85 m.

NPT. +9.81 m.

NPT. +13.47 m.

NPT. +17.73 m.

0.60

3.66

0.60

3.06

0.60

3.36

4.80

0.60

3.66

0.60

3.06

0.60

3.36

4.80

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

3.003.003.00

NPT. +21.23 m.

5.70

22.38

16.68

0.01

5.70

22.38

ELEVACION E-1
ESC 1/50

VF VF VF VF VF VF

VF VF VF VF

LF LFVF VF

CELOSIAS DE MADERA CELOSIAS DE MADERA CELOSIAS DE MADERA

CELOSIAS DE MADERA

CELOSIAS DE MADERA

MURO DE ALBAÑILERIA
CONFINADA

MURO DE ALBAÑILERIA
CONFINADA

MURO DE ALBAÑILERIA
CONFINADA

VEGATCIÒN TIPO OLIVO

BARANDA METALICA

BARANDA METALICA

ELEVACION E-2
ESC 1/50
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135°

RAM
PA PENDIENTE 10%

RAM
PA PENDIENTE 10%

RAMPA PENDIENTE 10%

P.DE C. PULIDO Y
PIEDRA LAVADA
 NPT = +2.075

6.71 0.15 6.54 0.15 6.85 0.15 6.78 0.15

27.48

6.69 7.00 6.82

D C B A

0.15

7.60

0.50

7.00

0.15

8.00

7.40

15.40

1

2

3

0.15 0.15 6.85 0.15 6.77 0.15

20.76

D B AC

6.69 7.00 6.83

0.15

3.15

3.73

0.50

7.39

0.15

15.07

3A

7.29

7.79

2A

1A

0.15

8.68

0.50

9.33

9.33

F

E

SALA DE INTERPRETACIÓN DEL
PAISAJE ARQUEOLOGICO DE MICULLA

Piso Cerámico
NPT. +2.70 m.

A = 143.01 m2

SALA DE INTERPRETACIÓN
DE ARTE RUPESTRE EN TACNA

Piso Cerámico
NPT. +2.70 m.

A = 72.12 m2

SALA DE INTERPRETACIÓN
DE ARTE RUPESTRE EN EL PERU

Piso Cerámico
NPT. +2.70 m.

A = 85.21 m2

SALA DE INTERPRETACIÓN
DE ARTE RUPESTRE EN EL MUNDO

Piso Cerámico
NPT. +2.70 m.

A = 100.09 m2

Piso cerámico - piedra rústica
Honeo y filleo beige 0.456m x 0.457 m

Piso cerámico - piedra rústica
Honeo y filleo beige 0.456m x 0.457 m

SALA DE INTERPRETACIÓN
DE ARTE RUPESTRE EN EL MUNDO

Piso Cerámico
NPT. +2.70 m.

A = #### m2

Piso cerámico - piedra rústica
Honeo y filleo beige 0.456m x 0.457 m

Piso cerámico - piedra rústica
Honeo y filleo beige 0.456m x 0.457 m

Piso cerámico - piedra rústica
Honeo y filleo beige 0.456m x 0.457 m

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

4.21

14.77

6.77

6.856.54

2.98

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

2.80

9.68

1.60

2.14

1.60

Baranda metalica y
vidrio templado de 6 mm

Baranda metalica y
vidrio templado de 6 mm

 NPT = +2.70

Muro cortina con vidrio templado de
8mm, carpintería de acero inoxidable

Muro cortina con vidrio templado de
8mm, carpintería de acero inoxidable

Muro cortina con vidrio templado de
8mm, carpintería de acero inoxidable

2.64

12.68

14.77

15.10

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro cortina con vidrio templado de
8mm, carpintería de acero inoxidable

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Inicia colocación de cerámico
Inicia colocación de cerámico

Celosia de madera Cedro

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

P.DE C. PULIDO Y
PIEDRA LAVADA
 NPT = +2.075

P.DE C. PULIDO Y
PIEDRA LAVADA
 NPT = +2.075

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

PRIMER PISO
ESC 1/50

CUADRO DE ACABADOS CENTRO DE INTERPRETACIÒN ARQUEOLOGICA

CUADRO DE VANOS - PUERTAS
TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL

P-3 2 1.80 2.50 Puerta doble hoja batiente contraplacada de madera cedro 12mm marco de cajon

P-1 5 1.00 2.50
Puerta doble hoja contraplacada de madera cedro 12mm marco de cajon y visor de
0.40m x 0.60m en vidrio templado de 6 mm

P-2 6 1.00 2.50 Contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

P-5 7 0.90 2.50 Contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon
P-4 1 1.80 2.50 Puerta doble hoja  contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

P-6 2 2.00 2.50 Puerta doble hoja batiente contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

CUADRO DE VANOS - VENTANAS
TIPO Count ALFEIZER LARGO ALTO MATERIAL

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-09 1 1.00 2.70 1.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-08 1 1.00 2.68 1.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-12 1 2.00 3.70 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-03 1 2.00 4.48 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-02 1 2.00 4.19 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-01 1 2.00 4.83 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negroV-10 1 2.00 4.35 0.50
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-04 1 2.00 6.70 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-15 2 2.00 2.00 0.50
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-07 6 2.00 3.75 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-05 2 1.00 2.42 1.50

V-11 2 2.00 2.00 0.50

V-06 1 2.00 7.36 0.50

V-14 1 2.00 2.76 0.50
V-13 1 2.00 1.75 0.50

CARRETERA HACIA PALCA

11 12 13 141009
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6.71 0.15 6.54 0.15 6.85 0.15 6.78 0.15

27.48

6.69 7.00 6.82

D C B A

0.15

7.60

0.50

7.00

0.15

8.00

7.40

15.40

1

2

3

0.15 6.54 0.15 6.85 0.15 6.77 0.15

20.76

D B AC

6.69 7.00 6.83

0.15

3.15

3.73

0.50

7.39

0.15

15.07

3A

7.29

7.79

2A

1A

0.15

8.68

0.50

9.33

9.33

F

E

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

6.54

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Baranda metalica y
vidrio templado de 6 mm

Muro cortina con vidrio templado de
8mm, carpintería de acero inoxidable

Muro cortina con vidrio templado de
8mm, carpintería de acero inoxidable

Muro cortina con vidrio templado de
8mm, carpintería de acero inoxidable

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro cortina con vidrio templado de
8mm, carpintería de acero inoxidable

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Inicia colocación de cerámico
Inicia colocación de cerámico

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

SALA DE INTERPRETACIÓN DEL
PAISAJE ARQUEOLOGICO DE MICULLA

SALA DE INTERPRETACIÓN
DE ARTE RUPESTRE EN TACNA

SALA DE INTERPRETACIÓN
DE ARTE RUPESTRE EN TACNA

SALA DE INTERPRETACIÓN
DE ARTE RUPESTRE EN EL PERU

SALA DE INTERPRETACIÓN
DE ARTE RUPESTRE EN EL PERU

SALA DE INTERPRETACIÓN
DE ARTE RUPESTRE EN EL MUNDO

SALA DE INTERPRETACIÓN
DE ARTE RUPESTRE EN EL MUNDO

SEGUNDO PISO
ESC 1/50

CARRETERA HACIA PALCA

11 12 13 141009

.10

CUADRO DE VANOS - PUERTAS
TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL

P-3 2 1.80 2.50 Puerta doble hoja batiente contraplacada de madera cedro 12mm marco de cajon

P-1 5 1.00 2.50
Puerta doble hoja contraplacada de madera cedro 12mm marco de cajon y visor de
0.40m x 0.60m en vidrio templado de 6 mm

P-2 6 1.00 2.50 Contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

P-5 7 0.90 2.50 Contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon
P-4 1 1.80 2.50 Puerta doble hoja  contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

P-6 2 2.00 2.50 Puerta doble hoja batiente contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

CUADRO DE VANOS - VENTANAS
TIPO Count ALFEIZER LARGO ALTO MATERIAL

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-09 1 1.00 2.70 1.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-08 1 1.00 2.68 1.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-12 1 2.00 3.70 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-03 1 2.00 4.48 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-02 1 2.00 4.19 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-01 1 2.00 4.83 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negroV-10 1 2.00 4.35 0.50
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-04 1 2.00 6.70 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-15 2 2.00 2.00 0.50
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-07 6 2.00 3.75 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-05 2 1.00 2.42 1.50

V-11 2 2.00 2.00 0.50

V-06 1 2.00 7.36 0.50

V-14 1 2.00 2.76 0.50
V-13 1 2.00 1.75 0.50

CUADRO DE ACABADOS CENTRO DE INTERPRETACIÒN ARQUEOLOGICA

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:
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N.P.T. +9.50

Impemebilizado con ladrillo
pastelero

BAJA TUBERIA
Evacuacion de Aguas Pluviales

BAJA TUBERIA
Evacuacion de Aguas Pluviales

BAJA TUBERIA
Evacuacion de Aguas Pluviales

BAJA TUBERIA
Evacuacion de Aguas Pluviales

TECHO
Impermeabilizado

 con ladrillo pastelero
NPT. +5.50 m.

TECHO
Impermeabilizado

 con ladrillo pastelero
NPT. +5.50 m.

TECHO
Impermeabilizado

 con ladrillo pastelero
NPT. +5.50 m.

TECHO
Impermeabilizado

 con ladrillo pastelero
NPT. +5.50 m.

TECHO
Impermeabilizado

 con ladrillo pastelero
NPT. +5.50 m.

11.45 3.95 12.08

27.48

6.69 7.00 6.82

D C B A

8.00

7.40

15.40

1

2

3

0.15

8.59 11.29

20.76

D B AC

6.69 7.00 6.83

15.07

3A

7.79

2A

1A

9.33

F

E

7.39

TECHOS
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CUADRO DE VANOS - PUERTAS
TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL

P-3 2 1.80 2.50 Puerta doble hoja batiente contraplacada de madera cedro 12mm marco de cajon

P-1 5 1.00 2.50
Puerta doble hoja contraplacada de madera cedro 12mm marco de cajon y visor de
0.40m x 0.60m en vidrio templado de 6 mm

P-2 6 1.00 2.50 Contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

P-5 7 0.90 2.50 Contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon
P-4 1 1.80 2.50 Puerta doble hoja  contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

P-6 2 2.00 2.50 Puerta doble hoja batiente contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

CUADRO DE VANOS - VENTANAS
TIPO Count ALFEIZER LARGO ALTO MATERIAL

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-09 1 1.00 2.70 1.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-08 1 1.00 2.68 1.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-12 1 2.00 3.70 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-03 1 2.00 4.48 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-02 1 2.00 4.19 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-01 1 2.00 4.83 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negroV-10 1 2.00 4.35 0.50
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-04 1 2.00 6.70 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-15 2 2.00 2.00 0.50
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-07 6 2.00 3.75 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-05 2 1.00 2.42 1.50

V-11 2 2.00 2.00 0.50

V-06 1 2.00 7.36 0.50

V-14 1 2.00 2.76 0.50
V-13 1 2.00 1.75 0.50
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SALA 02: COLECCION DE PLANOS
Piso Cerámico
NPT. +0.15 m.

A = 74.52 m2

Piso cerámico - piedra rústica
Honeo y filleo beige 0.456m x 0.457 m

SALA 03: COLECCION DE
FOTOGRAFIAS

Piso Cerámico
NPT. +0.15 m.

A = 72.74 m2

Piso cerámico - piedra rústica
Honeo y filleo beige 0.456m x 0.457 m

SALA 01: COLECCION DE RESTOS
ARQUEOLOGICOS

Piso Cerámico
NPT. +0.15 m.

A = 148.19 m2

Piso cerámico - piedra rústica
Honeo y filleo beige 0.456m x 0.457 m

SALA 01: COLECCION DE RESTOS
ARQUEOLOGICOS

Piso Cerámico
NPT. +0.15 m.

A = 148.19 m2

Piso cerámico - piedra rústica
Honeo y filleo beige 0.456m x 0.457 m

SALA DE VIDEOS
Piso de tapizon alto tránsito

NPT. +0.15 m.

A = 73.75 m2

Piso tapizon de alto tránsito

AUDIOVISUALES
AFORO 48 PERSONAS

NPT. +0.15 m.

A = 71.32 m2

AUDIOVISUALES
AFORO 48 PERSONAS

NPT. - 0.45 m.

A = 71.32 m2

DEPOSITO
Piso de cemento pulido

 y piedra lavada
NPT. +0.15 m.

A = 31.07 m2

DEPOSITO
Piso de cemento pulido

 y piedra lavada
NPT. +0.15 m.

A = 42.95 m2

DEPOSITO
Piso de cemento pulido

 y piedra lavada
NPT. +0.15 m.

A = 43.39 m2
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acabado de pintura latex
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pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo Muro tarrajeado y acabado en

pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo
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pintura latex color blanco humo
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pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

3.24 0.81

1.00 1.00 3.65
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Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Piso tapizon de alto tránsito
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CUADRO DE VANOS - PUERTAS
TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL

P-3 2 1.80 2.50 Puerta doble hoja batiente contraplacada de madera cedro 12mm marco de cajon

P-1 5 1.00 2.50
Puerta doble hoja contraplacada de madera cedro 12mm marco de cajon y visor de
0.40m x 0.60m en vidrio templado de 6 mm

P-2 6 1.00 2.50 Contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

P-5 7 0.90 2.50 Contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon
P-4 1 1.80 2.50 Puerta doble hoja  contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

P-6 2 2.00 2.50 Puerta doble hoja batiente contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

CUADRO DE VANOS - VENTANAS
TIPO Count ALFEIZER LARGO ALTO MATERIAL

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-09 1 1.00 2.70 1.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-08 1 1.00 2.68 1.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-12 1 2.00 3.70 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-03 1 2.00 4.48 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-02 1 2.00 4.19 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-01 1 2.00 4.83 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negroV-10 1 2.00 4.35 0.50
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-04 1 2.00 6.70 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-15 2 2.00 2.00 0.50
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-07 6 2.00 3.75 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-05 2 1.00 2.42 1.50

V-11 2 2.00 2.00 0.50

V-06 1 2.00 7.36 0.50

V-14 1 2.00 2.76 0.50
V-13 1 2.00 1.75 0.50
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Impermeabilizado
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TALLER ARQUEOLOGICO
DE TACNA
Piso Porcelanato
NPT. +4.20 m.

A = 111.16 m2

TALLER ARQUEOLOGICO
DE TACNA
Piso Porcelanato
NPT. +4.20 m.

A = 111.16 m2

Piso porcelanato 0.60 x 0.60 m

Piso porcelanato 0.60 x 0.60 m

TALLER ARQUEOLOGICO
DE TACNA
Piso Porcelanato
NPT. +4.20 m.

A = 111.16 m2

TALLER ARQUEOLOGICO
DE TACNA
Piso Porcelanato
NPT. +4.20 m.

A = 111.16 m2

Piso porcelanato 0.60 x 0.60 m

Piso porcelanato 0.60 x 0.60 m

TALLER ARQUEOLOGICO
DE TACNA
Piso Porcelanato
NPT. +4.20 m.

A = 111.16 m2

TALLER ARQUEOLOGICO
DE TACNA
Piso Porcelanato
NPT. +4.20 m.

A = 111.16 m2

Piso porcelanato 0.60 x 0.60 m

Piso porcelanato 0.60 x 0.60 m

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
acabado de pintura latex

Columna de concreto armado
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Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo
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pintura latex color blanco humo

Muro tarrajeado y acabado en
pintura latex color blanco humo
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BALCON
Piso Porcelanato
NPT. +4.20 m.

A = 79.89 m2

Piso porcelanato 0.60 x 0.60 m

TECHO
Impermeabilizado

 con ladrillo pastelero
NPT. +4.20 m.

VESTIBULO
Piso Porcelanato
NPT. +4.20 m.

A = 111.16 m2

Piso porcelanato 0.60 x 0.60 m

VESTIBULO
Piso Porcelanato
NPT. +4.20 m.

A = 111.16 m2

Piso porcelanato 0.60 x 0.60 m
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CUADRO DE VANOS - PUERTAS
TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL

P-3 2 1.80 2.50 Puerta doble hoja batiente contraplacada de madera cedro 12mm marco de cajon

P-1 5 1.00 2.50
Puerta doble hoja contraplacada de madera cedro 12mm marco de cajon y visor de
0.40m x 0.60m en vidrio templado de 6 mm

P-2 6 1.00 2.50 Contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

P-5 7 0.90 2.50 Contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon
P-4 1 1.80 2.50 Puerta doble hoja  contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

P-6 2 2.00 2.50 Puerta doble hoja batiente contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

CUADRO DE VANOS - VENTANAS
TIPO Count ALFEIZER LARGO ALTO MATERIAL

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-09 1 1.00 2.70 1.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-08 1 1.00 2.68 1.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-12 1 2.00 3.70 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-03 1 2.00 4.48 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-02 1 2.00 4.19 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-01 1 2.00 4.83 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negroV-10 1 2.00 4.35 0.50
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-04 1 2.00 6.70 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-15 2 2.00 2.00 0.50
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-07 6 2.00 3.75 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-05 2 1.00 2.42 1.50

V-11 2 2.00 2.00 0.50

V-06 1 2.00 7.36 0.50

V-14 1 2.00 2.76 0.50
V-13 1 2.00 1.75 0.50
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Evacuacion de Aguas Pluviales
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TECHO
Pérgola de madera

NPT. +4.20 m.

TECHO
Impermeabilizado

 con ladrillo pastelero
NPT. +10.15 m.

TECHO
Impermeabilizado

 con ladrillo pastelero
NPT. +10.15 m.

TECHO
Pérgola de madera

NPT. +4.20 m.
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CUADRO DE VANOS - PUERTAS
TIPO CANT. ANCHO ALTO MATERIAL

P-3 2 1.80 2.50 Puerta doble hoja batiente contraplacada de madera cedro 12mm marco de cajon

P-1 5 1.00 2.50
Puerta doble hoja contraplacada de madera cedro 12mm marco de cajon y visor de
0.40m x 0.60m en vidrio templado de 6 mm

P-2 6 1.00 2.50 Contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

P-5 7 0.90 2.50 Contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon
P-4 1 1.80 2.50 Puerta doble hoja  contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

P-6 2 2.00 2.50 Puerta doble hoja batiente contraplacada de madera cedro 12 mm marco de cajon

CUADRO DE VANOS - VENTANAS
TIPO Count ALFEIZER LARGO ALTO MATERIAL

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-09 1 1.00 2.70 1.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-08 1 1.00 2.68 1.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-12 1 2.00 3.70 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-03 1 2.00 4.48 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-02 1 2.00 4.19 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-01 1 2.00 4.83 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negroV-10 1 2.00 4.35 0.50
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-04 1 2.00 6.70 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-15 2 2.00 2.00 0.50
Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-07 6 2.00 3.75 0.50

Con sistema corredizo de vidrio templado de 8mm, carpinterñia de acero inoxidable color negro

V-05 2 1.00 2.42 1.50

V-11 2 2.00 2.00 0.50

V-06 1 2.00 7.36 0.50

V-14 1 2.00 2.76 0.50
V-13 1 2.00 1.75 0.50
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ELEVACION PRINCIPAL E-01

CELOSIAS DE MADERA

PERGOLA DE MADERA PERGOLA DE MADERA

BARANDA DE MADERA

BARANDA DE MADERA

MURO DE ALBAÑILERIA
CONFINADA

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :ASESOR:

1/50 SETIEMBRE 2020
AR-31 ARQ. GUILLERMO JIMENEZ FLORES

VIII TALLER TUTORIAL DE TESIS

BACH. ARQ.
JHANELA LIZETH MAMANI ESCOBAR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CENTRO DE INTERPRETACIÒN ARQUEOLOGICA PARA MEJORAR Y DIVERSIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INVESTIGACIÒN EN LA PROVINCIA DE TACNA, 2020

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

BLOQUE DE SALAS


