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RAMPA PENDIENTE 10%RAMPA PENDIENTE 10%RAMPA PENDIENTE 10%

TERRENO NATURAL

TE
RREN

O NAT
URAL

SALA 3: COLECCIÓN DE
FOTOGRAFIAS

SALA 1: COLECCIÓN DE
RESTOS ARQUEOLOGICOS

SALA 2: COLECCIÓN DE
PLANOS

P.DE C. PULIDO Y PIEDRA LAVADA

RAM
PA PENDIENTE 10%

RAM
PA PENDIENTE 10%

P.DE C. PULIDO Y PIEDRA LAVADA
 NPT = +6.50

SS.HH DE
       DAMAS

SS.HH DE
     VARONES

ALMACEN

CUARTO FRIO

COCINA

BARRA DE ATENCIÓNCAJA

AREA DE COMENSALES

01 02 03 04 05 06 07 08

302928272625

   SS.HH DE
       VARONES

PLATAFORMA 3

SALA DE INTERPRETACIÓN
DEL HOMBRE Y SU ENTORNO

SALA DE INTERPRETACIÓN DE
ARTE RUPESTRE EN EL MUNDO

SALA DE INTERPRETACIÓN
DEL CULTO DEL AGUASALA DE INTERPRETACIÓN

DE ARTE RUPESTRE EN TACNA

RAM
PA PENDIENTE 10%

RAM
PA PENDIENTE 10%

P. DE C. PULIDO Y PIEDRA LAVADA
 NPT = +0.80

      DESCANSO

RAMPA PENDIENTE 10%

      DEPOSITO

RAMPA PENDIENTE 10%
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04

02

01

03

04

02

01

P. DE C. PULIDO Y PIEDRA LAVADA
 NPT = +0.15

P.DE C. PULIDO Y PIEDRA LAVADA

RAMPA PENDIENTE 10%RAMPA PENDIENTE 10%

RAMPA
 PE

NDIEN
TE

 10
%

RAMPA
 PE

NDIEN
TE

 10
%

AUDIOVISUALES
      CAPACIDAD 48 PERSONAS

          DORMITORIO
         MATRIMONIAL

SS.HH

CLOSET

TERRAZA

          DORMITORIO
         MATRIMONIAL

SS.HH

CLOSET

TERRAZA

          DORMITORIO
         MATRIMONIAL

SS.HH

CLOSET

TERRAZA

          DORMITORIO
         MATRIMONIALSS.HH
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         MATRIMONIAL

SS.HH

CLOSET
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CLOSET
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SS.HH
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      ZONA DE FOGATAS03 02 01 01 02 03

PLATAFORMA 7

AREA DE COMENSALES

33 34 35 363231

      DESCANSO

01 02

01 02

          ESTAR

          RECEPCIÓN
          GUARDA
         MALETAS

          SS.HH

10

11

12

13

14

15

16

17

18
01

02

03

04

05

06

07

08

09

SALA DE VIDEOS

01

02

03

04

05

06

07

08091011121314151618 17

RAM
PA PENDIENTE 10%

RAM
PA PENDIENTE 10%

P.DE C. PULIDO Y PIEDRA LAVADA

 NPT = +0.65  NPT = +1.65

 NPT =
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0.1
5

RAMPA
 PEN

DIEN
TE

 10
%

TERRENO NATURAL

 NPT = +5.85
RAMPA PENDIENTE 10% RAMPA PENDIENTE 10%

  TIENDA 4
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PLATAFORMA 2

PISO DE CONCRETO ESTAMPADO
NPT = +0.15
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        DAMAS

RAMPA PENDIENTE 10%     PASILLO
 NPT = +6.50
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 NPT = +5.85
RAMPA PENDIENTE 10%
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11 12 13 141009

TERMINAL DE VENTILACION 

TRAMPA "P" - SUMIDERO

CAJA DE REGISTRO

D E S C R I P C I O N

TEE SANITARIA

YEE SANITARIA SIMPLE

TUBERIA DE DESAGUE

SIMBOLO

REDUCCION

L E Y E N D A

 EN EL TECHO

DESAGUE

CAJA CIEGA

TUBERIA DE VENTILACION

VALVULA CHECK

REDUCCION CONCENTRICA

VALVULA DE COMPUERTA

CODO DE 90ª SUBE

GRIFO

TEE

SIMBOLO

M
MEDIDOR DE AGUA

TUBERIA DE AGUA

D E S C R I P C I O N

CODO DE 90ª BAJA

CODO DE 90ª

AGUA

L E Y E N D A

REGISTRO ROSCADO DE
BRONCE

S=2" S=2" S=2"

S=2"

S=2"S=2"

S=2"

S=2"

S=2"

S=2"

Ø2"

Ø2"

Ø2"

Ø2"

Ø2" Ø2"
Ø2"

Ø2"

Ø2"

Ø2" Ø2" Ø2"
Ø2" baja sumidero  de

lavamanos
 Tuberia. PVC-SAL Ø2"

baja sumidero  de
lavamanos
 Tuberia. PVC-SAL Ø2"

baja sumidero  de
lavamanos
 Tuberia. PVC-SAL Ø2"

baja sumidero  de
lavamanos
 Tuberia. PVC-SAL Ø2"

Ø4"

Bio digestor
ROTOPLAS -
3000 L

Bomba de solidos
 - 1500 L

Regilla de degradacion
 - 1500 L

M

S=2" S=2" S=2"

S=2"

S=2"

S=2"

S=2"

S=2"

S=2"

S=2"
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Ø2"

Ø2" Ø2"
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Ø2"

Ø6"

Ø6"
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Ø2"

Ø
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Ø2"
Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø4"
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Ø
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Ø2"

Ø4"
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Ø
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Ø2"

Ø2"

Ø
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Ø
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Ø2"

Ø
2"

Ø2"

Ø
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Ø2"
Ø2"

Ø
2"

Ø2"

Ø
2"

Ø2"

Ø2"

Ø4"

Ø
6"

Ø
6"

Ø2" Ø2"

Ø
4"

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15C.T.     = -0.00C.F.    = - 0.85

baja sumidero  de
lavamanos
 Tuberia. PVC-SAL Ø2"

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15C.T.     = -0.00C.F.    = - 0.85

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00C.F.    = - 0.85

Ø
4"

Ø
4"

Bio digestor
ROTOPLAS -
3000 L

Bomba de solidos
 - 1500 L

Regilla de degradacion
 - 1500 L

Bomba de impulzo
1Hp

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Ø
1"

-tu
bo

 P
V

C
-S

ap

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"Punto de riego

Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Tapa de mantenimiento .
Concreto simple .
*cemento pulido
fc 210 m3

Ø
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Ø2"

Ø
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V
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Ø
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C
-S

ap
Ø

1/
2"

-tu
bo

 P
V

C
-S

ap

Ø1"-tubo PVC-SapØ1"-tubo PVC-Sap Ø1"-tubo PVC-Sap

Tanque de almacenamiento
de aguas grices
*roto plass 3000 L

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15C.T.     = -0.00

Ø
1/

2"
-tu

bo
 P

V
C

-S
ap

Ø
1/

2"
-tu

bo
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V
C

-S
ap

Ø
1/

2"
-tu

bo
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V
C

-S
ap

Ø
1/

2"
-tu

bo
 P

V
C

-S
ap

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

FILTRO DE GRASAFILTRO VEGETALFILTROVEGETAL

BIODIGESTOR

TANQUE 
SISTERNA

Bomba de impulzo
1Hp hacia ECOLODGE

Bomba de impulzo
1Hp hacia TANQUE CISTERNA

Tapa de mantenimiento .
Concreto simple .
*cemento pulido
fc 210 m3

Tanque de almacenamiento
de aguas grices
*roto plass 3000 L

Llegada de aguas grices
de ECOLODGE

LLEGA MONTANTE
de agua tratada desde tanque
cisterna para riego de jardines

TANQUE CISTERNA
AGUA POTABLE

TANQUE CISTERNA
AGUA POTABLE

Rebose

Ø 3/4"
Succión

CAP.  4.05 m3

Rebose

Ø 3/4"
Succión
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TERMINAL DE VENTILACION 

TRAMPA "P" - SUMIDERO

CAJA DE REGISTRO

D E S C R I P C I O N

TEE SANITARIA

YEE SANITARIA SIMPLE

TUBERIA DE DESAGUE

SIMBOLO

REDUCCION

L E Y E N D A

 EN EL TECHO

DESAGUE

CAJA CIEGA

TUBERIA DE VENTILACION

VALVULA CHECK

REDUCCION CONCENTRICA

VALVULA DE COMPUERTA

CODO DE 90ª SUBE

GRIFO

TEE

SIMBOLO

M
MEDIDOR DE AGUA

TUBERIA DE AGUA

D E S C R I P C I O N

CODO DE 90ª BAJA

CODO DE 90ª

AGUA

L E Y E N D A

REGISTRO ROSCADO DE
BRONCE
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CAP.  4.05 m3
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FILTRO BIOLOGICO
AGUA DE LAVADOS Y BAÑERAS

Hacia
Techo Verde 03

Hacia
Jardin Seco

Hacia
Jardin Seco

1

3

456

2

2

Bomba centrifuga 1HP 7500 KW
resistencia a particulas abrasivas
de preferencia

Tuberia de 34" PVC SAP

Programador de Riego autonomo
 (de grifo) funcionamiento con
 baterias de 9 voltios, proximidad a
 la electrovalvula no mayor a
 0.50 m. certificacion IP168 con
resistencia al agua.

Electrovalvula servocomandada

Ø1" o 12"de dos vias 0.02-0.8 Mpa
normalmente cerrado, diafracma
operado por servo.

Filtro de anillas de Ø1" o Ø 12"
segun sea la electrobomba presion
maxima 8 bar caudal maximo
20 m3/h

Lave  de paso Ø 1
2"

Hacia
Inodoros y

jardines

1

2

3

4

5

6

Acometida

Tanque
agua potable

Lavaplato
Lavamano

Tanque
agua reciclada

sedimentación sedimentación

Lodos

TAPA DE REGISTRO
Ø18"

CAPA DE PIEDRA
Ø2"

AROS PET
Ø2"

RELLENO CON TIERRA
NATURAL SIN COMPACTAR

CAJA DE REBOSE
O CAJA DE LODOS

TUBERIA PVC SAP Ø2"
INGRESO DESDE FILTROS 1,2 Y 3

TUBERIA PVC SAP Ø2"
SALIDA HACIA BOMBA DE AGUA

BIODIGESTOR ROTOPLAST
600 LITROS

ESC:1/20

CAPA INTERMEDIA
DRENAJE DE POLIERITENO DE CELULA CERRADA

MEMBRANA PROTECTORA
ANTI RAIZ CERTIFICADA

MEMBRANA IMPERMEABLE
POLIPROPILENO ATACTICO REFUERZO
CON FIBRA DE POLIESTER
CAPA ASFALTICA
BREA LIQUIDA

MORTERO DE RELLENO
PARA OBTENER PENDIENTE DE 2%

LOSA ALIGERADA
H=20CM

GRAVILLA DE DRENAJE
Ø 1 cm. H= 10cm

MEMBRANA IMPERMEABLE
POLIPROPILENO ATACTICO REFUERZO

CON FIBRA DE POLIESTER
CAPA ASFALTICA

BREA LIQUIDA

Pendiente 2%

0.
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0.
07

0.
07

va
ria

bl
e

0.100.180.32

0.
15

0.
05

va
ria

bl
e

DETALLE RIEGO POR ASPERCION Y DRENAJE  DE JARDIN SECO
ESC: 1/5

TUBERIA DE Ø2" PERFORADA
PARA DRENAJE DE AGUA

MANGUERA DE 20 mm.
PRESION DE 6 BARES

MANGUERA DE 16 mm.
PRESION DE 6 BARES

MANGUERA DE 20 mm.
PRESION DE 6 BARES

MICRO LLAVE DE PASO DE 12 mm.
3 BARES

MICRO ASPERSOR DE 25 - 150 L/H
DE CORTO ALCANCE Ø1.50 m.

ESTACA ESTABILIZADORA
H= 35 CM

MANQUERA DE 12 mm.
3 BARES

  Agua
Salida de

Al Desague

de Agua
Entrada

Rebose

TANQUE ELEVADO
ESC 1/20

NIVEL DE AGUA

LLAVE UNIVERSAL  Ø3
4"

VALVULA CHECK  Ø3
4"

TUBERIA DE IMPULSION  Ø3
4"

VIENE DE TANQUE CISTERNA

TAPA DE TANQUE

NIPLE ESPECIAL
Ø2 REBOSE

REDUCCION

Ø2" A Ø 34"

TUBERIA
PVC SAP Ø2"

FILTRO DE AGUA  Ø3
4"

NIPLE ESPECIAL
Ø3

4

LLAVE UNIVERSAL  Ø3
4"

LLAVE DE PASO  Ø3
4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 2"

1100 LT

1.
39

0.50

1.10

EMPOTRADA EN MURO 

0.806

ALAMBRON Nº8

0.806

ALAMBRON Nº8

ALAMBRON Nº8

ALAMBRON Nº8

ALAMBRON Nº8

LADRILLO

ALAMBRE N°16 f'c = 175 Kg /cm2

DETALLE DE TUBERIAS=2"

S=2"

Ø2"
Ø

2"

S/E

DET.DE SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE 

0.55

0.30

0.21 0.21

0.15

0.47

0.15

0.47 0.55

0.15

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :ASESOR:

1/50 SETIEMBRE 2020
D-15 ARQ. GUILLERMO JIMENEZ FLORES

VIII TALLER TUTORIAL DE TESIS

BACH. ARQ.
JHANELA LIZETH MAMANI ESCOBAR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CENTRO DE INTERPRETACIÒN ARQUEOLOGICA PARA MEJORAR Y DIVERSIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INVESTIGACIÒN EN LA PROVINCIA DE TACNA, 2020

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

DETALLE DE RECOLECCION TRATAMIENTO Y RECIRCULACION DE AGUAS GRICES

DESCRIPCION DEL FLUJO Y FUNCIONAMIENTO DEL
CISTEMA DE REUTILIZACION DE AGUAS GRICES PARA SER

UTILIZADOS EN SANITARIOS Y EN JARDINES



S=2"

S=2"

Ø2"
Ø

2"

S/E

DET.DE SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE 

0.55

0.30

0.21 0.21

0.15

0.47

0.15

0.47 0.55

0.15

EMPOTRADA EN MURO 

0.806

ALAMBRON Nº8

0.806

ALAMBRON Nº8

ALAMBRON Nº8

ALAMBRON Nº8

ALAMBRON Nº8

LADRILLO

ALAMBRE N°16 f'c = 175 Kg /cm2

DETALLE DE TUBERIA
  Agua
Salida de

Al Desague

de Agua
Entrada

Rebose

TANQUE ELEVADO
ESC 1/20

NIVEL DE AGUA

LLAVE UNIVERSAL  Ø3
4"

VALVULA CHECK  Ø3
4"

TUBERIA DE IMPULSION  Ø3
4"

VIENE DE TANQUE CISTERNA

TAPA DE TANQUE

NIPLE ESPECIAL
Ø2 REBOSE

REDUCCION

Ø2" A Ø 34"

TUBERIA
PVC SAP Ø2"

FILTRO DE AGUA  Ø3
4"

NIPLE ESPECIAL
Ø3

4

LLAVE UNIVERSAL  Ø3
4"

LLAVE DE PASO  Ø3
4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 2"

1100 LT

1.
39

0.50

1.10

CAPA INTERMEDIA
DRENAJE DE POLIERITENO DE CELULA CERRADA

MEMBRANA PROTECTORA
ANTI RAIZ CERTIFICADA

MEMBRANA IMPERMEABLE
POLIPROPILENO ATACTICO REFUERZO
CON FIBRA DE POLIESTER
CAPA ASFALTICA
BREA LIQUIDA

MORTERO DE RELLENO
PARA OBTENER PENDIENTE DE 2%

LOSA ALIGERADA
H=20CM

GRAVILLA DE DRENAJE
Ø 1 cm. H= 10cm

MEMBRANA IMPERMEABLE
POLIPROPILENO ATACTICO REFUERZO

CON FIBRA DE POLIESTER
CAPA ASFALTICA

BREA LIQUIDA

Pendiente 2%
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DETALLE RIEGO POR ASPERCION Y DRENAJE  DE JARDIN SECO
ESC: 1/5

TUBERIA DE Ø2" PERFORADA
PARA DRENAJE DE AGUA

MANGUERA DE 20 mm.
PRESION DE 6 BARES

MANGUERA DE 16 mm.
PRESION DE 6 BARES

MANGUERA DE 20 mm.
PRESION DE 6 BARES

MICRO LLAVE DE PASO DE 12 mm.
3 BARES

MICRO ASPERSOR DE 25 - 150 L/H
DE CORTO ALCANCE Ø1.50 m.

ESTACA ESTABILIZADORA
H= 35 CM

MANQUERA DE 12 mm.
3 BARES

sedimentación sedimentación

Lodos

TAPA DE REGISTRO
Ø18"

CAPA DE PIEDRA
Ø2"

AROS PET
Ø2"

RELLENO CON TIERRA
NATURAL SIN COMPACTAR

CAJA DE REBOSE
O CAJA DE LODOS

TUBERIA PVC SAP Ø2"
INGRESO DESDE FILTROS 1,2 Y 3

TUBERIA PVC SAP Ø2"
SALIDA HACIA BOMBA DE AGUA

BIODIGESTOR ROTOPLAST
600 LITROS

ESC:1/20

FILTRO BIOLOGICO
AGUA DE LAVADOS Y BAÑERAS

Hacia
Techo Verde 03

Hacia
Jardin Seco

Hacia
Jardin Seco

1

3

456

2

2

Bomba centrifuga 1HP 7500 KW
resistencia a particulas abrasivas
de preferencia

Tuberia de 34" PVC SAP

Programador de Riego autonomo
 (de grifo) funcionamiento con
 baterias de 9 voltios, proximidad a
 la electrovalvula no mayor a
 0.50 m. certificacion IP168 con
resistencia al agua.

Electrovalvula servocomandada

Ø1" o 12"de dos vias 0.02-0.8 Mpa
normalmente cerrado, diafracma
operado por servo.

Filtro de anillas de Ø1" o Ø 12"
segun sea la electrobomba presion
maxima 8 bar caudal maximo
20 m3/h

Lave  de paso Ø 1
2"

Hacia
Inodoros y

jardines

1

2

3

4

5

6

Acometida

Tanque
agua potable

Lavaplato
Lavamano

Tanque
agua reciclada

TERMINAL DE VENTILACION 

TRAMPA "P" - SUMIDERO

CAJA DE REGISTRO

D E S C R I P C I O N

TEE SANITARIA

YEE SANITARIA SIMPLE

TUBERIA DE DESAGUE

SIMBOLO

REDUCCION

L E Y E N D A

 EN EL TECHO

DESAGUE

CAJA CIEGA

TUBERIA DE VENTILACION

VALVULA CHECK

REDUCCION CONCENTRICA

VALVULA DE COMPUERTA

CODO DE 90ª SUBE

GRIFO

TEE

SIMBOLO

M
MEDIDOR DE AGUA

TUBERIA DE AGUA

D E S C R I P C I O N

CODO DE 90ª BAJA

CODO DE 90ª

AGUA

L E Y E N D A

REGISTRO ROSCADO DE
BRONCE

01

02

03

04

01

02

03

04

P.DE C. PULIDO Y PIEDRA LAVADA

RAM
PA PENDIENTE 10%

RAM
PA PENDIENTE 10%

P.DE C. PULIDO Y PIEDRA LAVADA
 NPT = +6.50

SS.HH DE
       DAMAS

SS.HH DE
     VARONES

ALMACEN

CUARTO FRIO

CAJA

01 02 03 04 05 06 07 08

302928272625

   SS.HH DE
       VARONES

33 34 35 363231

          ESTAR

          RECEPCIÓN
          GUARDA
         MALETAS

01

02

03

04

05

06

07

08091011121314151618 17

RAM
PA PENDIENTE 10%

RAM
PA PENDIENTE 10%

P.DE C. PULIDO Y PIEDRA LAVADA

TERRENO NATURAL

 NPT = +5.85
RAMPA PENDIENTE 10% RAMPA PENDIENTE 10%

  TIENDA 4

  TIENDA 3

  TIENDA 2

  TIENDA 1

PLATAFORMA 5

PLATAFORMA 4

PLATAFORMA 6

2423

        DAMAS

RAMPA PENDIENTE 10%     PASILLO
 NPT = +6.50

 NPT = +5.85
RAMPA PENDIENTE 10%

32 33 34 35 36 37

11 12 13 141009

Ø2"
Ø2"

Bio digestor
ROTOPLAS -
3000 L

Bomba de solidos
 - 1500 L

Regilla de degradacion
 - 1500 L

Ø6"

Ø6"

Ø6" Ø6" Ø6"

Ø6"

Ø2" Ø2"

Ø
4"

Ø4"

Ø
4"

Ø
4"

Ø
4"

Ø
4"

Ø
4"

Ø4"

Ø2"

Ø2"

Ø
2"Ø

2"

Ø2"

Ø2"

Ø4"

Ø4"

Ø
4"

Ø2"

Ø2"

Ø
2"

Ø
2"

Ø2"

Ø
2"

Ø4"

Ø
6"

Ø
6"

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00C.F.    = - 0.85

baja sumidero  de
lavamanos
 Tuberia. PVC-SAL Ø2"

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00C.F.    = - 0.85

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00C.F.    = - 0.85

Bio digestor
ROTOPLAS -
3000 L

Bomba de solidos
 - 1500 L

Regilla de degradacion
 - 1500 L

Bomba de impulzo
1Hp

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Punto de riego
Cañeria de Agua
Magnesio de Ø 12"

Tapa de mantenimiento .
Concreto simple .
*cemento pulido
fc 210 m3

Ø
2"

Ø2"

Ø
1/

2"
-tu

bo
 P

V
C

-S
ap

Ø
1/

2"
-tu

bo
 P

V
C

-S
ap

Ø
1/

2"
-tu

bo
 P

V
C

-S
ap

Ø
1/

2"
-tu

bo
 P

V
C

-S
ap

Ø1"-tubo PVC-Sap

Tanque de almacenamiento
de aguas grices
*roto plass 3000 L

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

Ø
1/

2"
-tu

bo
 P

V
C

-S
ap

Ø
1/

2"
-tu

bo
 P

V
C

-S
ap

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

FILTRO DE GRASAFILTRO VEGETALFILTROVEGETAL

BIODIGESTOR

TANQUE 
SISTERNA

Bomba de impulzo
1Hp hacia ECOLODGE

Tanque de almacenamiento
de aguas grices
*roto plass 3000 L

Llegada de aguas grices
de ECOLODGE

01

02

313028 2927262524

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

0401 02 03 05 06 07

08

09

10

11

12

13

14

15

1819202122 1617

0705 0604030201 08

030201

1.003.00 P-3

0.803.00 P-1

0.803.00 P-1

0.803.00 P-1

0.803.00 P-1

1.003.00 P-5

1.00 3.00P-5

0.703.00 P-4

0.703.00 P-4

0.703.00 P-4

0.80
3.00

P
-6

0.80
3.00

P
-6

1.69 2.00 1.00

V-04 2.02 2.00 1.00

V
-0

5
0.60

0.40
3.00

V
-0

5
0.60

0.40
3.00

V-01 6.34 0.40 3.00

V
-0

6
1.60

0.40
3.00

V
-0

6
1.60

0.40
3.00

V
-0

7
5.03

0.40
3.00

V-08 3.50 0.40 3.00

DEPOSITO

ELECTRONICO

    CUARTO DE
       BASURA

    CUARTO DE
     LIMPIEZA

    SALA DE USOS MULTIPLES

    CUARTO DE
CAMARAS DE CONTROL

RAMPA PENDIENTE 10%

RAMPA PENDIENTE 10%

SS.HH DE VARONES

SS.HH DE DAMAS

VESTIDORES
 DE DAMAS

VESTIDORES
DE VARONES

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

CAJA CIEGA
0.30 x 0.60

N.P.T. = +0.15
C.T.     = -0.00

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :ASESOR:

1/50 SETIEMBRE 2020
D-16 ARQ. GUILLERMO JIMENEZ FLORES

VIII TALLER TUTORIAL DE TESIS

BACH. ARQ.
JHANELA LIZETH MAMANI ESCOBAR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CENTRO DE INTERPRETACIÒN ARQUEOLOGICA PARA MEJORAR Y DIVERSIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INVESTIGACIÒN EN LA PROVINCIA DE TACNA, 2020

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

DETALLE DE RECOLECCION TRATAMIENTO Y RECIRCULACION DE AGUAS GRICES

DESCRIPCION DEL FLUJO Y FUNCIONAMIENTO DEL
CISTEMA DE REUTILIZACION DE AGUAS GRICES PARA SER

UTILIZADOS EN SANITARIOS Y EN JARDINES
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P.DE C. PULIDO Y PIEDRA LAVADA

RAM
PA PENDIENTE 10%
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P.DE C. PULIDO Y PIEDRA LAVADA
 NPT = +6.50

      SS.HH DE
       DAMAS

      SS.HH DE
     VARONES

      ALMACEN

      CUARTO FRIO

           COCINA

           BARRA DE ATENCIÓN           CAJA

           AREA DE COMENSALES

01 02 03 04 05 06 07 08

          DORMITORIO
         MATRIMONIAL

         SS.HH

         CLOSET

         TERRAZA

          DORMITORIO
         MATRIMONIAL

         SS.HH

         CLOSET

         TERRAZA

          DORMITORIO
         MATRIMONIAL

         SS.HH

         CLOSET

         TERRAZA

          DORMITORIO
         MATRIMONIAL         SS.HH

         CLOSET
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RAM
PA PENDIENTE 10%

RAM
PA PENDIENTE 10%

P.DE C. PULIDO Y PIEDRA LAVADA

RAMPA PENDIENTE 10%     PASILLO
 NPT = +6.50

     PASILLO

         PASILLO
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         TERRAZA

6Sc(1,2,3,4,5,6)

S

2Sc(g,h)

1 2 3 4 5 6

g h

S

S

S

1 2

34

5 6

S

S
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34

5 6

S

S

1 2

34

5 6

S

S

1 2

34

5 6

6Sc(1,2,3,4,5,6) 6Sc(1,2,3,4,5,6) 6Sc(1,2,3,4,5,6) 6Sc(1,2,3,4,5,6)

1

2 3

4

4Sc(1,2,3,4) 4Sc(1,2,3,4)

1

2 3

4 1

2 3

4 1

2 3

4

4Sc(1,2,3,4) 4Sc(1,2,3,4)

6Sc(1,2,3,4,5,6)

1 2

3 4

5 6

6Sc(1,2,3,4,5,6)
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3 4

5 6

1 2
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S

6Sc(1,2,3,4,5,6)
1 2

3 4

2Sc(1,2,3,4)

S

S

2Sc(1,2,)

1
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S

2Sc(1,2,)

2Sc(1,2,)
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4
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3
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4
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3

1

4
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2Sc(1,2,3,4) 2Sc(1,2,3,4) 2Sc(1,2,3,4)

+ -

12 v

+ -

12 v

+ -

12 v

+ -

12 v

caja de concreto
resguardo de baterias

baja tuberia de paneles solares
tubo pvc 2"

+ -

12 v

+ -

12 v

+ -

12 v

+ -

12 v

+ -
220v

caja de concreto
resguardo de baterias

tapa metalica

baja tuberia de paneles solares
tubo pvc 2"

T.G.-7

+ -

12 v

+ -

12 v

+ -

12 v

+ -

12 v

+

-

220v

tapa metalica

baja tuberia de paneles solares
tubo pvc 2"

T.G.-5

caja de concreto
resguardo de baterias

C
-1

C-2

C-1

C
-2

C-4

C
-3

T.G.-6

C-1

C
-2

C
-3

C
-3

+ -

220v

PVC 25 mm Ø P 
2 x 6 mm2 N2XOH 

w/h
A  R.S.
Electrosur

1 x 10 mm2

Tablero General  (TG 5)
ESQUEMA ELECTRICO

2x32A C-2

C-1

C-3

C-4

2x20A

2x16A

2x16A

2x20A

IDif
NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

PVC 25 mm Ø P 
2 x 6 mm2 N2XOH 

w/h
A  R.S.
Electrosur

1 x 10 mm2

Tablero General  (TG 6)
ESQUEMA ELECTRICO

2x32A C-2

C-1

C-3

C-4

2x20A

2x16A

2x16A

2x20A

IDif
NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

PVC 25 mm Ø P 
2 x 6 mm2 N2XOH 

w/h
A  R.S.
Electrosur

1 x 10 mm2

Tablero General  (TG 7)
ESQUEMA ELECTRICO

2x32A C-2

C-1

C-3

C-4

2x20A

2x16A

2x16A

2x20A

IDif
NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

∑

∑

∑

K
w

h

TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE h = 0,40  y  h = 1,80

INTERRUPTOR UNIPOLAR ( RECTANGULAR 4" x 2" )

TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE h = 1,10

TOMA CORRIENTE MONOFASICO DOBLE h = 0,40

INTERRUPTOR DE CONMUTACION ( RECTANGULAR 4" x 2" )

INTERCOMUNICADOR (EMISOR)

TABLERO GENERAL

INTERRUPTOR DE BIPOLAR ( RECTANGULAR 4" x 2" )

RED EMPOTRADA POR PISO INTERCOMUNICADOR Y TIMBRE

ELECTRODUCTO POR PISO ó PARED TELEFONO

CAJA DE PASO 15 x 15

RED EMPOTRADA EN TECHO ó PARED

RED EMPOTRADA EN PISO ó PARED

CAJA DE PASO OCTOGONAL  Ø 4"

POZO DE TIERRA

CONDUCTO POR PISO ó PARED TV. CABLE

D E S C R I P C I O N

CENTRO DE LUZ ( OCTOGONAL Ø = 4" )

SPOT LIGHT ( DUCTO Ø 4" x 0,15)

SALIDA PARA BRAQUET

SIMBOLO

MEDIDOR DE LUZ

SALIDA PRA TV. (CABLE)  h = 1,80  y h = 0,40 

INTERCOMUNICADOR (RECEPTOR)

SALIDA PARA TELEFONO

CAJA DE INTERCONEXION TELEFONICA

LEYENDA

TABLERO DE DISTRIBUCION

IeI

Ie Rx

2S (a,b)

S

el Codigo Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de construcciones, y la ley de Concesiones 
-En la ejecucion de obras de este proyecto, deberan aplicarce, en lo que corresponda, lo que ordene 

 sistema de Telefonos Externos, seran suministrtrados e instalados por el "equipador-proveedor"
-El alambrado, coneptores, accesorios y equipos necesarios para el correcto funcionamiento del

 deberan ser consultadas con el "equipador-proveedor" carrespondiente.

-Las caracteristicas de las "salidas electricas" de los equipos especiales (p. ej.: las bombas de agua),
-Todos los equipos de alumbrado fluorescentes a utilizarse, seran de "alto factor de potencia".

 cortocircuito (en 220V) de 10 kA; los de los circuitos deribados podran ser para 5 kA minimo.
-Los interruptores generales deberan tener, minimo, una capacidad de interrupcion de la corriente de
 Tendran la capacidad nominal indicada en los planos.
-Los interruptores seran automatico, termomagneticos, y aprobados por "U.L.".

cartulina que indique el "directorio de circuitos" que corresponda.
-La puerta debera llevar chapa con llave amaestrada. En el lado interior de la puerta debera ir una 

 negro, de 1.27mm de espesor minimo, protegidos con pintura anticorrosiva y acabados con pintura
 fierro galvanizado, de 1.59mm de espesor minimo; y mandil, marco y puerta de plancha de fierro
-Seran de tipo de "frente muerto", para empotrar. Estaran compuesto de: un gabinete de plancha de

 aunque el dispositivo tomacorriente no tenga "salida" con este fin.
-Todos los circuitos deribados para tomacorrientes, deberan llebar una linea de tierra de proteccion,

 de conductores de 2.5mm2 que este lleva. La raya de diferente inclinacion indica la linea de tierra 
-El numero de rayas trazadas sobre la linea representativas de tramos de circuitos indican el numero
-Donde no se indique otra cosa, se entiende que se trata de: 2-1x2.5mm2-15mm

-Todos los cunductores seran continuos de caja a caja. No se permitiran empalmes  que queden

 los de los alimentadores llevaran aislamiento THW.
-Los conductores de los circuitos deribados y la linea de tierra de proteccion, llevaran aislamiento TW;

-Los conductores de hasta 6mm2 de seccion, seran de tipo "solido", los de secciones mayores seran

-Todos los conductores seran decobre electronico, con conductibilidad de100

 galvanizado de, minimo, 1.59mm de espesor (16 MSG) y deberan llevar tapa ciega del mismo material.
-Todas las cajas de paso de fabricacion a la medida, deberan de ser hechas en plancha de fierro
-Todas las cajas de paso deberan llevar tapa ciega de plancha de fierro galvanizado de tipo pesado.
 cuadradas de 100x100x40mm y llevaran "tapa de un gang".
 para dos interruptores de conmutacion,o para tres interruptores simples (tres golpes), deberan ser
-Todas las cajas para tomacorrientes o interruptores empotrados, que reciban mas de dos tubos, o

-Todas las cajas de fabricacion estandar (estampadas), seran de plancha de fierro galvanizado del tipo

 envoltura (dado)de concreto pobre, 5cm de espesor minimo.
-Todas las tuberias que deben quedar enterradas (p. ej.: en jardines)deberan ser protegidas con una

-Todos los empalmes de las tuberias con las cajas, se realizaran utilizando los "conectores tubo-caja"

-Para empalme para tuberias y/o accesorios, se debera utilizar el pegamento que recomiende el 

-La longitud maxima de un tramo de tuberia sera de 15 m.
-No se aceptaran mas de cuatro curvas de 90` por cada tramo de tuberia.

 disminuya de area, y sin utilizar dispositivos de llama directa.Las de mayor diametro seran hechas en

  -Sistema de telafonos Externos, sera de 20mm

-El diametro minimo para las tuberias de:
-Todas las tuberias seran de PVC-SAP

Electricas y su Reglamento.

 correspondiente.

 al duco.

 de proteccion.

 dentro de las tuberias.

 de tipo "cableado".

 El calibre minimo sera de 2.5mm2.

 "pesado".

 apropiados.

 fabricante de la tuberia.

 la fabrica.

-Las curvas de hasta  20mm Ø, podran ser fabricadas en obra,cuidando que su seccion recta no

  -Circuitos de 220V, sera de 15mm

% I.A.C.S, unipolares.

ESPECIFICACIONES    TECNICAS

DETALLE DE MONTAJE Y DIAGRAMA DE 
ALAMBRADO DE TOMACORRIENTES TIPICO

SOBRETAPA PARA CAJA CUADRADA

Y ROLDANA DE PRESION
TORNILLO CON TUERCA

CAJA DE CONEXION CUADRADA
DE LAMINA GALVANIZADA 

CAJA DE CONEXION CUADRADA

DETALLE DE SALIDAS

1.10

1.40
1.20

0.30
0.40

1.80

2.30

1.09

ESC. 1/25

POZO DE PUESTA

PLANTA

1.09

A TIERRA

desnudo 10 mm2

Ø 25 mm PVC-P

.54

.14

1.09

.21

Grampa o conector
soldada a dispersor

Conductor de cobre

Varilla de cobre
5/8" Ø x 2.40m

y electrolitos

CORTE

.20

1.09

Tierra vegetal cernida

3.27

1Ø
 1

/2
"

1Ø
 1

/2
"

.96

+ -

Cable Módulo-Regulador
12 AWG (3.3 mm2)
Bipolar vulcanizado

Módulo Fotovoltaico ISF - 150
De 150W, 12VCC.
Irradiancia = 1000 W/m2

LEYENDA

RG

PF1
PF2

C-1
C-2
C-3

ITM

Regulador tipo SHS-10 (10 Amp.)

Portafusible tipo Americano - If = 20 A

Portafusible estandar - para 6 fusibles
de 5 Amp.

Circuito de Iluminación.

Circuito de Tomacorrientes.

Circuito de Tomacorriente.

Interruptor termomagnético Unipolar -
20Amp.

RG

MS

MS Módulo Fotovoltaico 150W.

+ - + -

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

ITM

PF2

PF1

BT

C-3C-2C-1

+ -

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)
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Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

BT
Bateria tipo: Electrólito inmovilizado
libre de mantenimiento.
12VCC, Capacidad de 100horas.

Lámpara de 220AC - 550 Lumen

Tomacorriente doble.

Tomacorriente Simple.

TABLERO DE PLANCHA METALICA de 0.35x0.25x0.15m

Interruptor Unipolar

INV INV Inversor Xantrex Xpower 300W/12V

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :ASESOR:
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+ -

Cable Módulo-Regulador
12 AWG (3.3 mm2)
Bipolar vulcanizado

Módulo Fotovoltaico ISF - 150
De 150W, 12VCC.
Irradiancia = 1000 W/m2

LEYENDA

RG

PF1
PF2

C-1
C-2
C-3

ITM

Regulador tipo SHS-10 (10 Amp.)

Portafusible tipo Americano - If = 20 A

Portafusible estandar - para 6 fusibles
de 5 Amp.

Circuito de Iluminación.

Circuito de Tomacorrientes.

Circuito de Tomacorriente.

Interruptor termomagnético Unipolar -
20Amp.

RG

MS

MS Módulo Fotovoltaico 150W.

+ - + -

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

ITM

PF2

PF1

BT

C-3C-2C-1
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Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)
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Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

BT
Bateria tipo: Electrólito inmovilizado
libre de mantenimiento.
12VCC, Capacidad de 100horas.

Lámpara de 220AC - 550 Lumen

Tomacorriente doble.

Tomacorriente Simple.

TABLERO DE PLANCHA METALICA de 0.35x0.25x0.15m

Interruptor Unipolar

INV INV Inversor Xantrex Xpower 300W/12V 1.09

ESC. 1/25

POZO DE PUESTA

PLANTA

1.09

A TIERRA

desnudo 10 mm2

Ø 25 mm PVC-P

.54

.14

1.09

.21

Grampa o conector
soldada a dispersor

Conductor de cobre

Varilla de cobre
5/8" Ø x 2.40m

y electrolitos

CORTE

.20

1.09

Tierra vegetal cernida

3.27

1Ø
 1

/2
"

1Ø
 1

/2
"

.96

DETALLE DE SALIDAS

1.10

1.40
1.20

0.30
0.40

1.80

2.30

DETALLE DE MONTAJE Y DIAGRAMA DE 
ALAMBRADO DE TOMACORRIENTES TIPICO

SOBRETAPA PARA CAJA CUADRADA

Y ROLDANA DE PRESION
TORNILLO CON TUERCA

CAJA DE CONEXION CUADRADA
DE LAMINA GALVANIZADA 

CAJA DE CONEXION CUADRADA

el Codigo Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de construcciones, y la ley de Concesiones 
-En la ejecucion de obras de este proyecto, deberan aplicarce, en lo que corresponda, lo que ordene 

 sistema de Telefonos Externos, seran suministrtrados e instalados por el "equipador-proveedor"
-El alambrado, coneptores, accesorios y equipos necesarios para el correcto funcionamiento del

 deberan ser consultadas con el "equipador-proveedor" carrespondiente.

-Las caracteristicas de las "salidas electricas" de los equipos especiales (p. ej.: las bombas de agua),
-Todos los equipos de alumbrado fluorescentes a utilizarse, seran de "alto factor de potencia".

 cortocircuito (en 220V) de 10 kA; los de los circuitos deribados podran ser para 5 kA minimo.
-Los interruptores generales deberan tener, minimo, una capacidad de interrupcion de la corriente de
 Tendran la capacidad nominal indicada en los planos.
-Los interruptores seran automatico, termomagneticos, y aprobados por "U.L.".

cartulina que indique el "directorio de circuitos" que corresponda.
-La puerta debera llevar chapa con llave amaestrada. En el lado interior de la puerta debera ir una 

 negro, de 1.27mm de espesor minimo, protegidos con pintura anticorrosiva y acabados con pintura
 fierro galvanizado, de 1.59mm de espesor minimo; y mandil, marco y puerta de plancha de fierro
-Seran de tipo de "frente muerto", para empotrar. Estaran compuesto de: un gabinete de plancha de

 aunque el dispositivo tomacorriente no tenga "salida" con este fin.
-Todos los circuitos deribados para tomacorrientes, deberan llebar una linea de tierra de proteccion,

 de conductores de 2.5mm2 que este lleva. La raya de diferente inclinacion indica la linea de tierra 
-El numero de rayas trazadas sobre la linea representativas de tramos de circuitos indican el numero
-Donde no se indique otra cosa, se entiende que se trata de: 2-1x2.5mm2-15mm

-Todos los cunductores seran continuos de caja a caja. No se permitiran empalmes  que queden

 los de los alimentadores llevaran aislamiento THW.
-Los conductores de los circuitos deribados y la linea de tierra de proteccion, llevaran aislamiento TW;

-Los conductores de hasta 6mm2 de seccion, seran de tipo "solido", los de secciones mayores seran

-Todos los conductores seran decobre electronico, con conductibilidad de100

 galvanizado de, minimo, 1.59mm de espesor (16 MSG) y deberan llevar tapa ciega del mismo material.
-Todas las cajas de paso de fabricacion a la medida, deberan de ser hechas en plancha de fierro
-Todas las cajas de paso deberan llevar tapa ciega de plancha de fierro galvanizado de tipo pesado.
 cuadradas de 100x100x40mm y llevaran "tapa de un gang".
 para dos interruptores de conmutacion,o para tres interruptores simples (tres golpes), deberan ser
-Todas las cajas para tomacorrientes o interruptores empotrados, que reciban mas de dos tubos, o

-Todas las cajas de fabricacion estandar (estampadas), seran de plancha de fierro galvanizado del tipo

 envoltura (dado)de concreto pobre, 5cm de espesor minimo.
-Todas las tuberias que deben quedar enterradas (p. ej.: en jardines)deberan ser protegidas con una

-Todos los empalmes de las tuberias con las cajas, se realizaran utilizando los "conectores tubo-caja"

-Para empalme para tuberias y/o accesorios, se debera utilizar el pegamento que recomiende el 

-La longitud maxima de un tramo de tuberia sera de 15 m.
-No se aceptaran mas de cuatro curvas de 90` por cada tramo de tuberia.

 disminuya de area, y sin utilizar dispositivos de llama directa.Las de mayor diametro seran hechas en

  -Sistema de telafonos Externos, sera de 20mm

-El diametro minimo para las tuberias de:
-Todas las tuberias seran de PVC-SAP

Electricas y su Reglamento.

 correspondiente.

 al duco.

 de proteccion.

 dentro de las tuberias.

 de tipo "cableado".

 El calibre minimo sera de 2.5mm2.

 "pesado".

 apropiados.

 fabricante de la tuberia.

 la fabrica.

-Las curvas de hasta  20mm Ø, podran ser fabricadas en obra,cuidando que su seccion recta no

  -Circuitos de 220V, sera de 15mm

% I.A.C.S, unipolares.

ESPECIFICACIONES    TECNICAS

K
w

h

TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE h = 0,40  y  h = 1,80

INTERRUPTOR UNIPOLAR ( RECTANGULAR 4" x 2" )

TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE h = 1,10

TOMA CORRIENTE MONOFASICO DOBLE h = 0,40

INTERRUPTOR DE CONMUTACION ( RECTANGULAR 4" x 2" )

INTERCOMUNICADOR (EMISOR)

TABLERO GENERAL

INTERRUPTOR DE BIPOLAR ( RECTANGULAR 4" x 2" )

RED EMPOTRADA POR PISO INTERCOMUNICADOR Y TIMBRE

ELECTRODUCTO POR PISO ó PARED TELEFONO

CAJA DE PASO 15 x 15

RED EMPOTRADA EN TECHO ó PARED

RED EMPOTRADA EN PISO ó PARED

CAJA DE PASO OCTOGONAL  Ø 4"

POZO DE TIERRA

CONDUCTO POR PISO ó PARED TV. CABLE

D E S C R I P C I O N

CENTRO DE LUZ ( OCTOGONAL Ø = 4" )

SPOT LIGHT ( DUCTO Ø 4" x 0,15)

SALIDA PARA BRAQUET

SIMBOLO

MEDIDOR DE LUZ

SALIDA PRA TV. (CABLE)  h = 1,80  y h = 0,40 

INTERCOMUNICADOR (RECEPTOR)

SALIDA PARA TELEFONO

CAJA DE INTERCONEXION TELEFONICA

LEYENDA

TABLERO DE DISTRIBUCION

IeI

Ie Rx

2S (a,b)

S

∑

∑

∑

PVC 25 mm Ø P 
2 x 6 mm2 N2XOH 

w/h
A  R.S.
Electrosur

1 x 10 mm2

Tablero General  (TG 5)
ESQUEMA ELECTRICO

2x32A C-2

C-1

C-3

C-4

2x20A

2x16A

2x16A

2x20A

IDif
NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

PVC 25 mm Ø P 
2 x 6 mm2 N2XOH 

w/h
A  R.S.
Electrosur

1 x 10 mm2

Tablero General  (TG 6)
ESQUEMA ELECTRICO

2x32A C-2

C-1

C-3

C-4

2x20A

2x16A

2x16A

2x20A

IDif
NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

PVC 25 mm Ø P 
2 x 6 mm2 N2XOH 

w/h
A  R.S.
Electrosur

1 x 10 mm2

Tablero General  (TG 7)
ESQUEMA ELECTRICO

2x32A C-2

C-1

C-3

C-4

2x20A

2x16A

2x16A

2x20A

IDif
NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
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2Sc(1,2,)
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2Sc(1,2,)2Sc(1,2,)2Sc(1,2,)

baja tuberia de paneles solares
tubo pvc 2"

baja tuberia de paneles solares
tubo pvc 2"

baja tuberia de paneles solares
tubo pvc 2"

C
-1

C-2

C
-2

C-1

caja de paso

caja de paso

T.G.-12

T.G.-11

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :ASESOR:
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PVC 25 mm Ø P 
2 x 6 mm2 N2XOH 

w/h
A  R.S.
Electrosur

1 x 10 mm2

Tablero General  (TG 2)
ESQUEMA ELECTRICO

2x32A C-2

C-1

C-3

C-4

2x20A

2x16A

2x16A

2x20A

IDif
NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

PVC 25 mm Ø P 
2 x 6 mm2 N2XOH 

w/h
A  R.S.
Electrosur

1 x 10 mm2

Tablero General  (TG 3)
ESQUEMA ELECTRICO

2x32A C-2

C-1

C-3

C-4

2x20A

2x16A

2x16A

2x20A

IDif
NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

∑

∑

K
w

h

TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE h = 0,40  y  h = 1,80

INTERRUPTOR UNIPOLAR ( RECTANGULAR 4" x 2" )

TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE h = 1,10

TOMA CORRIENTE MONOFASICO DOBLE h = 0,40

INTERRUPTOR DE CONMUTACION ( RECTANGULAR 4" x 2" )

INTERCOMUNICADOR (EMISOR)

TABLERO GENERAL

INTERRUPTOR DE BIPOLAR ( RECTANGULAR 4" x 2" )

RED EMPOTRADA POR PISO INTERCOMUNICADOR Y TIMBRE

ELECTRODUCTO POR PISO ó PARED TELEFONO

CAJA DE PASO 15 x 15

RED EMPOTRADA EN TECHO ó PARED

RED EMPOTRADA EN PISO ó PARED

CAJA DE PASO OCTOGONAL  Ø 4"

POZO DE TIERRA

CONDUCTO POR PISO ó PARED TV. CABLE

D E S C R I P C I O N

CENTRO DE LUZ ( OCTOGONAL Ø = 4" )

SPOT LIGHT ( DUCTO Ø 4" x 0,15)

SALIDA PARA BRAQUET

SIMBOLO

MEDIDOR DE LUZ

SALIDA PRA TV. (CABLE)  h = 1,80  y h = 0,40 

INTERCOMUNICADOR (RECEPTOR)

SALIDA PARA TELEFONO

CAJA DE INTERCONEXION TELEFONICA

LEYENDA

TABLERO DE DISTRIBUCION

IeI

Ie Rx

2S (a,b)

S

el Codigo Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de construcciones, y la ley de Concesiones 
-En la ejecucion de obras de este proyecto, deberan aplicarce, en lo que corresponda, lo que ordene 

 sistema de Telefonos Externos, seran suministrtrados e instalados por el "equipador-proveedor"
-El alambrado, coneptores, accesorios y equipos necesarios para el correcto funcionamiento del

 deberan ser consultadas con el "equipador-proveedor" carrespondiente.

-Las caracteristicas de las "salidas electricas" de los equipos especiales (p. ej.: las bombas de agua),
-Todos los equipos de alumbrado fluorescentes a utilizarse, seran de "alto factor de potencia".

 cortocircuito (en 220V) de 10 kA; los de los circuitos deribados podran ser para 5 kA minimo.
-Los interruptores generales deberan tener, minimo, una capacidad de interrupcion de la corriente de
 Tendran la capacidad nominal indicada en los planos.
-Los interruptores seran automatico, termomagneticos, y aprobados por "U.L.".

cartulina que indique el "directorio de circuitos" que corresponda.
-La puerta debera llevar chapa con llave amaestrada. En el lado interior de la puerta debera ir una 

 negro, de 1.27mm de espesor minimo, protegidos con pintura anticorrosiva y acabados con pintura
 fierro galvanizado, de 1.59mm de espesor minimo; y mandil, marco y puerta de plancha de fierro
-Seran de tipo de "frente muerto", para empotrar. Estaran compuesto de: un gabinete de plancha de

 aunque el dispositivo tomacorriente no tenga "salida" con este fin.
-Todos los circuitos deribados para tomacorrientes, deberan llebar una linea de tierra de proteccion,

 de conductores de 2.5mm2 que este lleva. La raya de diferente inclinacion indica la linea de tierra 
-El numero de rayas trazadas sobre la linea representativas de tramos de circuitos indican el numero
-Donde no se indique otra cosa, se entiende que se trata de: 2-1x2.5mm2-15mm

-Todos los cunductores seran continuos de caja a caja. No se permitiran empalmes  que queden

 los de los alimentadores llevaran aislamiento THW.
-Los conductores de los circuitos deribados y la linea de tierra de proteccion, llevaran aislamiento TW;

-Los conductores de hasta 6mm2 de seccion, seran de tipo "solido", los de secciones mayores seran

-Todos los conductores seran decobre electronico, con conductibilidad de100

 galvanizado de, minimo, 1.59mm de espesor (16 MSG) y deberan llevar tapa ciega del mismo material.
-Todas las cajas de paso de fabricacion a la medida, deberan de ser hechas en plancha de fierro
-Todas las cajas de paso deberan llevar tapa ciega de plancha de fierro galvanizado de tipo pesado.
 cuadradas de 100x100x40mm y llevaran "tapa de un gang".
 para dos interruptores de conmutacion,o para tres interruptores simples (tres golpes), deberan ser
-Todas las cajas para tomacorrientes o interruptores empotrados, que reciban mas de dos tubos, o

-Todas las cajas de fabricacion estandar (estampadas), seran de plancha de fierro galvanizado del tipo

 envoltura (dado)de concreto pobre, 5cm de espesor minimo.
-Todas las tuberias que deben quedar enterradas (p. ej.: en jardines)deberan ser protegidas con una

-Todos los empalmes de las tuberias con las cajas, se realizaran utilizando los "conectores tubo-caja"

-Para empalme para tuberias y/o accesorios, se debera utilizar el pegamento que recomiende el 

-La longitud maxima de un tramo de tuberia sera de 15 m.
-No se aceptaran mas de cuatro curvas de 90` por cada tramo de tuberia.

 disminuya de area, y sin utilizar dispositivos de llama directa.Las de mayor diametro seran hechas en

  -Sistema de telafonos Externos, sera de 20mm

-El diametro minimo para las tuberias de:
-Todas las tuberias seran de PVC-SAP

Electricas y su Reglamento.

 correspondiente.

 al duco.

 de proteccion.

 dentro de las tuberias.

 de tipo "cableado".

 El calibre minimo sera de 2.5mm2.

 "pesado".

 apropiados.

 fabricante de la tuberia.

 la fabrica.

-Las curvas de hasta  20mm Ø, podran ser fabricadas en obra,cuidando que su seccion recta no

  -Circuitos de 220V, sera de 15mm

% I.A.C.S, unipolares.

ESPECIFICACIONES    TECNICAS

DETALLE DE MONTAJE Y DIAGRAMA DE 
ALAMBRADO DE TOMACORRIENTES TIPICO

SOBRETAPA PARA CAJA CUADRADA

Y ROLDANA DE PRESION
TORNILLO CON TUERCA

CAJA DE CONEXION CUADRADA
DE LAMINA GALVANIZADA 

CAJA DE CONEXION CUADRADA

DETALLE DE SALIDAS

1.10

1.40
1.20

0.30
0.40

1.80

2.30

1.09

ESC. 1/25

POZO DE PUESTA

PLANTA

1.09

A TIERRA

desnudo 10 mm2

Ø 25 mm PVC-P

.54

.14

1.09

.21

Grampa o conector
soldada a dispersor

Conductor de cobre

Varilla de cobre
5/8" Ø x 2.40m

y electrolitos

CORTE

.20

1.09

Tierra vegetal cernida

3.27

1Ø
 1

/2
"

1Ø
 1

/2
"

.96

+ -

Cable Módulo-Regulador
12 AWG (3.3 mm2)
Bipolar vulcanizado

Módulo Fotovoltaico ISF - 150
De 150W, 12VCC.
Irradiancia = 1000 W/m2

LEYENDA

RG

PF1
PF2

C-1
C-2
C-3

ITM

Regulador tipo SHS-10 (10 Amp.)

Portafusible tipo Americano - If = 20 A

Portafusible estandar - para 6 fusibles
de 5 Amp.

Circuito de Iluminación.

Circuito de Tomacorrientes.

Circuito de Tomacorriente.

Interruptor termomagnético Unipolar -
20Amp.

RG

MS

MS Módulo Fotovoltaico 150W.

+ - + -

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

ITM

PF2

PF1

BT

C-3C-2C-1

+ -

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)
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Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

BT
Bateria tipo: Electrólito inmovilizado
libre de mantenimiento.
12VCC, Capacidad de 100horas.

Lámpara de 220AC - 550 Lumen

Tomacorriente doble.

Tomacorriente Simple.

TABLERO DE PLANCHA METALICA de 0.35x0.25x0.15m

Interruptor Unipolar

INV INV Inversor Xantrex Xpower 300W/12V

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

 NPT = +3.45

01

01

1.60
3.00

P
-2

1.003.00 P-3

0.803.00 P-1

0.803.00 P-1

V-02 1.69 2.00 1.00

V-04 2.02 2.00 1.00

V
-0

5
0.60

0.40
3.00

V
-0

5
0.60

0.40
3.00

V-01 6.34 0.40 3.00V-01 6.34 0.40 3.00

SALA 3: COLECCIÓN DE
FOTOGRAFIAS

SALA 1: COLECCIÓN DE
RESTOS ARQUEOLOGICOS

SALA 2: COLECCIÓN DE
PLANOS

      HALL DE INGRESO

SALA DE INTERPRETACIÓN
DEL HOMBRE Y SU ENTORNO

SALA DE INTERPRETACIÓN DE
ARTE RUPESTRE EN EL MUNDO

SALA DE INTERPRETACIÓN
DEL CULTO DEL AGUASALA DE INTERPRETACIÓN

DE ARTE RUPESTRE EN TACNA

RAM
PA PENDIENTE 10%

RAM
PA PENDIENTE 10%

P. DE C. PULIDO Y PIEDRA LAVADA
 NPT = +0.80

      DESCANSO

RAMPA PENDIENTE 10%

      DEPOSITO

RAMPA PENDIENTE 10%

03

04

02

01

03

04

02

01

P. DE C. PULIDO Y PIEDRA LAVADA
 NPT = +0.15

P.DE C. PULIDO Y PIEDRA LAVADA

RAMPA
 PE

NDIEN
TE

 10
%

RAMPA
 PE

NDIEN
TE

 10
%

AUDIOVISUALES
      CAPACIDAD 48 PERSONAS

SALA DE VIDEOS
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    TALLER ARQUEOLOGICO DE
TACNA

    TALLER ARQUEOLOGICO DE
TACNA

2Sc(1,2,)

baja tuberia de paneles solares
tubo pvc 2"

baja tuberia de paneles solares
tubo pvc 2"

C
-1

C
-2

caja de paso

T.G.-9

30

31
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35 36 37 38 39 40 41 42
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24

25

26

27

28

29

1.603.00 P-2

V-10 5.49 0.40 3.00V-09 0.80 0.40 3.00

3.00

+ -

Cable Módulo-Regulador
12 AWG (3.3 mm2)
Bipolar vulcanizado

Módulo Fotovoltaico ISF - 150
De 150W, 12VCC.
Irradiancia = 1000 W/m2

LEYENDA

RG

PF1
PF2

C-1
C-2
C-3

ITM

Regulador tipo SHS-10 (10 Amp.)

Portafusible tipo Americano - If = 20 A

Portafusible estandar - para 6 fusibles
de 5 Amp.

Circuito de Iluminación.

Circuito de Tomacorrientes.

Circuito de Tomacorriente.

Interruptor termomagnético Unipolar -
20Amp.

RG

MS

MS Módulo Fotovoltaico 150W.

+ - + -

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

ITM

PF2

PF1

BT
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Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

BT
Bateria tipo: Electrólito inmovilizado
libre de mantenimiento.
12VCC, Capacidad de 100horas.

Lámpara de 220AC - 550 Lumen

Tomacorriente doble.

Tomacorriente Simple.

TABLERO DE PLANCHA METALICA de 0.35x0.25x0.15m

Interruptor Unipolar

INV INV Inversor Xantrex Xpower 300W/12V

1.09

ESC. 1/25

POZO DE PUESTA

PLANTA

1.09

A TIERRA

desnudo 10 mm2

Ø 25 mm PVC-P

.54

.14

1.09

.21

Grampa o conector
soldada a dispersor

Conductor de cobre

Varilla de cobre
5/8" Ø x 2.40m

y electrolitos

CORTE

.20

1.09

Tierra vegetal cernida

3.27

1Ø
 1

/2
"

1Ø
 1

/2
"

.96

DETALLE DE SALIDAS

1.10

1.40
1.20

0.30
0.40

1.80

2.30

DETALLE DE MONTAJE Y DIAGRAMA DE 
ALAMBRADO DE TOMACORRIENTES TIPICO

SOBRETAPA PARA CAJA CUADRADA

Y ROLDANA DE PRESION
TORNILLO CON TUERCA

CAJA DE CONEXION CUADRADA
DE LAMINA GALVANIZADA 

CAJA DE CONEXION CUADRADA

el Codigo Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de construcciones, y la ley de Concesiones 
-En la ejecucion de obras de este proyecto, deberan aplicarce, en lo que corresponda, lo que ordene 

 sistema de Telefonos Externos, seran suministrtrados e instalados por el "equipador-proveedor"
-El alambrado, coneptores, accesorios y equipos necesarios para el correcto funcionamiento del

 deberan ser consultadas con el "equipador-proveedor" carrespondiente.

-Las caracteristicas de las "salidas electricas" de los equipos especiales (p. ej.: las bombas de agua),
-Todos los equipos de alumbrado fluorescentes a utilizarse, seran de "alto factor de potencia".

 cortocircuito (en 220V) de 10 kA; los de los circuitos deribados podran ser para 5 kA minimo.
-Los interruptores generales deberan tener, minimo, una capacidad de interrupcion de la corriente de
 Tendran la capacidad nominal indicada en los planos.
-Los interruptores seran automatico, termomagneticos, y aprobados por "U.L.".

cartulina que indique el "directorio de circuitos" que corresponda.
-La puerta debera llevar chapa con llave amaestrada. En el lado interior de la puerta debera ir una 

 negro, de 1.27mm de espesor minimo, protegidos con pintura anticorrosiva y acabados con pintura
 fierro galvanizado, de 1.59mm de espesor minimo; y mandil, marco y puerta de plancha de fierro
-Seran de tipo de "frente muerto", para empotrar. Estaran compuesto de: un gabinete de plancha de

 aunque el dispositivo tomacorriente no tenga "salida" con este fin.
-Todos los circuitos deribados para tomacorrientes, deberan llebar una linea de tierra de proteccion,

 de conductores de 2.5mm2 que este lleva. La raya de diferente inclinacion indica la linea de tierra 
-El numero de rayas trazadas sobre la linea representativas de tramos de circuitos indican el numero
-Donde no se indique otra cosa, se entiende que se trata de: 2-1x2.5mm2-15mm

-Todos los cunductores seran continuos de caja a caja. No se permitiran empalmes  que queden

 los de los alimentadores llevaran aislamiento THW.
-Los conductores de los circuitos deribados y la linea de tierra de proteccion, llevaran aislamiento TW;

-Los conductores de hasta 6mm2 de seccion, seran de tipo "solido", los de secciones mayores seran

-Todos los conductores seran decobre electronico, con conductibilidad de100

 galvanizado de, minimo, 1.59mm de espesor (16 MSG) y deberan llevar tapa ciega del mismo material.
-Todas las cajas de paso de fabricacion a la medida, deberan de ser hechas en plancha de fierro
-Todas las cajas de paso deberan llevar tapa ciega de plancha de fierro galvanizado de tipo pesado.
 cuadradas de 100x100x40mm y llevaran "tapa de un gang".
 para dos interruptores de conmutacion,o para tres interruptores simples (tres golpes), deberan ser
-Todas las cajas para tomacorrientes o interruptores empotrados, que reciban mas de dos tubos, o

-Todas las cajas de fabricacion estandar (estampadas), seran de plancha de fierro galvanizado del tipo

 envoltura (dado)de concreto pobre, 5cm de espesor minimo.
-Todas las tuberias que deben quedar enterradas (p. ej.: en jardines)deberan ser protegidas con una

-Todos los empalmes de las tuberias con las cajas, se realizaran utilizando los "conectores tubo-caja"

-Para empalme para tuberias y/o accesorios, se debera utilizar el pegamento que recomiende el 

-La longitud maxima de un tramo de tuberia sera de 15 m.
-No se aceptaran mas de cuatro curvas de 90` por cada tramo de tuberia.

 disminuya de area, y sin utilizar dispositivos de llama directa.Las de mayor diametro seran hechas en

  -Sistema de telafonos Externos, sera de 20mm

-El diametro minimo para las tuberias de:
-Todas las tuberias seran de PVC-SAP

Electricas y su Reglamento.

 correspondiente.

 al duco.

 de proteccion.

 dentro de las tuberias.

 de tipo "cableado".

 El calibre minimo sera de 2.5mm2.

 "pesado".

 apropiados.

 fabricante de la tuberia.

 la fabrica.

-Las curvas de hasta  20mm Ø, podran ser fabricadas en obra,cuidando que su seccion recta no

  -Circuitos de 220V, sera de 15mm

% I.A.C.S, unipolares.

ESPECIFICACIONES    TECNICAS

K
w

h

TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE h = 0,40  y  h = 1,80

INTERRUPTOR UNIPOLAR ( RECTANGULAR 4" x 2" )

TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE h = 1,10

TOMA CORRIENTE MONOFASICO DOBLE h = 0,40

INTERRUPTOR DE CONMUTACION ( RECTANGULAR 4" x 2" )

INTERCOMUNICADOR (EMISOR)

TABLERO GENERAL

INTERRUPTOR DE BIPOLAR ( RECTANGULAR 4" x 2" )

RED EMPOTRADA POR PISO INTERCOMUNICADOR Y TIMBRE

ELECTRODUCTO POR PISO ó PARED TELEFONO

CAJA DE PASO 15 x 15

RED EMPOTRADA EN TECHO ó PARED

RED EMPOTRADA EN PISO ó PARED

CAJA DE PASO OCTOGONAL  Ø 4"

POZO DE TIERRA

CONDUCTO POR PISO ó PARED TV. CABLE

D E S C R I P C I O N

CENTRO DE LUZ ( OCTOGONAL Ø = 4" )

SPOT LIGHT ( DUCTO Ø 4" x 0,15)

SALIDA PARA BRAQUET

SIMBOLO

MEDIDOR DE LUZ

SALIDA PRA TV. (CABLE)  h = 1,80  y h = 0,40 

INTERCOMUNICADOR (RECEPTOR)

SALIDA PARA TELEFONO

CAJA DE INTERCONEXION TELEFONICA

LEYENDA

TABLERO DE DISTRIBUCION

IeI

Ie Rx

2S (a,b)

S

∑

∑

PVC 25 mm Ø P 
2 x 6 mm2 N2XOH 

w/h
A  R.S.
Electrosur

1 x 10 mm2

Tablero General  (TG 2)
ESQUEMA ELECTRICO

2x32A C-2

C-1

C-3

C-4

2x20A

2x16A

2x16A

2x20A

IDif
NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

PVC 25 mm Ø P 
2 x 6 mm2 N2XOH 

w/h
A  R.S.
Electrosur

1 x 10 mm2

Tablero General  (TG 3)
ESQUEMA ELECTRICO

2x32A C-2

C-1

C-3

C-4

2x20A

2x16A

2x16A

2x20A

IDif
NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
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PVC 25 mm Ø P 
2 x 6 mm2 N2XOH 

w/h
A  R.S.
Electrosur

1 x 10 mm2

Tablero General  (TG 4)
ESQUEMA ELECTRICO

2x32A C-2

C-1

C-3

C-4

2x20A

2x16A

2x16A

2x20A

IDif
NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

K
w

h

TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE h = 0,40  y  h = 1,80

INTERRUPTOR UNIPOLAR ( RECTANGULAR 4" x 2" )

TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE h = 1,10

TOMA CORRIENTE MONOFASICO DOBLE h = 0,40

INTERRUPTOR DE CONMUTACION ( RECTANGULAR 4" x 2" )

INTERCOMUNICADOR (EMISOR)

TABLERO GENERAL

INTERRUPTOR DE BIPOLAR ( RECTANGULAR 4" x 2" )

RED EMPOTRADA POR PISO INTERCOMUNICADOR Y TIMBRE

ELECTRODUCTO POR PISO ó PARED TELEFONO

CAJA DE PASO 15 x 15

RED EMPOTRADA EN TECHO ó PARED

RED EMPOTRADA EN PISO ó PARED

CAJA DE PASO OCTOGONAL  Ø 4"

POZO DE TIERRA

CONDUCTO POR PISO ó PARED TV. CABLE

D E S C R I P C I O N

CENTRO DE LUZ ( OCTOGONAL Ø = 4" )

SPOT LIGHT ( DUCTO Ø 4" x 0,15)

SALIDA PARA BRAQUET

SIMBOLO

MEDIDOR DE LUZ

SALIDA PRA TV. (CABLE)  h = 1,80  y h = 0,40 

INTERCOMUNICADOR (RECEPTOR)

SALIDA PARA TELEFONO

CAJA DE INTERCONEXION TELEFONICA

LEYENDA

TABLERO DE DISTRIBUCION

IeI

Ie Rx

2S (a,b)

S

el Codigo Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de construcciones, y la ley de Concesiones 
-En la ejecucion de obras de este proyecto, deberan aplicarce, en lo que corresponda, lo que ordene 

 sistema de Telefonos Externos, seran suministrtrados e instalados por el "equipador-proveedor"
-El alambrado, coneptores, accesorios y equipos necesarios para el correcto funcionamiento del

 deberan ser consultadas con el "equipador-proveedor" carrespondiente.

-Las caracteristicas de las "salidas electricas" de los equipos especiales (p. ej.: las bombas de agua),
-Todos los equipos de alumbrado fluorescentes a utilizarse, seran de "alto factor de potencia".

 cortocircuito (en 220V) de 10 kA; los de los circuitos deribados podran ser para 5 kA minimo.
-Los interruptores generales deberan tener, minimo, una capacidad de interrupcion de la corriente de
 Tendran la capacidad nominal indicada en los planos.
-Los interruptores seran automatico, termomagneticos, y aprobados por "U.L.".

cartulina que indique el "directorio de circuitos" que corresponda.
-La puerta debera llevar chapa con llave amaestrada. En el lado interior de la puerta debera ir una 

 negro, de 1.27mm de espesor minimo, protegidos con pintura anticorrosiva y acabados con pintura
 fierro galvanizado, de 1.59mm de espesor minimo; y mandil, marco y puerta de plancha de fierro
-Seran de tipo de "frente muerto", para empotrar. Estaran compuesto de: un gabinete de plancha de

 aunque el dispositivo tomacorriente no tenga "salida" con este fin.
-Todos los circuitos deribados para tomacorrientes, deberan llebar una linea de tierra de proteccion,

 de conductores de 2.5mm2 que este lleva. La raya de diferente inclinacion indica la linea de tierra 
-El numero de rayas trazadas sobre la linea representativas de tramos de circuitos indican el numero
-Donde no se indique otra cosa, se entiende que se trata de: 2-1x2.5mm2-15mm

-Todos los cunductores seran continuos de caja a caja. No se permitiran empalmes  que queden

 los de los alimentadores llevaran aislamiento THW.
-Los conductores de los circuitos deribados y la linea de tierra de proteccion, llevaran aislamiento TW;

-Los conductores de hasta 6mm2 de seccion, seran de tipo "solido", los de secciones mayores seran

-Todos los conductores seran decobre electronico, con conductibilidad de100

 galvanizado de, minimo, 1.59mm de espesor (16 MSG) y deberan llevar tapa ciega del mismo material.
-Todas las cajas de paso de fabricacion a la medida, deberan de ser hechas en plancha de fierro
-Todas las cajas de paso deberan llevar tapa ciega de plancha de fierro galvanizado de tipo pesado.
 cuadradas de 100x100x40mm y llevaran "tapa de un gang".
 para dos interruptores de conmutacion,o para tres interruptores simples (tres golpes), deberan ser
-Todas las cajas para tomacorrientes o interruptores empotrados, que reciban mas de dos tubos, o

-Todas las cajas de fabricacion estandar (estampadas), seran de plancha de fierro galvanizado del tipo

 envoltura (dado)de concreto pobre, 5cm de espesor minimo.
-Todas las tuberias que deben quedar enterradas (p. ej.: en jardines)deberan ser protegidas con una

-Todos los empalmes de las tuberias con las cajas, se realizaran utilizando los "conectores tubo-caja"

-Para empalme para tuberias y/o accesorios, se debera utilizar el pegamento que recomiende el 

-La longitud maxima de un tramo de tuberia sera de 15 m.
-No se aceptaran mas de cuatro curvas de 90` por cada tramo de tuberia.

 disminuya de area, y sin utilizar dispositivos de llama directa.Las de mayor diametro seran hechas en

  -Sistema de telafonos Externos, sera de 20mm

-El diametro minimo para las tuberias de:
-Todas las tuberias seran de PVC-SAP

Electricas y su Reglamento.

 correspondiente.

 al duco.

 de proteccion.

 dentro de las tuberias.

 de tipo "cableado".

 El calibre minimo sera de 2.5mm2.

 "pesado".

 apropiados.

 fabricante de la tuberia.

 la fabrica.

-Las curvas de hasta  20mm Ø, podran ser fabricadas en obra,cuidando que su seccion recta no

  -Circuitos de 220V, sera de 15mm

% I.A.C.S, unipolares.
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Cable Módulo-Regulador
12 AWG (3.3 mm2)
Bipolar vulcanizado

Módulo Fotovoltaico ISF - 150
De 150W, 12VCC.
Irradiancia = 1000 W/m2
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ITM

Regulador tipo SHS-10 (10 Amp.)

Portafusible tipo Americano - If = 20 A

Portafusible estandar - para 6 fusibles
de 5 Amp.

Circuito de Iluminación.

Circuito de Tomacorrientes.

Circuito de Tomacorriente.

Interruptor termomagnético Unipolar -
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Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

BT
Bateria tipo: Electrólito inmovilizado
libre de mantenimiento.
12VCC, Capacidad de 100horas.

Lámpara de 220AC - 550 Lumen

Tomacorriente doble.

Tomacorriente Simple.

TABLERO DE PLANCHA METALICA de 0.35x0.25x0.15m

Interruptor Unipolar

INV INV Inversor Xantrex Xpower 300W/12V
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tubo pvc 2"
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       LABORATORIO DE
         RESTAURACIÓN
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SEGUNDO PISO
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PVC 25 mm Ø P 
2 x 6 mm2 N2XOH 

w/h
A  R.S.
Electrosur

1 x 10 mm2

Tablero General  (TG 10)
ESQUEMA ELECTRICO
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C-3
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2x20A

2x16A

2x16A

2x20A

IDif
NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

∑ ∑

       LABORATORIO DE
         RESTAURACIÓN

     CUBICULO DE
     INVESTIGADOR

   DEPOSITO DE
    MATERIALES

    ARCHIVOS

     HALL DE
DISTRIBUCIÓN

           DEPOSITO DE
    RESTOS ARQUEOLOGICOS

       LABORATORIO DE
         RESTAURACIÓN

    ARCHIVOS

     CUBICULO DE
     INVESTIGADOR

      SS.HH DE
       VARONES

      SS.HH DE
        DAMAS

1

2

1

2

1

2

1 2 1 2

2Sc(1,2,)

2Sc(1,2,)

2Sc(1,2,)

2Sc(1,2,)

2Sc(1,2,)

S

S

S

S

baja tuberia de paneles solares
tubo pvc 2"

C-2

C-3

C
-4

C
-1 caja de paso

T.G.-14

0401 02 03 05 06 07

08

09

10

11

12

13

14

15

1819202122 1617

0.803.00 P-1

0.803.00 P-1

0.703.00 P-4

0.703.00 P-4

0.703.00 P-4

V
-0

6
2.33

0.40
3.00

V
-0

6
1.67

0.40
3.00

V-11 4.49 0.40 3.00V-11 4.49 0.40 3.00

V-14 3.39 0.40 3.00

V
-1

3
2.42

0.40
3.00

V
-1

5
3.86

0.40
3.00

V
-1

2
2.17

0.40
3.00

V
-2

6
6.60

0.40
3.00

V
-2

4
3.00

0.40
3.00

V
-2

5
5.75

0.40
3.00

0.80
3.00

P
-6

0.80
3.00

P
-6

0.80
3.00

P
-6

1

1

S

S

TERCER
 PISO

ESC 1/50

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :ASESOR:

1/50 SETIEMBRE 2020
D-21 ARQ. GUILLERMO JIMENEZ FLORES

VIII TALLER TUTORIAL DE TESIS

BACH. ARQ.
JHANELA LIZETH MAMANI ESCOBAR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CENTRO DE INTERPRETACIÒN ARQUEOLOGICA PARA MEJORAR Y DIVERSIFICAR LAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INVESTIGACIÒN EN LA PROVINCIA DE TACNA, 2020

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

DIAGRAMA DE FLUJO ELECTRICO DE LA GENERECION DE
ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS,

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION  ENERGIA ELECTRICA DE PANELES FOTOVOLTAICOS



PVC 25 mm Ø P 
2 x 6 mm2 N2XOH 

w/h
A  R.S.
Electrosur

1 x 10 mm2

Tablero General  (TG 4)
ESQUEMA ELECTRICO

2x32A C-2

C-1

C-3

C-4

2x20A

2x16A

2x16A

2x20A

IDif
NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

K
w

h

TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE h = 0,40  y  h = 1,80

INTERRUPTOR UNIPOLAR ( RECTANGULAR 4" x 2" )

TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE h = 1,10

TOMA CORRIENTE MONOFASICO DOBLE h = 0,40

INTERRUPTOR DE CONMUTACION ( RECTANGULAR 4" x 2" )

INTERCOMUNICADOR (EMISOR)

TABLERO GENERAL

INTERRUPTOR DE BIPOLAR ( RECTANGULAR 4" x 2" )

RED EMPOTRADA POR PISO INTERCOMUNICADOR Y TIMBRE

ELECTRODUCTO POR PISO ó PARED TELEFONO

CAJA DE PASO 15 x 15

RED EMPOTRADA EN TECHO ó PARED

RED EMPOTRADA EN PISO ó PARED

CAJA DE PASO OCTOGONAL  Ø 4"

POZO DE TIERRA

CONDUCTO POR PISO ó PARED TV. CABLE

D E S C R I P C I O N

CENTRO DE LUZ ( OCTOGONAL Ø = 4" )

SPOT LIGHT ( DUCTO Ø 4" x 0,15)

SALIDA PARA BRAQUET

SIMBOLO

MEDIDOR DE LUZ

SALIDA PRA TV. (CABLE)  h = 1,80  y h = 0,40 

INTERCOMUNICADOR (RECEPTOR)

SALIDA PARA TELEFONO

CAJA DE INTERCONEXION TELEFONICA

LEYENDA

TABLERO DE DISTRIBUCION

IeI

Ie Rx

2S (a,b)

S

el Codigo Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de construcciones, y la ley de Concesiones 
-En la ejecucion de obras de este proyecto, deberan aplicarce, en lo que corresponda, lo que ordene 

 sistema de Telefonos Externos, seran suministrtrados e instalados por el "equipador-proveedor"
-El alambrado, coneptores, accesorios y equipos necesarios para el correcto funcionamiento del

 deberan ser consultadas con el "equipador-proveedor" carrespondiente.

-Las caracteristicas de las "salidas electricas" de los equipos especiales (p. ej.: las bombas de agua),
-Todos los equipos de alumbrado fluorescentes a utilizarse, seran de "alto factor de potencia".

 cortocircuito (en 220V) de 10 kA; los de los circuitos deribados podran ser para 5 kA minimo.
-Los interruptores generales deberan tener, minimo, una capacidad de interrupcion de la corriente de
 Tendran la capacidad nominal indicada en los planos.
-Los interruptores seran automatico, termomagneticos, y aprobados por "U.L.".

cartulina que indique el "directorio de circuitos" que corresponda.
-La puerta debera llevar chapa con llave amaestrada. En el lado interior de la puerta debera ir una 

 negro, de 1.27mm de espesor minimo, protegidos con pintura anticorrosiva y acabados con pintura
 fierro galvanizado, de 1.59mm de espesor minimo; y mandil, marco y puerta de plancha de fierro
-Seran de tipo de "frente muerto", para empotrar. Estaran compuesto de: un gabinete de plancha de

 aunque el dispositivo tomacorriente no tenga "salida" con este fin.
-Todos los circuitos deribados para tomacorrientes, deberan llebar una linea de tierra de proteccion,

 de conductores de 2.5mm2 que este lleva. La raya de diferente inclinacion indica la linea de tierra 
-El numero de rayas trazadas sobre la linea representativas de tramos de circuitos indican el numero
-Donde no se indique otra cosa, se entiende que se trata de: 2-1x2.5mm2-15mm

-Todos los cunductores seran continuos de caja a caja. No se permitiran empalmes  que queden

 los de los alimentadores llevaran aislamiento THW.
-Los conductores de los circuitos deribados y la linea de tierra de proteccion, llevaran aislamiento TW;

-Los conductores de hasta 6mm2 de seccion, seran de tipo "solido", los de secciones mayores seran

-Todos los conductores seran decobre electronico, con conductibilidad de100

 galvanizado de, minimo, 1.59mm de espesor (16 MSG) y deberan llevar tapa ciega del mismo material.
-Todas las cajas de paso de fabricacion a la medida, deberan de ser hechas en plancha de fierro
-Todas las cajas de paso deberan llevar tapa ciega de plancha de fierro galvanizado de tipo pesado.
 cuadradas de 100x100x40mm y llevaran "tapa de un gang".
 para dos interruptores de conmutacion,o para tres interruptores simples (tres golpes), deberan ser
-Todas las cajas para tomacorrientes o interruptores empotrados, que reciban mas de dos tubos, o

-Todas las cajas de fabricacion estandar (estampadas), seran de plancha de fierro galvanizado del tipo

 envoltura (dado)de concreto pobre, 5cm de espesor minimo.
-Todas las tuberias que deben quedar enterradas (p. ej.: en jardines)deberan ser protegidas con una

-Todos los empalmes de las tuberias con las cajas, se realizaran utilizando los "conectores tubo-caja"

-Para empalme para tuberias y/o accesorios, se debera utilizar el pegamento que recomiende el 

-La longitud maxima de un tramo de tuberia sera de 15 m.
-No se aceptaran mas de cuatro curvas de 90` por cada tramo de tuberia.

 disminuya de area, y sin utilizar dispositivos de llama directa.Las de mayor diametro seran hechas en

  -Sistema de telafonos Externos, sera de 20mm

-El diametro minimo para las tuberias de:
-Todas las tuberias seran de PVC-SAP

Electricas y su Reglamento.

 correspondiente.

 al duco.

 de proteccion.

 dentro de las tuberias.

 de tipo "cableado".

 El calibre minimo sera de 2.5mm2.

 "pesado".

 apropiados.

 fabricante de la tuberia.

 la fabrica.

-Las curvas de hasta  20mm Ø, podran ser fabricadas en obra,cuidando que su seccion recta no

  -Circuitos de 220V, sera de 15mm

% I.A.C.S, unipolares.
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Cable Módulo-Regulador
12 AWG (3.3 mm2)
Bipolar vulcanizado

Módulo Fotovoltaico ISF - 150
De 150W, 12VCC.
Irradiancia = 1000 W/m2

LEYENDA

RG

PF1
PF2

C-1
C-2
C-3

ITM

Regulador tipo SHS-10 (10 Amp.)

Portafusible tipo Americano - If = 20 A

Portafusible estandar - para 6 fusibles
de 5 Amp.

Circuito de Iluminación.

Circuito de Tomacorrientes.

Circuito de Tomacorriente.

Interruptor termomagnético Unipolar -
20Amp.

RG

MS

MS Módulo Fotovoltaico 150W.
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Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)
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Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

BT
Bateria tipo: Electrólito inmovilizado
libre de mantenimiento.
12VCC, Capacidad de 100horas.

Lámpara de 220AC - 550 Lumen

Tomacorriente doble.

Tomacorriente Simple.

TABLERO DE PLANCHA METALICA de 0.35x0.25x0.15m

Interruptor Unipolar

INV INV Inversor Xantrex Xpower 300W/12V
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tubo pvc 2"

C-1

C-2

T.G.-4

PRIMER PISO
ESC 1/50

       LABORATORIO DE
         RESTAURACIÓN

     CUBICULO DE
     INVESTIGADOR

    ARCHIVOS

       SALA DE DIBUJO
            TECNICO

     HALL DE
DISTRIBUCIÓN

      ESTAR

S

2Sc(1,2,)

2Sc(1,2,)

2Sc(1,2,)

1

2 1

2

1

2

1

2

2Sc(1,2,)baja tuberia de paneles solares
tubo pvc 2"

C
-1

C-2

C-3

C
-4

caja de paso

T.G.-10

0401 02 03 05 06 07

08

09

10

11

12

13

14

15

1819202122 1617

1.60 3.00P-2

0.803.00 P-1

0.803.00 P-10.703.00 P-4

0.703.00 P-4

0.703.00 P-4

V
-0

6
2.33

0.40
3.00

V
-0

6
1.67

0.40
3.00

V
-1

2
2.17

0.40
3.00

V-14 3.39 0.40 3.00

V
-1

3
2.42

0.40
3.00

V
-1

5
3.86

0.40
3.00

V-11 4.49 0.40 3.00V-11 4.49 0.40 3.00

1

1

2Sc(14)

2Sc(15)

SEGUNDO PISO
ESC 1/50

PVC 25 mm Ø P 
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PVC 25 mm Ø P 
2 x 6 mm2 N2XOH 

w/h
A  R.S.
Electrosur

1 x 10 mm2

Tablero General  (TG 1)
ESQUEMA ELECTRICO

2x32A C-2

C-1

C-3

C-4

2x20A

2x16A

2x16A

2x20A

IDif
NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

K
w

h

TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE h = 0,40  y  h = 1,80

INTERRUPTOR UNIPOLAR ( RECTANGULAR 4" x 2" )

TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE h = 1,10

TOMA CORRIENTE MONOFASICO DOBLE h = 0,40

INTERRUPTOR DE CONMUTACION ( RECTANGULAR 4" x 2" )

INTERCOMUNICADOR (EMISOR)

TABLERO GENERAL

INTERRUPTOR DE BIPOLAR ( RECTANGULAR 4" x 2" )

RED EMPOTRADA POR PISO INTERCOMUNICADOR Y TIMBRE

ELECTRODUCTO POR PISO ó PARED TELEFONO

CAJA DE PASO 15 x 15

RED EMPOTRADA EN TECHO ó PARED

RED EMPOTRADA EN PISO ó PARED

CAJA DE PASO OCTOGONAL  Ø 4"

POZO DE TIERRA

CONDUCTO POR PISO ó PARED TV. CABLE

D E S C R I P C I O N

CENTRO DE LUZ ( OCTOGONAL Ø = 4" )

SPOT LIGHT ( DUCTO Ø 4" x 0,15)

SALIDA PARA BRAQUET

SIMBOLO

MEDIDOR DE LUZ

SALIDA PRA TV. (CABLE)  h = 1,80  y h = 0,40 

INTERCOMUNICADOR (RECEPTOR)

SALIDA PARA TELEFONO

CAJA DE INTERCONEXION TELEFONICA

LEYENDA

TABLERO DE DISTRIBUCION

IeI

Ie Rx

2S (a,b)

S

el Codigo Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de construcciones, y la ley de Concesiones 
-En la ejecucion de obras de este proyecto, deberan aplicarce, en lo que corresponda, lo que ordene 

 sistema de Telefonos Externos, seran suministrtrados e instalados por el "equipador-proveedor"
-El alambrado, coneptores, accesorios y equipos necesarios para el correcto funcionamiento del

 deberan ser consultadas con el "equipador-proveedor" carrespondiente.

-Las caracteristicas de las "salidas electricas" de los equipos especiales (p. ej.: las bombas de agua),
-Todos los equipos de alumbrado fluorescentes a utilizarse, seran de "alto factor de potencia".

 cortocircuito (en 220V) de 10 kA; los de los circuitos deribados podran ser para 5 kA minimo.
-Los interruptores generales deberan tener, minimo, una capacidad de interrupcion de la corriente de
 Tendran la capacidad nominal indicada en los planos.
-Los interruptores seran automatico, termomagneticos, y aprobados por "U.L.".

cartulina que indique el "directorio de circuitos" que corresponda.
-La puerta debera llevar chapa con llave amaestrada. En el lado interior de la puerta debera ir una 

 negro, de 1.27mm de espesor minimo, protegidos con pintura anticorrosiva y acabados con pintura
 fierro galvanizado, de 1.59mm de espesor minimo; y mandil, marco y puerta de plancha de fierro
-Seran de tipo de "frente muerto", para empotrar. Estaran compuesto de: un gabinete de plancha de

 aunque el dispositivo tomacorriente no tenga "salida" con este fin.
-Todos los circuitos deribados para tomacorrientes, deberan llebar una linea de tierra de proteccion,

 de conductores de 2.5mm2 que este lleva. La raya de diferente inclinacion indica la linea de tierra 
-El numero de rayas trazadas sobre la linea representativas de tramos de circuitos indican el numero
-Donde no se indique otra cosa, se entiende que se trata de: 2-1x2.5mm2-15mm

-Todos los cunductores seran continuos de caja a caja. No se permitiran empalmes  que queden

 los de los alimentadores llevaran aislamiento THW.
-Los conductores de los circuitos deribados y la linea de tierra de proteccion, llevaran aislamiento TW;

-Los conductores de hasta 6mm2 de seccion, seran de tipo "solido", los de secciones mayores seran

-Todos los conductores seran decobre electronico, con conductibilidad de100

 galvanizado de, minimo, 1.59mm de espesor (16 MSG) y deberan llevar tapa ciega del mismo material.
-Todas las cajas de paso de fabricacion a la medida, deberan de ser hechas en plancha de fierro
-Todas las cajas de paso deberan llevar tapa ciega de plancha de fierro galvanizado de tipo pesado.
 cuadradas de 100x100x40mm y llevaran "tapa de un gang".
 para dos interruptores de conmutacion,o para tres interruptores simples (tres golpes), deberan ser
-Todas las cajas para tomacorrientes o interruptores empotrados, que reciban mas de dos tubos, o

-Todas las cajas de fabricacion estandar (estampadas), seran de plancha de fierro galvanizado del tipo

 envoltura (dado)de concreto pobre, 5cm de espesor minimo.
-Todas las tuberias que deben quedar enterradas (p. ej.: en jardines)deberan ser protegidas con una

-Todos los empalmes de las tuberias con las cajas, se realizaran utilizando los "conectores tubo-caja"

-Para empalme para tuberias y/o accesorios, se debera utilizar el pegamento que recomiende el 

-La longitud maxima de un tramo de tuberia sera de 15 m.
-No se aceptaran mas de cuatro curvas de 90` por cada tramo de tuberia.

 disminuya de area, y sin utilizar dispositivos de llama directa.Las de mayor diametro seran hechas en

  -Sistema de telafonos Externos, sera de 20mm

-El diametro minimo para las tuberias de:
-Todas las tuberias seran de PVC-SAP

Electricas y su Reglamento.

 correspondiente.

 al duco.

 de proteccion.

 dentro de las tuberias.

 de tipo "cableado".

 El calibre minimo sera de 2.5mm2.

 "pesado".

 apropiados.

 fabricante de la tuberia.

 la fabrica.

-Las curvas de hasta  20mm Ø, podran ser fabricadas en obra,cuidando que su seccion recta no

  -Circuitos de 220V, sera de 15mm

% I.A.C.S, unipolares.

ESPECIFICACIONES    TECNICAS

DETALLE DE MONTAJE Y DIAGRAMA DE 
ALAMBRADO DE TOMACORRIENTES TIPICO

SOBRETAPA PARA CAJA CUADRADA

Y ROLDANA DE PRESION
TORNILLO CON TUERCA

CAJA DE CONEXION CUADRADA
DE LAMINA GALVANIZADA 

CAJA DE CONEXION CUADRADA

DETALLE DE SALIDAS
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1.20

0.30
0.40

1.80

2.30

1.09

ESC. 1/25

POZO DE PUESTA

PLANTA

1.09

A TIERRA

desnudo 10 mm2

Ø 25 mm PVC-P

.54

.14

1.09

.21

Grampa o conector
soldada a dispersor

Conductor de cobre

Varilla de cobre
5/8" Ø x 2.40m

y electrolitos

CORTE

.20

1.09

Tierra vegetal cernida

3.27

1Ø
 1

/2
"

1Ø
 1

/2
"

.96

+ -

Cable Módulo-Regulador
12 AWG (3.3 mm2)
Bipolar vulcanizado

Módulo Fotovoltaico ISF - 150
De 150W, 12VCC.
Irradiancia = 1000 W/m2

LEYENDA

RG

PF1
PF2

C-1
C-2
C-3

ITM

Regulador tipo SHS-10 (10 Amp.)

Portafusible tipo Americano - If = 20 A

Portafusible estandar - para 6 fusibles
de 5 Amp.

Circuito de Iluminación.

Circuito de Tomacorrientes.

Circuito de Tomacorriente.

Interruptor termomagnético Unipolar -
20Amp.

RG

MS

MS Módulo Fotovoltaico 150W.

+ - + -

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

ITM

PF2

PF1

BT

C-3C-2C-1
+ -

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)
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Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

BT
Bateria tipo: Electrólito inmovilizado
libre de mantenimiento.
12VCC, Capacidad de 100horas.

Lámpara de 220AC - 550 Lumen

Tomacorriente doble.

Tomacorriente Simple.

TABLERO DE PLANCHA METALICA de 0.35x0.25x0.15m

Interruptor Unipolar

INV INV Inversor Xantrex Xpower 300W/12V
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PVC 25 mm Ø P 
2 x 6 mm2 N2XOH 

w/h
A  R.S.
Electrosur

1 x 10 mm2

Tablero General  (TG 8)
ESQUEMA ELECTRICO

2x32A C-2

C-1

C-3

C-4

2x20A

2x16A

2x16A

2x20A

IDif
NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 

NH-80 2x2.5 mm2+1x2.5 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
ALUMBRADO 

TOMACORRIENTES
NH-80 2x4 mm2+1x4 mm2/T,PVC-P 20 mmØ 
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INICIO DE

COLOCACION

Bruña de 12

9 99

3

P1 P1

0.50

0.55

2.20

1.50

0.30

1.25

0.20

0.15

0.30

3.25 3.25

CORTE A - A  SS.HH. DE NIÑOS TIPO B

ESC.: 1 / 20

INICIO DE

COLOCACION

1.35

0.15

0.45

0.20

Bruña de 12

Z O N A  I N V E S T I G A C I Ò N

INICIO DE

COLOCACION

Bruña de 

1

2

U U U

3

25

0.45

0.65

0.70

0.10

0.20

1.80

0.20

0.75

3.05
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1.30

3.25

CORTE B - B  SS.HH. DE NIÑOS TIPO A

ESC.: 1 / 20

0.45

0.65

0.45

0.65

Meson de Concreto Empotrado

con beige marmolizado

Z O N A  I N V E S T I G A C I Ò N

EQUIPOS

L LAVATORIO: ECO color blanco con

agujeros de 4" y 8" insinuados.

I INODORO:  Color blanco.

U URINARIO con empaque de descarga,

uñas galvanizadas y pernos de anclaje

inoxidable.

GRIFERIA: Fluxómetro de botón para

urinario, descarga directa. Acabado

cromo. Incluye brida para 

instalación.

LEYENDA

ACCESORIOS

4 Espejo (1.60 x 1.05 m)

5 Dispensador de papel toalla h=0.70m

6 Dispensador de jabón h=0.65m

7 Dispensador de papel h=0.60m

8 Papelera

9 Division de Melamina y tubos de

aluminio

10 Llave de agua.

ACABADOS

1 PISO: Ceramico Cemento 

Gris 40 x 40 cm

2 PARED: Ceramico America Blanco

40 x 40 cm

3 Pared tarrajeada, empastada. 

pintura Latex blanco

CARRETERA HACIA PALCA

11 12 13 141009

.10
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Meson de Concreto Empotrado

con beige marmolizado
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Z O N A  A D M I N I S T R A T I V A

EQUIPOS

L LAVATORIO: ECO color blanco con

agujeros de 4" y 8" insinuados.

I INODORO:  Color blanco.

U URINARIO con empaque de descarga,

uñas galvanizadas y pernos de anclaje

inoxidable.

GRIFERIA: Fluxómetro de botón para

urinario, descarga directa. Acabado

cromo. Incluye brida para 

instalación.

LEYENDA

ACCESORIOS

4 Espejo (1.60 x 1.05 m)

5 Dispensador de papel toalla h=0.70m

6 Dispensador de jabón h=0.65m

7 Dispensador de papel h=0.60m

8 Papelera

9 Division de Melamina y tubos de

aluminio

10 Llave de agua.

ACABADOS

1 PISO: Ceramico Cemento 

Gris 40 x 40 cm

2 PARED: Ceramico America Blanco

40 x 40 cm

3 Pared tarrajeada, empastada. 

pintura Latex blanco

CARRETERA HACIA PALCA
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1.65

0.80

0.20

2.65

2.50

5.15

0.45 0.60 0.60 1.80

3.45

INICIO DE

COLOCACION

INICIO DE

COLOCACION

I

I

I

UUU

9

9

9

9

9

8

7

8

7

8

7

10

L

5

6

10

L

5

6

0.45

0.70

0.47

0.70

0.50

0.47

0.70

1.56

0.50

0.35

A

A

B B
A = 7.43 m

2

A = 7.42 m

2

0.75

PLANTO DE PISO  TIPO C

ESC.: 1 / 20

0.803.00 P-1

0.803.00 P-1

V
-0
1

1.60
0.40

3.00
V
-0
1

1.60
0.40

3.00

BAÑO

VARONES

Ceramica Mocerado
Montreal 45 x 45
NPT. +4.80 m.

BAÑO

DAMAS

Ceramica Mocerado
Montreal 45 x 45
NPT. +4.80 m.

P
r
o
y
e
c
c
i
ó
n
 
d
e
 
V

i
g
a

INICIO DE

COLOCACION

INICIO DE

COLOCACION

0.75 1.00 1.70

2.70

3.45

0.85

1.65

0.88

1.60

0.15

2.50

2.48

5.15

1.70

0.80

1.65

0.80

0.20

2.65

2.50

5.15

3.45

A

A

B B
A = 7.43 m

2

A = 7.42 m

2

0.75

Z O N A I N V E S T I G A C I Ò N

EQUIPOS

L LAVATORIO: ECO color blanco con

agujeros de 4" y 8" insinuados.

I INODORO:  Color blanco.

U URINARIO con empaque de descarga,

uñas galvanizadas y pernos de anclaje

inoxidable.

GRIFERIA: Fluxómetro de botón para

urinario, descarga directa. Acabado

cromo. Incluye brida para 

instalación.

LEYENDA

ACCESORIOS

4 Espejo (1.60 x 1.05 m)

5 Dispensador de papel toalla h=0.70m

6 Dispensador de jabón h=0.65m

7 Dispensador de papel h=0.60m

8 Papelera

9 Division de Melamina y tubos de

aluminio

10 Llave de agua.

ACABADOS

1 PISO: Ceramico Cemento 

Gris 40 x 40 cm

2 PARED: Ceramico America Blanco

40 x 40 cm

3 Pared tarrajeada, empastada. 

pintura Latex blanco

CARRETERA HACIA PALCA

11 12 13 141009

.10

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :
ASESOR:

1/50 SETIEMBRE 2020
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A = #### m

2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

0.
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2.
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P
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V-01 0.70 1.50 1.00

BAÑO

P
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o
y
e
c
c
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i
g
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Proyección de Viga

PLANTA  DE SS. HH. TIPO A

E C O L O D G EESC.: 1 / 20

A

B

0.30

0.35

0.70

0.35

0.15

2.40

1.00

2.85

I

L

INICIO DE

COLOCACION

Meson de concreto

h=0.50m.

5

9

9

4

6

A = #### m

2

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

0.
80

2.
50

P
-2

V-01 0.70 1.50 1.00

BAÑO

P
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o
y
e
c
c
i
ó
n
 
d
e
 
V

i
g
a

Proyección de Viga

0.30

0.15

1.40

1.00

2.85

INICIO DE

COLOCACION

0.150.801.200.15

2.00

2.30

0.30

2.55

1.00

2.85

1.55

0.301.000.700.30

2.00

2.30

A

B

PLANTO DE PISO  TIPO A

E C O L O D G EESC.: 1 / 20

A

B

0.150.801.200.15

2.00

2.30

0.30

2.55

1.00

2.85

1.55

0.301.000.700.30

2.00

2.30

A

B

INICIO DE

COLOCACION

I

7

6

3

2

0.40

2.85

3.25

0.20

3.05

3.25

0.82

0.19

0.81

L

CORTE A-A  DE SS. HH. SERVICIO

ESC.: 1 / 20

INICIO DE

COLOCACION

I

P3

3

2

0.20

3.05

0.05

3.25

0.50

0.95

1.80

3.25

0.39

1.25

ESC.: 1 / 20

L

9

6

4

CORTE B-B  DE SS. HH. SERVICIO

E C O L O D G E E C O L O D G E

0.10

1.25

Bruña de 12 Bruña de 12

EQUIPOS

L LAVATORIO: ECO color blanco con

agujeros de 4" y 8" insinuados.

I INODORO:  Color blanco.

U URINARIO con empaque de descarga,

uñas galvanizadas y pernos de anclaje

inoxidable.

GRIFERIA: Fluxómetro de botón para

urinario, descarga directa. Acabado

cromo. Incluye brida para 

instalación.

LEYENDA

ACCESORIOS

4 Espejo (1.60 x 1.05 m)

5 Dispensador de papel toalla h=0.70m

6 Dispensador de jabón h=0.65m

7 Dispensador de papel h=0.60m

8 Papelera

9 Division de Melamina y tubos de

aluminio

10 Llave de agua.

ACABADOS

1 PISO: Ceramico Cemento 

Gris 40 x 40 cm

2 PARED: Ceramico America Blanco

40 x 40 cm

3 Pared tarrajeada, empastada. 

pintura Latex blanco

CARRETERA HACIA PALCA

11 12 13 141009

.10

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :

ASESOR:
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L

9

6

4

3

2

0.82 0.82

0.20

3.05

3.25

CORTE A-A  DE SS. HH.SERVICIOS

ESC.: 1 / 20

L

9

6

4

3

2

1.80

3.25
INICIO DE

COLOCACION

I7

10

3

2

0.39

0.88

10

R E S T A U R A N T E

0.40

0.42

1.05

INICIO DE

COLOCACION

INICIO DE

COLOCACION

0.80

Bruña de 12 Bruña de 12Bruña de 12

Bruña de 

1

2

1010 46 7

0.40

0.65

2.20

3.25

0.40

2.30

0.05

3.25

CORTE B - B  SS.HH. SERVICIOS

ESC.: 1 / 20

P1

R E S T A U R A N T E

0.55

10 6

0.80 0.80 0.80

0.80

1.00

1.05

0.20

EQUIPOS

L LAVATORIO: ECO color blanco con

agujeros de 4" y 8" insinuados.

I INODORO:  Color blanco.

U URINARIO con empaque de descarga,

uñas galvanizadas y pernos de anclaje

inoxidable.

GRIFERIA: Fluxómetro de botón para

urinario, descarga directa. Acabado

cromo. Incluye brida para 

instalación.

LEYENDA

ACCESORIOS

4 Espejo (1.60 x 1.05 m)

5 Dispensador de papel toalla h=0.70m

6 Dispensador de jabón h=0.65m

7 Dispensador de papel h=0.60m

8 Papelera

9 Division de Melamina y tubos de

aluminio

10 Llave de agua.

ACABADOS

1 PISO: Ceramico Cemento 

Gris 40 x 40 cm

2 PARED: Ceramico America Blanco

40 x 40 cm

3 Pared tarrajeada, empastada. 

pintura Latex blanco

CARRETERA HACIA PALCA

11 12 13 141009

.1

0

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :
ASESOR:
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NPT =+5.85

NPT =+6.50

VEREDA DE CONCRETO
FC' 175 KG/CM2

RAMPA DE CONCRETO

FC' 175 KG/CM2

ACABADO PIEDRA LAVADA

Junta rellena con
asfalto

JUNTA RELLENA CON
ASFALTO

Vereda de Concreto
fc' 175 kg/cm2

MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO
FC' 270 KG/CM2

BASE GRANULAR E=10CM

CORTE A-A
 DETALLE  DE RAMPA

ESC:1/20

0
.
2

0

0
.
9
6

0
.
8

1

BARANDA DE  MADERA
PINO 4'' - SOPORTE

BARANDA DE  MADERA
PINO 4'' - SOPORTE BARANDA DE  MADERA

PINO 2'' - AGARRADERA

BARANDA DE  MADERA
PINO 2'' - AGARRADERA

DETALLE
#01

DETALLE
#02

A A

B

B

RAMPAPENDIENTE
10%

RAMPA PENDIENTE
10%

DESCANSO

NPT. +6.50

PISO DE CEMENTO PULIDO 
 Y PIEDRA LAVADA

DESCANSO

NPT. +5.85

PISO ADOQUINADO 
DIM= 0.10 X 0.20X0.6 M

DESCANSO

NPT. +7.15

PISO ADOQUINADO 
DIM= 0.10 X 0.20 MX0.6 M

2.00 0.03 6.50 1.78 0.10

10.43

2
.
0
0

0
.
1
0

1
.
9
1

4
.
0
0

1
.
5
0

2
.
0
0

2
.
0
0

5
.
5
0

01020304

0.30 0.30 0.30 1.80 0.10

2.80

1
.
5
0

1.80

0.03

2.00 0.03 5.60

7.63

0.17 2.00 2.00 2.43

0.14 2.00 2.00 2.43 1.78

0.14 2.00 2.00 2.43

0
.
1
5

2
.
0
7

1
.
8
5

RELLENO EN JUNTA
CON ASFALTO E=1

2"

RELLENO EN JUNTA
CON ASFALTO E=1

2"

RELLENO EN JUNTA
CON ASFALTO E=1

2"

RELLENO EN JUNTA
CON ASFALTO E=1

2"

ACABADO CEMENTO
PULIDO

ACABADO CEMENTO
PULIDO

ACABADO CEMENTO
PULIDO

ACABADO CEMENTO
PULIDO

ACABADO CEMENTO
PULIDO

BRUÑADO CADA
10 CM. ACABADO PIEDRA LAVADA

ACABADO PIEDRA LAVADA

BARANDA DE  MADERA
PINO 2'' - AGARRADERA

BARANDA DE  MADERA
PINO 4'' - SOPORTE

BARANDA DE  MADERA
PINO 4'' - SOPORTE

DESCANSO

NPT. +6.50

PISO DE CEMENTO PULIDO 
 Y PIEDRA LAVADA

BARANDA DE  MADERA
PINO 2'' - AGARRADERA

PLANTA : DETALLE  DE RAMPA 01
ESC:1/20

SARDINEL DE CONCRETO

SARDINEL DE CONCRETO

DETALLE
#03

DETALLE
#04

DETALLE
#05

0
.
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5
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.
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3
0

.
2

0
0

.
2

0
0

.
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3

2
.
0

9

0
.
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5
0

.
2

5
0

.
1

0
0

.
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1
.
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0

0
.
1

7
0

.
1

6
0

.
1

7
0

.
1

0
0

.
2

6
0

.
2

0
0

.
2

0
0

.
2

4

1
.
5

0

CORTE B-B
 DETALLE  DE RAMPA

ESC:1/20

Vereda de Concreto
fc' 175 kg/cm2

Vereda de Concreto
fc' 175 kg/cm2

BARANDA DE  MADERA
PINO 4'' - SOPORTE

BARANDA DE  MADERA
PINO 4'' - SOPORTE

BARANDA DE  MADERA
PINO 4'' - SOPORTE

BARANDA DE  MADERA
PINO 2'' - AGARRADERA

BARANDA DE  MADERA
PINO 2'' - AGARRADERA

RAMPA DE CONCRETO
FC' 175 KG/CM2

ACABADO PIEDRA LAVADA
RAMPA DE CONCRETO
FC' 175 KG/CM2

ACABADO PIEDRA LAVADA

BASE GRANULAR

BASE GRANULAR

JUNTA RELLENA CON
ASFALTO

BARANDA DE  MADERA
PINO 2'' - AGARRADERA

TERRAPLEN E= 0.10 m

Ø 3/8 @ 0.20 m

Ø 1/2 @ 0.20 m

SARDINEL REFORZADO
CONCRETO F'C=175/KG/CM2

CIMIENTO CORRIDO
CONCRETO F'C=270/KG/CM2

.41

.20

.18

1.15

.96

.10

.10

Ø 1/2 @ 0.20 m

DETALLE 01: SARDINEL DE CONCRETO ENTRE RAMPA
ESC:1/10

JUNTA RELLENA
C/ASFALTO e=1"

NPT. Segun Planimetria
Plataforma de Concreto

F'c= 175 Kg/cm2.
Y PIEDRA LAVADA

PISO DE CEMENTO PULIDO

.10 .10.10.10

.10

.15
.25

Terraplen de E=0.10 m Terraplen de E=0.10 m

F'c= 175 Kg/cm2.
Y PIEDRA LAVADA

PISO DE CEMENTO PULIDO

NPT. Segun Planimetria
Plataforma de Concreto

DETALLE 02: DE ENCUENTROS DE TERRAPLEN
ESC:1/10

.10

.30

.15

.30

.13

0.30 m

SARDINEL REFORZADO
CONCRETO F'C=175/KG/CM2

AREA VERDE
 N.P.T VARIABLE

CIMIENTO CORRIDO
CONCRETO F'C=175/KG/CM2

PLATAFORMA DE CONCRETO
f'c = 175 kg / cm 2

TERRAPLEN E= 0.10 m

.10

.15

Ø 1/4 @ 0.15 m

Ø 3/8 @ 0.25 m

SARDINEL DE CONCRETO

DETALLE 03: SARDINEL CON VEREDA
ESC:1/10

.15

.30

SARDINEL DE CONCRETO
F'C=140 KG/CM2

Terreno Natural

PISO DE SUSTRATO /
TERRENO NATURAL

EN INTERIOR DE JAULAS

.10

.30
CIMIENTO CORRIDO
C:H 1:10 + 30% P.G. TERRENO NATURAL

COMPACTADO

.15

.13

.25

.30

DETALLE 03: SARDINEL TIPICO CON VEREDA
ESC:1/10

.10 1.41 .10

.03

.10 1.41 .10

1.61 1.61

.10

1.37

.10

1.57

3.25

JUNTA DE DILATACION 1"
CADA BLOQUE DE 3.00 M.
RELLENA CON ASFALTO

ADOQUIN CERÁMICO
10 X 20 X 06

SARDINEL DE CONCRETO
CEMENTO PULIDO COLOR NATURAL

E E

DETALLE 5 : ADOQUINADO
ESC:1/20

C C

D

D

.06

.05
.11

.22

JUNTA DE DILATACION 1"
CADA BLOQUE DE 3.00 M.
RELLENA CON ASFALTO

ADOQUIN CERÁMICO
10 X 20 X 06

SARDINEL DE CONCRETO
CEMENTO PULIDO COLOR NATURAL

ARENA COMPACTADA

NIVEL DE VEREDA

CORTE C-C : ADOQUINADO
ESC:1/20

.06

.10.20

ADOQUIN

TERRENO NATURAL
COMPACTADO

VEREDA EXTERIOR

.10

.03

.10

.23

.06

.05

.11
.22

TERRENO NATURAL
COMPACTADO

JUNTA DE DILATACION 1"
CADA BLOQUE DE 2.40M.
RELLENA CON ASFALTO

ARENA COMPACTADA

ADOQUIN CERÁMICO
10 X 20 X 6 APAREJO DE SOGA

SARDINEL
CONCRETO FC'=175 KG/CM2

CORTE E-E : ADOQUINADO
ESC:1/20

TERRENO NATURAL
COMPACTADO

VEREDA EXTERIOR

.52

CONCRETO FC'=175 KG/CM2

Ø3
8" @ 0.30  M.

2 Ø1
4" @

CAPA ASFALTICA

.15

ADOQUIN CERÁMICO
10 X 20 X 6 APAREJO DE SOGA

ARENA COMPACTADA

TERRENO NATURAL
COMPACTADO

CORTE D-D : ADOQUINADO
ESC:1/20

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :

ASESOR:

INDICADA
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PLACA METALICA

0.30x0.25x1/16"

ADOSADA A FONDO

DE TABLERO

TABLERO

0.45x0.25x0.15

DE PLANCHA METALICA

Esp. =1/16"

CAJA PORTA

BATERIAS

0.35x0.50x0.20

DE PLANCHA METALICA

Esp. = 1/16"

SOPORTE DE CAJA

PORTA BATERIAS

PERFIL "C"

1 1/2" X 1" X 1/8"

SOLDADA A CAJA DE BATERIAS

PERNOS 1/4"x1"

ACERO INOX."

PARA SUJECIÓN DE CAJA

PORTA BATERIAS

REJILLA 0.20x0.08

TIPO PERSIANA

EN PAREDES LATERALES

Y POSTERIOR DE

LA CAJA

AGUJEROS Ø 3/4"

PARA PASE DE CABLES

TROQUELADOS

REJILLA 0.15x0.08

TIPO PERSIANA

EN PAREDES LATERALES

DE TABLERO CON MALLA

INTERIOR PARA EVITAR

INGRESO DE MOSQUITOS

.
1

0
.
3

5
1

.
0

0
.
1

0
.
3

5

1
.
9

0

.25

.
0

4

.
0

4

.
0

2

.
0

2
8

.
0

5

AGUJEROS Ø 3/4"

PARA PASE DE CABLES

TROQUELADOS

AGUJEROS Ø 1/4"

PARA PERNOS DE

 AJUSTE

DE TABLERO

.
0

7
5

.
1

0

.
0

5

AGUJEROS Ø 3/4"

PARA PASE DE CABLES

TROQUELADOS

AGUJEROS Ø 1/4"

PARA PERNOS DE AJUSTE

DE CAJA DE BATERIAS

.
1

0

AGUJEROS TIPO OJO

CHINO Ø 1" L=1.5''

PARA PASE DE CABLES

TROQUELADOS

Tablero de control

Ÿ Tipo intemperie a pruebas de lluvia, puerta frontal abisagrada y

chapa a prueba de robos, además se ha considerado un elemento

(tipo argolla) para fijación de un precinto de seguridad.

ŸMaterial: De Plancha de Fierro laminado en Frio (LAF) espersor

1/16”.

ŸEl tablero, lleva en su interior una placa para fijar  elementos

eléctricos.

ŸPintada al horno, con pintura epoxica y anticorrosivas.

ŸEl tablero ha sido pintado con base de pintura zincromato como

base con 60 % sólidos; y el acabado es Pintura Electrostática

Hibrida Poliésterepoxi 100% sólidos, color gris. RAL 7032.

Caja de Batería/Gabinete

Ÿ Tipo intemperie a pruebas de lluvia, puerta

superior abisagrada y chapa a prueba de robos,

además se ha considerado un elemento (tipo argolla)

para fijación de un precinto de seguridad.

ŸMaterial: De plancha de Fierro Laminado en Frio (LAF)

espesor de 1/16”.

ŸEl gabinete lleva una tapa con una  inclinación de 5º.

ŸLos lados laterales del Gabinete, deben ser

agujereados en rejilla, Tomando la forma tipo persiana,

como indica el plano.

ŸEl Gabinete ha sido pintado con base de pintura

zincromato como base con 60 % sólidos; y el acabado

es Pintura Electrostática Hibrida Poliésterepoxi 100%

sólidos, color gris. RAL 7032.

VENTANILLA PARA

VISIÓN DE REGULADOR,

DE 0.15x0.07

AGUJEROS PARA

SUJECIÓN EN PARED

ISOMETRICO : ESTRUCTURA DE BATERIAS
ESC:1/20

PARANTES
perfil tipo "C" de

1 12" x 1 12" x 18" de FºGº

.

Perno de 14" x 1"
acero inox.

para sujecion de tablero

.

AGUJEROS Ø 34"
para pase de cables

 troquelados

.

AGUJEROS Ø 34"
para pase de cables
 troquelados

.

AGUJEROS Ø 12"
para tuberia PVC

.
1
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.
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5
1

.
0

0
.
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5
.
1

0

.
1
0

.
3

5
1

.
0

0
.
1

0
.
3

5

1
.
9

0

1
.
9

0

.25

.20

.15

.50

ARGOLA PARA

PRECINTO

DE SEGURIDAD

ARGOLLAS

 PARA CANDADO O PRECINTO

 DE SEGURIDAD

.
2

0

.08

REJILLA 0.20x0.08

TIPO PERSIANA

EN PAREDES LATERALES

Y POSTERIOR DE LA CAJA

CON MALLA INTERIOR

CONTRA INGRESO DE

MOSQUITOS

REJILLA 0.15x0.08

TIPO PERSIANA

EN PAREDES LATERALES

DE TABLERO CON MALLA

INTERIOR PARA EVITAR

INGRESO DE MOSQUITOS

.08

TABLERO

0.45x0.25x0.15

DE PLANCHA METALICA

Esp. =1/16"

TABLERO

0.45x0.25x0.15

DE PLANCHA METALICA

Esp. =1/16"

TABLERO

0.45x0.25x0.15

DE PLANCHA METALICA

Esp. =1/16"

REJILLA 0.15x0.08

TIPO PERSIANA EN PAREDES

LATERALES DE TABLERO CON

MALLA INTERIOR PARA EVITAR

INGRESO DE MOSQUITOS

REJILLA 0.20x0.08

TIPO PERSIANA

EN PAREDES LATERALES

Y POSTERIOR DE LA CAJA

CON MALLA INTERIOR

CONTRA INGRESO DE

MOSQUITOS

CERRADURA

DE BRONCE

5 PINES CON

LENGÜETA

CAJA PORTA

BATERIAS

0.35x0.50x0.20

DE PLANCHA METALICA

Esp. = 1/16"

CAJA PORTA

BATERIAS

0.35x0.50x0.20

DE PLANCHA METALICA

Esp. = 1/16"

CAJA PORTA

BATERIAS

0.35x0.50x0.20

DE PLANCHA METALICA

Esp. = 1/16"

TAPA DE CAJA

METALICA

ABISAGRADA

SOPORTE DE CAJA

PORTA BATERIAS

PERFIL "C"

1 1/2" X 1" X 1/8"

SOPORTE DE CAJA

PORTA BATERIAS

PERFIL "C"

1 1/2" X 1" X 1/8"

PARANTES

PERFIL  TIPO "C"

DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"

DE FºGº.

PARANTES

PERFIL  TIPO "C"

DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"

DE FºGº.

PARANTES

PERFIL "C"

1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"

DE FºGº

VENTANILLA PARA

VISIÓN DE REGULADOR,

DE 0.15x0.07

VENTANILLA PARA

VISIÓN DE REGULADOR,

DE 0.15x0.07

.
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7
.
0

7

.15

AGUJERO DE 1/2"Ø, PARA

DUCTO DE TUBERÍA PVC.

1
.
5
0

AGUJEROS PARA

SUJECIÓN EN PARED

CERRADURA

DE BRONCE

5 PINES CON

LENGÜETA

ISOMETRICO : ESTRUCTURA
DE BATERIAS

ESC:1/20

LATERAL : ESTRUCTURA
 DE BATERIAS

ESC:1/20

FRONTAL : ESTRUCTURA
 DE BATERIAS

ESC:1/20

Conexión panel

regulador

Salidas a

cargas.

    C-1

Salida al

Panel Solar

de 150 Wp

Color Rojo: Polo Positivo.

Color Azul: Polo Negativo

(El cable en realidad es de

coler negro).

+

-

Madera de 0.01x0.20x0.50m

Bateria tipo: Electrólito inmovilizado
libre de mantenimiento.

12VCC, Capacidad de 100horas.

Dimensiones:

L=39.5cm

A=10.5cm

H=26.4cm

CAJA PORTA

BATERIAS

0.35x0.50x0.20

DE PLANCHA METALICA

Esp. = 1/16"

B1 B2 PF1 B3 ITM

C-1

SHS-10

+ - + - + -

C-2 C-3 C-C

+
-

PF2

RG

Ri

PLACA METALICA de 0.30x0.25x1/16"

(ADOSADA A FONDO DE TABLERO)

TABLERO DE PLANCHA METALICA

 de 0.45x0.25x0.15m

Salidas a cargas.

C-2 y C-3

Positivo (+)

Negativo (-)

+

-

ISOMETRICO : CABLEADO DE TABLERO DE CONTROL
ESC:1/20

B1 B2 PF1 B3 ITM

C-1

SHS-10

+ - + - + -

         CIRCUITO

VIENE DE PANEL SOLAR

  CIRCUITO

VA A BATERIA C-2 C-3C-C

+-

+ -
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LEYENDA

PF2

RG

RG

PF1
PF2

B1,B2,B3,B4

C-1
C-2
C-3
C-C

ITM

Regulador tipo SHS-10 (10 Amp.)

Portafusible tipo Americano - If = 20 A

Portafusible estandar - para 6 fusibles

de 5 Amp.

Borneras.

Circuito de Iluminación.

Circuito de Tomacorrientes 1.

Circuito de Tomacorriente 2.

Circuito/Cable Común.

Interruptor termomagnético Unipolar -

20Amp.

Ri

Ri Riel para sujeción de 8cm Long.

PLACA METALICA de 0.20x0.25x1/16"

(ADOSADA A FONDO DE TABLERO)

TABLERO DE PLANCHA METALICA de 0.35x0.25x0.15m

B4

INV Inversor Xantrex Xpower 300W/12V

INV

EZQUEMA : CABLEADO DE TABLERO DE CONTROL
ESC:1/20

+ -

Cable Módulo-Regulador

12 AWG (3.3 mm2)
Bipolar vulcanizado

Módulo Fotovoltaico ISF - 150

De 150W, 12VCC.
Irradiancia = 1000 W/m2

LEYENDA

RG

PF1
PF2

C-1
C-2
C-3

ITM

Regulador tipo SHS-10 (10 Amp.)

Portafusible tipo Americano - If = 20 A

Portafusible estandar - para 6 fusibles

de 5 Amp.

Circuito de Iluminación.

Circuito de Tomacorrientes.

Circuito de Tomacorriente.

Interruptor termomagnético Unipolar -

20Amp.

RG

MS

MS Módulo Fotovoltaico 150W.

+ - + -

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

ITM

PF2

PF1

BT

C-3C-2C-1

+ -

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)
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Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

BT
Bateria tipo: Electrólito inmovilizado
libre de mantenimiento.

12VCC, Capacidad de 100horas.

Lámpara de 220AC - 550 Lumen

Tomacorriente doble.

TABLERO DE PLANCHA METALICA de 0.35x0.25x0.15m

INVINV Inversor Xantrex Xpower 300W/12V

DIAGRAMA UNIFILAR DETALLADO : TABLERO DE DISTRIBUCION
ESC:1/20
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Tuberia
PVC-SAP 5/8Ø

Tuberia PVC-SAP 5/8Ø

Tub
eri

a
PVC-SAP 5/

8Ø

TD I1 I2 I3

T1 T2 T3

L1 L2 L3

LEYENDA

T1, T2
T3

I1,I2,I3

C-1
C-2
C-3

L1,L2,L3
Circuito de Iluminación.

Circuito de Tomacorrientes.

TD Módulo Fotovoltaico 150W.

BT
Bateria tipo: Electrólito inmovilizado
libre de mantenimiento.

12VCC, Capacidad de 100horas.

Lámpara de 220AC - 550 Lumen

Tomacorriente doble.

Tomacorriente simple

Interruptor Unipolar

C-1

C-2 y C-3

BT

Caja Octogonal
   PVC-SAP

Caja Octogonal
   PVC-SAP

Caja octogonal de PVC-SAP.

LÍMITE

Circuito de Tomacorrientes.

ISOMETRICO : CONEXION ELECTRICA
ESC:1/20

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :

ASESOR:
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PLACA METALICA

0.30x0.25x1/16"

ADOSADA A FONDO

DE TABLERO

TABLERO

0.45x0.25x0.15

DE PLANCHA METALICA

Esp. =1/16"

CAJA PORTA

BATERIAS

0.35x0.50x0.20

DE PLANCHA METALICA

Esp. = 1/16"

SOPORTE DE CAJA

PORTA BATERIAS

PERFIL "C"

1 1/2" X 1" X 1/8"

SOLDADA A CAJA DE BATERIAS

PERNOS 1/4"x1"

ACERO INOX."

PARA SUJECIÓN DE CAJA

PORTA BATERIAS

REJILLA 0.20x0.08

TIPO PERSIANA

EN PAREDES LATERALES

Y POSTERIOR DE

LA CAJA

AGUJEROS Ø 3/4"

PARA PASE DE CABLES

TROQUELADOS

REJILLA 0.15x0.08

TIPO PERSIANA

EN PAREDES LATERALES

DE TABLERO CON MALLA

INTERIOR PARA EVITAR

INGRESO DE MOSQUITOS
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AGUJEROS Ø 3/4"

PARA PASE DE CABLES

TROQUELADOS

AGUJEROS Ø 1/4"

PARA PERNOS DE

 AJUSTE

DE TABLERO

.
0

7
5

.
1

0

.
0

5

AGUJEROS Ø 3/4"

PARA PASE DE CABLES

TROQUELADOS

AGUJEROS Ø 1/4"

PARA PERNOS DE AJUSTE

DE CAJA DE BATERIAS

.
1

0

AGUJEROS TIPO OJO

CHINO Ø 1" L=1.5''

PARA PASE DE CABLES

TROQUELADOS

Tablero de control

Ÿ Tipo intemperie a pruebas de lluvia, puerta frontal abisagrada y

chapa a prueba de robos, además se ha considerado un elemento

(tipo argolla) para fijación de un precinto de seguridad.

ŸMaterial: De Plancha de Fierro laminado en Frio (LAF) espersor

1/16”.

ŸEl tablero, lleva en su interior una placa para fijar  elementos

eléctricos.

ŸPintada al horno, con pintura epoxica y anticorrosivas.

ŸEl tablero ha sido pintado con base de pintura zincromato como

base con 60 % sólidos; y el acabado es Pintura Electrostática

Hibrida Poliésterepoxi 100% sólidos, color gris. RAL 7032.

Caja de Batería/Gabinete

Ÿ Tipo intemperie a pruebas de lluvia, puerta

superior abisagrada y chapa a prueba de robos,

además se ha considerado un elemento (tipo argolla)

para fijación de un precinto de seguridad.

ŸMaterial: De plancha de Fierro Laminado en Frio (LAF)

espesor de 1/16”.

ŸEl gabinete lleva una tapa con una  inclinación de 5º.

ŸLos lados laterales del Gabinete, deben ser

agujereados en rejilla, Tomando la forma tipo persiana,

como indica el plano.

ŸEl Gabinete ha sido pintado con base de pintura

zincromato como base con 60 % sólidos; y el acabado

es Pintura Electrostática Hibrida Poliésterepoxi 100%

sólidos, color gris. RAL 7032.

VENTANILLA PARA

VISIÓN DE REGULADOR,

DE 0.15x0.07

AGUJEROS PARA

SUJECIÓN EN PARED

ISOMETRICO : ESTRUCTURA DE BATERIAS
ESC:1/20

PARANTES
perfil tipo "C" de

1 12" x 1 12" x 18" de FºGº

.

Perno de 14" x 1"
acero inox.

para sujecion de tablero

.

AGUJEROS Ø 34"
para pase de cables

 troquelados

.

AGUJEROS Ø 34"
para pase de cables
 troquelados

.

AGUJEROS Ø 12"
para tuberia PVC
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ARGOLA PARA

PRECINTO

DE SEGURIDAD

ARGOLLAS

 PARA CANDADO O PRECINTO

 DE SEGURIDAD

.
2

0

.08

REJILLA 0.20x0.08

TIPO PERSIANA

EN PAREDES LATERALES

Y POSTERIOR DE LA CAJA

CON MALLA INTERIOR

CONTRA INGRESO DE

MOSQUITOS

REJILLA 0.15x0.08

TIPO PERSIANA

EN PAREDES LATERALES

DE TABLERO CON MALLA

INTERIOR PARA EVITAR

INGRESO DE MOSQUITOS

.08

TABLERO

0.45x0.25x0.15

DE PLANCHA METALICA

Esp. =1/16"

TABLERO

0.45x0.25x0.15

DE PLANCHA METALICA

Esp. =1/16"

TABLERO

0.45x0.25x0.15

DE PLANCHA METALICA

Esp. =1/16"

REJILLA 0.15x0.08

TIPO PERSIANA EN PAREDES

LATERALES DE TABLERO CON

MALLA INTERIOR PARA EVITAR

INGRESO DE MOSQUITOS

REJILLA 0.20x0.08

TIPO PERSIANA

EN PAREDES LATERALES

Y POSTERIOR DE LA CAJA

CON MALLA INTERIOR

CONTRA INGRESO DE

MOSQUITOS

CERRADURA

DE BRONCE

5 PINES CON

LENGÜETA

CAJA PORTA

BATERIAS

0.35x0.50x0.20

DE PLANCHA METALICA

Esp. = 1/16"

CAJA PORTA

BATERIAS

0.35x0.50x0.20

DE PLANCHA METALICA

Esp. = 1/16"

CAJA PORTA

BATERIAS

0.35x0.50x0.20

DE PLANCHA METALICA

Esp. = 1/16"

TAPA DE CAJA

METALICA

ABISAGRADA

SOPORTE DE CAJA

PORTA BATERIAS

PERFIL "C"

1 1/2" X 1" X 1/8"

SOPORTE DE CAJA

PORTA BATERIAS

PERFIL "C"

1 1/2" X 1" X 1/8"

PARANTES

PERFIL  TIPO "C"

DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"

DE FºGº.

PARANTES

PERFIL  TIPO "C"

DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"

DE FºGº.

PARANTES

PERFIL "C"

1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"

DE FºGº

VENTANILLA PARA

VISIÓN DE REGULADOR,

DE 0.15x0.07

VENTANILLA PARA

VISIÓN DE REGULADOR,

DE 0.15x0.07

.
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.15

AGUJERO DE 1/2"Ø, PARA

DUCTO DE TUBERÍA PVC.

1
.
5
0

AGUJEROS PARA

SUJECIÓN EN PARED

CERRADURA

DE BRONCE

5 PINES CON

LENGÜETA

ISOMETRICO : ESTRUCTURA
DE BATERIAS

ESC:1/20

LATERAL : ESTRUCTURA
 DE BATERIAS

ESC:1/20

FRONTAL : ESTRUCTURA
 DE BATERIAS

ESC:1/20

Conexión panel

regulador

Salidas a

cargas.

    C-1

Salida al

Panel Solar

de 150 Wp

Color Rojo: Polo Positivo.

Color Azul: Polo Negativo

(El cable en realidad es de

coler negro).

+

-

Madera de 0.01x0.20x0.50m

Bateria tipo: Electrólito inmovilizado
libre de mantenimiento.

12VCC, Capacidad de 100horas.

Dimensiones:

L=39.5cm

A=10.5cm

H=26.4cm

CAJA PORTA

BATERIAS

0.35x0.50x0.20

DE PLANCHA METALICA

Esp. = 1/16"

B1 B2 PF1 B3 ITM

C-1

SHS-10

+ - + - + -

C-2 C-3 C-C

+
-

PF2

RG

Ri

PLACA METALICA de 0.30x0.25x1/16"

(ADOSADA A FONDO DE TABLERO)

TABLERO DE PLANCHA METALICA

 de 0.45x0.25x0.15m

Salidas a cargas.

C-2 y C-3

Positivo (+)

Negativo (-)

+

-

ISOMETRICO : CABLEADO DE TABLERO DE CONTROL
ESC:1/20

B1 B2 PF1 B3 ITM

C-1

SHS-10

+ - + - + -

         CIRCUITO

VIENE DE PANEL SOLAR

  CIRCUITO

VA A BATERIA C-2 C-3C-C

+-

+ -
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LEYENDA

PF2

RG

RG

PF1
PF2

B1,B2,B3,B4

C-1
C-2
C-3
C-C

ITM

Regulador tipo SHS-10 (10 Amp.)

Portafusible tipo Americano - If = 20 A

Portafusible estandar - para 6 fusibles

de 5 Amp.

Borneras.

Circuito de Iluminación.

Circuito de Tomacorrientes 1.

Circuito de Tomacorriente 2.

Circuito/Cable Común.

Interruptor termomagnético Unipolar -

20Amp.

Ri

Ri Riel para sujeción de 8cm Long.

PLACA METALICA de 0.20x0.25x1/16"

(ADOSADA A FONDO DE TABLERO)

TABLERO DE PLANCHA METALICA de 0.35x0.25x0.15m

B4

INV Inversor Xantrex Xpower 300W/12V

INV

EZQUEMA : CABLEADO DE TABLERO DE CONTROL
ESC:1/20

+ -

Cable Módulo-Regulador

12 AWG (3.3 mm2)
Bipolar vulcanizado

Módulo Fotovoltaico ISF - 150

De 150W, 12VCC.
Irradiancia = 1000 W/m2

LEYENDA

RG

PF1
PF2

C-1
C-2
C-3

ITM

Regulador tipo SHS-10 (10 Amp.)

Portafusible tipo Americano - If = 20 A

Portafusible estandar - para 6 fusibles

de 5 Amp.

Circuito de Iluminación.

Circuito de Tomacorrientes.

Circuito de Tomacorriente.

Interruptor termomagnético Unipolar -

20Amp.

RG

MS

MS Módulo Fotovoltaico 150W.

+ - + -

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

ITM

PF2

PF1

BT

C-3C-2C-1

+ -

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)
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Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

Cable THW - 10 AWG (5.3 mm2)

BT
Bateria tipo: Electrólito inmovilizado
libre de mantenimiento.

12VCC, Capacidad de 100horas.

Lámpara de 220AC - 550 Lumen

Tomacorriente doble.

TABLERO DE PLANCHA METALICA de 0.35x0.25x0.15m

INVINV Inversor Xantrex Xpower 300W/12V

DIAGRAMA UNIFILAR DETALLADO : TABLERO DE DISTRIBUCION
ESC:1/20
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Tuberia
PVC-SAP 5/8Ø

Tuberia PVC-SAP 5/8Ø

Tub
eri

a
PVC-SAP 5/

8Ø

TD I1 I2 I3

T1 T2 T3

L1 L2 L3

LEYENDA

T1, T2
T3

I1,I2,I3

C-1
C-2
C-3

L1,L2,L3
Circuito de Iluminación.

Circuito de Tomacorrientes.

TD Módulo Fotovoltaico 150W.

BT
Bateria tipo: Electrólito inmovilizado
libre de mantenimiento.

12VCC, Capacidad de 100horas.

Lámpara de 220AC - 550 Lumen

Tomacorriente doble.

Tomacorriente simple

Interruptor Unipolar

C-1

C-2 y C-3

BT

Caja Octogonal
   PVC-SAP

Caja Octogonal
   PVC-SAP

Caja octogonal de PVC-SAP.

LÍMITE

Circuito de Tomacorrientes.

ISOMETRICO : CONEXION ELECTRICA
ESC:1/20

PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :

ASESOR:
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 DETALLE -  BICIESTACIONAMIENTO

ESC:1/20

ACERO INOXIDABLE

             Ø50 MM 1.5/8"

ACERO INOXIDABLE

0.10x0.20 cm e=1"x1/16

ACERO INOXIDABLE

             Ø50 MM 1.5/8"

ELEVACION FRONTAL
ESC:1/20

ELEVACION FRONTAL
ESC:1/20

0
.
3
0

APOYO EMPOTRADO

FIERRO ESTRIADO 

Ø

 6

HORMIGON 212 klg/cm/m3

3.86

0
.
0
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ACERO INOXIDABLE

0.10x0.20 cm e=1"x1/16

APOYO EMPOTRADO

ACERO INOXIDABLE

             Ø50 MM 1.5/8"

FIERRO ESTRIADO 

Ø

 6

HORMIGON 212 klg/cm/m3
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ELEVACION LATERAL IZQUIERDA
ESC:1/20

ELEVACION LATERAL
ESC:1/20

0
.
9
0

ACERO INOXIDABLE

             Ø50 MM 1.5/8"

GOLILLA PLANA DE

            ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

             Ø50 MM 1.5/8"

ISOMETRIA
ESC:1/20

APOYO EMPOTRADO

GOLILLA PLANA DE

            ACERO INOXIDABLE

GOLILLA PLANA DE

            ACERO INOXIDABLE

Hormigon 212 klg/cm/m3

Fierro estriado  

Ø

 6

Perfil Tubular  

Ø

 50 mm 1.5/8

ACERO INOXIDABLE

Acero 2mm

Golilla plana acero

Perno Anclaje

         1/2" x 5"

DETALLE ANCLAJE PERFIL TUBULAR
REDONDO

ACERO INOXIDABLE

ESC:1/20

0.10

0.14

0.09

50mm 1.5/8

0
.
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5

50mm 1.5/8

DETALLE  UNION

TRAVEZAÑO
ESC:1/20

Hormigon 212 klg/cm/m3

DETALLE ANCLAJE PERFIL DE
APOYO EMPORTRADO

ACERO INOXIDABLE

ESC:1/20

Fierro estriado  

Ø

 6

Perfil Tubular  

Ø

 50 mm 1.5/8
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50mm 1.5/8
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ACERO INOXIDABLE

             Ø50 MM 1.5/8"

ANCLAJE TUBULAR REDONDO

                            Ø50 MM 1.5/8"

DETALLE  DE ELEVACION FRONTAL
ACERO INOXIDABLE

ESC:1/20
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DETALLE  DE SEÑALETICA
ACERO INOXIDABLE

ESC:1/20
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PLANTA DEPURADORA

ESPARTO

PUERTA METALICA INGRESO

 MANTENIMIENTO Y CONTROL

BIODIGESTOR

600 LITROS DE CAPACIDAD

TUBERIA DE  ALIMENTACION

PARA BIODIGESTOR

TUBERIA DE PVC SAP Ø2"

VENTILACION CON REJILLA METALICA

REBOSE DE BBIODIGESTOR

NIVEL DE AGUA

1
FILTRO DE

GRASA

2
FILTRO

VEGETAL

3
FILTRO

MINERAL

4
DEPOSITO

 BIODIGESTOR

REGISTRO ROSCADO Ø4"

SOBRE CAJA DE REGISTRO

CAJA DE REGISTRO

60X30 AGUAS GRISES

TUBERIA PVC SAP Ø2"

AISLAMIENTO DE CAUCHO

ALREDEDOR DE TUBERIA

NPT. + 5.85

pendiente 5% 

para limpieza

AGUAS GRISES
 ASENTADAS

GRASA

JARDIN SECO

PLANTAS DE POCA AGUA

MURETE DE CONCRETO ARMADO

PARA SOSTENER PUERTA

"T" DE PVC SAP Ø2"

INGRESO DE AGUAS GRISES DESDE

TALLER

TUBERIA PVC SAP Ø2"

PASO DE AGUA

TIERRA DE CHACRA

TIERRA ARCILLOSA

ARENA

ANTRACITA (CARBON)

GRAVA

CASCAJO

PLANTA DEPURADORA

PAPIRO ENANO

TUBERIA DE PVC SAP Ø2" CON AGUJEROS

INGRESO DE AGUAS GRISES

CODO DE PVC SAP Ø2"

INGRESO DE AGUAS GRISES

TUBERIA DE DESFOGUE

PVC Ø

1

2

 "

TUBERIA PVC SAP Ø2"

RECOLECCION DE

AGUA FILTRADA

TIERRA DE CHACRA

TIERRA ARCILLOSA

ARENA

ANTRACITA (CARBON)

GRAVA

CASCAJO

PLANTA DEPURADORA

LIRIO ACUATICO

TUBERIA PVC SAP Ø2"

RECOLECCION DE

AGUA FILTRADA

"T" DE PVC SAP Ø2"

RECOLECCION DE

AGUA FILTRADA

CORTE A-A
 DETALLE  DE FILTRO BIOLOGICO RECICLADO DE AGUAS GRISES

BLOQUE 3333
ESC:1/20

NPT. + 5.75

NPT. + 5.25

NPT. + 4.75

NPT. + 4.25

NPT. + 2.00

NPT. + 3.25

NPT. + 3.75

NPT. + 4.25

DETALLE
#02

DETALLE
#01

DETALLE
#04

PLANTA DEPURADORA

VETIVER

DETALLE
#03

NPT.+5.75

NPT. +5.25

NPT. +4.75

NPT. +4.25

TUBERIA PVC SAP Ø2"

REBOSE DE BIODIGESTOR

PLANTA DEPURADORA

PAPIRO ENANO

JARDIN SECO

PLANTAS DE POCA AGUA

PLANTA DEPURADORA

LIRIO ACUATICO

TAPA DE CONCRETO

REBOSE DE BIODIGESTOR

BOMBA CENTRIFUGA 1 HP

AGUA RECICLADA HACIA TANQUE CISTERNA

PLANTA DEPURADORA

PAPIRO ENANO

JARDIN SECO

PLANTAS DE POCA AGUA

PLANTA DEPURADORA

LIRIO ACUATICO

PUERTA METALICA INGRESO

 MANTENIMIENTO Y CONTROL

CORTE B-B
 DETALLE  DE FILTRO BIOLOGICO RECICLADO DE AGUAS GRISES

BLOQUE 3333
ESC:1/20

BIODIGESTOR

600 LITROS DE CAPACIDAD

LLEGADA

AGUA SEGUNDO PISO

LLEGADA

AGUA PRIMER PISO

PUERTA METALICA INGRESO

 MANTENIMIENTO Y CONTROL

PUERTA METALICA INGRESO

 MANTENIMIENTO Y CONTROL

ReboseØ 3/4"
Succión

A
lim

entacion
Ø

 3/4"

REBOSE

TANQUE CISTERNA

REBOSE

BIO DIGESTOR

PUERTA METALICA INGRESO

 MANTENIMIENTO Y CONTROL
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PLANTA  DETALLE  DE FILTRO BIOLOGICO RECICLADO DE AGUAS GRISES
BLOQUE 3333

ESC:1/20

AA

B

B

TUBERIA DE DISTRIBUCION

PVC SAP Ø2" PERFORADA

TUBERIA DE RECOLECCION

PVC SAP Ø2" PERFORADA

ANCLAJE DE TAPON DE TUBERIA

TUBERIA DE RECOLECCION

PVC SAP Ø2" PERFORADA

ANCLAJE DE TUBERIA

DETALLE 04: ANCLAJE DE TAPON DE TUBERIA
ESC. 1/2

TAPON DE UNION FLEXIBLE

PVC EMBEBIDA EN CONCRETO

MURETE DE CONCRETO ARMADO

TUBO DE PVC SAP Ø2"

0
.
0

5

DETALLE 01:  ANCLAJE DE TUBERIA
ESC. 1/2

TUBERIA  DE PVC SAP Ø2" PERFORADA

INGRESO DE AGUA

TAPON DE UNION FLEXIBLE

PVC EMBEBIDA EN CONCRETO

MURETE DE CONCRETO ARMADO

DETALLE 02:  TUBERIA DE DISTRIBUCION
ESC. 1/2

TUBERIA  DE PVC SAP Ø2" PERFORADA

0.010.080.010.080.01

DETALLE 03:  TUBERIA DE RECOLECCION
ESCALA 1/2

TUBERIA  DE PVC SAP Ø2" PERFORADA

RECOLECCION DE AGUA

0.01

0.02

0.03

120.00°

USAR MEZCLA DE

CEMENTO ARENA 1:5

CON TELA DE

GALLINERO ANCLADO

CON VARILLA

ESPESOR DE 0.03 Mts.

UTILIZAR MATERIAL EXTRAIDO DE LA EXCAVACION

 ZARANDEADO EN CAPAS DE 0.20 m.

CENTRAR EL   BIODIGESTOR Y LLENARLO

INMEDIATAMENTE DE AGUA HASTA EL CODO

COMPACTACIóN

 DE SUELO

COLOCAR

 BIODIGESTOR

RESISTENCIA DE LOSA DE CONCRETO DE 175 kG/CM2 ,

 0.10 Mts. DE ESPESOR USANDO VARILLA  DE 3/8"

ELABORAR LOSA

DE

CONCRETO

ESTABILIZAR LA

PARED DE LA

EXCAVACIóN

INCLINACION

DE TALUD PARA

INSTALACIóN

90º

60 - 75º

45º - 60º

DURO O ROCAESTABLEINESTABLETIPO DE SUELO

CRITERIO  DE INSTALACION DE BIODIGESTORES

sedimentación sedimentación

Lodos

TAPA DE REGISTRO

Ø18"

CAPA DE PIEDRA

Ø2"

AROS PET

Ø2"

RELLENO CON TIERRA

NATURAL SIN COMPACTAR

CAJA DE REBOSE

O CAJA DE LODOS

TUBERIA PVC SAP Ø2"

INGRESO DESDE FILTROS 1,2 Y 3

TUBERIA PVC SAP Ø2"

SALIDA HACIA BOMBA DE AGUA

BIODIGESTOR ROTOPLAST 600 LITROS
ESC:1/10

0
.
0
8

V
A

R
I
A

B
L
E

CEMENTO PULIDO

Fº LISO DE 

1

2

"

O REGISTRO ROSCADO Ø4"

TUERCA

DETALLE CAJA DE REGISTRO TIPO
ESC:1/10

1.- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA SERAN DE PVC- SAP (TIPO PESADO) CLASE 10KG/CM2.
     SIMPLE PRESION  EN AGUA; Y PVC-SEL (TIPO LIVIANO) EN DESAGUE.

4.- EL USO DE PEGAMENTOS DEBE SER EDECUADO EN CALIDAD Y CANTIDAD PARA GARANTIZAR
     IMPERMEABILIZACION DE LAS UNIONES.

6.- LOS REGISTROS ROSCADOS DEBEN EMPOTRARSE EN LUGARES FACILES DE MANIPULAR, TAMBIEN LAS
      CAJAS DE REGISTRO DEBEN UBICARSE DE PREFERENCIA EN LOS JARDINES O PATIOS.

7.- EL ABASTECIMIENTO USA EL SISTEMA DIRECTO DE SUMINISTRO DE AGUA CON ALMACENAJE EN
     TANQUE ELEVADO.

5.- LAS VALVULAS DE COMPUERTA Y/O RETENCION QUE ESTEN EXPUESTAS PODRAN INSTALARSE CON UNA
      UNION UNIVERSAL.

3.- LAS VALVULAS DE COMPUERTA EN PARED SE INSTALARAN ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES Y EN NICHOS
     ADECUADAMENTE CONSTRUIDOS

2.-  LOS ACCESORIOS PARA PUNTOS DE SALIDA, SERAN DE F° G°, LOS ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS
      DEBEN SER DE CALIDAD, QUE GARANTICEN UN FUNCIONAMIENTO PERFECTO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

INGRESO DE AFLUENTE

REDUCCION A Ø2"

SALIDA DE LODOS

O REBOSE

SALIDA DE AGUA TRATADA

REDUCCION A Ø2"

ISOMETRICO BIODIGESTOR 600 LT.
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PLANTA TIPO DE  ALREDEDOR DE ASCENSOR
ESC: 1/25

2

3

6

5

4

1

8

7

9 10 11 1312

17

14 15 16
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20
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23
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Vacio para tragaluz

Baranda empernada a muro
dos alturas 0.70 - 0.90

Placa y pretina de acero
empernadas a muro

Acabado frotachado

Ascensor Otis
10 personas

Estabilizadores
verticales

Contrapeso
950 kg

Muro portante
unidades de albañileria

Placa de concreto
F' 210

Placa y pretina de acero
empernadas a muro

Baranda empernada a muro
dos alturas 0.70 - 0.90

Placa y pretina de acero
empernadas a muro

Placa y pretina de acero
empernadas a muro

DETALLE # 06

0
.
1
8

0.30

0
.
7
0

0
.
9
0

1
.
4
7

2
.
9
1

Acabado de muro tarrajeado
con latex pintura blanca

CORTE A-A DETALLE ESCALERA Y ASCENSOR
ESC: 1/25

Piso Porcelanato
N.P.T. +8.49

Piso Cerámico
N.P.T. +11.91

Piso Cerámico
N.P.T. +16.30

Cemento Pulido
N.P.T. +18.80

Cemento Pulido
N.P.T. +20.80

Acabado de muro tarrajeado
con latex pintura blanca

Acabado de muro tarrajeado
con latex pintura blanca

Caja de elevador

Caja de elevador

Placa de concreto
F' 210

DETALLE # 06

Caja de elevador

DETALLE # 06

Caja de elevador

DETALLE # 06

Baranda empernada a muro

dos alturas 0.70 - 0.90 m.

Placa y pretina de acero

empernadas a muro

Contrasocalo h=0.10

color blanco

Escalera de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa y pretina de acero

empernadas a muro

Baranda empernada a muro

dos alturas 0.70 - 0.90 m.

Baranda empernada a muro

dos alturas 0.70 - 0.90 m.

Placa y pretina de acero

empernadas a muro

Contrasocalo h=0.10

color blanco

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa y pretina de acero

empernadas a muro

Baranda empernada a muro

dos alturas 0.70 - 0.90 m.

Baranda empernada a muro

dos alturas 0.70 - 0.90 m.

Placa y pretina de acero

empernadas a muro

Contrasocalo h=0.10

color blanco

Placa y pretina de acero

empernadas a muro

Baranda empernada a muro

dos alturas 0.70 - 0.90 m.

Losa de concreto

e= 0.20 m.

F ' 210 kg/cm

2

Losa de concreto

e= 0.20 m.

F ' 210 kg/cm

2

Losa de concreto

e= 0.20 m.

F ' 210 kg/cm

2

Losa de concreto

e= 0.20 m.

F ' 210 kg/cm

2

Losa de concreto

e= 0.20 m.

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Murete de Albañileria

h=0.50 m.

Tanque de AGUA POTABLE

capacidad 1 100 lt.

Tanque de AGUA RECICLADA

para uso de inodoros y jardines

capacidad 1 100 lt.

Escalera de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Escalera de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Escalera de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Escalera de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Tubo acero inoxidable
Ø 2" soldado

Soldadura

Placa de acero
moldeada in-situ

Perno de anclaje corrugado

Refuerzo de angulo

DETALLE N° 06
ANCLAJE DE BARANDA 02 A MURO

ESC: 1/5

01
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04
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06

07

08

09

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

Aguano h

Baranda de Madera

Aguano h=0.90m

Inodoro One Piece

 Lara Plus Blanco

Baranda de Madera

Aguano h

1.003.00 P-3

0.803.00 P-1

0.803.00 P-1

V-01 2.02 2.00 1.00

V
-0

1
0.60

0.40
3.00

V
-0

1
0.60

0.40
3.00

ASCENSOR

OTIS

10 personas

BAÑO

VARONES

A = 4.46 m

2

Ceramica Mocerado
Montreal 45 x 45
NPT. +3.45 m.

BAÑO

DAMAS

A = 3.94 m

2

Ceramica Mocerado
Montreal 45 x 45
NPT. +3.45 m.

BAÑO

DISCAPACITADOS

A = 6.31 m

2

Ceramica Mocerado
Montreal 45 x 45
NPT. +3.45 m.

VESTIBULO

A = 13.64 m

2

Ceramico - gres porcelanico
miel 60x60

NPT. +3.45 m.

0401 02 03 05 06 07

08

09

10

11

12

13

14

15

1819202122 1617

PROYECCION DE VIGA DE CONCRETO

ASCENSOR

OTIS

10 personas

GUARDA MALETAS

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

A = 5.48 m

2

17

18

16

15

14

13

12

11

10

Contrapeso
950 kg

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de escalera

Elevador Otis
10 personas

Celosia de madera laminada
acabado con barniz
 impermeabilizante

0.80
2.50

P
-2

0.80
2.50

P
-1

Muro de albañileria confinada
tarrajeado

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

V-02 1.80 1.50 1.00V-03 2.15 1.50 1.00

Pasamanos metalico de escalera h=0.90 m
tubo de seccion circular Ø1 12" e=1.8 mm

empernado a muro de albañileria
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proyección de losa de segundo piso.

Placa de Concreto armado
210 fc' kg/cm2 caja de escalera

Acabado con pintura latex labable
colores de contraste segun

cuadro de acabados

PASILLO

Piso Ceramico
NPT. +7.25 m.

Proyección de Viga

Proyección de VigaProyección de VigaProyección de Viga
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CORTE B-B DETALLE ESCALERA Y ASCENSOR
ESC: 1/25

Resorte de amortiguacion

Motor electromecanico

Ascensor Otis
10 personas

Armazon de balance
acero estructural

Cables de acero ductil
Ø1"

Tubo metalico
atrave de losa

0
.
7

0

0
.
9

0

1
.
4

7

2
.
9

1

Piso Porcelanato
N.P.T. +8.49

Piso Cerámico
N.P.T. +11.91

Piso Cerámico
N.P.T. +16.30

Escalera de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Baranda empernada a muro

dos alturas 0.70 - 0.90 m.

Baranda empernada a muro

dos alturas 0.70 - 0.90 m.

Baranda empernada a muro

dos alturas 0.70 - 0.90 m.

Losa de concreto

e= 0.20 m.

F ' 210 kg/cm

2

Losa de concreto

e= 0.20 m.

F ' 210 kg/cm

2

Losa de concreto

e= 0.20 m.

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Escalera de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Escalera de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Escalera de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Escalera de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Cemento Pulido
N.P.T. +18.80

Cemento Pulido
N.P.T. +20.80

Losa de concreto

e= 0.20 m.

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Murete de Albañileria

h=0.50 m.

Tanque de AGUA POTABLE

capacidad 1 100 lt.

Tanque de AGUA RECICLADA

para uso de inodoros y jardines

capacidad 1 100 lt.

Switch de sensor

de proximidad y

de alineamiento

DESCANSO

ESCALERA

Piso ceramico
45 x 45 color claro
NPT. +12.74 m.

NTT

+18.65 m.
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14
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17

Muro de albañileria confinada

tarrajeado y pintado

Pasamanos metalico de escalera

h=0.90 m tubo de seccion circular Ø1 12"
e=1.8 mm empernado a escalera

Pasamanos metalico de escalera

h=0.90 m tubo de seccion circular Ø1 12"
e=1.8 mm empernado a escalera

Tanque de AGUA RECICLADA

para uso de inodoros y jardines

capacidad 1 100 lt.

Tanque de AGUA POTABLE

capacidad 1 100 lt.

Losa aligerada e=0.20m.

Escalera de concreto armado

fc' 210 kg/m2

Escalera de concreto armado

fc' 210 kg/m2

1
.
9

3

CORTE A-A DETALLE ESCALERA Y ASCENSOR ECOLODGE
ESC: 1/25

1.81
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1.65

1.48

0.56
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5

0

Motor electromecanico

Ascensor Otis
10 personas

Armazon de balance
acero estructural

Cables de acero ductil
Ø1"

Tubo metalico
atrave de losa

0.15 1.27 0.15 1.80 0.15 1.13

1.42 2.10 1.293.231.80

1.80

Resorte de amortiguacion

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Losa de concreto

e= 0.20 m.

F ' 210 kg/cm

2

Losa de concreto

e= 0.20 m.

F ' 210 kg/cm

2

Losa de concreto

e= 0.20 m.

F ' 210 kg/cm

2

Losa de concreto

e= 0.20 m.

F ' 210 kg/cm

2

Losa de concreto

e= 0.20 m.

F ' 210 kg/cm

2

Losa de concreto

e= 0.20 m.

F ' 210 kg/cm

2

Caja de elevador

Placa de concreto armado

F ' 210 kg/cm

2

Acabado de muro tarrajeado
con latex pintura blanca

Acabado de muro tarrajeado
con latex pintura blanca
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PROYECTO:

TESISTA:

ESCALA: FECHA:

PLANO:

N° de LAMINA :

ASESOR:
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