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PROYECCIÓN DE VIGA

INICIO PRIMER

TRAMO DE ESCALERA
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VARANDA (VER DETALLE 04)
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CAMBIO DE TEXTURA CAMBIO DE TEXTURA

PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE

ALTO TRANSITO 60 X 60 cm.

HALL

0.15

0.02

0.15

0.05

CONCRETO

0.07

GARGANTA DE ESCALERA

0.32

0.32

0.05

0.05

0.05

0.05

CANTONERA DE ALUMINIO

VER DETALLE E2

PASOS Y CONTRAPASOS DE CONCRETO REVESTIDO
CON PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60 X 0.60 m

0.14

0.14

0.14

CONTRAZOCALO DE
PORCELANATO H = 0.10 cm

BRUÑA E= 1 CM

0.10

0.05

CONCRETO

CEMENTO  PULIDO

PISO DE PORCELANATO DE 0.60 x 0.60 m
DE ALTO TRANSITO

CONTRAZOCALO DE PORCELANATO
DE 0.60 x 0.60 m

BRUÑA  DE 10 mm

ANCLAJE Fe

CANTONERA PERFIL ESTRIADO
fo. 2"x2"x3" CON ANCLAJES @ 0.30

CONTRAZOCALO  DE PORCELANATO

BRUÑA 1cm.x1cm.

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60m

BRUÑA 1cm.x1cm.

ACABADO ENCHAPADO
 CON PORCELANATO

FROTACHADO y PULIDOO
CIELO RASO

MURO CORTINA TEMPLEX
ANTIVANDALISMO 8mm.

MURO CORTINA TEMPLEX
ANTIVANDALISMO 8mm.

BARANDA
VER DETALLE

MURO TARRAJEADO Y PINTADO
MURO CORTINA TEMPLEX
ANTIVANDALISMO 8mm.

MURO CORTINA TEMPLEX
ANTIVANDALISMO 8mm.

CELOSIA DE
MADERA

CELOSIA DE
MADERA

MANILLA TIPO PALANCA
h=10cm

1.00

.12

.22

.23

.23

.26

.06

0.12

1
.
0

6

1
0

.
2

0
3

.
2

6

0
.
2

0
2

.
0

8
3

.
2

0
0

.
2

0
0

.
2

0

VER DETALLE 01
PELDAÑOS

VER DETALLE 02
CANTONERA

MURO TARRAJEADO Y PINTADO

MURO TARRAJEADO Y PINTADO

MURO TARRAJEADO Y PINTADO

BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE
DISEÑO TUBULAR - CURVILINEO

VER DETALLE 04

CONTRAZOCALO DE
PORCELANATO H = 0.10 m

VER DETALLE 03

BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE
DISEÑO TUBULAR - CURVILINEO

VER DETALLE 04

MURO CORTINA TEMPLEX
ANTIVANDALISMO 8mm.

VER DETALLE 05

BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE
DISEÑO TUBULAR - CURVILINEO
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CELOSIA DE
MADERA

CONTRAZOCALO DE
PORCELANATO H = 0.10 m

VER DETALLE 03

BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE
DISEÑO TUBULAR - CURVILINEO

MURO CORTINA TEMPLEX
ANTIVANDALISMO 8mm.

VER DETALLE 050
.
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SILICONA ESTRUCTURAL

e= 2.5 cm

PERFIL  FK-9601

DE 25 mm.x 50mm

VIDRIO 8 mm

CURVEX

TRAVESAÑO HORIZONTAL

DE 50 mm x 25mm

SILICONA ESTRUCTURAL

PERFIL  FK-9601

DE 25 mm.x 50mm

0,20

0,20

2.80

SILICONA ESTRUCTURAL

e= 2.5 cm

SILICONA ESTRUCTURAL

PERFIL  FK-9601

DE 25 mm.x 50mm

PERFIL  FK-9601

DE 25 mm.x 50mm

VIDRIO 8 mm

CURVEX

SILICONA ESTRUCTURAL

TRAVESAÑO HORIZONTAL

DE 50 mm x 25mm

MONTANTE VERTICAL

TUBOS DE  100 mm x 50 mm.

1.20

DETALLE DE MURO CORTINA

.60

2.5mm

.60

A A

Junta de 2.5 mm.
Llenar c/Porcelana

Porcelanato Antideslizante
Color gris claro .60x.60 m.

Junta de 2.5 mm.
Llenar c/Porcelana

Junta de 2.5 mm.
Llenar c/Porcelana

Falso Piso

.60

2.5mm

.60

2.5mm

PLANTA

DETALLE 13 PISO
ESCALA 1/20

CORTE A-A

0,9

.60

Piso terrazo antideslizante

0,08

0,05

0,06

.10

Placa

Mortero

0,3

0,3

BARANDA

ESC: 1/10

Tubo galvanizado

ø 2"

Tubo galvanizado

ø 1"

PLANTA 1ER TRAMO
ESCALA 1:50Escalera

ESCALA   1 : 5

ESCALA   1 : 10ESCALA   1 : 10

ELEVACION A
ESCALA 1:50Escalera

ELEVACION B
ESCALA 1:50Escalera

ELEVACION B
ESCALA 1:50Escalera

ESCALA   1 : 5

TESIS :

PROYECTO :

UBICACION :

CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA

CALLE SANTA ROSA

PLANO :

BACHILLER : ASESOR :

ESCALA :

FECHA :
TANIA ROSA CANCINO TAPIA ARQ. JUAN CARLOS SANTOS DUARTE ABRIL 2017

CODIGO:

DETALLES DE ESCALERA INDICADA

D - 01


