
NTT. + 9.80m

NTT. + 9.40m

NTT. + 4.00m

NPT. + 0.00m

NTT. + 9.80m

NTT. + 7.40m

NPT. + 4.00m

NPT. - 2.00m

vc vc vc

VF VF

Muro tarrajeado y

pintado con bruñas @

1.00 m.

NTT. - 0.55m

NTT. + 2.95m

NTT. + 6.65m

NTT. + 7.55m

NTT. + 9.55m

NTT. - 2.00m

NTT. + 10.25m

NTT. + 4.15m

NTT. + 2.75m

NTT. + 0.15m

NTT. - 2.00m

Parapeto de ladrillo

h = 0.30 m.

Parapeto de ladrillo

h = 0.30 m.

Parapeto de ladrillo

h = 0.30 m.

Losa de Concreto con

Recubrimiento de ladrillo pastelero

Triple baranda de

madera acabado natural

Triple baranda de

madera acabado natural

Murete enchapado

en piedra

Murete enchapado

en piedra

Celosia de madera

acabado natural

Muro Cortina Sistema

Spider vidrio templex de

8 mm.

Muro con Piedra Caliza

Pza. 0.30m x 0.60m

Muro con Piedra Caliza

Pza. 0.30m x 0.60m

Muro con Piedra Caliza

Pza. 0.30m x 0.60m

Muro con Piedra Caliza

Pza. 0.30m x 0.60m

Muro con Piedra Caliza

Pza. 0.30m x 0.60m

Muro enchapado en Piedra

de cantera de 8" a 10"

de corte irregular

Muro Cortina Sistema

Spider vidrio templex de

8 mm.

Triple baranda de

madera acabado natural

vc vc

vc vc

VF VF

VF VF

Junta de Separación Sísmica

de 2" con Espuma Plástica

y Jebe Microporoso

Junta de Separación Sísmica

de 2" con Espuma Plástica

y Jebe Microporoso

Muro tarrajeado y

pintado con bruñas @

1.00 m.

Parapeto de ladrillo

h = 0.30 m.

Parapeto de ladrillo

h = 0.30 m.

Parapeto de ladrillo

h = 0.30 m.

Muro tarrajeado y

pintado con bruñas @

1.00 m.

Muro enchapado en Piedra

de cantera de 8" a 10"

de corte irregular

Losa de Concreto con

Recubrimiento de ladrillo pastelero

Muro enchapado en Piedra

de cantera de 8" a 10"

de corte irregular

Muro tarrajeado y

pintado con bruñas @

1.00 m.

Triple baranda de

madera acabado natural

Celosia de madera

acabado natural

Losa de Concreto con

Recubrimiento de ladrillo pastelero
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NTT. + 9.80m

NTT. + 7.40m

NTT. + 6.50m

NTT. + 5.80m

NPT. + 4.00m

NPT. + 2.80m

NPT. + 0.60m

NPT. - 0.70m

NPT. - 2.00m

NTT. + 9.40m

NTT. + 2.80m

NTT. + 6.50m

NPT. + 2.80m

NPT. - 0.70m

NTT. + 9.40m

NPT. + 6.40m

NTT. + 4.00m

NTT. + 2.60m

NPT. + 0.00m

vc vc vc vc

vc vcvc vc

vc vcvc

vcvc

vcvc

vc vc

vc

Triple baranda de

madera acabado natural

Muro tarrajeado y

pintado con bruñas @

1.00 m.

Celosia de madera

acabado natural

Parapeto de ladrillo

h = 0.30 m.

Losa de Concreto con

Recubrimiento de ladrillo pastelero

Parapeto de ladrillo

h = 0.30 m.

Parapeto de ladrillo

h = 0.30 m.

Parapeto de ladrillo

h = 0.30 m.

Parapeto de ladrillo

h = 0.30 m.

Triple baranda de

madera acabado natural

Muro enchapado en Piedra

de cantera de 8" a 10"

de corte irregular

Muro enchapado en Piedra

de cantera de 8" a 10"

de corte irregular

Muro enchapado en Piedra

de cantera de 8" a 10"

de corte irregular

Muro con Piedra Caliza

Pza. 0.30m x 0.60m

Muro con Piedra Caliza

Pza. 0.30m x 0.60m

Muro con Piedra Caliza

Pza. 0.30m x 0.60m

Muro con Piedra Caliza

Pza. 0.30m x 0.60m

Muro enchapado en Piedra

de cantera de 8" a 10"

de corte irregular

Muro tarrajeado y

pintado con bruñas @

1.00 m.

Muro tarrajeado y

pintado con bruñas @

1.00 m.

Losa de Concreto con

Recubrimiento de ladrillo pastelero

Parapeto de ladrillo

h = 0.30 m.

Junta de Separación Sísmica

de 2" con Espuma Plástica

y Jebe Microporoso

Muro con Piedra Caliza

Pza. 0.30m x 0.60m

Muro tarrajeado y

pintado con bruñas @

1.00 m.

Losa de Concreto con

Recubrimiento de ladrillo pastelero

Junta de Separación Sísmica

de 2" con Espuma Plástica

y Jebe Microporoso

Muro tarrajeado y

pintado con bruñas @

1.00 m.

VF

VF VF

VF VF VF VF

VF

VF

VF VF VF VF VF
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