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EXTERIOR h=0.10

INTERIOR h=0.20
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PISOS

ACABADOS

AMBIENTES

CONTRAZOCALO

COLUMNAS
Y VIGAS

VIGA SOLERA

DE
VESTIDURA

MUROS

EXTERIOR

INTERIOR

CIELO RASO
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R
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CUADRO DE ACABADOS

CEMENTO SEMIPULIDO COLOREADO

CEMENTO SEMIPULIDO

PISO CERAMICO .40 X .40

CEMENTO PULIDO

TARRAJEO y FROTACHADO, ACABADO NATURAL

CERAMICO .30 X .30 h=indicada

BRUÑAS

FALSO CIELO BALDOZA FIBRA MINERAL .60X.60

PUERTA DE MADERA MACHIHEMBRADA

QUIEBRAVISTAS DE ALUMINIO

VENTANAS DE ALUMINIO CRITAL TEMP. 6 mm ver detalle ARD-12

VENTANAS ALUMINIO CRISTAL TEMP.8 mm

LADRILLO PASTELERO

TARRAJEO y FROTACHADO, ACABADO NATURAL

TARRAJEO y FROTACHADO, ACABADO NATURAL

TARRAJEO y FROTACHADO, ACABADO NATURAL

BRUÑAS

TARRAJEO y FROTACHADO, ACABADO NATURAL

CEMENTO PULIDO

PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO

PUERTA DE MELAMINE EN SSHH

CEMENTO PULIDO

BARANDA METALICA DE ACERO CROMADO � 2" (PASO/RAMPAS)

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

1.00

0.60

1.55

2.00

1.50

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

2.40

2.40

2.40

2.40

2.40

P-1

P-2

P-3

P-4

P-6

P-7

P-8

2.00

0.90

0.75

0.90

0.70

2.00

3.15

2.70

2.50

2.10

2.50

2.10

3.00

3.60

VIDRIO TEMPLADO

CONTRAPLACADA

CONTRAPLACADA

FIERRO.

ALUMINIO Y PLASTICO

VIDRIO TEMPLADO

VIDRIO TEMPLADO

V-E VENTANA EXISTENTE

P-5 0.90 2.50 CONTRAPLACADA

ALUMINIO CORREDIZA
ALUMINIO CORREDIZA
ALUMINIO CORREDIZA
ALUMINIO CORREDIZA
ALUMINIO CORREDIZA

VENTANAS

A
L
F
E
IZ
E
R
(
m
)

MATERIALA
N
C
H
O
(
m
)

TIPO A
L
T
U
R
A
(
m
)

PUERTAS

MATERIALA
N
C
H
O
(
m
)

TIPO A
L
T
U
R
A
(
m
)

CUADRO DE VANOS

A-03

1

A-03

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A-03 4

E

E

F

F

2

A-02

2

A-02

A

A

B

B

C

C

D

D

A'

3

A-02

3

A-02

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23 24 25 26 27 2928 30

31

4

A-02

4

A-02

-

---

-

---

1

A-06

1

A-06

IN
G

R
ES

O

N.P
.T.

 + 
0.0

0

PIS
O C

EMENTO
 S

EMIPULID
O

ES
TA

R

SALA DE ARQUEOLOGOS
N.P.T. - 0.60PISO DE CEMENTO PULIDO

D
IR

EC
C

IO
N

N.P
.T.

 -
0.7

5

PIS
O D

E C
EMENTO

 P
ULID

O

RA
M

PA
 1

0%

HACIA MOQI BAJO

DEPOSITO
N.P.T. - 1.35

PISO DE CEMENTO PULIDO

H
A

C
IA

 M
O

Q
I A

LTO

12
0.

00
°

135.00°

105.00°

A
RC

H
IV

O

SALA DE EXPOSICIONN.P.T. - 0.75PISO DE CEMENTO PULIDO

S
A

L
A

 D
E
 E

X
P
O

S
IC

IO
N

N
.P

.T. - 0 .75
P

IS
O

 D
E

 C
E

M
E

N
TO

 P
U

LID
O

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IO
N

2.90

2.40

2.40

2.40

2.53

12.63

1.11

1.25

1.25

1.25

1.25

2.00

0.
90

SS.HH. VARONES

4.
60

1.
15

5.
75

2.75

2.75

0.25
1.50

0.25

0 .25
1 .50

0 .25

CAFETERIA
N.P.T. - 2.25

PISO CERAMICO .30 x .30

3 .75

0 .30

3 .75

3.75

3.75

3.00

9

6.00

S
A

L
A

 D
E
 E

X
P
O

S
IC

IO
N

N
.P

.T. - 0 .00
P

IS
O

M
 D

E
 C

E
M

E
N

TO
 P

U
LID

O

SALA DE EXPOSICIONN.P.T. - 1.50PISO DE CEMENTO PULIDO

4.12 2.25 2.50 0.30 4.30 3.10 4.05 3.95

6.00

3.
08

10 11
12

08
07

06
05

04
03

02
01

1
2

3
4

05
06 07

08
09 10

11
12

15
14

13

17
18

19
20

21
22

19
18

17
16

15
14

13

6.84

7.78

16

HALL CENTRAL

N.P.T. - 0.75

PISO CEMENTO SEMIPULIDO

JUNTA SISMICA
DE 2" CON ESPUMA PLASTICA Y 

JEBE MICROPOROSO

R
A

M
P
A

 1
0
%

PROYECCION DE TECHO EN VOLADO

PROYECCION DE TECHO EN VOLADO

PROYECCIO
N D

E TE
CHO E

N V
OLA

DO

P
R

O
Y

EC
C

IO
N

 D
E

 TE
C

H
O

 E
N

 VO
LAD

O

PROYECCION DE TECHO EN VOLADO PROYECCION DE TECHO EN VOLADO

P
R

O
Y

EC
C

IO
N

 D
E

 TE
C

H
O

 E
N

 VO
LAD

O

R
A

M
P
A

 1
0
%

R
A

M
P
A

 1
0
%

RAMPA 10%

RAMPA 10%

SS.HH. DAMAS

RAMPA 10%

RAMPA 10%

R
A

M
P
A

 1
0
%

R
A

M
P

A
 1

0
%

RAMPA 10%

SS.HH. +

VESTIDOR

RA
M

PA
 7

.5
%

P
R

O
Y

E
C

C
IO

N
 D

E
 LA VIG

A

P
R

O
Y

E
C

C
IO

N
 D

E
 LA VIG

A

P
R

O
Y

E
C

C
IO

N
 D

E
 LA VIG

A

P
R

O
Y

E
C

C
IO

N
 D

E
 LA VIG

A

P
R

O
Y

E
C

C
IO

N
 D

E
 LA VIG

A

P
R

O
Y

E
C

C
IO

N
 D

E
 LA VIG

A

PROYECCION DE LA VIGA

PROYECCION DE LA VIGA

PROYECCION DE LA VIGA

PROYECCION DE LA VIGA

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

P-6P-6

P-7

P-2 P-2

P-5

P-6

P-6

P-4 P-4

P-3

P-3

P-1

P-2

P-2

P-2

P-2

P-3

P-3

P-8

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

LAVABO COLOR 
BLANCO

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

INODORO VALVULA 
FLUSH

INODORO VALVULA 
FLUSH

INODORO VALVULA 
FLUSH

URINARIO

LAVABO COLOR 
BLANCO

VITRINA DE 
EXHIBICION

MAQUETA DE 
EXHIBICION

MURAL DE 
EXHIBICION

PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO 
COLOREADO COLOR GRIS

ESCULTURA A LA 
INTERPRETACION

2.00

0.75
0.25

7.24

0.30

10.53

2.60

2.48
0.25

2.10

0.25

2.75

0.24

3.50

0.250.050.25

3.50

0.25

13.27

0.250.650.902.150.250.901.401.500.251.501.350.250.930.152.980.250.050.252.250.252.000.253.870.25

24.57

0.73

6.00

0.25

2.00

0.15

3.60

0.25

0.60

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

PARASOLES DE 
MADERA

PARASOLES DE 
MADERA

PARASOLES DE 
MADERA

PARASOLES DE 
MADERA

PARASOLES DE 
MADERA

PARASOLES DE 
MADERA

RAMPA 12% RAMPA 12%

R
A
M

PA
 1

2%

PARASOLES DE 
MADERA

PARASOLES DE 
MADERA

PARASOLES DE 
MADERA

0.25

3.87

0.33

1.80

4.32

1.38

0.15
1.25

0.25

2.15

0.25

1.91

0.57

2.15

0.25

2.07

0.25

MODULO DE 
ATENCION

PROYECCION DE LA VIGA

PROYECCION DE LA VIGA

PROYECCION DE LA VIGA

PROYECCION DE LA VIGA

PROYECCION DE LA VIGA

PROYECCION DE LA VIGA

PROYECCION DE LA VIGA

CASILLEROS

CASILLEROS

SS.HH. VARONES
N.P.T. - 2.25

PISO CERAMICO .30 x .30

SS.HHH. DAMAS
N.P.T. - 2.25

PISO CERAMICO .30 x .30

COCINETA
N.P.T. - 1.35

PISO DE CEMENTO PULIDO

SS.HHH. DISCAPACITADOS

BARRA PARA 
DISCAPACITADOS

JUNTA SISMICA
DE 2" CON ESPUMA PLASTICA Y 

JEBE MICROPOROSO

TAPAJUNTA 
METALICA VERTICAL

P
R

O
Y

E
C

C
IO

N
 D

E
 TE

C
H

O
 E

N
 VO

LAD
O

JUNTA SISMICA
DE 2" CON ESPUMA PLASTICA Y 

JEBE MICROPOROSO

P
R

O
Y

E
C

C
IO

N
 D

E
 L

A 
VI

G
A

JUNTA SISMICA
DE 2" CON ESPUMA PLASTICA Y 

JEBE MICROPOROSO

JUNTA SISMICA
DE 2" CON ESPUMA PLASTICA Y 

JEBE MICROPOROSO

JUNTA SISMICA
DE 2" CON ESPUMA PLASTICA Y 

JEBE MICROPOROSO

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

JUNTA SISMICA
DE 2" CON ESPUMA PLASTICA Y 

JEBE MICROPOROSO

REJILLA PVC 10CM.

RAMPA DE CEMENTO SEMIPULIDO 
COLOREADO COLOR GRIS

RAMPA DE CEMENTO SEMIPULIDO 
COLOREADO COLOR GRIS

0.
25

2.
70

0.
25

1.
57

0.
60

0.
25

5.
50

0.
25

0.25 3.87 0.25 2.00 0.25 2.25 0.25 0.251.550.152.000.251.450.152.200.252.800.301.852.200.25

0.
60

0.
25

0.45 1.20 0.70

0.93 1.08

0.401.000.60

0.67
0.15

1.20

0.25

PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO 
COLOREADO COLOR GRIS

PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO 
COLOREADO COLOR GRIS

RAMPA DE CEMENTO SEMIPULIDO 
COLOREADO COLOR GRIS

CUARTO DE DESCANSO
N.P.T. - 1.35

PISO DE CEMENTO PULIDO

V-5V-5V-5

V-3V-4

V-2

V-2

V-1

CARPINTERIA DE 
MADERA

CARPINTERIA DE 
MADERA

CARPINTERIA DE 
MADERA

CASILLEROS

JUNTA SISMICA
DE 2" CON ESPUMA PLASTICA Y 

JEBE MICROPOROSO

RAMPA DE CEMENTO SEMIPULIDO 
COLOREADO COLOR GRIS

PARASOLES DE 
MADERA

CARPINTERIA DE 
MADERA

V-1

V-2

V-2

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

LAVABO COLOR 
BLANCO

LAVABO COLOR 
BLANCO

INODORO VALVULA 
FLUSH

PARASOLES DE 
MADERA

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

PARASOLES DE 
MADERA

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

N
.P

.T
. -

0.
75

PI
S

O
 D

E 
C

E
M

E
N

TO
 P

U
LI

D
O

2.00
0.750.25

6.29

0.30

9.59

0.67

0.
57

0.47

0.25
1.20

0.15

0 .25

3 .50

0 .25
0 .25

3 .50

0 .25

7 .80

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

VITRINA DE 
EXHIBICION

VITRINA DE 
EXHIBICION

VITRINA DE 
EXHIBICION

VITRINA DE 
EXHIBICION

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

PARASOLES DE 
MADERA

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

0.
25

1.
65

0.
90

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

0.10
0.50

0.50
0.10

LAVABO COLOR 
BLANCO

EXTERIOR

N.P.T. - 2.25

PISO CEMENTO SEMIPULIDO

EXTERIOR

N.P.T. + 0.225

PISO CEMENTO SEMIPULIDO

0 .25
0 .35

0.25 0.35

P-4

PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO 
COLOREADO COLOR GRIS

PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO 
COLOREADO COLOR GRIS

PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO 
COLOREADO COLOR GRIS

PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO 
COLOREADO COLOR GRIS

PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO 
COLOREADO COLOR GRIS

-

A-08 1

A-08

2

A-07

1

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

COLUMMNA 
TARRAJEO, 

FROTACHADO, 
ACABADO NATURAL

PROYECCION DE TECHO EN VOLADO

PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO 
COLOREADO COLOR GRIS

PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO 
COLOREADO COLOR GRIS

LAVABO COLOR 
BLANCO

LAVABO COLOR 
BLANCO

INODORO VALVULA 
FLUSH

LAVATRASTO

LAVATRASTO

MURO TARRAJEADO, 
FROTACHADO, 

ACABADO NATURAL

0.30

0.05
0.02

0.60

VER DETALLE DE PARASOLES

VER DETALLE DE GRADAS

VER DETALLE DE RAMPA
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0.
75

SALA DE EXPOSICION

N.P.T. - 0.75

3.
82

COBERTURA CON
LADRILLO PASTELERO

CIELO RASO TARRAJEO
FROTACHADO, ACABADO 
NATURAL

MURO TARRAJEO
FROTACHADO, ACABADO 
NATURAL

PARASOLES DE MADERA
VER DETALLE

COLUMNA TARRAJEO
FROTACHADO, ACABADO 
NATURAL

FRISO H=0.05M

IMPERMEALIZAR CON PINTURA 
ASFALTICA

PISO DE CEMENTO PULIDO

FRISO H=0.05M

4.
26

2.
17

1.
65

MURO TARRAJEO
FROTACHADO, ACABADO 

NATURAL

CAFETERIA

N.P.T. - 2.25

MIRADOR

N.P.T. + 1.85

0.
20

SS.HH. VARONES

N.P.T. - 2.25

SS.HH. DAMAS

N.P.T. - 2.25

CUARTO DE DESCANSO

N.P.T. - 1.35

DEPOSITO

N.P.T. - 1.35

0.
85

3.
43

4.
28

3.
80

8.
08 PISO DE CEMENTO PULIDO

3.
60

MURO TARRAJEO
FROTACHADO, ACABADO 
NATURAL

CIELO RASO TARRAJEO
FROTACHADO, ACABADO 
NATURAL

JUNTA SISMICA

DE 2" CON ESPUMA PLASTICA Y JEBE MICROPOROSO

MURO TARRAJEO
FROTACHADO, ACABADO 
NATURAL

MURO TARRAJEO
FROTACHADO, ACABADO 
NATURAL

DIVISIONES PARA BAÑO

MUEBLES DE MELAMINE

MUEBLES DE MELAMINE

JUNTA SISMICA

DE 2" CON ESPUMA PLASTICA Y JEBE MICROPOROSO

MURO TARRAJEO
FROTACHADO, ACABADO 
NATURAL

ESTRUCTURA DE MADERA TRATADA

ESTRUCTURA DE MADERA TRATADA

ESTRUCTURA DE MADERA TRATADA

PERFILES DE MADERA TRATADA

ESTRUCTURA DE MADERA TRATADA

PERFILES DE MADERA TRATADA

PERFILES DE MADERA TRATADA

PERFILES DE MADERA TRATADA

ESTRUCTURA DE MADERA TRATADA

ESTRUCTURA DE MADERA TRATADA
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SALA DE EXPOSICION

N.P.T. - 0.75

SALA DE EXPOSICION

N.P.T. + 0.00

0.
25

4.
20

0.
20

CUNETA PARA EVACUACION DE

AGUAS PLUVIALES DE 3"

PISO DE CEMENTO PULIDO

COBERTURA CON

LADRILLO PASTELERO

CIELO RASO TARRAJEO

FROTACHADO, ACABADO 

NATURAL

CIELO RASO TARRAJEO

FROTACHADO, ACABADO 

NATURAL

MURO TARRAJEO

FROTACHADO, ACABADO 

NATURAL

COLUMNA TARRAJEO

FROTACHADO, ACABADO 

NATURAL

MURO TARRAJEO

FROTACHADO, ACABADO 

NATURAL

COBERTURA CON

LADRILLO PASTELERO

FRISO H=0.05M

COLUMNA TARRAJEO

FROTACHADO, ACABADO 

NATURAL

0.
50

3.
90

4.
40

SALA DE ARQUEOLOGOS

N.P.T. - 0.60

ADMINISTRACION

N.P.T. - 0.75

2.
95

0.
20

FRISO H=0.05M

IMPERMEALIZAR CON PINTURA 

ASFALTICA

COBERTURA CON

LADRILLO PASTELERO

CIELO RASO TARRAJEO

FROTACHADO, ACABADO 

NATURAL

CIELO RASO TARRAJEO

FROTACHADO, ACABADO 

NATURAL

CIELO RASO TARRAJEO

FROTACHADO, ACABADO 

NATURAL

PISO DE CEMENTO PULIDO

PISO DE CEMENTO PULIDO

COBERTURA CON

LADRILLO PASTELERO

COBERTURA CON

LADRILLO PASTELERO

MURO TARRAJEO

FROTACHADO, ACABADO 

NATURAL

MURO TARRAJEO

FROTACHADO, ACABADO 

NATURAL

CIELO RASO TARRAJEO

FROTACHADO, ACABADO 

NATURAL

JUNTA SISMICA

DE 2" CON ESPUMA PLASTICA Y JEBE MICROPOROSO

3.
15

0.
23

3.
07

0.
83

4.
12
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X
X

X
X
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BOBERTURA DE LADRILLO PASTELERO

DISPOSICION TIPICA DE LADRILLO 
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FRISO H=0.05M

JUNTA SISMICA DE 2" 
VER DETALLE X

DISPOSICION TIPICA DE LADRILLO 
PASTELERO
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CUNETA PARA EVACUACION DE
AGUAS PLUVIALES DE 3"

X
X

FRISO H=0.05M

X
X
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PENDIENTE 0.5%

CUNETA PARA EVACUACION DE
AGUAS PLUVIALES DE 3"
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DISPOSICION TIPICA DE LADRILLO 
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VER DETALLE 1

N.T.T. + 2.28
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FRISO H=0.05M

FRISO H=0.05M
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DISPOSICION TIPICA DE LADRILLO 
PASTELERO

VER DETALLE 1

DISPOSICION TIPICA DE LADRILLO 
PASTELERO

VER DETALLE 1

FRISO H=0.05M

FRISO H=0.05M

FRISO H=0.05M

FRISO H=0.05M

FRISO H=0.05M
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CUNETA PARA EVACUACION DE
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P
E
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%
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%
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PROYECCION DE COBERTURA DE TECHO 
LIGERO DE MADERA TRATADA

PROYECCION DE COBERTURA DE TECHO 
LIGERO DE MADERA TRATADA
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PASO:  0.30 m

CONTRAPASO:  0.13 m

# GRADAS:  4

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN
ESC: 1/25

CORTE C-C
ESC: 1/25

DESCANSO DE ESCALERA

(DESCANSO

DE ESCALERA)

Apoyo de baranda lateral

platina de acero 1" pintadas en cromo

0.85

BARANDA METALICA

tubo 2" lac, acero inoxidable

CORTE C'-C' SEGÚN DISEÑO

BARANDA METALICA

tubo 2" lac, acero inoxidable

01

02

03

04

05

06

07

08

0.85

0.85
157°

157°

m LOSA DE CONCRETO
F'c=175 Kg/cm2

LOSA DE CONCRETO
F'c=175 Kg/cm2

JUNTA RELLENA
C/ASFALTO e=1"LOSA DE CONCRETO

F'c=175 Kg/cm2

0.13

0.13

0.13

0.13

AFIRMADO 4" (min)
AL 95% COMPACTADO

AFIRMADO 4" (min)
AL 95% COMPACTADO

DESCANSO
N.P.T. + 0.52 m

Piso cemento pulido coloreado

VEREDA
N.P.T. + 0.00 m

Piso cemento pulido coloreado

S= 10%

S= 10%

JUNTA RELLENA
C/ASFALTO e=1"

VARIABLE 0.200.20

0.20 1.08
01

02

03

044 GRADAS4 GRADAS4 GRADAS4 GRADAS
PASO:  0.30 m

CONTRAPASO:  0.13 m

0.20

CORTE A-A: DETALLE DE RAMPA
ESC: 1/25

DETALLE X-X: PLANTA
ESC: 1/5

BARANDA CROMADA
DE TUBO CIRCULAR

0.15
A

VARIABLE SEGUN DISEÑO

A

0.060.05

BARANDA ADOSADA
A PARAPETO

VER DETALLE DE BARANDA

0.00

DETALLE X-X: CORTE A-A
ESC: 1/5

0.06

0.03

0.04

0.08

0.050.10

TUBO DE FE. Ø 2 1/2"
PINTURA ESMALTE TIPO CROMADO

PLANCHA  FE 2"x1
4"

PINTURA ESMALTE TIPO CROMADO

2 PERNOS CABEZA HEX.
5
6" x 34"

PLANCHA EMPOTRADO EN
PARED DE 4" x 4" x 14"

SOLDADURA

SOLDADURA

2 ANCLAJES DE FE.
CORRUGADO Ø3/8"

REFUERZO DE PLANCHA
DE FE. 2" x 14" 120°

DETALLE DE BARANDA
ESC: 1/2

CORTE B-B
ESC: 1/25

INICIO DE ESCALERA

(DESCANSO DE ESCALERA)

BARANDA METALICA

tubo 2" lac, acero inoxidable

Apoyo de baranda lateral

platina de acero 1" pintadas en cromo

0.85

0.85

157°
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ESC: 1/5

VARILLA DE MADERA CEDRO

Dimensión: 3 x 12mm
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DIMENSIÓN VARIABLE SEGÚN DISEÑO
VARILLA DE MADERA CEDRO

Dimensión: 3 x 12mm

0.80

VARILLA DE MADERA CEDRO

Dimensión: 3 x 12mm

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

ANGULO

PERNO ROSCANTE

ANGULO

PERNO ROSCANTE

INSERTADO CON TARUGO

PERNO ROSCANTEPERNO ROSCANTE

ELEVACION
ESC: 1/5

LINEA DE CORTE

0.80

0.20

0.60

1.00

BARANDA DE MADERA CEDRO

Dimensión: 3 x 12mm
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ESC: 1/15
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A

A

0.12 0.12 0.12 0.12

4.00

VARILLA DE MADERA CEDRO

Dimensión: 3 x 12mm

ELEVACION FRONTAL
ESC: 1/5

INTERIORVIDRIO TEMPLADO DE 10mm

INCOLORO

ANGULO

PERNO ROSCANTE

INSERTADO CON TARUGO

LINEA DE CORTE

4.00

ELEVACION LATERAL
ESC: 1/5

VARILLA DE MADERA CEDRO

Dimensión: 3 x 12mm

ANGULO

PERNO ROSCANTE

A-12
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