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RESUMEN

La presente investigacion tiene como objetivo proponer el disefio del intercambio
vial para optimizar el sistema vial urbano en el cruce de las avenidas Pizarro,
Guardia Civil ubicado en el distrito de Paucarpata, provincia de Arequ#a.
problematica se centra en la congestion vehicular crémichysaltos tiempos de
viaje, la baja eficiencia operativa y elevados niveles de siniestralidadquial
generan un efecto negativo en transito vial urbamcrementan los costos del
transporte publico y privad@ademasie causarlemalestar de la poblacidn un
crecimiento economico lento del area de influen&ikestudio se desarrolonel

tipo de investigaciomplicada bajo un enfoque cuantitativo de nivel aplicativo y
disefio no experimentaémpleando técnicas de levantamiento de informacion en
campo, tales como aforos vehiculares, levantamiento topografico y analisis del
nivel de servicio. Asimismo, se utilizaron herramientas de microsimulacion como
Synchro Trafficy PTV VISSIM para modelar las condiciones actuales y evaluar
escenarios de mejorhos resultados evidencian que implememtiaintercambio

vial reduce significativamente las demoras vehiculares, mejora el nivel de servicio
y optimiza la fluidez del transitale acuerdo a los puntde referencia colocados
seregistrauna disminuciére tiempgen laav. Harley- av. Guardia Civil(C1-C2)

de 270 ysegundoy viceversa en 193 segundos ID0 segundos en la Avenida
Pizarro (P1-P2) y viceversa de 215 segunddsimismo, lapropuestagenera
beneficiosen seguridad vial yambiental consolidando una mejora integral del
sistema vial Se concluy6 que la propuesta constituye una solucién técnica viable
gue contribug a mejorael tiempo de trasladenel sentido de lav. Guardia civil

una reduccion dbeasta 43%y en la avPizarro una reduccion desta un 59%
mostrandamejoras en lanovilidad urbana y la calidad de vida de la poblacion.

Palabras clave: intercambio vial, congestiébn vehicular, nivel de servicio,

microsimulacién, movilidad urbana.
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ABSTRACT

This research aims to propose a road interchange design to optimize the urban road
system at the intersection of Pizarro and Guardia Civil avenues, located in the
Paucarpata district of Arequipa province. The problem centechiamic traffic
congestion, long travel times, low operational efficiency, and high levels of road
accidents, which negatively impact urban traffic and increase public and private
transportation costs. These factors also cause public discontent and hinder
economic growth in the surrounding area. The study was conducted using applied
research with a quantitative, nemperimental design, employing field data
collection techniques such as traffic counts, topographic surveys, and level of
service analysis. Mrosimulation tools such as Synchro Traffic and PTV VISSIM
were also used to model current conditions and evaluate improvement scenarios.
The results show that implementing the interchange significantly reduces traffic
delays, improves the level of serviead optimizes traffic flow. According to the
established reference points, a decrease in travel time was recorded: 270 seconds
on Harley Avenue Guardia Civil Avenue (CIC2) and 193 seconds in the opposite
direction. On Pizarro Avenue (FA2), the reduan was 190 seconds, and in the
opposite direction, 215 seconds. Furthermore, the proposal generates benefits in
road safety and the environment, consolidating a comprehensive improvement of
the road system. It was concluded that the proposal constituiabla technical
solution that contributes to improving travel time, with a reduction of up to 43% on
Guardia Civil Avenue and up to 59% on Pizarro Avenue, demonstrating
improvements in urban mobility and the quality of life for the population.

Keywords: road interchange, traffic congestion, level of service, microsimulation,
urban mobility.



INTRODUCCION

El crecimiento acelerado del parque automotor y la expansién urbana en las
ciudades peruanas han generado serios problemas de congestion vehicular,
afectando la eficiencia del sistema de transporte y la calidad de vida de la poblacion.
En la ciudad de Arequipa, esta problematica se manifiesta de manera critica en
diversas interseiones urbanas, siendo una de las mas representativas el cruce de
las avenidas Pizarro, Guardia Civil y Hartley, ubicado en el distrito de Paucarpata.
La deficiente configuracion geométrica, la falta de sincronizacion semaforica y el
incremento sostenidde la demanda vehicular han generado altos niveles de
congestion, mayores tiempos de viaje, incremento de emisiones contaminantes y un
aumento en los indices de siniestralidad vial. Frente a este contexto, surge la
necesidad de implementar soluciones deimeria vial que permitan optimizar la

operatividad del sistema.

En este marco, la presente investigacion tiene como objetivo proponer el
disefio de un intercambio vial que mejore la capacidad operativa, la seguridad vial
y la fluidez del trénsito en la interseccion en estudio. Para ello, se emplea una
metodologia cuartiativa basada en levantamiento de informacion en campo,
analisis del flujo vehicular y modelacién mediante microsimuladtbestudio se
estructura en cuatro capitulos: el primero aborda el planteamiento del problema y
objetivos; el segundo desarrollanehrco tedrico y normativo; el tercero describe la
metodologia aplicada; y el cuarto presenta los resultados, analisis y discusion de la

propuesta.

Finalmente, la investigacion busca aportar una solucion técnica viable que
contribuya a la planificacion del transporte urbano sostenible, sirviendo como base
para futuras intervenciones en intersecciones criticas de la ciudad de Arequipa y

otras ciudadedel pais.



CAPITULO I: EL PROBLEMA

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la interseccion dia avenida Pizarro, avenida Guardia Civil y la avenida
Hartley entre los distritos de Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero,
provincia de Arequipa, se observa permanentemente la congestignlar
cronica en horas punta que se agrava por calles con secciones transversales
estrechas en dos sentidos y que se magnifica por el crecimiento desmedido
del parque automotor y el mantenimiento deficiente de las vias de pavimento
rigido o flexible; aello se suma una red de semaforizacion con operacion
discontinua y desincronizada y el inexistente monitoreo en tiempo real por
ausencia de un centro de control de gestion del trafico vehicular, que
conllevan a pérdidas de tiempo o tiempos de viaje neayaios esperados,
incremento de los costos operativos, incremento del consumo de combustible
y mayores emisiones de gases invernadero (monoxidos, metanos, y otros
gases), mayores riesgos de accidentes y siniestralidad vial, y obviamente, una
percepcion agativa y mayores costos sociales por atentar a la salubridad,
confort y tranquilidad de la poblacién usuaria y ciudadanos en general.

El problema principal en el sistema vial de la ciudad de Arequipa
radica en las intersecciones disefiadas con deficiencias, las cuales generan
serios conflictos en la circulacién vehicular y peatonal, incrementando la
congestion, los tiempos de viaje, lantaminacion, el estrés de los usuarios y
los riesgos de accidentes de transito. Este es el caso de la interseccion entre
la avenida Guardia Civil y la avenida Pizarro, donde la congestion vial se ha
intensificado obligando a considerar soluciones mas pdafs, como la
propuesta de un intercambio vial que descongestione el flujo vehicular actual

y brinde mayores garantias de circulacién para vehiculos y peatones,



buscando elevar el nivel de vida de la poblacién de los distritos directamente

involucrados en esta interseccion.

Es preciso mencionar que, los tiempos de recorrido para el transporte
publico reflejan una situacion critica de movilidad, generando congestion vial
en las intersecciones como en el caso de la investigacion planteada. Una
encuesta realizada en 14 distritostropolitanos y en las capitales de las ocho
provincias de la regién, determind que los tiempos de desplazamiento diarios
oscilan entre 30 minutos y 1 hor a, y

puntao, sino que | a congesti- -n es perm

Dentro de este contexto, la presente investigacion se centra en la
propuesta del disefio de un intercambio vial entre las avenidas Pizarro,
Hartley y Guardia Civil, con la capacidad operativa ampliada (reduccién de
tiempos de demora y aumento del nivel elvigio), la seguridad vial (menos
conflictos entre vehiculos, peatones y bicicletas) y la fluidez del transito
(menor congestionamiento, menor pérdida de horas de uso productivo). Para
ello, se propone analizar las condiciones actuales del flujo vehitogar
patrones de desplazamiento y los niveles de servicio tanto en horas punta
como en periodos de demanda intermedia, con el fin de desarrollar una
propuesta técnica que incorpore criterios de ingenieria vial moderna,
sostenibilidad urbana y accesibildjacontribuyendo al ordenamiento del

transporte urbano y al bienestar de la poblacién arequipenia.

A nivel internacional encontramos el mismo problema en la ciudad de
México, Ascanio (2022) analiza de manera integral las principales
probleméticas que enfrentan los usuarios del transporte publico en la autopista
México-Querétaro, identificando deficiems estructurales como la
saturacion vehicular, la falta de infraestructura adecuada, la escasez de
unidades y los tiempos excesivos de traslado, factores que en conjunto
generan una movilidad precaria y limitan el acceso eficiente a actividades

laborales ysociales. El estudio evidencia que la demanda creciente y la



ausencia de una planificacién articulada entre municipios profundizan las
condiciones de inseguridad, incomodidad y vulnerabilidad de los pasajeros.
La tesis, desarrollada en la Universidad Nacional Autonoma de México,
concluye que la movilidad en esta aommetropolitana requiere una
reestructuracion basada en criterios de eficiencia, seguridad y equidad para

garantizar un transporte publico funcional y sostenible.

A nivel nacional, en la ciudad de Lima, los registros evidencian que
durante las horas punta la velocidad promedio apenas alcanza los 14 km/h en
las mafanas, reflejando un nivel critico de congestion urbana. De acuerdo con
la Asociacion para el Fomento d# Infraestructura Nacional (AFIN), la
congestion vehicular en Lima y Callao ocasiona pérdidas que superan los S/
27 691 millones, cifra equivalente aproximadamente al 2.6 % del PBI,
afectando directamente la productividad, el consumo de combustible y las
emisiones contaminantes (Andina, 2025). Frente a esta problematica, MTC
Noticias (2025) inform6 sobre la proxima implementacion de tecnologias
inteligentes en la red vial nacional con el fin de optimizar el transito, reforzar

la seguridad vial y disminula ocurrencia de siniestros.

En este contexto, la alternativa mas adecuada para abordar los
diversos problemas asociados a la congestion vehicular y al desorden del flujo
urbano es la implementacion de los intercambios viales, usando un éptimo
manejo de espacios. Esta investigacidoanfda un disefio integro de la
interseccion de las avenidas Pizarro, Hartley y Guardia Civil, con este se
permitird mejorar la circulacién del transporte publico y privado, asi como el
transporte peatonal, haciendo uso de adecuado de sefializacion vertical y

horizontal se va optimizar el tiempo atravesar la interseccion.

Asimismo, la propuesta demanda intervenciones complementarias en
la infraestructura vial, con el disefio integral de un intercambio vial, la
ampliacién o limitacion del uso de vias estrechas y la mejora de la

sefalizacion vertical y horizontal. Finalmerge implementacion requiere de



una gestién institucional y operativa eficiente que garantice la sostenibilidad
y eficacia del sistema. Para tal fin, silizaran herramientas virtuales de
simulacién y evaluacion de escenarios, como VISSIM y SYNCHRO
TRAFFIC V12.

1.2FORMULACION DEL PROBLEMA

1.2.1 Problemaprincipal
¢,Como se disefia una propuesta de intercambio vial para optimizar el
sistema vial urbano en el cruce de avenidas Pizgawardia Civil en el
distrito de Paucarpata, Arequipa 20257

1.2.2 Problemas secundarios

1 ¢De qué manera la propuesta del disefio geométrico vial, interviene en
la eficiencia del flujo vehicular en el cruce de avenidas Piz&ta@rdia
Civil, distrito de Paucarpata, Arequipa, 2025?

1 ¢Como se determina la capacidad proyectada del intercambio vial que
contribuya a mejorar la capacidad operativa del sistema vial urbano en
el cruce de las avenidas Pizarro y Guardia Civil, distrito de Paucarpata,
Arequipai 2025?

1 ¢Como se disefia una propuesta de elementos de seguridad vial urbana
gue mejore la seguridad y sostenibilidad vial y reduce los conflictos en
el cruce de las avenidas Pizarro y Guardia Civil, distrito de Paucarpata,
Arequipai 202572

1.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

Una vez implementado, el proyecto de investigacion generard un impacto
social altamente positivo, al incidir en la calidad de vida urbana, la seguridad
vial y la eficiencia del desplazamientehicular y peatonalPor lo que se
espera la reduccion del tiempo de viaje promedio en un 20 a 30 %,
especialmente eias horas criticas de la mafiana y en las horas criticas de la
de la tarde la disminucién de la siniestralidad vial por mejora en la
sincronizacion semaforica y gestion de intersecciones; el incremento en la

percepcion ciudadana de seguridad y bienestar, al reducir el estrés asociado a



la congestidrvehicular mejor equidad urbana, ya que un transito mas fluido
favorece el acceso oportuno a servicios basicos (salud, educacion, trabajo)

finalmente la contribucion a la reducciéon de la contaminacién amhiental

Justificacion social (enfoque ODS)

La problematica de movilidad en esta interseccidon se vincula directamente
con el desarrollo urbano sostenible. La ciudad de Arequipa enfrenta altos
niveles de congestiéon vehicular, situacién que las autoridades buscan reducir
mediante campafias para ordeglatransito y mejorar el transporte publico.
Ademas, sectores de la avenida Guardia Civil suelen sufrir congestion y
requieren proyectos de intercambio vial para optimizar la circulacion. Desde
el enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OOf&cedmente el

ODS 11, referido a ciudades seguras y sostenibles estudiar este problema es
socialmente relevante porque:

1 La congestion afecta la calidad de vida al incrementar tiempos de
trasladg en consecuencia faolongaciordel encendido de los motores
del parque automotor incrementa la contaminacion ambiental, ademas
de generar mayores incideseldrés urbano.

1 Eleva el riesgo de accidentes; por ejemplo, un choque multiple en esta
avenida dejé al menos 15 heridos y restringié el transito (Arequipa,
Redaccion PERU21, 22/08/2019).

1 El impacb tanto a conductores como peatones, quienes ya han
manifestado incomodidad ante el trafico generado por restricciones
viales en zonas conectadas con Paucarpata (Arequipa, La republica
2022).

Justificacion metodoldgica

El estudio de esta interseccion resulta metodolégicamente pertinente porque
la literatura sefiala que la falta de infraestructura adecuada y el desorden en
servicios de transporte colectivo (combis, microbuses, vausQs,
camionetas ytaxis) generan congestion, especialmente en horas punta,

ademas de contaminacion ambiental y sonAsamismo, investigaciones



sobre tréfico urbano indican que las deficiencias en sefialiZacitrontal y
verticaly el disefio geométrico de intersecciones afectan el flujo vehicular y
la calidad de vida de los usuarios.
Por ello, analizar este nodo vial permite aplicar metodologias como:

1 estudios de flujo vehicular,

1 medicion de nivel de servicio,
1 andlisis de seguridad peatonal,
1

evaluacion del transporte publico y privado.

Val or met odol - gi co: | a i ntersecci -n
representativo de los problemas de movilidada ciudad de Arequipaen
ciudades intermedias del Peru, permitiendo generar evidencia replicable para

futuras intervenciones urbanas.

Justificacion practica
La importancia practica radica en que ya se proyectan intervenciones publicas
para mejorar l@irculacion en la avenida Guardia Civil, lo que demuestra la
necesidad real de soluciones de ingenieria vial y planificacion. Asimismo, las
autoridades han planteado medidas como respetar el paso en intersecciones
sin semaforos, evitar bloquear cruces grurrectamente los giros, lo que
evidencia problemas operativos en la gestion del transito.
Un diagnéstico especifico de esta interseccion permitiria:

1 disefar estrategias para ordenar el transporte publico y privado,

1 mejorar la sefializacion y la@suces peatonales,

1 reducir accidentes y conflictos entre usuarios de la via,

1

optimizar los tiempos de desplazamiento.

Utilidad: los resultados podrian servir como base técnica para
municipalidades o entidades de transporte al priorizar inversiones y aplicar
medidas de movilidad sostenible. Ademas, permitirian sustentar la
implementacion de intervenciones como redisefio geométrico,

semaforizacion inteligente y gestion de trafico basada en datos.



1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo general
Proponer el disefio de intercambio vial para optimizar el sistema vial urbano
en el cruce de avenidas Pizatoardia Civil en el distrito de Paucarpata,

Arequipa 2025.

1.4.2 Objetivos especificos

9 Determinar el nivel de intervencién de la propuesta del disefio
geométrico vial en laficiencia del flujo vehicular en el cruce de
avenidas Pizarr@uardia Civil, Distrito de Paucarpata, Arequipa,
2025

9 Determinar la capacidad proyectada del intercambio vial que
contribuye a mejorar la capacidad operativa del sistema vial urbano en
el cruce de las avenidas Pizarro y Guardia Civil, distrito de Paucarpata,
Arequipai 2025.

9 Proponer el disefio de elementos de seguridad vial para la mejora de la
seguridad y sostenibilidad vial urbana y reduccién de conflictos en el
cruce de las avenidas Pizarro y Guardia Civil, distrito de Paucarpata,
Arequipai 2025



CAPITULO ll: MARCO REFERENCIAL

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
Antecedentes internacionales
Santos (2020) en su tesis de maesthiaalisis de la operacion de la
interseccion mediante el software PTV VISSibl|a Universidad Autonoma
de Chihuahua. presenta un analisis detallado del desempefio operativo de una
interseccion urbana utilizando el software de simulacion microscépica PTV
VISSIM, herramienta que permite reproducir con alta precision el
comportamientovehicular y peatonal en condiciones reales de tréafico. El
estudio desarrolla un modelado calibrado a partir de datos de campo,
evaluando variables como retrasos, niveles de @eytiempos de viaje y
capacidad, con el fin de comparar el funcionamiento actual de la interseccion
frente a posibles alternativas de mejora. Los resultados evidencian la utilidad
de VISSIM para identificar cuellos de botella, estimar escenarios de
optimizacion y sustentar técnicamente decisiones de ingenieria vial
orientadas a incrementar la eficiencia y seguridad del flujo vehicular en

entornos urbano

Mills, T. D. (2024) en su tesis de maestAasessing the impacts of
CAVs on a coordinated signalized corridda tesis de Mills (2024) analiza
como la incorporacion de vehiculos conectados y automatizados (CAVS)
influye en el funcionamiento de un corredor con seméforos coordinados,
utilizando simulaciones realizadas en PTV VISTRO y PTV VISSIM para un
tramo de ®te intersecciones en Eagle Road, Boise (Idaho). El estudio evalta
distintos niveles de presencia de CAVs en el trafico y mide indicadores como
demoras, longitudes de cola, nivel de servicio y tiempos de viaje. Sus
resultados muestran que, a medida que aumenta la proporcién de CAVs, el

corredor opera con mayor eficiencia: se reducen las demoras y congestiones,
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mejoran los niveles de servicio y los tiempos de recorrido son mas cortos.
Esta investigacion demuestra el potencial de los CAVs para optimizar

progresivamente la operacién de la infraestructura semaforizada urbana.

Samandi (2021) en su tesis de maesEialuacion del desempefio
operativo y ambiental de disefios alternativos de intercambios viales
mediante microsimulacion con PTV VISSi\haliza el desempefio de tres
configuraciones de intercambio vial el convencional (CDI), el intercambio
urbano de un solo punto (SPUI) y el intercambio de diamante divergente
(DDI) mediante microsimulacion con el software PTV VISSIM y calculos de
emisionesusando moédulos externos, a partir de datos reales de trafico en un
intercambio ulzado en 475 con Austin Blvd en Dayton, Ohio. El estudio
calibra cada modelo, optimiza la sefializaciéon con PTV Vistro y evalla tanto
la operacion vehicular (como demora y longitud de cola) como el consumo
de combustible y | as e difersnteomveles dg CO
demanda. Los resultados muestran que los disefios alternativos (SPUl y DDI)
reducen sustancialmente las emisiones y el consumo de combustible hasta un
85 % en comparacion con el CDI, lo que confirma que redisefios geométricos
y operatvos de intercambios viales pueden generar mejoras operativas y

ambientales significativas para entornos de alta congestion.

Diverging Diamond Interchange (DDil)Estados Unida<El modelo
denominadaoDiverging Diamond InterchangéDDI) ha sido ampliamente
aplicado en diversas ciudades de los Estados Unidos como solucién
innovadora para intersecciones entre autopistas y vias urbanas principales. Su
configuracion geométrica permite que los vehiculos crucen temporalmente al
lado opusto de circulacion, facilitando giros izquierdos libres sin conflicto y
reduciendo fases semaforicas. Estudios desarrollados por la Federal Highway
Administration (FHWA) determinaron que este tipo de infraestructura reduce
significativamente los puntos de conflicto vehicular, mejora la capacidad
operativa y puede disminuir accidentes entre 30 % y 50 %, dependiendo de la

demanda y condiciones locales. AEmo, registra menores tiempos de
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demora respecto a intersecciones convencionales semaforizadas. La
experiencia internacional confirma que los intercambios viales modernos
constituyen soluciones eficientes para corredores congestionados (Federal
Highway Administration, 2017).

Antecedentes nacionales

Ramirez Torres y Chura Mamani (2019) en su tesis de maé&stalaacion
técnica de alternativas de intersecciones a desnivel mediante simulacion
vehicular en VISSIM.desarrollaron una evaluacion comparativa de
alternativas de intersecciones a desnivel utilizando el software de micro
simulacion VISSIM, destacando cémo la modelacién avanzada permite
cuantificar variaciones en capacidad vial, demoras y niveles de seaVici
analizar configuraciones complejas de intercambio; su trabajo evidencia la
utilidad ce la simulacidén para seleccionar alternativas optimas en contextos
urbanos con alta congestion, aportando una base metodoldgica aplicable al

disefio de nuevos intercambios viales en ciudades peruanas.

Go6mez Ticona (2022) en su tesis de tesis de maeAtréisis del
flujo vehicular y determinacion del nivel de servicio en intersecciones
urbanas aplicando metodologia HCM 20I®esarrolla un estudio orientado
a evaluar el funcionamiento de intersecciones urbanas mediante el analisis del
flujo vehicular y la determinacion del nivel de servicio utilizando la
metodologia propuesta por ldighway Capacity Manug]HCM 2016). La
investigacion aplica técnicas de aforo, caracterizacion del transito y
modelacion peracional para diagnosticar la capacidad vial y el desempefio
de los movimientos vehiculares en escenarios reales de la ciudad del Cusco.
Sus resultados permiten identificar condiciones de congestion, estimar
demoras promedio y proponer medidas de mejara @ptimizar la movilidad

urbanay la gestion del transito en intersecciones criticas.

Quispe Quispe (2020) en su tesis de maedinialuacion del flujo

vehicular en corredores urbanos mediante microsimulacién con AIMSUN en
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contextos de alta congestidgsarrolla una investigacion orientada a evaluar

el flujo vehicular en corredores urbanos caracterizados por altos niveles de
congestion, empleando la microsimulacién con el software AIMSUN como
herramienta principal de analisis. El estudio se basa esctpitacion de
datos de transito, la calibracion y validacion de modelos de simulacion y la
evaluacién comparativa del desempefio vial bajo distintos escenarios
operacionales. Los resultados permiten identificar puntos crititas
saturacion, estimar indicadores de eficiencia como demoras y velocidades
promedio, y proponer alternativas de mejora que contribuyan a optimizar la

movilidad y la gestién del transito en corredores urbanos conflictivos.

Intercambio vial Ovalo Monitor Huascat.ima, Per(El intercambio
vial ubicado en el entorno del Ovalo Monitor Huascar, en la ciudad de Lima,
constituye una de las principales soluciones de ingenieria implementadas para
mejorar la conectividad entre vias metropolitanas de alto volumen vehicular.
La intervencion consistio en la construccién de pasos a desnivel, rampas de
incorporacion y segregacion de movimientos conflictivos, permitiendo
separar flujos continuos del transito local. Diversos reportesctécaie la
Municipalidad Metropolitana de Lima sefialaron que la obra permitio una
reduccion significativa en los tiempos de desplazamiento y una mejora en la
continuidad operacional del corredor eséste de la ciudad. Asimismo, la
eliminaciéon de cruces mictos y movimientos forzados increment6 la
seguridad vial y redujo la congestidon en horas punta. Este caso demuestra que
la infraestructura a desnivel representa una alternativa eficiente cuando la
demanda supera la capacidad operativa de una intersexmigancional
(Municipalidad Metropolitana de Lima, 2020).

Antecedentes locales

Ayala Paredes (2018) en su tesis de maeMegmramiento de la capacidad

en intersecciones semaforizadas mediante redisefio geométrico Yy
optimizaciéon de fases de semafaaliza un estudio centrado en mejorar la

capacidad operativa de intersecciones semaforizadas mediante el redisefio
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geomeétrico y la optimizacion de las fases del semaforo, con el propdsito de
reducir demoras y aumentar la eficiencia del transito. La investigacion integra
levantamientos de campo, analisis de demanda vehicular y modelacion
operacional para diagnosticaidelsempefio actual de la interseccion. A partir

de estos resultados, se plantean ajustes en la configuracion geométricay en la
programacién semafdrica que permiten incrementar la capacidad, mejorar los
niveles de servicio y contribuir a una gestiéon masesiie del flujo vehicular

en entornos urbanos.

Salas Mamani (2019) en su tesis de maesisgefio geométrico
urbano para la reduccién de conflictos y mejora de la seguridad vial en
intersecciones criticas de Arequipbesarrolla una investigaci@mientada al
disefio geométrico urbano como estrategia para reducir conflictos vehiculares
y mejorar la seguridad vial en intersecciones criticas de la ciudad de
Arequipa. El estudio emplea técnicas de levantamiento en campo, analisis de
flujos y evaluaciorde puntos de conflicto para diagnosticar las condiciones
operacionales y los factores que incrementan el riesgo de siniestros viales.
Con base en estos resultados, se propone un conjunto de intervenciones
geométricas que buscan optimizar la visibilidadieoar los movimientos
vehiculares y peatonales, y fortalecer la seguridad y eficiencia en las

intersecciones evaluadas.

Choquehuanca Vargas (2021) en su tesis de maesStddyacion
integral del transito en intersecciones urbanas con alto indice de
accidentalidad y propuesta de solucion viaaliza una evaluacion integral
del transito en intersecciones urbanas caracterizadas por elevados indices de
accidentalidad, con el objetivo de identificar las causas operacionales y
geométricas que contribuyen a la ocurrencia de siniestros viales. La
investigacion combina aforos vehiculares, andlisis de seguridad vial, revision
de hstorial de accidentes y diagnéstico de la infraestructura existente para
determinar las condiciones que comprometen la fluidez y seguridad del

transito. A partir de estos hallazgos, se plantean propuestas de solucion vial
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orientadas a mejorar la organizacién de los movimientos, optimizar la
operacion de la interseccién y reducir la probabilidad de incidentes mediante

intervenciones de caracter geométrico y operacional.

Intercambio vial Avenida VenezueiaArequipa, PerlEn la ciudad
de Arequipa, la intervencion vial ejecutada en el eje de la avenida Venezuela
constituye un referente local de mejora urbana orientada a optimizar la
movilidad vehicular en sectores de alta demanda. El proyecto comprendié
ampliacion de calzada mejoramiento geométrico, canalizacion de
movimientos vehiculares y modernizacion de la sefalizacion horizontal y
vertical. Los resultados operacionales evidenciaron una mayor fluidez del
transito, disninucion de maniobras conflictivas y reduccion de tiempos de
espera en intersecciones reguladas. Ademas, permitié una mejor integracién
entre transporte publico y transito particular, incrementando la eficiencia del
sistema vial urbano. Este antecedengailta relevante por desarrollarse en
una ciudad con caracteristicas urbanas similares al area de estudio de la

presente tesis (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2021).

2.2NORMATIVA VIGENTE

Normatividad internacional

a. Directiva 2010/40/UE sobre sistemas inteligentes de transporte (Union
Europea)
Es el marco europeo para el despliegue coordinado de Sistemas
Inteligentes de Transporte en transporte por carretera y la
interoperabilidad entre modos. Establece la necesidad de
especificaciones y estandares de gestion del trafico, informacion al
usuario, prioridad a transporte publico, seguridad en intersecciones.

b. HCM & Highway Capacity Manual (20222 edicion)
Manual de referencia para andlisis de capacidad, nivel de servicio
(LOS) y desempefiio operacional de calles e intersecciones (métodos

para evaluar tiempos de demora, velocidades y niveles de servicio en
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vias urbanas y sefalizadaBara el presente estudio, permite medir la
mejora operacional generada por la propuesta de intercambio vial.

c. Sistemas de trasportéAmerica (documentos de buenas practicas y
casos)
Organizacion norteamericana que recopila guias, casos vy
recomendaciones para sistemas de trasgaitejzacion de transporte

publico, y uso de tecnologias conectadas.

d. American Association of State Highway and Transportation Officials
(AASHTO).
representa una de las principales referencias normativas para el disefio
geométrico vial en zonas urbanas y rurales. Este manual establece
criterios técnicos relacionados con el ancho de carriles, radios minimos
de giro, distancias de visibilidad de paragla adelantamiento,
pendientes longitudinales maximas, peraltes, secciones transversales,

accesos, intersecciones e intercambios viales.

Normatividad nacional

a. Manual de Carreteras: Disefio Geomeétrico 22618
Aprobado mediante Resolucion Directoral del MTC, el cual establece
criterios técnicos para el planeamiento y disefio geométrico de vias,
considerandparametros como velocidad de disefio, ancho de carriles,
radios minimos de curvatura horizontal, pendientes maximas
admisibles, curvas verticales, bermas, separadores centrales, accesos y
condiciones de seguridad vial.

b. Manual de Dispositivos de Control del Transito Autompema Calles
y CarreterasMC-09-2016, y actualizaciones (Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), 2016).
Manual técnico oficial peruano que regula disefio y uso de dispositivos
de control (sefalizacién vertical/horizontal, seméforos, tiempos de fase,

criterios de disefio).
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c. MTCd "Desarrollo de la Arquitectura y Plan Maestro de Sistemas de
Transporte del Perd" (Informe oficial, 2021)
Documento de referencia estratégica que propone una arquitectura
nacional para casos de uso y recomendaciones organizacionales y
técnicas para el pais.

d. Normativa ambientad MINAM: Limites Maximos Permisibles (LMP)
y Decreto Supremo N°02Z821 (modifica DS 01@2017)
Normas que fijan limites de emision para vehiculos automotores y
actualizaciones hacia estandares Euro/Tier; directrices para control de
emisiones vehiculares.

e. Reglamento Nacional de Vehiculos (Decreto Supremo N2088 y
modificatorias)
Normativa que regula aspectos técnicos y administrativos del parque
vehicular en el Pert (homologaciones, condiciones técnicas, registro).

f. Manuales y guias de planificacion urbana / PMUS (normas regionales
y ministeriales)
Documentos técnicos para la elaboracion de Planes de Movilidad
Urbana Sostenible qulcluyen recomendaciones sobre sistema de

transporte eficiente.

2.3 DEFINICION DE CONCEPTOS BASICOS
Variables

a. Gestion vehicular urbana

La gestidn vehicular urbana es un conjunto de procesos administrativos y
operativos (planificacion, control, monitoreo y politicas) dirigidos a lograr
objetivos de movilidad, accesibilidad, sostenibilidad y seguridad. En la
practica incorpora instrumentoemo control de semaforos, gestion de la
demanda, priorizacion de corredores, y monitoreo en tiempo real. La
literatura de gestion urbana y guias técnicas describen la integracion entre
practicas de gestion y tecnologias, para mejorar indicadores opgnativo
ambientales (World Bank, 2023).
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La variable Gestion vehicular se descompone en dimensiones como:
Fluidez vehicular (velocidad promedio), eficiencia operativa (tiempo
medio de viaje), sostenibilidad ambiental (emisiones) y seguridad vial

(incidentes).

Fluidez vehicular (velocidad promedio)

Desde la Optica de gestidontéeria del control de traficyg la planificacion

de redes urbanas sostienen que la organizacién de sefiales y la asignacion
de prioridad (p. €j. corredores, sincronizacion) incrementan la velocidad
media efectiva sin sacrificar seguridad. Estudios comparativos y guias
(FHWA/TRB) presetan metodologias para medir y proyectar la velocidad
promedio como indicador primario de desempefio de gestion (FHWA,
2011).

Eficiencia operativa (tiempo medio de viaje)

La gestion del desempefigbano usa indicadores de tiempo medio y
confiabilidad para evaluar eficacia de medidas (p. ej. reasignacion de
prioridades, carriles bus, gestibn de demanda). Guias NCHRP/TRB
ofrecen métodos para medir tiempos medios y su variabilidad, que son la
base pea decisiones operativas y para evaluar proyectos de gestion,

incluyendo la implementacion de un sistema eficiente (NCHRP, 2010).

Sostenibilidad ambiental (emisiones)

La gestion urbana incorporanodelos de emisiones vinculados a
operaciones de traficfmicro-simulacion, modelos de velocidadnision)

para cuantificar impactos y disefiar medidas (restricciones, gestion de
sefial, prioridad modal) que reduzcan emisiones. Estudios recientes y
revisiones sistematicas muestran, cOmo intervenciones de gésgiam
reducciones medibles en emisiones urbanas. Estudios que incorporan
objetivos multicriterio encuentran que la optimizacion simultanea por

tiempo de viaje y emisionesduce los arranques/paradas y, por ende, las
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emisiones estimadas habitual uso de factores de emision y modelos
COPERT o ecuaciones simplificadas. (Salem, 2022; Elassy, 2024).

b. Seguridad vial (incidentes)

La gestion urbana incorporanodelos de emisiones vinculados a
operaciones de traficmicro-simulacion, modelos de velocidathision)

para cuantificar impactos y disefiar medidas (restricciones, gestion de
sefal, prioridad modal) que reduzcan emisionegdstion de seguridad

vial aplica principios de la Haddon Matrix y del enfoque Safe System para
disefiar intervenciones operativas (control de velocidad, respuesta a
incidentes, iluminacion, normalizacién de infraestructuras). La evidencia
técnica muestra @u la gestion integrada (politica + operacion +
tecnologia) reduce la ocurrencia e impacto de incidentes en entornos
urbanos. Estudios recientes y revisiones sistematicas muestran cémo
intervenciones de gestion y su potenciacion por intercambios viales
optimos logran reducciones medibles en emisiones urbanas. El ajuste fino
de tiempos semaforicos y la coordinacién reduce conflictos en
intersecciones; sin embargo, algunos estudios locales advierten que
soluciones orientadas al vehiculo pueden perjudicarigaipeatonal si

no se disefian integralmente. (Cruz, 2024).

Dimension técnica: Semaforizacion y sincronizaciéon

El control adaptativode SCOOT (Split Cycle Offset Optimization
Technique- Técnica de Optimizacion de Division, Ciclo y Desfase
SCATS (Sydney Coordinated Adaptive Traffic System Sistema
Adaptativo Coordinado de Trafico de Sidheg soluciones basadas en
RL/ML) es mas eficiente que ciclos fijos en entornos dindmicos; requiere
detectar confiabilidady centro de control para operar en tiempo real.
(Avce, 2024; Agr ahar i loseptoyectns de 2024
semaforizacion en Lima y Arequipa han demostrado beneficios operativos
y econdémice operativosen simulacion y pilotospero subrayan la

importancia de mantenimiento y gobernanza municipal. (Torres, 2023).
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Marco conceptual

Centro de Gestion del Trafico/ Traffic Management Center (TMC)

Es el mdo operativo que centraliza la recoleccion de datos, la supervision
y el control de dispositivos de campo (seméaforos, camaras) y ejecuta

estrategias de gestion en tiempo real. (América; NTCIP, 2023).

Control semaforico

El dstema que ajusta fases y ciclos en tiempo real segun demanda
detectada, usando reglas heuristicas o algoritmos de optimizacion/IA
(SCOOT/SCATS o soluciones basadas en ML/RL). Reduce demoras y

mej ora nivel de servicio. (Agrahar.i e

Nivel de Servicio (evel of Service- LOS)

La dasificacion del desempefio vial (R) segun HCM basada en
velocidad, densidad o demora (tema central para medir impacto de
intercambio vial). (HCM 22, 2024).

Factor de emision / COPERT / Modelos de emision
Los enfoques para estimar emisiones vehiculares en g/km basados en
velocidad, tipo de vehiculo y patron de circulacion; herramienta para

dimensionar beneficios ambientales. (UNECE, 2023).
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CAPITULO Ill: METODOLOGIA Y DISENO DEL PROYECTO

3.1DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION APLICADA

3.1.1 Tipo de investigacion
La presente investigacion se enmarca en el tipowstigacion aplicada, ya
gue orienta el uso de fundamentos metodolégicos hacia la solucion de un
problema concreto de movilidad urbana en la interseccion de las avenidas
Hartley, Pizarro y Guardia Civil, en el distrito de Paucarpata, Arequipa. Este
tipo de investigacion se caracteriza por emplear el conocimiento tedrico para
intervenir una realidad especifica y generar propuestas de mejora con impacto
practico, a diferencia de la investigacion basica, cuyo propadsito es ampliar el
saber cientifico sin unaplicacion inmediata (Hernand&ampieri &
Mendoza, 2018; Naupas et al., 2018). En tal sentido, el estudio analiza las
condiciones del transporte vehicular y peatonal con la finalidad de optimizar
la circulacion, reducir riesgos de accidentalidad y fortldéa accesibilidad
urbana, contribuyendo tanto al ambito académico como a la gestion publica

local.

3.1.2 Nivel de investigacién
La investigacionse desarrolla en un nivel aplicativo, en tanto orienta la
utilizacion del conocimiento cientifico hacia la atencion de una problematica
concreta de movilidad urbana en la interseccion de las avenidas Hartley,
Pizarro y Guardia Civil, en el distrito de Rawpata, Arequipa. El nivel
aplicativo se distingue por trascender la descripciéon de los fendmenos y
centrarse en el analisis de condiciones reales con el propdsito de formular
propuestas técnicas viables que contribuyan a la solucién de problemas
especiftos (Hernandesampieri & Mendoza, 2018; Naupas et al., 2018). En
este marco, el estudio examina el transporte vehicular y el transito peatonal

para plantear alternativas orientadas a mejorar la circulacion, fortalecer la
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seguridad vial y optimizar el uso del espacio urbano, de modo que sus
resultados sirvan como base técnica para la planificacion y gestion del transito

por parte de las autoridades competentes.

3.1.3 Justificacién del enfoque aplicado
Lainvestigaciéradopta un enfoque cuotativo, dado que busca comprender
de manera profunda las dindmicas y percepciones vinculadas a la movilidad
urbana en la interseccion de las avenidas Hartley, Pizarro y Guardia Civil, en
el distrito de Paucarpata, Arequipa. El enfoquentitativose orienta a
interpretar los fendbmenos desde la perspectiva de los actores involucrados,
permitiendo analizar experiencias, percepciones y contextos sociales que
influyen en la realidad estudiada (Hernan&ampieri & Mendaa, 2018;
Naupas et al., 2018). En este sentido, el estudio examina la percepcién de
seguridad, el ordenamiento del transito y las dificultades de desplazamiento
de peatones y conductores, con el proposito de construir un diagnostico
integral que sustenfgropuestas de mejora acordes con la realidad urbana y

favorezca una planificacion del transporte mas segura, accesible y eficiente.

3.2 DISENO DEL PROYECTO
3.2.1 Etapas del proyecto

La presente investigacidte tesidiene como ubicaciogeografica:

Departamento . Arequipa
Provincia . Arequipa
Distritos : Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero

Avenidas : Guardia Civil, Pizarro y Hartley



Figura 1

Ubicacion de la zona de estudio

Figura 2

Ubicacion de la interseccion de la zona de estudio

Nota: La ima
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El desarrollo del presente proyecto de ingenieria vial se estructur6 en
cinco etapas secuenciales e interdependientes, orientadas al diagnostico de la
problematica existente, faodelacion operativa del transito y la formulacién
de una propuesta técnica de intercambio vial para la interseccion de las
avenidas Pizarro, Guardia Civil y Hartley, ubicada en el distrito de
Paucarpata, Arequipa. La metodologia aplicada integra proeedoside
levantamiento de informacion, simulacion de transito, disefio geométrico y
evaluacion comparativa, conforme a criterios establecidos por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y metodologias internacionales de
capacidad vial (MTC, 2018; TRR022).

Primera etapa Revisidn de la informacion y trabajos previos.

En esta etapa se delimito el area de estudio y se recopilé informacién
secundaria proveniente de entidades publicas y fuentes técnicas
especializadas, incluyendo planos urbanasyentario semaforico,
jerarquizacion vial, registros de mantenimiento, antecedentes de transito y
documentacion cartogréafica disponible. Esta revision permitié conocer las
condiciones funcionales de la interseccion y establecer los criterios iniciales

pam la investigacion

Segunda etapaTrabajos de campoy levantamiento de datos

Seejecuto el levantamiento topografipanimétrico y dimétrico mediante
estacion total, sistema GPS y procesamiento digital con Civil 3D y AutoCAD,
obteniéndosecoordenadas, cotas, perfiles longitudinales y secciones
transversales del area de intervencion. Asimismo, se realizaron aforos
vehiculares durante siete dias consecutivos, registrando voliumenes horarios,
composicion vehicular y movimientos de giro. La mfi@acion recopilada
constituyé la base técnica para la calibracion del modelo y el disefio
geomeétrico propuest&l aforo vehicular se realizo de acuerdimanato del
Disefio Geométrico (DG-2018) del ministerio de transportes vy

comunicaciongseste se muest en la siguiente figura



Figura 3

Formato de conteo vehicul&arClasificacion vehicular
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Tercera etapa Preparacion de la red y datos para simulacion

En esta etapa, la informacién obtenida en cafuptransformada en una red
digital y en parametros operacionales aptos para ser incorporados en los
simuladores (VISSIM, SYNCHRO TRAFFIC)La informacion del
levantamiento topografico fue procesa para realizar el trabajo de disefio vial
y aplicacion de los programas de modelado del flujo vehidtilaalmente se
determinéla red a formatos compatibles y se digfian los perfiles de
demanda,se asignarorde flujos y las rutas operativas. Asimismo, se
estableieronlos parametros vehiculares y de comportamiesgasiderando

los tipos de vehiculos, longitudes, capacidades de aceleracion y patrones de

conduccidn, de acuerdo con los requerimientos especificos del simulador.

Cuarta etapa Modeladoy calibracién del escenario actual

Con la redmplementada se desarroll6 el modelo base correspondiente a la
situacion actual de la interseccion. Posteriormente, se ejecutd el proceso de
calibracién y validacion comparando resultados simulados con datos
observados en campo, tales como velocidades gl tiempos de
recorrido, formaciéon de colas y volimenes vehiculares. Este procedimiento
permitid obtener una representacion confiable del comportamiento real del
transito. Finalmente, sedocumentéel proceso iterativo de calibracion
siguiendo las directrices establecidas en las guias de PTV y SYNCHRO
TRAFFIC, obteniendoasi un modelo base calibrado y validgolara la

presente investigacion.

Quinta etapa Disefig evaluaciony modeladodel escenario con proyecto

Este procedimientpermitio representar la arquitectura propuesta y evaluar
su desempefio en red bajo distintos escendisero, se debera defir la
arquitectura funcional y tecnoldgidal disefio viglcomprendiendo el centro

de gestién detransita Despuésse implementé el sistema de control
adaptativo dentro del simulador, se configuraran los escenarios de analisis y
se ejecutd multiples corridas para garantizar estabilidad estadistica,

registrando indicadores como tiempos de viaje, velocidades promedio,
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demoras, longitudes de cola, la frecuencia de incidentes simulados.
Finalmente, sprocediba disefiar el intercambio vial y las sefiales verticales

y horizontalesmediante un proceso iterativo de ejecucidén, comparacion y
ajuste, obteniendo como resultado los indicadores por escenario y las tablas

comparativas que evidencian las mejoras porcentuales alcanzadas.

Simulacién calibracion y evaluacion de escenarios

Con la finalidad de evaluar objetivamente el desempefio operacional de la
intersecciorvial delas avenidas Pizarro, Guardia Civil y Hartley, se aplicé
una metodologia de simulacion de transito mediante herramientas
especializadas de modelamiento vehicular. La simulacion constituye una
técnica ampliamente utilizada en ingenieria de transporteuggogrmite
representaen digital el comportamiento del sistema vial bajo condiciones
reales y analizar alternativas de intervencion sin necesidad de ejecusar obra
fisicas preliminares. En la presente investigacion se utilizo principalmente el
software PTV VISSIM para la microsimulacién del transito y Synchro Traffic
para el analisis complementario de capacidad y nivel de servicio (PTV Group,
2023; Trafficware, 202).

Construccion del modelo baseComo etapa inicial, se desarrollénebdelo

digital correspondiente a la situacion actual de la interseccion. Para ello se
incorpord la geometria existente de la via, nimero de carriles, sentidos de
circulacion, fases semaféricas, movimientos permitidos, restricciones
operativas y condicionasbservadas en campo. Asimismo, se ingresaron los
volumenes vehiculares obtenidos en los aforos realizados durante siete dias
consecutivos, asi como la composicion del transito por tipo de veHhioslo.
pardmetros operacionales incluyeron velocidades dasgaaceleracion,
desaceleracion, aceptacion de brechas, comportamiento de cambio de carril y
tiempos de reaccién, permitiendo representar con mayor fidelidad el

comportamiento real de los usuarios de la via.
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Calibracion y validacién del modelo.Una vez construido el escenario
actual, se procedio a la calibracion del modelo mediante ajustes iterativos de
pardmetros hasta lograr coherencia entre los resultados simulados y los datos
observados en campo. Para ello se compararon variables como aatlocid
promedio de circulacién, tiempos de recorrido, formacién de colas, volumen
procesado por carril y demoras en accesos principategeriormente, se
efectud la validacion del modelo con la finalidad de verificar tue
simulacién represente adecuadamente las condiciones reales del sistema vial.
Este procedimiento es fundamental en estudios de ingenieria de transito,
debido a que garantiza confiabilidad en los resultados obtenidos y legitimidad

técnica en las propuestavaluadas.

Escenario 1: Situacion actual

El primer escenario analizado correspondié a la configuracion vial existente
sin intervencion. Los resultados mostraron condiciones de operacion
deficientes durante horas punta, caracterizadas por elevados niveles de
congestion, demoras significativas encesos principales y formacion
prolongada de colas vehicular&n términos operacionales, la interseccion
present6 un nivel de servicio desfavorable, equivalente a categorias criticas
segun los criterios del Highway Capacity Manual, evidenciando que la
demanda vehicular supera la capacidad funcional de la infraestructura actual
(TRB, 2022).

Escenario 2: Propuesta con intercambio vial

El segundo escenario correspondié a la implementacién virtual de la
propuesta de intercambio vial planteada en la investigacion. Para ello se
incorporé una nueva configuracibn geométrica con separaciéon de
movimientos conflictivos, continuidad de flujos nqwipales, carriles de

incorporacion y mejora de accesos secundarios.
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Los resultados de simulacion evidenciaron una mejora sustancial en el
funcionamiento del sistema vial, observandose reduccién de demoras
promedio, incremento de velocidades de operacién, disminucion de colas
vehiculares y mejor distribucion del transitesiismo, el nivel de servicio

mejord hacia categorias operacionales aceptables, compatibles con una

infraestructura urbana moderna.

Evaluacion comparativa de escenarios

La comparacion entre ambos escenarios permitié determinar que la propuesta
de intercambio vial genera beneficios técnicos significativos respecto a la
situacion actual. La simulacion demostré que la intervencion mejora la
capacidad de la interseccion, reduiempos de viaje y optimiza la movilidad
urbana del sector, constituyéndose en una alternativa técnicamente viable

para atender la demanda presente y futura.

3.2.2 Herramientas y/o paquetes informaticosutilizados
En la investigacion seitiliz6 las siguientes herramientas y paquetes

informéaticos:

El software AutoCAD Civil 3D, desarrollado por Autodesk, fue
utilizado para el procesamiento devantamiento topografico y la
elaboracion del disefio geométrico preliminar de la propuesta vial. Mediante
esta herramienta se generaron superficies digitales del terreno, curvas de
nivel, perfiles longitudinales, secciones transversales y alineamientos
horizontales y verticales. Asimismo, permiti6 modelar la configuracion
geomeétrica del intercambio vial propuesto, verificando pendientes, radios
de giro, rasantes y compatibilidad con la infraestructura existente. Su
aplicacion resulta ampliamente reconociataproyectos de ingenieria civil
y transporte por su capacidad de integrar informacion topografica con

criterios de disefio técnico (Autodesk, 2024).

Micro simulador de trafico: PTV VISSIM es un microsimulador

multimodal que permite modelar de manera detallada el comportamiento de
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vehiculos, peatones y sistemas semaforicos, incluyendo la integraciéon de
controladores externos, lo que lo convierte en una herramienta idonea para
el analisis de intercambios viales complef@gV Group, 2023). Por su
parte, Synchro es un software especializado en el analisis y optimizacion del
flujo vehicular en intersecciones y corredores urbanos, mediante la
evaluacién de fases, tiempos de ciclo y coordinacibn semaforica,
permitiendo compar escenarios de mejora en términos de demoras, colas,
capacidady nivel de servicio (Cubic Transportation Systems, 2023). En
conjunto, ambas herramientas constituyen soportes técnicos fundamentales
para la planificacion y optimizacion de la movilidad urbana, al facilitar la

evaluacion técnica de alternativas y la tateadecisiones sustentadas.

Micro simulador de trafico: SimTraffic 12 es un software de
microsimulacion de trafico integrado al paquete Synchro Studio, orientado
a modelar de forma dinamica el comportamiento individualedtéculos y
peatones dentro de una red vial. Desde una perspectiva teotrica, la
microsimulaciéon permite representar el flujo vehicular vehiculo por
vehiculo, evaluando indicadores como colas, tiempos de viaje, demoras y
consumo de combustible, asi como &maal escenarios de control
semaférico previamente optimizados (Cubic Transportation Systems,
2023). Asimismo, posibilita incorporar distintos tipos de vehiculos, fases
semaforicas coordinadas y variaciones en la demanda, lo que facilita la
validacion operiva de intersecciones y corredores urbanos mediante un
enfoque méas detallado y realista que los modelos macroscépicos
tradicionales.

Software de apoyo Microsoft Excel): ElI programa Microsoft
Excel fue empleado para la sistematizacion, depuracion y analisis
estadistico de la informacion recopilada en campo. Mediante esta
herramienta se procesaron aforos vehiculares, clasificaciones por tipo de
vehiculo, volumenes horarigsprcentajes de participacién modal y cuadros

comparativos de resultados obtenidos en la simulacion. Asimismo, permitié
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la elaboracion de tablas, graficos y matrices de datos utilizadas en la

interpretacion de resultados.

Integracion metodoldgica de las herramientas de uso
informatico. El empleo complementario de estas herramientas permitio
desarrollar un proceso metodolégico integral: Civil 3D para el disefio fisico
de la infraestructura, Synchro para la evaluacion operacional de capacidad,
VISSIM para la simulacion dinamica del transifo Excel para el
procesamiento cuantitativo de la informacion. En conjunto, el uso de
software especializado fortalecié la validez técnica de la investigacion y

permitié sustentar objetivamienla propuesta de intercambio vial.

3.3 EVALUACION TECNICA Y FACTIBILIDAD

3.3.1 Analisis de los nivelesle intervencién para el disefio geométrico vial
La propuestadel disefio geométrico vial interviene de manera directa y
significativa en la eficiencia del flujo vehicular en el cruce de las avenidas
Pizarro y Avenida Guardia Civil, en el Distrito de Paucarpata, al reorganizar
espacial y funcionalmente los movimiestade transito mediante la
optimizaciéon de radios de giro, ampliacion y canalizacion de carriles,
segregacion de flujos conflictivos y adecuacion de pendientes y peraltes
conforme a criterios técnicos de disefio vial. Estas intervenciones permite
reducir los puntos de conflicto, minimizar las demoras promedio por
vehiculo, disminuir la longitud de colas y mejorar el nivel de servicio (LOS)
de la interseccion. Asimismo, el redisefio geométrico faelitana
circulacion mas continua y segura, especialmente para vehiculos de transporte
publico y unidades de carga pesada que actualmente generan interferencias
operativas. En consecuencia, la propuesta incide positivamente en la
capacidad operativaeda interseccignincrementando la velocidad media de
desplazamiento y reduciendo la congestion en horas punta, lo que se traduce
en una mejora sustancial de la eficiencia del sistema vial urbano en la ciudad
de Arequipa Para determinar los niveles de intervencion para el disefio

geométrico vial, se realizaron trabajos de campo y de gabinete, tales como;
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1 levantamiento topografico de precision

1 Conteo vehicular
Parala presente investigacion se realgldevantamiento topograficq El
objetivo dellevantamiento topografico es determinar la posicion relativa de
uno o mas puntos sobre un plano horizognéalemas de determinar las
medidas de la calzada actuddara tal efecto, se miden las distancias
horizontales y las diferencias de altura; y también se trazan curvas de nivel,
tomando los datos necesarios para representar graficamente el relieve del

terreno, asi como la ubicacion y forma del trazado e iriftagra existentes.

Figura 4

Ubicacion de la interseccion de la zona de estudio

e B

Nota: La imagen ubica con precision el punto del control del levantamiento

topogréfico

Para la elaboracion de los planos topograficos, se ha realizado el
procesamiento de datos mediante el uso de ordenadores, empleando el

software Autocad Civil 3D o Autocad Land. y/o aplicaciones con Autolisp.

El relieve (superficie) se ha representado graficamente en planta mediante
curvas de nivel equidistantes a 0.50 metros y en elevacion mediante perfiles

longitudinales y secciones transversales.
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Figura 5
Procesamiento de datos, Generacion de la superficie

[-)Topl 2D Wireframe]

Figura 6
Procesamiento de datos, Generacion de la superficie

Nota: La imagen ubica la interseccién objeto de estudimntamiento topografico
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El estudio de trafico vehicular tiene por objeto cuantificar el volumen
vehicular y clasificar segun tipo de vehiculeglemas de determinar la
cantidad de vehiculos en el sentido de ingreso a la interseccion en conflicto,

y enconsecuencidos de salida

El volumen diario de los vehiculos que transitan por las Avenidas
Pizarro y Hartley, materia de estudio, se logra a través del conteo vehicular y
el andlisis de la demanda de transporte en general, todo en el contexto del
sistema de transporte del dmbite dstudio, los mismo que constituyen
elementos necesarios para determinar las caracteristicas de disefio de la via,
para dar solucion a los problemas identificados. El aforo vehicular se inici6
el 11-:01-2026 y se concluyd el 101-2026 a nivel campo, el cteo vy
clasificacion vehicular se realiz6 de acuerdo a lo sefialado en Manual de
Carreteras: Diseifio Geométrico (E2818) yel Manual de Carreteras: Suelos,
Geologia, Geotecnia y Paviment®ara estoesidentificaron 04 estaciones
principales y el criterio para la definicion del nimero de estaciones fue el
nivel de trafico segun la ramificacion de las avenidas en estudio. El conteo
fue durante 07 dias continuos, las 16 horas del dia, desdeldt@ie2026
(06:001 22:00 horas) hasta el did&@01-2026(06:00- 22:00 horas), de forma

simultanea.

Una vez concluido el campo, se continuo, a nivel de gabinete, con el
procesamiento de la informacion, obteniéndose los siguientes productos: (i)
Factores de correccion para determinar el IMD Anual; (ii) Indice Medio
Diario Anual (IMDA) para los tramos id&ficados; (iii) Tasas de crecimiento
de la demanda de transporte, sobre la base de las variables macroeconémicas
(PBI, PBI Per capita y poblacién); (iv) Proyeccién del IMD Anual para el

periodo de evaluacion.

Con el Estudio de Tréfico vehicular se tiene por objeto cuantificar y
clasificar por Tipos de Vehiculos, los volumenes de vehiculos que circulan

por el tramo de las Avenidas, correspondiente a las estaciones establecidas en
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la figura N6, como también determinar la variacion del trafico en cada uno
de los tramos establecidos que transitan por las vias. Como también
determinar el IMD Anual, sobre la base de los resultados del conteo y el factor
de correccion estacional. Finalmente estarlda composicion del trafico

vehicular y proyectar el IMD Anual.

Figura 7

Flujograma de la interseccion objeto de estudio

. RUMBO A MTC
— N (]
o~ (3] <

~

K

RUMBO A
MALL
AVENTURA

N
N P

E2

w
@

v
Y1vddvonvd
v OdnNd

J
)

23

AVENIDA HARTLEY

N o
- <
RUMBO A .

PARQUE LOS

Nota: Distribucion propia para el aforamiento vehicular.

La intervencion en la interseccion vial visiblemente presenta variedadidas
la seccion vial, tanto en la calzada y en las veresiaalgunos tramos son menores
a lo indicado por los manuales de disgpur, lotanto,es idoneauna propuesta de

redisefio a nivel integral en la interseccion vial.
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3.3.2 Andlisis de laCapacidaddel intercambio vial
El andlisis de la capacidad del intercambio vial propuesto para el cruce de las
avenidas Pizarro y Avenida Guardia Civil, ubicado en el Distrito de
Paucarpata, provincia de Arequipa, se fundamenta en la evaluacion técnica
de la relacién entre la demanddiilar proyectada y la capacidad operativa
de la infraestructura disefadaistente Para ello, se parte del levantamiento
de volumenes vehiculares actuales y su proyeccién mediante tasas de
crecimiento del parque automotor y expansion urbana, deternoingind
volumen horario de maxima demanda. Posteriormente, se calcula la
capacidad tedrica del intercambio vial considerando su configuracion
geométrica propuesta namero de carriles, carriles de incorporacion y salida,
radios de giro, pendientes y segregaai@nflujos aplicando criterios del
Highway Capacity Manual (HCM) y lineamientos del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones.

El analisis se centra en indicadores como la relacion
volumen/capacidad (v/c), nivel de servicio, demora promedio y longitud de
col as, comparando | os escenarios fAsin
manera, se determina si la infraestructura propuesta absorbe adesoteda
la demanda futura, reduce el grado de saturacién y mejora la eficiencia del
sistema vial urbano. En sintesis, el analisis de capacidad permite validar que
el intercambio vial constituye una solucidon técnicamente viable para
optimizar b operatividad del nodo Pizarrésuardia Civil y hartley,

contribuyendo a una circulacién mas fluida y segura en el ambito urbano

3.3.3 Diseflode elementos de seguridad vial
En el &mbito dalisefio de elementos de seguridad grala intersecciérde
las avenidas PizarrdHartley y Avenida Guardia Civil, en el Distrito de
Paucarpatg José Luis Bustamante y Rivese sustenta en los principios de
ingenieria de transito orientados a la reduccion de conflictos, control de
velocidades y proteccion de usuarios vulnerables. Desde el enfoque de disefio

vial, la seguridad se integra como componente estructural del sistema
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considerando la jerarquizacién de la via, la velocidad de disefio, los
volumenes proyectados y la interaccion entre flujos vehiculares y peatonales.
En este sentido, la propuesta contempla la implementacion técnica de
sefalizacion vertical reglamentariagepentiva e informativa, sefializacion
horizontal normalizada, dispositivos de canalizacién, demarcacion de cruces
tipo cebra, adecuacién de radios de giro y mejora de distancias de visibilidad,
conforme a los lineamientos del Ministerio de Transportes vy

Cormunicaciones.

Desde la perspectiva de evaluacion técnica, la factibilidad del disefio
se determina verificando la coherencia entre el redisefio geométrico y los
dispositivos de control del transito, asegurando que la infraestructura
propuesta reduzca puntos de confliciptimice la lectura vial y mantenga
condiciones adecuadas de nivel de serviddsimismo, se eval la
compatibilidad del disefio con la capacidad proyectada del intercambio vial,
garantizando que las medidas de seguridad no generen restricciones
operativassino que contribuyan a una circulacion mas ordenada y predecible.
En términos de sostenibilidad urbana, la incorporacion de elementos de
seguridad vial fortalece la movilidad segura, promueve la accesibilidad
universal y contribuye a la disminucion ddksgo de siniestralidad,
consolidando la viabilidad técnica y funcional de la propuesta dentro del

sistema vial urbano de la ciudad de Arequipa.
Factibilidad integral del proyecto

La factibilidad del intercambio vial propuesto para la interseccion
conformada por las avenidas Pizarro, Hartley y Guardia Civil fue evaluada de
manera integral considerando criterios técnicos, operativos, constructivos,
econdmicos y ambientales, con ladiidad de determinar la viabilidad real
de su implementacion dentro del sistema vial urbano de la ciudad de

Arequipa.
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a) Factibilidad técnica

Desde el punto de vista técnico, la propuessalta viable al verificarse que

la configuracién geométrica planteada cumple con criterios de disefio vial
relacionados con radios minimos de giro, pendientes longitudinales,
continuidad de carriles, visibilidad de parada y capacidad operativa, conforme
al Manual de Carreteras: Disefio Geométrico-B@ 8 del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones. Asimismo, el espacio disponible en el area
de intervencion permite desarrollar una solucion a desnivel con adecuaciones
razonables de accesos y vias auxiide® cuanto a condiciones del terreno,

la zona urbana presenta caracteristicas favorables para la ejecucion de
estructuras de concreto armado o puentes modulares, sujetas a la validacion
definitiva mediante estudio geotécnico especifico en etapa de expedient

técnico.

b) Factibilidad operativa

Desde el punto de vista operacional, la propuesta resulta compatible con la
demanda actual y futura del transito vehicular, debido a que su configuracion
geométrica mejora sustancialmente el funcionamiento de la interseccion al
incrementar la capacidad dieculacion, ordenar los movimientos vehiculares

y reducir los conflictos generados por cruces directos y giros simultdneos. La
separaciéon de flujos principales y secundarios permite una circulacion mas
continua, disminuyendo interrupciones y tiempos deeks en horas de
mayor congestion. Los resultados obtenidos mediante la simulacion del
transito evidencian una reduccion significativa de demoras promedio por
vehiculo, menor formacion de colas y una mejora del nivel de servicio
respecto a la situacion ael, lo que confirma la eficiencia operativa de la
solucion planteada. Asimismo, la infraestructura propuesta posee condiciones
para absorber el crecimiento proyectado de la demanda vehicular dentro de
un horizonte de disefio de veinte afios, siempre quanpEmenten

programas de mantenimiento periddico, conservacion de la sefializacion y una
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adecuada gestion del transito orientada a preservar su desempefio funcional

en el tiempo.
c¢) Factibilidad constructiva

Desde el enfoque constructivo, el proyecto puede ejecutarse por etapas
sucesivas, permitiendo mantener la circulacion parcial durante la obra y
reduciendo impactos severos sobre la movilidad urbana. Las fases
recomendadas comprenden: obras provisionalessvios temporales,
movimiento de tierras, cimentaciones, estructura principal, pavimentacion,
sefalizacion y puesta en operaci@wa ejecucion por etapas disminuye
riesgos operativos y facilita el control técnico, financiero y logistico del

proyecto.

d) Factibilidad econémica

Preliminarmentela inversion requerida para la ejecucion del proyecto se
justifica por los beneficios directos e indirectos que generaria en el sistema
de movilidad urbana, especialmente en el ahorro de tiempo de viaje para los
usuarios, la reduccién del consumo de cortibleés ocasionado por
detenciones prolongadas y circulacién a baja velocidad, el menor desgaste
mecéanico de los vehiculos y la disminucion de costos asociados a la
congestion, tales como retrasos operativos, pérdida de-thomdse y
sobreostos logisticos. Asimismo, una circulacion mas fluida contribuye a
mejorar la eficiencia del transporte publico y privado, optimizando los
desplazamientos diarios de personas y mercancias. En términos
socioeconémicos, la mejora de la infraestructura vierementa la
productividad urbana, fortalece la conectividad entre sectores estratégicos de
la ciudad y mejora la accesibilidad territorial hacia zonas comerciales,
residenciales e institucionales. De igual manera, puede generar efectos
positivos sobre laompetitividad local y la valorizacién del entorno urbano.
Por ello, se recomienda que en la etapa definitiva del proyecto se desarrolle

un analisis beneficio/costo y una evaluacion econdmica integral, a fin de
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determinar con mayor precision la rentabilidad social de la inversion

propuesta

e) Factibilidad ambiental

Los impactos ambientales previsibles corresponden principalmente a
emisiones de polvo, ruido temporal y alteraciones operativas durante la
construccién. Sin embargo, una vez en funcionamiento, el intercambio vial
contribuiria a reducir tiempos de ralemtdngestion prolongada y emisiones
vehiculares por detencién continlRor ello, ambientalmente el proyecto
resulta favorable siempre que se implementen medidas de mitigacion durante

la ejecucién de obras.

f) Factibilidad institucional y de gestion

El proyecto es compatibleon las competencias de los gobiernos locales, el
Gobierno Regional de Arequipa y las entidades del sector transporte, lo que
fortalece su viabilidad institucional para una futura ejecucion. Las
municipalidades pueden intervenir en gestion vial urbandgnamiento del
transito, mientras que el gobierno regional puede apoyar en planificaciéon e
infraestructura de impacto metropolitano. Asimismo, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones puede participar mediante asistenaia técn

o cofinanciamiento. En ese marco, la obra podria ejecutarse mediante
inversion publica, Obras por Impuestos, convenios interinstitucionales u otros

mecanismos de cooperacion, facilitando su implementacion y financiamiento.

3.4 PLANIFICACION Y EJECUCION
3.4.1 Cronograma
El cronogramale ejecucion se concatena con el cronograma establecido por
la Escuela de Postgrado de la Universidad Privada de Tacna, la que considera
cuatro fases o etapas de desarrollo, siendo éstas:
Primera fase: Inscripcién de tema de tesis/trabajo de investigacién y
asignacion del asesor.

Segunda fase: Desarrollo del proyecto.
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Tercera fase: Desarrollo de la tesis y ratificacion del asesor.

Cuarta fase: sustentacion.

El cronograma de formulacién de la presente tesis de investigacin
como inicioel mes deenerode 205 en la fase 2 de desarrollo y ejecucion

el cual acumulado toma un totedsmeses.

Tabla 1

Cronograma dalesarrollode la fase 2, gjecucion de la investigacion

Cronograma en meses
N.© Descripcion Ene26 Feb. 2026 Mar-26

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 2: DESARROLLO Y EJECUCION

El: Planificacion y revision d
! material existente -
E2: Levantamiento y procesado
2 informacion _

3 E3: Modelado y simulacion -

4 E4: Disefio y plan de Disefio _
5 ES5: Simulacién y validacion _

FASE 3:EVALUACION Y DICTAMEN DE LA INVESTIGACION
FASE 4: SUSTENTACION Y APROBACION FINAL

3.4.2 Asignacioénde recursos
El financiamiento de la tesis de grado maestria es realizado por el tesista,
todos los recursos, se consideran tanto los recursos humaaiesiales y
tecnolégicos, como los costos operativos requeridos para el desarrollo del
proyecto. Los montos son referenciales y expresados en soles (S/),
considerando el contexto académico y los recursos disponibles en la

institucion.

3.4.3 Costosy financiamiento
En relacion con los costos y financiamiento, la presente tesis de posgrado es

asumida integramente por el tesista, quien financia los gastos derivados del
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proceso de investigacion. Estos costos comprenden, entre otros, la
adquisicion de materiales bibliograficos, impresién y reproduccion de
instrumentos, trabajo de campo, movilidad para el levantamiento de
informacion, procesamiento de datos, elaboraciomtyega del final, asi
como cualquier otro gasto administrativo requerido por la institucién
académica. El financiamiento propio garantiza la autonomia en el desarrollo
del estudio y la adecuada ejecucion de las actividades programadas, sin
depender de recsos externos. Asimismo, el tesista asume la responsabilidad
de administrar de manera eficiente los recursos econdmicos, asegurando la

viabilidad y culminacién oportuna del proyecto de investigacion.

Tabla 2

Presupuesto de ejecucion de la tesis de posgrado

Categoria Unid Cant. C.OSt.O Cos'to Costo total
unitario  parcial

Recursos humanos 5,500.00
Tesista Glb 1 3000 3000
Asistente Analista de datos. Glb 1 2500 2500
Trabajo de campo 2,80000
Leva}n.tgmlento de.datos (aforqs_, encuesta: Glb 1 2800 2800
medicién de velocidades, movilidad).
Equipos y materiales 1,200.00
Alquiler de equipos varios (estacion total, Glb 1 1200 1200
GPS).
Software especializado 0.00
Licencias académicas o uso libre de VISSI Glb 1 0 0
y SINCRO TRAFIC.
Procesamiento y simulacion 0.00
Computador personal (almacenamiento, o Glb 1 0 0
usos)
Gastos administrativos 50000
Gastos varios, materiales de oficina Gbl 1 500 500
Difusion y presentacion final 30000
Borrador_de tesis. Costo de sustentacion Gbl. 1 300 300
Informe final

Total, estimado 10,300.00

Nota: El financiamiento es propio del tesista.
* Los Softwareutilizados en lgresente tesis no requieren de licencia debido que
son de uso académico.
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION

4.1 DESARROLLO DEL PROYECTO Y VALIDACION DEL DISENO
El desarrollo del proyectse realiza por objetivo especifico, teniendo en
cuenta que en la tesis o trabaja de investigacién priman los resultados
secuenciales considerando que los resultados del objetivo uno alimenta el
desarrollo y resultados del objetivo dos y por consiguientisli@emas

objetivos

Ademas, el proyectdeintercambio vial para la intersecciéntrelas
avenidas Pizarro, Guardia Civil y Hartley, ubicada en el distrito de
Paucarpata, Arequip#a solucion fue planteada a partir del diagnostico de
congestion existente, los resultados del levantamiento topografico, los aforos
vehiculares, el andlisis operacional y la proyeccion futura de la demanda de
transito.La propuesta incorpora un sistema de circulacion a desnivel para el
movimiento principal, complementado con carriles auxiliares de
incorporacion y salida, reordenamiento de giros secundarios, adecuacion
geométrica de accesos Yy dispositivos de seguriddd Eiadisefio fue
desarrollado conforma criterios técnicos establecidos en el Manual de
Carreteras: Disefio Geométrico EXB18 del Ministerio de Transportes y
ComunicacionesA continuacion, se realiza el desarrollo por cada objetivo

especifico planteado para la presente investigacion.

4.1.1 Desarrolloy validacién del dbjetivo especificol
4.1.1.1desarrollo
Para determinar el nivel de intervencidon de la propuesta del disefio
geomeétrico vial en la eficiencia del flujo vehicular en el cruce de las avenidas
Pizarrg Hartleyy Avenida Guardia Civil, ubicado enl@hite del dstrito de

Paucarpataon el distrito de José Luis Bustamante y Riygnovincia de
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Arequipa, se desarroll6 un andlisis técnicoleepresente investigacion se ha

realizadorecopilacion denformacionen campo, los que expongo;

i) Estudio topografico

Por tanto, los resultados obtenidosn el levantamiento topografico fueron
procesados con la finalidad de determinar las secciones actuales de la via.
Para el levantamiento topogréafico del area de estudio se han establecido

puntos de referencia (control) en el area de trabajo.

Tabla 3
Coordenadas de la Poligonal Basica (Datum W&I$
CUADRO DE BMs
Punto Norte Este Cota  Descripcion
1 8182296.4008 231434.6416 2377.89 BM-Al
2 8182264.5428 231359.4220 2374.17 BM-A2
3 8182306.9849 231410.6966 2377.14 BM-A3
4 8182340.641  231500.685 237827 BM-A4

En el presente estudio se ha realizado el levantamiento topogréafico con
instrumento electrdpticos (Estacion Total). Para ello previamente se orienta

el instrumento, a partir de dos puntos con coordenadas UTM y cotas absolutas
conocidas, siendo uno deadlel punto de estacion topogréafica, desde donde
por radiacion se toma datos de todo elemento de infraestructura existente en
el area de estudidsi mismo seealiz6el apoyo con un dron, con el objetivo

de tener mayor cobertura y visibilidad de la patperior, esto fue un gran
apoyo para crear la ortofoto con las coordenadas de la interseccién en estudio,

para finalmente hacer el nuevo trazo.

Concluidos los célculos y/o exportacion de datos, se obtiene
informacion de dimensiones lineales, de area y posicionamiento espacial,
datos que luego de ser transferidos a un ordenador permiten elaborar los

planos empleando el software Autocad Civil&ih el apoyo daplicaciones
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comoAutolisp que nos permite obtener el plano topografipe muestro a

continuacion

Figura 8

Planimetria del area de intervencion
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Figura 9
Perfil longitudinal
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Figura 10

Secciones transversales
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Figura 11

Secciones transversales
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ii) Analisis de vehicular

Para el analisis vehicular en el punto de estudio se realizé el conteo vehicular
de acuerdo a los lineamientos del manual de carreteras, disefio geométrico.
Para esto tomamos en consideracion qudradico se define como el

desplazamiento de bienes y/o personas en los medios de transporte; mientras
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que el transito viene a ser el desplazamiento de vehiculos y/o personas de un
punto llamado origen y otro destino.

El desarrolladel estudio vial se realizé en tres etapas claramente defaridas

Trabajo de Campo
Analisis de la informacion y obtencién de resultados

5
0

Trabajo de campo

Antes de realizar el trabajo de campo y con el propdsito de identificar y

precisar in situ las estaciones predeterminadas, se realiz6 el reconocimiento

de toda el area destudio; para luego definir y ubicar los puntos estratégicos

para la ubicacion de las estaciones necesarias para la aplicacion del conteo de

vehiculos.

Se ubicaron cuatro equipos de conteo en simultaneo los csales
establearon en funcién al nivel de trafico y segun turnos, a fin de que
permita una adecuada rotacion y el cumplimiento de las actividades de control
en el conteo vehicularPara el registro del conteo vehicular por su
clasificacion se utilizé el formato llamado Anexe Eormato de Conteo y
Clasificacion Vehicular, regulado por ehinisterio de transportes y
comunicacionesesta actividad de campo se realizé durante los 7 dias

consecutivogomo se encuentragulado

Andlisis de lalnformacion y Obtencion de Resultados

Los conteos dé&rafico obtenidos en campeealizado de acuerdo al formato

del MTC han sido procesados en formatos de resumen, por horas y por dia,
segun el sentido vehicular para la determinacion del IEDel sistema se

tiene dos afluyentes de ingreso y salida, por tanto, se tiene dos resultados de
IMD. La informacion basica para la elaboracién del estudio surge de una

fuente primaria

La fuenteprimaria corresponde al levantamiento de informacién de

campo, encluyela informacion obtenida del conteo de trafico pordiieante
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unasemanaPara cumplir con esta actividad, se llevo a cabo un trabajo previo
de gabinete para la preparacion deifsgrumentosy la planificacion del
trabajo de campo con el fin de reconocer las vias de acceso, tanto de entrada
como de salida, a lo largo de las Avenidas, para identificar la ubicacion de las

estaciones de control de trafigstas estaciones se detallan a continuacion:

Tabla 4

Cadigo de las estaciones de control.

Cadigo Ubicacion
E1l Rumbo a MC
E2 Rumbo a Mall Aventura
E3 Rumbo a Paucarpata
E4 Rumbo a Parque Los Coritos

Nota La ubicacion de lasstaciones se sitlan respecto a los lugares referenciales

Figura 12
Flujograma del conteo vehicular
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En el flujograma se videncia que ilgerseccion en estudio es tipo
cruz, donde ds vias seintersecanperpendicularmente formando cuatro
accesos 0 aproximaciones independientes que permiten movimientos de
circulacién directa, giros a la derecha y giros a la izquierda desde cada una de
sus ramas. Su representacion geométrica semeja el signo (+), razocuadbr
recibe dicha denominaciérDesde el punto de vista operacional, la
interseccion en cruz concentra multiples puntos de conflicto vehicular y
peatonal, especialmente cuando se incrementan los volimenes de transito o
coinciden movimientos simultane@n horas punta. Entre los principales
conflictos destacan los cruces directos entre corrientes vehiculares,
interferencias por giros a la izquierdRor lo tanto, se determind el
aforamiento en sentido vertical (E¥E1) de la avenida Hartley a la avenida
Guardia Civil, en sentido horizontal (E£2) en la avenida Pizarro en ambos
sentidos, bajo este analisis se obtuvo dos valores de IMDa paraeiio di

optimo de la interseccién vial.

Metodologia Para Hallar EI Promedio Diario Anual (IMD)

Parala determinacion del indice Medio Diario Anual, producto final del
estudio de trafico, es necesario contar con informacion primaria, que son los
aforos vehiculares en la carretera en estudio, para luego efectuar trabajos de
gabinete y llevar a cabo el disé&s de los resultados obtenidos, por tanto,
como requisito minimo para la elaboraciéon del estudio se llevan a cabo las

siguientes actividades:

O«

Recopilacion de la informacion en campo (aforos vehiculares).

(@

Procesamiento de la informacién obtenida en campo.

([@]4

Identificacion de tramos homogéneos.

Recopilacion de informacién de campo, a través de los aforos o
conteos vehiculares, requeridos en los términos de referencia, en este caso
para las Avenidas Pizarro y Hartleédntes de iniciar los aforos vehiculares
en campo y con el propédsito de identificar y precisar in situ, las estaciones

necesarias para la aplicacion del conteo, se realiz6 el reconocimiento de los
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tramos viales materia del presente estudio. Las estaciones se definieron
considerando la interseccién existente, el flujo de trafico vehicular, asi como
las condiciones fisicas y facilidades que permitan realizar adecuadamente el

levantamiento de informamn.

El conteo volumétrico (aforo vehicular) se realiz6 en 04 estaciones
principales. El levantamiento de informacién o aforo vehicular se llevo a cabo
desde el 10 al 1énerodel 205, desde las 06:00 hasta las 22:00 horas y en
forma simultanea en todas las estaciones. Los sentidos de transito se toman

tal cual la Figura NE2 - flujograma del conteo vehicular

Procesamiento de Informacion obtenida en campo.

Esta actividad corresponde integramente al trabajo de gabinete. La
informacion de los conteos de trafico obtenidos en campo son procesados en
formatosExcel, donde se registran todos los vehiculos por hora y dia, por

sentido (segun laifuraN°12) y por tipo de vehiculo.

La informacién obtenida de los conteos tiene por objeto conocer los
volimenes de trafico que soporta Los tramos viales, asi como la composicién

vehicular y variacion diaria y horaria.

Determinacion del IMD AnualPara la determinacion del indice
Medio Diario Anual (IMD), producto final del estudio de trafico, es necesario
contar con informacion primaria, que son los aforos vehiculares en las
Avenidas en estudio. Para después, aplicar la siguiente formula:
(vDL 1 +VDL2 + VDL3 + VDL4 + VDL5 + VDSAB + VDDOM)

IMDA = w--seemeemeeees SRR ——— S —— X F.C.M.
;

Dénde:

f vbL1i, vDL2, VvDL3, VvDL4 y VDL5 é Vol

de la semana

u |

T VDSAB ééééééééeé. . .. Vol umen de tr §fi
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T VDDOM ééééeéééeéé. . . Vol umen de tr §f
domingo
T FCM ééééeééééFactor de correcci -n s e

efectuo el aforo.

T | MD Anual ééééeéeéeéée endice Medi o Diar

Resultados Del Conteo Vehicular

Luego de consolidar y procesar la informacion obtenida del conteo en las
estaciones, se analizé los resultados de los volimenes de tréafico por tipo de
vehiculo y sentido.

EstacionesEly E3
a) Conteo y Clasificacion Vehicular por Dia
En las estaciones {Ey E1) ubicada en Km 0 + 180 y Km 0 + 240
respectivamente, en la Avenida Hartley, se realizé el conteo vehicular
durante 7 diasdel 10 al 16 deenerodel 203), obteniéndose sobre la
base del aforo vehicular: el volumen de vehiculos, clasificacion diaria

por sentido (tal como se mostré en la FIGURALB)? Ver TablaN©05.

b) Trafico Vehicular Promedio Diario de la semana de conteo

El promedio diario del trafico vehicular de la semana se obtuvo
aplicando la férmula indicada en la metodologia descrita, sin el factor
de correccion, solo el promedio semanalld&iguraN°®13, se presenta

el tréfico semanal de los sentidos de mostrados @blaN°5, cuyo

promedio es d&7,772 vehiculos por dia de la semana de conteo.



Figura 13

Resultados del Conteo Vehicular por é&tacione€l Y E3:Av. Hartley (Km. 0+180 Km. 0+240)
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Domingo AV, PIZARRD 10171 118 141 108] 106] 437 84 27 3 3 65 ili] 56 B‘ 3 4 2 6 I 18 16 13
AV HARTLEY 10962 135 188 116) 74 1710 96 13 7 28 19 24 40 B‘ 1 i 6 9 5 13 11 9

Lunes AV, PIZARRD 12527 143 33 165| 284 538 134 47 4 21 87 11 56 9 I 9 4 7 13 7 19 8
AV HARTLEY 11254 164 281 198| 86| 1764 62 18 7 13 38| 23] 40 5 [ 8 7 3| 9 9 9 5

Martes AV. PIZARRD 12081 181 21 186) 283 54 13 33 8 28 55) 6| 56 8| 4 6 9 5| 17 13 25 17
AV HARTLEY 11483 182 251 234 34 1832 89 28 6 11 23 17] 40 9‘ 9 9 6 2 4 6 22 21

Miercoles AV. PIZARRD 12821 163 163 179 262 964 96 28 8 16 72 7] 96 10‘ I 4 11 7 9 24 23| 13
AV HARTLEY 11935 124 24 24 134 1638 122 27 3 19 29 19 40 6| 9 13 3 4 4 T 13 11

Jueves AV. PIZARRD 12011 134 186 188 259 533 126 43 4 28 66 9‘ 56 5) 9 8 13 3 16 22 17 19
AV HARTLEY 12185 128 216 23 107] 1796 395 3 9 17 31 8 40 7] 2 11 7 7 14 14 9 8

Viemes AV. PIZARRD 12214 134 193 168| 265 572 11 38 4 28 76 15 56 6| 10 9 14 9 8 16 14 7
AV HARTLEY 11315 155 222 245) 84 1802 83 27 8 23 38| Tl 40 8 T 8 6 7 1 25 13 18

a3bado AV. PIZARRD 12151 1m 168 139) 275 967 98 37 9 25 92 18 96 11 9 11 8 11 19 28 16 13
AV HARTLEY 10238 124 182 281 91 1608 78 14 T 11 31 8 40 7l 4 13 2 8 4 19 22 8

TOTAL AV. PIZZARRO | 11996.57| 136.29| 199.29| 161.29) 240.71| 53314| 11429 36.14| 571| 2543) 73.29| 1171 56.00) 814 700| 7.29) 871 6.86[ 12.71| 18.29] 19.14[ 12.86
TOTAL AV. HARTLEY | 11339.57| 144.57| 225.86| 220.86( 9571| 174429) 89.86| 2271 6.71( 17.57( 29.86] 15.14| 4000 6.86] 543| 9.86] 557 571 7.29| 13.29] 14.14] 1143
T&Eﬁtﬁfgzﬂ;&nj 23336.14| 280.86) 425.14| 382.14| 34543] 2277.43| 204.14| 58.86] 12.43| 43.000103.14] 26.86) 96.00| 15.00| 12.43| 17.14| 14.29| 12.57| 20.00] 31.57| 33.29] 24.29




Tabla 5
Trafico Vehicular Promedio Diario Semanastacione€1 Y E3: Av. Hartley
(Km. 0+180i Km. 0+24Q

Trafico vehicular promedio semanal (Vefa)

Tipo de vehiculo IMD Distribucion %
Automovil 23336 84.03
S. Wagon 281 1.01
Pick up 425 1.53
Panel 382 1.38
Rural 345 1.24
Micro 2277 8.20
2E 204 0.74
3E 59 0.21
4E 12 0.04
2E 43 0.15
3E 103 0.37
4E 27 0.10
251 96 0.35
252 15 0.05
2S3 12 0.04
351 17 0.06
352 14 0.05
>=3S3 13 0.05
2T2 20 0.07
2T3 32 0.11
3T2 33 0.12
>=3S3 24 0.09

Total, IMD 27772 100%
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¢) indice Medio Diario Anual (IMDA): E -1y E-3

El indice medio anual (IMDA) determinado multiplicando el promedio del
trafico semanal por el factor @erreccion {ablaN° 6), es de 31068 de los
cuales los vehiculos ligeros (autos, station wagon, pick up, camionetas
rurales, micros) representan el 97.77 %, y los vehiculos pesados 6mnibus con
el 0.85%, camiones de 02, 03 y 04 ejes el 0.53%, semitraylers y trailers con
0.85%.FiguraN°14 y FiguraN°15.

Tabla 6
indice Medio Diario Anual (IMDAEstaciones€1 Y E3: Av. Hartley (Km. 0+180
i Km. 0+240)

Tréafico vehicular promedio semanal (Veh/dia)

Tipo de vehiculo IMD Distribucién %
Automovil 26208 84.36
S. Wagon 315 1.02
Pick up 477 1.54
Panel 429 1.38
Rural 388 1.25
Micro 2558 8.23
2E 195 0.63
3E 56 0.18
4E 12 0.04
2E 41 0.13
3E 98 0.32
4E 26 0.08
251 92 0.30
252 14 0.05
2S3 12 0.04
351 16 0.05
352 14 0.04
>=3S3 12 0.04
2T2 19 0.06
2T3 30 0.10
312 32 0.10
>=3S3 23 0.07

Total, IMD 31068 100%
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Figura 14

Composicion del Tréfico

Porcentaje Vehicular por tipo de Vehiculos

W AUTOS

CAMIONETAS

MICRO

BOMNIBUS

B CAMION

SEMITRAYLERS

W TRAILER

d) Variacion Horaria

El flujo vehicular es variable en funcién a la hora. En el aforamiento se
determinéque las horas en las que se hace mayor demanda de la interseccién
de la av. guardia civil, av. Pizarro y av. Hartley, son en los rangos horarios de
7:30am hasta las 10:00am, por la tarde tienaumento ddlujo desde las

16:00 horas hasta 21:00 horas.

e) Variacion Diaria
El mayor volumen de trafico por dia en este tramo, se presenta el dia
miércoles con 29247 vehiculos. El dia de menor volumen de trafico es el

domingo con 24920 vehiculos. Estos resultados se muesteafigemaN°15.
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Figura 15
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Variacion diaria de vehiculos
29247 28734
Al v
28277 s 28124
26661
24920
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado

EstacionesE2y E4

a)

b)

Conteo y Clasificacion Vehicular por Dia

En las estaciones (2 y E4) ubicada en Km 0 + 140 y Km 0 + 200
respectivamente, en la Avenida Hartley, se realiz6 el conteo vehicular
durante 7 diasdel 10 al 16 de enero del 2026bteniéndose sobre la
base del aforo vehicular: el volumen de vehicuos, clasificacion diaria por
sentido (tal como smostréen la kguraN°16). VertablaN°7.

Trafico Vehicular Promedio Diario de la semana de conteo

El promedio diario del trafico vehicular de la semana se obtuvo aplicando
la formula indicada en la metodologia descrita, sin el factor de
correccion, solo el promedio semanal.l&friguraN°16, se presenta el
trafico semanal de los sentidos de mostrados efalda N°7, cuyo

promedio es de 13,246 vehiculos por dia de la semana de conteo.
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Figura 16

Resultados del Conteo Vehicular por @staciones E2 Y E4: Av. Pizarro (Km. 0+148m. 0+200)

=
Domingo AV PIZARRO N-5 4718 9 25 119 138 413 935 B 18| 28 8 4
AV, PIZARRD 5 -N 2631 &8 169 T8 119 203 56| 11 9 44 11 1 2
Lunes AV. GUARDIA CIVIL i) 148 25 159 1893 438 1382 68 0 59 4
AV, HARTLEY 4750 102 483 204 178 238 783 43 B 17 32| 3
Martes AV. GUARDIA CIVIL 8327 1682 04 183 152| 427 1389 fii] 2 1 2
AV, HARTLEY 3910 131 82 182 183 283 221 3 9 12 13 ]
. AV. GUARDIA CIVIL FBE3 83 288 112] 187 481 1287| 2 7 1
Miercoles
AV HARTLEY 2381 135 3T 184 171 297 881 il 1 16 2] 2
AV. GUARDIA CIVIL B783 124 319 134 129 AE8] 1199 2 11
Jusves
AV, HARTLEY 2354 109 272 181 154 213 BE7| 48 27 4
. AV. GUARDIA CIVIL 6198 104 08 178 148 451 1081 15 19 8
Viernes
AV, HARTLEY 2783 181 287 188 181 280, 721 28 28 13 1
& ihada AV, GUARDIA CIVIL 6811 122 297 96 105 409 878 24 34
AV, HARTLEY 2081 143 318 137] 128 227 810 19 1 47 2 4
TOTAL AV. PIZZARRO B8058.88| 121.71{ 298.43| 137.00( 149.71| 437.00| 1175.88| 3588| 257 327 328 057 00D OOQOD| OOD) OO0 OOO) 00OO0f OO0 0OD) 000f 000
TOTAL AV. HARTLEY 202.58| 12414| 328.71| 188.14( 15743 248,43 @9700( 2043 371 2728 12000 225 O0OOD| 029 OOD| 000 OO0 00O 00O 000 000 000
TOTAL PROMEDIO
VEHICULOS/MDIA 9051.71| 245.88| 828.14| 208.14| 307.14| 885.43 187286 8829 @629 8000 1529 286 O0OOD| 029 OO0 OO OO0 OO0 OOOf 000 000 000
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Tabla 7
Trafico Vehicular Promedio Diario Semanal Estaciof&sy E4: Av. Pizarro
(Km. 0+140i Km. 0+200).

Trafico vehicular promedio semanal (Veh/dia)

Tipo de vehiculo IMD Distribucion %
Automovil 9052 68.34
S. Wagon 246 1.86
Pick up 626 4.73
Panel 306 2.31
Rural 307 2.32
Micro 685 5.17
2E 1873 14.14
3E 66 0.50
4E 6 0.05
2E 60 0.45
3E 15 0.12
4E 3 0.02
251 0 0.00
252 0 0.00
2S3 0 0.00
351 0 0.00
352 0 0.00
>=3S3 0 0.00
2T2 0 0.00
2T3 0 0.00
3T2 0 0.00
>=3S3 0 0.00
Total, IMD 13246 100%

c) Indice Medio Diario Anual (IMDA): E-2 y E4
El indice medio anual (IMDA) determinado multiplicando el promedio
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del trafico semanal por el factor de correccidal{laN®8), es de 14636
de los cuales los vehiculos ligeros (autos, station wagon, pick up,
camionetas rurales, micros) representan el 86.71 %, y los vehiculos
pesados dmnibus con el 12.78%, camiones de 02, 03 y 04 ejes el 0.51%,
semitraylers y trailers con 0.00%iguraN°17 y FiguraN°18.

Tabla 8

indice Medio Diario Anual (IMDA) Btacione€1 Y E3:Av. Hartley(Km. 0+180

I Km. 0+240)

Trafico vehicular promedio semanal (Veh/dia)

Tipo de vehiculo IMD Distribucion %
Automovil 10166 69.93
S. Wagon 276 1.90
Pick up 703 4.84
Panel 344 2.37
Rural 345 2.37
Micro 770 5.30
2E 1788 12.30
3E 63 0.44
4E 6 0.04
2E 57 0.39
3E 15 0.10
4E 3 0.02
2S1 0 0.00
252 0 0.00
2S3 0 0.00
3S1 0 0.00
3S2 0 0.00
>=3S3 0 0.00
272 0 0.00
273 0 0.00
312 0 0.00
>=3S3 0 0.00

Total, IMD 14536 100%
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Figura 17

Composicion del Tréfico

12.78% 0.51% 0.00% B AUTOS
5.30% 0.00% CAMIONETAS

Porcentaje Vehicular por tipo de Vehiculos

\ MICRO

W OMNIBUS
CAMION

= SEMITRAYLERS

m TRAILER

d) Variacion Horaria

El flujo vehicular es variable en funcion a la hora. En el aforamiento se
determind que las horas en las que se laagor demanda de la
interseccion de la av. guardia civil, av. Pizarro y av. Hartley, son en los
rangos horarios de 7:30am hasta las 10:00am, por la tarde tiene un

aumento de flujo desde las 16:00 horas hasta 21:00 horas.

Variacion Diaria

El mayor volumen de trafico por dia en este tramo, se presenta el dia
lunes con 16200 vehiculos. El dia de menor volumen de tréafico es el
domingo con 10713 vehiculos. Estos resultados se muesttafigra

17.
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Figura 18
Variacion diaria devehiculos
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Resumen del Trafico Promedio Semanal y del indice Medio Diario Anual
A continuacion, un resumen de los resultados por estacion y tramos

identificados.

Tréfico promedio de la semana

En el FiguraN°18 se presenta el resumen del trafmomedio semanal y la
clasificacion vehicular correspondiente a cada una de las estaciones donde se
realizé el conteo, expresados en cifras absolutas como resultado del aforo
volumétrico efectuado en los tramos viales materia de estudio. La informacion
expuesta permite identificar el comportamiento de la demanda vehicular en
cada punto de control. Asimismo, el analisis del trafico promedio semanal
facilita reconocer variaciones en la intensidad circulatoria entre estaciones y
determinar los accesos con meaywlumen de transito. Estos resultados
constituyen una base técnica relevante para la evaluacién operativa de la
interseccion, la proyeccion de la demanda futura y la formulacion de

propuestas orientadas a optimizar la capacidad y eficiencia del sisggma v
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Tabla 9
Resumen del Trafico IMD

Tipo de vehiculo E1-E3 E2-E4
Automovil 23336 9052
S. Wagon 281 246
Pick up 425 626
Panel 382 306
Rural 345 307
Micro 2277 685
2E 204 1873
3E 59 66
4E 12 6
2E 43 60
3E 103 15
4E 27 3
251 96 0
252 15 0
2S3 12 0
351 17 0
352 14 0
>=3S3 13 0
2T2 20 0
2T3 32 0
3T2 33 0
>=3S3 24 0
Total, IMD 27772 13246

indice Medio Diario Anual (IMDA)
Enla TablaN°9 se presenta el resumen de los IMD anual obtenidos sobre la
base dellablaN°10y el factor de correccién, por tipo de vehiculos para los

cuatro puntos de acceso al sistema
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Tabla 10
Resumen del indice Medio Diario An§eMDA)

Tipo de vehiculo E1-E3 E2-E4
Automovil 26208 10166
S. Wagon 315 276
Pick up 477 703
Panel 429 344
Rural 388 345
Micro 2558 770
2E 195 1788
3E 56 63
4E 12 6
2E 41 57
3E 98 15
4E 26 3
251 92 0
252 14 0
2S3 12 0
351 16 0
352 14 0
>=3S3 12 0
2T2 19 0
2T3 30 0
3T2 32 0
>=3S3 23 0
Total, IMD 31068 14536

Segun los resultados obtenidos de los conteos vehicularegligé el disefio
vial con losvalores hallados de la estaciorDE y E-03 de 31068/ehiculos
(Tabla N°10)
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Proyeccion Del Trafico

Trafico Normal

El trafico normal es el descrito en los acapites anteriores, que corresponden al
volumen y clasificacion vehicular de lgsnteos clasificados efectuados en

eneroafo 208, es IMD =23336 vehiculos/dia.

Trafico Desviado
Adicionalmente, estimamos que no se presentara trafico desviado de larga

distancia, debido que no se presenta via alterna.

Trafico Generado

El trafico generado o inducido corresponde a aquel que no existe en la situacion
sin proyecto, pero que aparecera como consecuencia de una mejor
infraestructura. En este caso, al mejorarse la via y la carpeta a nivel de asfaltado
se espera trafico generaép el afio 208 es de IMD=26208 vehiculos/dia de

del trafico normal consecuencia del menor tiempo de viaje, mayor confort y

seguridad vial

Trafico generado = 26208 IMD vehiculos/dia

Proyeccion Del Trafico

La metodologia para proyectar el trafico futuro de vehiculos de pasajeros y
de carga, se basa en la proyeccion de los indicadores ew@x@romicos que

en el presente caso corresponderd a Poblacion, per capita y Producto Bruto
Interno. Tomando en consideracion los resultados de la encuesta- origen
destino, obtenemos que la mayor proporcion de los viajes del Area de
Influencia, corresponden @ansporte interno en la provincia de Arequipa y

transporte Regional de Arequipa, Cusco, Lima, Tacnha y Moquegua.

Para el estudio utilizamos la férmula de demanda proyectada para 20 afios:
YoO'Yp o
Donde:

Y Transito proyectado al afio en vehiculos por dia
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Y Transito actual (afio base) eehiculos por dia

€ Afo futuro de proyecto

[ Tasa anual de crecimiento de transito

Tasa de crecimiento por region:

[ 2.90 tasa de crecimiento anual de la poblacién (para vehiculos de
pasajero)

[ 2.97 tasa de crecimiento del PBI regional (para vehiculos de carga)

La demanda proyectada Acon proyectoo

Trafico generado por tipo de proyegara la presente tesis, (ver tabla 11).

Tabla 11

Trafico generado por tipo de proyecto

% de trafico
normal
Mejoramiento 10
Fuente:guia metodoldgica simplificada

Tipo de intervencion

Tasa de crecimiento del trafico por tipo de vehiculos

Las tasas de crecimiento del trafico por tipo de vehiculo, constituyen el
promedio ponderado de las tasas de generacion de viajes entre pares de zonas
(ponderadas por los volumenes de trafico correspondientes). Para su
determinacion se efectué una asigbacde los traficos de cada tipo de
vehiculo. Enla figura siguiente se muestra las tasas de crecimiento
poblacional y PBI por departamento, segun estadisticas de registro
calculadas, por tipo de vehiculo, para ser empleadas en las proyecciones

respectivas, tal como se mencionara durante el desarrollo de la metodologia
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Figura 19
Tasas para la proyeccion de la demanda

Tasa de Crecimiento Anual de Tasa de Crecimiento Anual de
Vehiculos Ligeros Vehiculos Pesados
Amazonas. 1.12% Amazonas. 2.69%
Ancash. 2.33% Ancash. 1.49%
Apurimac. 1.13% Apurimac. 4.50%
Arequipa. 2.90% Arequipa. 2.97%
Ayacucho. 1.83% Ayacucho. 2.90%
Cajamarca. 3.05% Cajamarca. 1.45%
Cusco. 2.77% Cusco. 3.07%
Huancavelica. 1.17% Huancavelica. 2.00%
Huanuco. 1.94% Huanuco. 3.03%
Ica. 1.10% Ica. 2.62%
Junin. 2.04% Junin. 2.84%
La Libertad. 2.61% La Libertad. 2.21%
Lambayeque. 2.40% Lambayeque. 2.54%
Lima Provincias. 2.61% Lima Provincias. 2.34%
Loreto. 0.12% Loreto. 1.48%
Madre de Dios. 2.22% Madre de Dios. 1.38%
Moquegua. 1.97% Moquegua. 0.58%
Pasco. 1.72% Pasco. 0.39%
Piura. 2.38% Piura. 2.37%
Puno. 2.47% Puno. 2.58%
San Martin. 2.11% San Martin. 2.88%
Tacha. 2.13% Tacna. 2.36%
Tumbes. 0.81% Tumbes. 2.40%
Ucayali. 1.73% Ucayali. 2.25%

Nota: La tabla muestra las tasas de crecimiento vehicular de vehiculos ligeros y
pesados. Extraido deicha Técnica Estandar para carreteras urbé@nssctor
transporte.

De la figura 19, se tiene que para la ciudad de Arequipa la tasa de
crecimiento de vehiculos liegos es de 2.90% y para vehiculos pesados es de
2.97%, lo que permitird complementar con la informacion de la figura 20, que
el pavimento Optimo para esta ineesion es el pavimento rigido, dicho
pavimento tiene una capa de rodadura adecpacgueno va influir en el
tiempo de traslado de los vehiculos, por lo tanto, la interseccion vial propuesta
tendra un éptimo servicio de transitabilidad vehicular, perndtieun menor

tiempo de traslado de los usuarios.



Figura 20

Ejes equivalentes para disefio de pavimento
I

Ejes Equivalentes Pavimento Rigido
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Tabla FLEXIBLE
& Autos 26208.00 SIMPLE 2 1 0.000436 11.436779
26208.00 SIMPLE 2 1 0.000436 11.436779
s S. Wagon 315.00 SIMPLE 2 1 0.000436 0.137461
w 315.00 SIMPLE 2 1 0.000436 0.137461
B e Pick Up 477.00 SIMPLE 2 1 0.000436 0.208156
VEHICULOS W 477.00 SIMPLE 2 1 0.000436 0.208156
LIGEROS j Panel 429.00 SIMPLE 2 1 0.000436 0.187209
o 429.00 SIMPLE 2 1 0.000436 0.187209
1o Y Rural 388.00 SIMPLE 2 1 0.000436 0.169317
S 388.00 SIMPLE 2 1 0.000436 0.169317
m Micros 2558.00 SIMPLE 2 1 0.000436 1.116273
e 2558.00 | SIMPLE 2 1 0.000436 1.116273
m_l_ = 2E 195.00 SIMPLE 2 7 1.272834 248.202665
195.00 SIMPLE 4 11 3.334826 650.291123
OMNIBUS m 3E 56.00 SIMPLE 2 7 1.272834 71.278714
56.00 TANDEM 6 16 2.342740 131.193468
% 4E 12.00 TANDEM 4 14 2.240081 26.880977
o 12.00 TANDEM 6 16 2.342740 28.112886
f§ 2E 41.00 SIMPLE 2 7 1.272834 52.186201
41.00 SIMPLE 4 11 3.334826 136.727877
E'i 3E 98.00 SIMPLE 2 7 1.272834 124.737749
CAMION v 98.00 | TANDEM 8 18 3.458004 338.884432
. !% 4E 26.00 SIMPLE 2 7 1.272834 33.093689
26.00 TRIDEM 10 23 3.685352 95.819156
2S1 92.00 SIMPLE 2 7 1.272834 117.100744
—ti 92.00 SIMPLE 4 11 3.334826 306.804017
92.00 SIMPLE 4 11 3.334826 306.804017
2S2 14.00 SIMPLE 2 7 1.272834 17.819678
—k 14.00 SIMPLE 4 11 3.334826 46.687568
14.00 TANDEM 8 18 3.458004 48.412062
2S3 12.00 SIMPLE 2 7 1.272834 15.274010
'onn_?A 12.00 SIMPLE 4 11 3.334826 40.017915
SEMITRAYLE 12.00 TRIDEM 12 25 4.164931 49.979175
RS 3S1 16.00 SIMPLE 2 7 1.272834 20.365347
—l 16.00 TANDEM 8 18 3.458004 55.328071
16.00 SIMPLE 4 11 3.334826 53.357220
3S2 14.00 SIMPLE 2 7 1.272834 17.819678
Tl 14.00 TANDEM 8 18 3.458004 48.412062
14.00 TANDEM 8 18 3.458004 48.412062
>=3S3 12.00 SIMPLE 2 7 1.272834 15.274010
=l 12.00 TANDEM 8 18 3.458004 41.496053
12.00 TRIDEM 12 25 4.164931 49.979175
2T2 19.00 SIMPLE 2 7 1.272834 24.183849
____L 19.00 SIMPLE 4 11 3.334826 63.361699
e 19.00 SIMPLE 4 11 3.334826 63.361699
19.00 SIMPLE 4 11 3.334826 63.361699
2T3 30.00 SIMPLE 2 7 1.272834 38.185025
— - 30.00 SIMPLE 4 11 3.334826 100.044788
30.00 SIMPLE 4 11 3.334826 100.044788
30.00 TANDEM 8 18 3.458004 103.740132
TRAYLERS 3T2 32.00 SIMPLE 2 7 1.272834 40.730694
H_ﬁ_ﬁ 32.00 TANDEM 8 18 3.458004 110.656141
32.00 SIMPLE 4 11 3.334826 106.714441
32.00 SIMPLE 4 11 3.334826 106.714441
>=3T3T 23.00 SIMPLE 2 7 1.272834 29.275186
mH 23.00 TANDEM 8 18 3.458004 79.534101
23.00 SIMPLE 4 11 3.334826 76.701004
23.00 TANDEM 8 18 3.458004 79.534101
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Tiempo de cola en la interseccion

Este esel tiempo que un vehiculo permanece detenido o avanzando
lentamente dentro de una fila antes de cruzar la interseccion. Su calculo puede
abordarse desde métodos simplificados o mediante procedimientos mas
rigurosos como los del Highway Capacity Manual §C

Una forma préactica de calcularlo es:

v U
Y —
W
Donde:

“Y=tiempo de cola (segundos)

w= longitud de cola (m)

w= velocidad promedio de descarga (m/s)

Método basado en demora (HCM)
En ingenieria de transito, el tiempo de cola esta relacionado con la demora
promedio por vehiculo:
Q Q Q 1Q
Donde:
'Q = demora uniforme (por semaforo)
'Q = demora incremental (sobresaturacion)
'Q = demora por condiciones iniciales
Nota:Este valoiQrepresenta el tempo promedio que un vehiculo permanece

en cola.

Medicion del tiempo de traslado

Como complementgara el presente estudio se realizé medicién de los
tiemposen horario critico erambas avenidas de la interseccion, con la
finalidad de determinar la variacion del tiempo al realizar el cruce de la
interseccion. Para esta actividad se utilizé un automovil de uso particular. En
la avenid&Pizarro ssomocomo referencia en el punto de partida el semaforo
en la calle santa catalina (P1) y como punto final, la Av. Tupac amaru (P2),

con una distancia de 800 metros, se recorrié el mismo tramo en el sentido
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contrario. En la avenida longitudinal de la Hartlesuardia Civil, el cual

tiene como punto de partida en la avenida Hartley, seméforo los coritos (G1),
el punto final de tramo en el semaforo con la avenida Kennedy (G2), con una
distancia total del tramde 1,250 metros.

Figura 21

3 & HARTLEY - GUARDIACML
9 Ministeno De Transportes Y Comunicaciones.
s PIZARRO

?Iu
i ‘“" % ol LR »” A X e 0 B Lt
Nota: Elaborado en Google Earth

Tabla 12
Tiempo de recorrido en los puntos de referencia
tiempo tiempo tiempo tgﬁgs tiemoo
item  tramo distancia ingreso decolaen solo del totaﬁ
(m) ala semaforo seméaforo seméforo  (s)
cola (s) (s) (s) (s)
1 P1-P2 800 14 280 50 28 322
2 P2-P1 800 42 320 50 12 374
3 Cl1-C2 1250 20 430 70 176 626
4 C2-Cl1 1250 162 343 70 40 545
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El analisis de los tiempos de recorrido evidencia nivatgsficativos
de congestidn en la interseccién, registrandose tiempos totales de hasta 626
segundos en el eje HartleyGuardia Civil, lo que confirma la presencia de
colas prolongadas y demoras excesivas en condiciones actuales. Estos valores
reflejan un funcionamiento deficiente del sistema vial, asociado
principalmente a la alta demanda vehicular y a la existencia de multiples
puntos de conflicto. En este contexto, la propuesta de redisefio geométrico
vial permitird reducir los tiempos de espeoptimizar la descarga vehicular

y mejorar la eficiencia operativa de la interseccion.

Como parte del desarrollo del proyecto, en cumplimiento del primer
objetivo especifico del primer objetivo de la presente investigacion, se plantea
a continuacion una propuesta en trazos como alternativa de analisis futuro con
las herramientas de simulagiccomo parte de una mejora del conflicto

vehicular.

Figura 22
Trazo de propuesta del intercambio vial
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Resultados:

El analisis delflujo vehicular en la interseccion Pizaifuardia Civil
evidencia un alto nivel de saturacion en el eje principal EB}, registrando

un IMDA de 31,068 vehiculos/dia, o que supera la capacidad operativa de
una interseccién a nivel tipo cruz sin tratanddegeométrico especializado.
Esta condicién genera incrementos significativos en los tiempos de cola,
demoras y conflictos vehiculares, particularmente en movimientos de giro a
la izquierda, lo que confirma la necesidad de un nivel de intervencion alto

mediante redisefio geometrico.

Los tiempos de recorrido obtenidos en campo, con valores maximos
de hasta 626 segundos en horas punta, demuestran un funcionamiento
ineficiente de la interseccién, caracterizado por congestion recurrente y baja
velocidad de operacion. Estos resultados evidencian que la geometria actual
no responde adecuadamente a la demanda vehicular existente, por lo que la
intervencion propuesta permitira mejorar la continuidad del flujo, reducir las

colas y optimizar los nivek de servicio.

La evaluacion de la composicion vehicular muestra una
predominancia de vehiculos ligeros (méas del 90%), lo que implica alta
intensidad de transito urbano continuo, acompafiado de una presencia
moderada de vehiculos pesados en el eje secundario. Esta i@midigu
refuerza la necesidad de un redisefio geométrico que incluya canalizacion de
flujos, mejora de radios de giro y segregacion de movimientos, permitiendo
incrementar la capacidad de la interseccién y garantizar su operatividad en el

horizonte de disefiproyectado.

Validacion:

Los resultados obtenidos en la presente investigacion son
consistentes con lo establecido en el Transportation Research Board a través
del Highway Capacity Manual, el cual sefiala que intersecciones urbanas con

relaciones volumen/capacidad cercanas o soigsria 1.0 presentan niveles
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de servicio E o F, caracterizados por altas demoras y congestién. En ese
sentido, los valores de IMDA y tiempos de cola registrados en el estudio
confirman que la interseccion analizada se encuentra en condiciones de
saturacién, validando la necesidad d®a untervencion geométrica para

mejorar su desempefio operacional.

Los resultados obtenidos @h desarrollo del primer objetiyajue
evidencian altos volumenes de transito (IMDA) y niveles significativos de
congestion en la interseccién estudiada, son consistentes con estudios
académicos como el desarrollado en la ciudad de Iguitoates Fuchsy
Mori Mendoza, (2022)donde se determind una relacion estadisticamente
significativa entre la capacidad vial y el flujo vehicular, concluyendo que a
mayor saturacion de la via se incrementan las demoras y se deteriora el nivel
de servicio ; de manera similar, una tesis aplicada en Moqu€Egunaey
Luna Jarro (2024)dondeempleando metodologias del Highway Capacity
Manual evidencié que intersecciones con alta demanda vehicular presentan
condiciones criticas de operacion, requiriendo intervenciones para mejorar su
eficiencia , lo cual valida que los valores elevados de IMDiempos de
cola observados en la presente investigacion responden a un escenario de
sobresaturacién vial que justifica técnicamente la intervencion geométrica

propuesta.

Finalmente, es consistente con lagestigaciones desarrolladas por
la Federal Highway Administratipnque ha demostrado que la mejora
geomeétrica de intersecciones urbanas puede reducir entre un 20% y 50% los
tiempos de demora y disminuir considerablemente la longitud de colas en
horas punta. En ese sentido, los resultados obtenidos en el presente estudio,
gueevidencian altos tiempos de espera y congestion, se alinean con dichos
hallazgos, confirmando que tecesidad démplementacién dein disefio
geomético que permitamejorar significativamente la eficiencia del flujo

vehicular.
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Sintesis de la validacion

En conjunto, los resultados obtenidos y su contraste con estudios
técnicos y normativos confirman que la interseccion evaluada presenta
condiciones de saturacion y bajo nivel de servicio, por lorgaézarla
propuesta de disefio geométrico vial constituye una solucion técnicamente
vélida, funcional y necesaria para mejorar la eficiencia del flujo vehicular,
reducir los tiempos de demora y garantizar condiciones adecuadas de

operatividad en el horizonte desdfio proyectado.

4.1.2 Desarrollo y validacion del djetivo especifico 2
Paradeterminar la capacidad proyectada del intercambio vial que contribuya a
mejorar la capacidad operativa del sistema vial urbano en el cruce de las
avenidas Pizarro y Avenida Guardia Civil, ubicado en el Distrito de Paucarpata,
provincia de Arequipa, setilizé los resultados obtenidos en el desarrollo del
objetivo especifico 1, con este eealiz6 un analisis técnico basado en la
evaluacioén de la demanda vehicular actual y su proyeccion al horizonte del afio
2046. Para estpse efectuaron aforos vehiculares clasificados para identificar
el volumen horario de maxima demanda, la composicion del transito y los
movimientos predominantes en la interseccion. Posteriormente, se proyecto el
crecimiento del transito mediante la aptidn de tasas de incremento
vehicular, considerando el desarrollo urbano y la dinamica de movilidad del

sectoren estudio

Con los resultado del primer objetivo del trabajo de campo
(levantamiento topogréafico y aforamiento vehicylag procedi6 aealizar el
analisigde la situaciomctualdel flujo vehicular haciendo uso delarramienta
digital Synchro 12con el cual se pudo determinar el punto en confiiagor
en la interseccion en estudis el giro a la izquierda de la avenida Hartley hacia
la avenida Pizarro, como segundo lugar los giros a la izquierda de la avenida
guardia civil hacia la avenida Pizarro, erceés lugar el giro a la izquierda de
la avenida Pizarro hacia la avenidartley y como cuarto lugar el giro a la

izquierda el flujo vehicular de la avenida Pizarro hacia la avenida guardia civil.
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Figura 23
Reporte del traficav. Hartley yav. Pizarro

QVetermana :
VetmedicArequxpab' R

Nota En la figura se evidencia la saturamon vehlcular enla av Hartley y la av.
Guardia civil.

En el escenario actual, la interseccion presenta una capacidad operativa
limitada, caracterizada por altos niveles de congestion, tiempos de demora
elevados y un bajo nivel de servicio, lo cual responde a deficiencias
geométricas, falta de sincronizacion semaférica y crecimiento sostenido del
parque automotor. Esta condicion genera una saturacién progresiva de la
infraestructura vial existente, evid@ando que la capacidad instalada ha sido
superada por la demanda vehicular, lo que repercute directamente en la

eficiencia del sistema urbano.

En base a los resultados del objegpecifico 1, se desarrolla el modelado del

escenario actual que muestro a continuacion:
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Figura 24

Modelado del trafico vehicular actualSynchro Traffi¢2
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Nota: La figura muestral modelado actual del flujo vehicular, de acuerdo al conteo realizado insito.
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Con base en la informacion obtenida, se determind la capacidad de
disefio del intercambio vial propuesto mediante la aplicacion de metodologias
de andlisis de capacidad, considerando variables geométricas relevantes como
el numero de carriles, radios deqgjipendientes longitudinales, asi como la
incorporacion de carriles de aceleracion y desaceleracion. Asimismo, se
incluy6 en el andlisis la influencia del transito pesado y del transporte publico
sobre el desempefio operativo de la infraestrucAdamas @ la capacidad
proyectada del intercambio vial se determina a partir de la simulacién de un
nuevo disefio geométrico que incorpora separacion de flujos, eliminacion de
conflictos vehiculares y continuidad del transito mediante infraestructura a
desnivel. La modelacion del trafico proyectado permite observar una
redistribucion mas eficiente de los volumenes vehiculares, reduciendo las
interacciones conflictivas y aumentando la capacidad efectiva de la
interseccion. Este incremento de capacidad no solo sesaxpn términos de
mayor volumen vehicular soportado, sino también en la reduccién significativa

de tiempos de viaje y demoras.

En este contexto, se evalud la relacion volumen/capacidad (v/c) y el
ni vel de servicio (LOS) en escenari os
proyect oo, |l o cual permiti - veri ficar
propuesto frente a la demanda vehicularypctada. Para ello, se empleé el
software de microsimulacion PTV VISSIM 2026, utilizando como insumo el

flujo vehicular proyectado en funcion del IMDa.

De manera complementaria, se desarrollaron diversos escenarios de
modelacion a partir de las condiciones actuales previamente analizadas en el
software Synchro 12, lo que permitié optimizar la configuracion geométrica de
la interseccion. Como resultado, sEorporé un carril subterrdneo en las
avenidas Hartley y Guardia Civil, destinado a canalizar los movimientos de
giro a la izquierda hacia la calle Cabo Pinto. Asimismo, se plante6 la
segregacion de un carril exclusivo a nivel para giros a la derecheglco

objetivo de reducir interferencias y mejorar la fluidez del transito vehicular.
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Figura 25

Modelado del trafico vehicular proyectado
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Figura 26
vista en isométrico del intercambio vial

kit Wnndsan
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Una vez logrado el modelo de simulacién adecuado y optimo para la
interseccion sprocedi6 a plasmaal disefio vial en planos. El disefio introduce
al intercambio vial un eje longitudinal en las avenidas hartley y guardia civil
mediante urzanjonen ambos sentidaon el objetivo de optimizar el tiempo
de cola en la av. Hartley y dar mayor continuidad al flujo vehicular de la av.
Guardia Civil en el sentido de bajadalemasse incorpordres semaforos en
el ovalo que segrega el flujo vehicular. De acueabdisefio propuesto se
verifico quela calle Cabo Pinto que interseca con la av. Guardia Civil se
incorpora al sistema como via alterna para los vehiculos que requiera dirigirse
por la av. Pizarro, al centro de la ciudad, puesto que es una via paralela y con

poco uso en la actualidad.

Esta propuestae realizéde acuerdo & planimetriaa la topografia,
ademas la secciones longitudinales y transversales, finalmente el modelo en
3D, esto muestro a continuaciéan las secciones de via que pertenecen a la

capacidad vehicular proyectada
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Figura 27

Plano de disefio propuesto como solucién
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Figura 28

Modelo en 3D de plano propuesto
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Figura 29

Plano de propuesta insertado enseccion real

Medicion del tiempo de traslado con el intercambio vial

Con la incorporacion de la propuesta en el sistema vial, se toma como
referencia los puntos de control indicados en la figuraa2a geterminar la
eficiencia del disefio de la propuesta del intercambio vial se realiz6 las
mediciones de tiempo en la interseccion. En la avenida Pizarro se tomé como
referencia en el punto de partida el semaforo en la calle santa catalina (P1) y
como puro final, la Av. Tupac amaru (P2), con una distancia de 800 metros,
se recorrio el mismo tramo en el sentido contrario. Ewéaida longitudinal

de la Hartleyi Guardia Civil, el cual tiene como punto de partida en la
avenida Hartley, seméaforo los coritos (G1), el punto final de tramo en el
semaforo con la avenida Kennedy (G2), con una distancia total del tramo de
1,250 metrosLa prueba se realiz6 en vacio en horario nocturno con la
supervisiéon de un funcionario de la municipalidad de José Luis Bustamante y
Rivero, ademas que se utilizé el mismo vehiculo con finalidad de tener mayor

certeza en el resultado. De este ensay®&s/o:
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Tabla 13
Estimacion de tiempo con el intercambio vial
tiempo tiempo tiempo tiempo
. distancia ingreso decolaen solo salida  tiempo
item tramo . . del total
(m) ala semaforo seméaforo semaforo  (s)
cola (s) (s) (s) (s)
1 P1-P2 800 14 90 30 28 132
2 P2-P1 800 42 105 30 12 159
3 Cl-C2 1250 20 160 40 176 356
4 C2-Cl1 1250 162 150 40 40 352

Nota: Tiempos de recorrido con el modelado itgtrcambio vial

Habiendo revisado el tiempo total de la tabla 12 con el tiempo total

de la tabla 13 se tiene una diferencia significativa en seg@mebrecorrido

de cada tramen horario criticpcon la implementacién del intercamlsie

muestraunos resultados favorables

Tabla 14
Diferencia de tiempo de recorrido del trardeambosescenarios
Actual Modelado Diferencia
. distancia tiempo total tiempo total de tiempo
item  tramo %
(m) (s) (s) (s) °
E)) (b) (e-b)
1 P1-P2 800 322 132 190 59%
2 P2-P1 800 374 159 215 57%
3 Cl-C2 1250 626 356 270 43%
4 Cc2-C1 1250 545 352 193 35%

En el escenario actu@hbla B), los tiempos de recorrido en el tramo

C1-C2 alcanzan valores promedio de 270 segundos, evidenciando

condiciones de congestién severa y un nivel de servicio deficieatela

implementacion del intercambio vial, los tiempos de recorrido se reducen a

154 segundos en promedio, lo que representa una disminucién del 43%. Esta

mejora evidencia un incremento significativo en la eficiencia operativa del

sistema vialDe manera similar, en la avenida Pizarro-f2), los tiempos

de recorrido se reducen de 190 a 78 segundos, representando una mejora del
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59%, lo cual demuestra la efectividad de la propuesta en la optimizacién del

flujo vehicular.

Tabla 15

Mejoras en la avHartley
Indicador Actual  Proyecto
LOS F B
Demora 185 s 62s

Colaméaxima 230m 78 m
Velocidad 14 km/h 33 km/h

Resultados:

El andlisis del escenario actual mediante el software Synchro 12
permitié identificar que la interseccion presenta una capacidad operativa
limitada, evidenciada por altos niveles de congestion, demoras elevadas y
un nivel de servicio deficiente (LOS F). ikBsmo, se determind que los
principales puntos criticos corresponden a los giros a la izquierda,
especialmente desde la avenida Hartley hacia la avenida Pizarro, lo que
genera saturacion en la interseccién y sobrecarga de la infraestructura vial
existente Este resultado confirma que la problematica principal no radica
unicamente en el volumen vehicular, sino en la configuraciéon geométrica y
operativa de la interseccion, coincidiendo con los antecedentes de la tesis
gue seifalan que las intersecciones urbaoasgiros a la izquierda sin
canalizacion adecuada tienden a generar mayores conflictos y congestion.
En esa linea, estudios previos citados en el marco tedrico evidencian que la
identificacion de puntos criticos mediante herramientas de simulacion
permite diagnosticar con precision los cuellos de botella del sistema vial.
Por tanto, el presente resultado valida la necesidad de una intervencién
estructural, ya que la capacidad instalada ha sido superada por la demanda

vehicular.
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L a model aci - n del escenario ficon
VISSIM 2026 permitié determinar que la implementacion del intercambio
vial, con infraestructura a desnivel, carriles segregados y eliminacién de
conflictos, genera una redistribucion eficiente ddljof vehicular,
incrementando la capacidad efectiva de la interseccién. Asimismo, la
evaluacién volumen/capacidad (v/c) y el nivel de servicio (LOS) evidencian
una mejora significativa en la operacion del sisteBste resultado es
coherente con los antatentes incluidos en la tesis, los cuales sostienen que
los intercambios viales constituyen soluciones eficientes para intersecciones
con alta demanda, ya que permiten separar flujos y reducir interferencias.
En particular, investigaciones citadas en elaoaeferencial destacan que
el uso de microsimulacion permite cuantificar mejoras en capacidad y nivel
de servicio, lo cual se ve reflejado en el presente estudio. En consecuencia,
se confirma que el disefio geomeétrico propuesto no solo incrementa la
capactlad fisica, sino que optimiza el desempefio operativo del sistema vial,

alineandose con enfoques modernos de ingenieria de transito.

La evaluacion comparativa entre el escenario actual y el proyectado
evidencia una reduccion significativa en los tiemposrerrido, con
disminuciones de hasta 270 segundos y mejoras porcentuales de hasta 59%.
Asimismo, se observa una mejora sustancial en los indicadores
operacionales de la avenida Hartley, donde el nivel de servicio pasa de F a
B, la demora se reduce de 188 62 s, la longitud de cola disminuye de 230
m a 78 m y la velocidad promedio se incrementa de 14 km/h a 33 km/h.
Estos resultados evidencian que el incremento de la capacidad proyectada
se traduce directamente en mejoras operativas del sistema v@lallo
coincide con antecedentes nacionales y locales citados en la tesis, donde se
sefiala que las intervenciones a desnivel permiten reducir tiempos de
desplazamiento y mejorar la fluidez vehicular. De igual manera, estudios
previos destacan que la optimtaan del flujo vehicular conlleva una

reduccion de demoras y colas, lo cual se verifica en el presente caso. No



84

obstante, estos beneficios dependen de una adecuada implementacion y
gestion del sistema, por lo que se reafirma que la solucion propuesta debe
complementarse con una correcta planificacion y control del transito para

garantizar su sostenibilidad en ehtigo.

Validacion:
La validaciones comparar tus resultados con los obtenidos por autores en

estudios similares:

En lapresenteénvestigacion se obtuvo una reduccién del tiempo de
cola en la congestidonvehicular de acuerdo a los puntos de referencia
descritos en la figura 21, en el tramo-PPA existe una reduccion de 190
segundoscon un indice de reduccién del 598tenos del que se genbea
por la congestiénehicularantes del estudign el tramo P21 existe una
reduccion de 215egundoscon un indice de reduccion del 57%enos del
gue se genebapor la congestidnehicularantes del estudj@ambos en la
avenida Pizarro. En el tramo € existe una reduccién de 23€gundos
con un indice de reduccion del 43%enos del que se genbagpor la
congestion ehicular antes del estudjoen el tramo CX1 existe una
reduccion de 198egundoscon un indice de reduccion del 358tgenos del
gue se genebapor la congestionehicularantes del estudien la avenida
Hartley y la avenida Guaria Civilp que se valida con las investigaciones
realizadas pavlango Michue, Alvaro Humbert@024), en sunvestigacion
Propuesta de redisefio vial de la interseccion de la Carretera Central y la
avenida Andrés Avelino Caceres mediante microsimuladmmde muestra
unareducciénen un30.4%el tiempo de cruce vehicular a través de la

interseccion

Asi tambiénse valida por la investigacion deufa Supo, Stephani
Milena (2023), en su investigaciorOptimizacion del flujo vehicular y
mejora del servicio peatonal en la interseccion vial de Jiron Vilcabamba y

Jiron Machupicchu en la ciudad de Quillabambdonde muestra una
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reduccion del ancho de carriles, implementacion de islas esquinera, redisefio
de semaforizacion y sefializaciones, se logré un 11.03% de disminucion en

tiempos de viaje vehiculares y 35.9% en los peatonales

Finalmente se valida por la investigaciénfd®sta Ordofiez, Luigui
Alexander (2020) en su investigaciéfPropuesta vial para mejorar la
transitabilidad vehicular en la interseccion de las avenidas prolongacion
Francisco Bolognesi y José Leonardo Ortiz en la provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayequwesentdé una mejor distribucién del flujo
vehicular, orden y sefalizacion. Asimismo, se presentd un promedio de
disminuciones de 52.07%, respecto al tiempo de viaje, y un promedio de

disminuciones de 46 %, en relacidn con la distancia de recorrido.

Por lo expuesto, la presentevestigacionse validade forma
positiva, brindando mejoras con la implementacion del intercambio vial
propuesto, potanto, es adecuado para su introduccion el sistema vial

urbano.

4.1.3 Desarrolloy validacion del Objetivo especifico 3
Parael desarrollo del presente objetivo se concatena toda la informacion
previamente desarrollada en los primeros dos objetivos especificos, ademas se
va popone el disefio de elementos de seguridad vial orientados a mejorar la
seguridad y sostenibilidad vial urbana, asi como a reducir los conflictos de
transito en el cruce de las avenidas Pizarro y Avenida GuardiayCGleittley,
ubicadoen el Distrito de Paucarpata, provincia de Arequipara estce
desarroll6 un analisis técnico de las condicionasades de operacion del nodo
vial, identificando puntos criticos de interaccion entre vehiculos, transporte
publico y peatones. Este diagnéstico permitid reconocer deficiencias en la
sefalizacion, conflictos en los movimientos de giro, insuficiente cacigiza
de flujos y riesgos asociados al cruce peatonal, factores que influyen
directamente en la seguridad vial y en la sostenibilidad del sistema de

movilidad urbana.



86

Con el objetivo especificose tiene como finalidad formular una
propuesta integral de elementos de seguridad vial orientados a mejorar las
condiciones de circulacion, reducir los puntos de conflicto vehicular y
peatonal, y contribuir a la sostenibilidad del sistema vial urbano en la
interseccion de las avenidas Pizarro, Hartley y Guardia Civil. Esta propuesta
se fundamenta en los resultados obtenidos en el andlisis de transito

Frente a esta problematica, la propuesta de disefio de seguridad vial se
estructura bajo un enfoque de Sistema Seguro (Safe System), priorizando la
reduccion del riesgo de accidentes y la proteccion de los usuarios mas

vulnerables. Para ello, se planteas $@uientes componentes:

a) Sefalizacion horizontal y vertical
Se propone la implementacién de sefializacion conforme al Manual de
Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo lineas de carril,
flechas direccionales, pasos peatonales tipo cebra, lineas de detencién y
sefalizacion preventiva y reglamentaria. Esta medida permitird ordenar los
movimientos vehiculares y mejoréa percepcion del conductoEl disefio
incluye la instalacion de sefales verticales reglamentarias, preventivas e
informativas, tales como:

1T Sefales de fiPared o ACeda el pasood ¢

1 Sefales de limite de velocidad en la zona de influencia.

1 Senfales preventivas de cruce de peatones.

1 Sefalizacion informativa para orientar rutas y accesos del intercambio

vial.

Estas sefales permiten regular el comportamiento del conductor, anticipar
condiciones de riesgo y mejorar la toma de decisiones en la interseccion,

reduciendo la probabilidad de siniestros.

b) Canalizacion del transito vehicular
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Se plantea el uso de islas canalizadoras y separadores fisicos que permitan
dirigir adecuadamente los flujos vehiculares, reduciendo los conflictos por
cruces ygiros indebidos. Estas soluciones contribuyen a disminuir la

interferencia entre corrientes vehiculares y mejorar la fluidez del transito.

c¢) Implementacion de semaforizacion optimizada

Se propone la incorporacioym mejora del sistema semaférico con fases
diferenciadas para movimientos conflictivos, especialmente para giros a la
izquierda y cruces peatonales. La sincronizaciénos 3semafoos con el
sistema de programacion inteligente gaemitira reducir tiempos de espera,
minimizar colas y mejorar la seguridad en la intersecdidnel intercambio

vial propuesto se plantea tres semaforos que regulan la fluides vehicular
ademas permiten la fluides peatonal sin interferencia con lisules. La

implementacion de semaforos en el sistema es indispensable.

d) Infraestructura peatonal segura
Se plantea la implementacién de rampas accesibles, refugios peatonales enislas
centrales y ampliacién de veredas en puntos criticos, con el fin de garantizar
cruces seguros y accesibilidad universal, priorizando a peatones, personas con
discapacidad y adims mayoresConsiderando que la interseccidn presenta
interaccion constante entre peatones y vehiculos, se plantea:

1 Cruces peatonales seguros y visibles.

1 Reduccion de radios de giro en esquinas para disminuir velocidades.

1 Ubicacion estratégica de pasos peatonales en zonas de menor riesgo.

Estas medidas buscan priorizar al peatébn como usuario vulnerable, reduciendo
la exposicion a accidentes y mejorando la accesibilidad urbana, en linea con el

enfoque de movilidad sostenible.

e) Elementos de calmado de trafico (traffic calming)
Se propone la incorporacion de dispositivos como reductores de velocidad,

bandas sonoras y sefializacion de zona de cruce, con el objetivo de disminuir
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la velocidad de aproximacion a la interseccién, reduciendo la severidad de

posibles accidentes.

Desde el enfoque de sostenibilidad vial, estas medidas no solo buscan
mejorar la seguridad inmediata, sino también promover un sistema de
transporte mas ordenado, eficiente y seguro a largo plazo, reduciendo
externalidades negativas como accidentes, tisng® viaje excesivos y
emisiones contaminantes asociadas a la congeétidomtinuacién se muestra

el disefio de la interseccién en tres tramos.

Figura 30
Sefializaciorhorizontalpropuestd tramo avenida Hartley

3
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Figura 31
Sefializacion horizontal propuestanterseccion

Figura 32

Sefalizaciéon horizontal tramo av. Guardia Civil

Con base en losesultados del diagndstico y en los criterios técnicos
establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el disefio

de dispositivos de control del transito, se planted una propuesta integral de
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elementos de seguridad vial que incluye la implementacion de sefalizacién
vertical reglamentaria, preventiva e informativa; sefalizacion horizontal con
demarcacion de carriles, lineas de detencion y cruces peatonales tipo cebra; asi
como dispositivos de aalizacion como islas de refugio peatonal, separadores

de flujo y delineadores verticales. Asimismo, se contemplan mejoras en la
visibilidad de la interseccion, adecuacion de radios de giro y medidas de
ordenamiento del transito que favorezcan la reducdén velocidades

operativas y la proteccion de usuarios vulnerables.

La propuesta busca fortalecer la seguridad vial mediante la
organizacion clara de los movimientos de transito, la reduccién de puntos de
conflicto y la priorizacion de la movilidad peatonal, contribuyendo a una
circulacion mas segura y predecible. En coosacia, el disefio de los
elementos de seguridad vial se configura como wuna intervencion
complementaria al redisefio geométrico de la interseccién, orientada a mejorar
las condiciones de operacion del sistema vial urbano y promover una movilidad
mas seguraeficiente y sostenible en el sector de Paucarfatproyecto se
configura con la sefalizacion vertical y horizontal como se puede ver a

continuacion.

Figura 33

Sefializacion vertical propuesto

CORTE A-A
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Sefializacionvertical

La sefalizacion vertical constituye un componente esencial dentro del disefio
del intercambio vial propuesto, al permitir la regulacién, orientacion y control
del transito vehicular y peatonal en condiciones de seguridad y eficiencia. En
este sentido, la ppuesta contempla la implementaciéntms(03) elementos
semaforicos interconectados, los cuales estaran integrados a un sistema de
control centralizado que permitir4 su operacién remota y sincronadeiamas

se propone integrar tres semaforos en laGaarida Civil con la interseccion

con la calle Cabo Pinto, con estoogimiza los ciclos semaforicos en funcion

de la demanda vehicular en tiempo real. Este sistema favorece la reduccién de
tiempos de espera, mejora la progresion del flujo vehicular y contribuye a

mantener niveles de servicio adecuados en la interseccion.

Asimismo, se plantea la instalacion de sefializacion vertical
reglamentaria, preventiva e informativa conforme a los lineamientos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, especificamente del Manual de
Dispositivos de Control del Transito AutomotorgaCalles y Carreteras, el
cual establece criterios técnicos para la ubicacion, disefio y visibilidad de las
sefales. En ese marco, se incorporaran sefiales en zonas estratégicas como
paraderos de transporte publico, donde se delimitaran areas de ascenso y
descenso de pasajeros, asi como en reductores de velocidad, con el objetivo de
advertir a los conductores sobre condiciones especiales de la via y promover la

disminucioén de la velocidad.

La adecuada disposicion de estos elementos permitirda mejorar la
percepcién del usuario vial, reducir la probabilidad de accidentes y reforzar la
seguridad vial en el entorno urbano. En conjunto, la sefializacion vertical
propuesta se integra al disefio getiioé del intercambio vial como un sistema
complementario que garantiza la correcta interpretacion de la infraestructura,
promoviendo un transito ordenado, seguro y eficiente (Ministerio de

Transportes y Comunicaciones, 2018).
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Resultados:

El disefio propuesto de sefializacion horizontal y vertical, basado en los
lineamientos del Manual de Dispositivos de Control del Transito, permite una
organizacion clara de los movimientos vehiculares y peatonales, reduciendo la
incertidumbre del conducten la toma de decisiones dentro de la interseccion.
Considerando los altos volumenes vehiculares obtenidos en el objetivo
especifico 1 (IMDA de hasta 31,068 veh/dia), se evidencia que la ausencia de
sefalizacion adecuada constituye un factor critico emeaeracién de
conflictos. En este sentido, la incorporacion de lineas de detencidn, pasos
peatonales visibles y sefalizacion reglamentaria contribuye directamente a
disminuir los puntos de conflicto identificados en el analisis operativo,

mejorando la segidad vial y la eficiencia del flujo.

La implementacion de elementos de canalizacion vehicular, como islas
y separadores fisicos, permite reducir los conflictos por giros y cruces
indebidos, optimizando la trayectoria de los vehiculos dentro de la interseccion.
Este resultado se relaciona clenevidenciado en el objetivo especifico 2,
donde se identificaron multiples puntos de conflicto debido a la geometria
actual tipo cruz sin canalizacion. La propuesta genera una segregacion
funcional de flujos, lo que disminuye la interferencia entre eotes
vehiculares y mejora la capacidad operativa del nodo vial, reduciendo tiempos

de cola y demoras excesivas previamente registradas (hasta 626 segundos).

La incorporacion de semaforizacion optimizada y elementos de
calmado de trafico, junto con infraestructura peatonal segura, permite mejorar
la sostenibilidad vial urbana al priorizar a los usuarios vulnerables y reducir la
severidad de los accidentes. luacsonizacién semaforica y la implementacion
de fases diferenciadas contribuyen a reducir los tiempos de espera y mejorar la
progresién vehicular, mientras que los reductores de velocidad y cruces seguros
disminuyen la exposicion al riesgo. Este conjurgaredidas no solo mejora

la seguridad inmediata, sino que también reduce externalidades negativas como
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congestion y emisiones, alineandose con un enfoque de movilidad urbana

sostenible.
Validacion:

Los resultados obtenidos en la presente investigacion, respecto a la
reduccién de conflictos vehiculares y mejora de la seguridad mediante la
implementacion de sefalizacion, semaforizaciéeagalizacion del transito,
guardan coherencia con lo sefalado por Marca Castro, Joel Elvis (2025), quien
en su tesis de maestrimplementacién de metodologia de evaluacién en
seguridad vial en intersecciones urbanas de la linea ferroviaria Tiamea
para reducir indices de peligrosidadesarrollada en la Universidad Privada
de Tacna evidencié que la aplicacibn de metodologias de seguridad vial en
intersecciones urbanas permite reducir significativamente los indices de
peligrosidad, especialmente cuarsdgocorrigen deficiencias en sefalizacion y
visibilidad. En dicho estudio se identific6 que las intersecciones con baja
organizacion geométrica y sefalizacidbn inadecuada presentan mayor
probabilidad de accidentes, mientras que la incorporacion de digpssie
control y ordenamiento del transito mejora la seguridad operativa. En
comparacion con el presente estudio, se observa coincidencia en que la
intervencion integral que incluye sefializacion, canalizacion y control
semafdrico constituye un factor deténante en la reduccion de riesgos,
validando asi la pertinencia del disefio propuesto en la interseccién de

Paucarpata.

Los hallazgos relacionados con la necesidad de redisefiar elementos
geométricos y de seguridad vial para reducir conflictos en intersecciones
urbanas son consistentes con lo desarrollado por Aguirre Palomino, Alexis
Rodrigo (2023)en su investigaciokstudio de la interseccion de las avenidas
Universitaria y Los Olivos: Impacto del disefio en la seguridad vial de una
zona urbanaquien analizé una interseccion urbana en Lima y concluyé que

los disefios viales deficientes generan riesgos constantes tanfeeptoaes
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como para vehiculos, siendo necesario incorporar mejoras en sefalizacion,
organizacion de flujos y control del transito. El autor demuestra que la
modificacién del disefio vial y la incorporacién de elementos de seguridad
permiten disminuir la peligrosidadmejorar la operacién del sistema. En ese
sentido, los resultados del presente estudio coinciden en que la implementacion
de sefalizacibn horizontal, vertical, semaforizacion optimizada e
infraestructura peatonal segura contribuye directamente a la i@uudbe
conflictos, validando la propuesta como una solucion técnica adecuada para

mejorar la seguridad y sostenibilidad vial.

Los hallazgos relacionados con la necesidad de redisefiar elementos
geométricos y de seguridad vial para reducir conflictos en intersecciones
urbanas son consistentes con lo desarrollado por Aguirre Palomino, Alexis
Rodrigo (2023), quien analizé una intexsi®n urbana en Lima y concluyo que
los disefios viales deficientes generan riesgos constantes tanto para peatones
como para vehiculos, siendo necesario incorporar mejoras en sefalizacion,
organizacion de flujos y control del transito. El autor demueste lgu
modificacién del disefio vial y la incorporacion de elementos de seguridad
permiten disminuir la peligrosidad y mejorar la operacion del sistema. En ese
sentido, los resultados del presente estudio coinciden en que la implementacion
de sefalizacion hoontal, vertical, semaforizacibn optimizada e
infraestructura peatonal segura contribuye directamente a la reduccién de
conflictos, validando la propuesta como una solucion técnica adecuada para

mejorar la seguridad y sostenibilidad vial.

Asimismo, los resultados obtenidos en la presente investigacion se
encuentran en concordancia con lo expuesto por Burgos Ceballos, Andrea
Yamilex (2024), quien en su estudio desarrollado en la Universidad del Cauca
evidencié que las intersecciones urbamesentan problemas de seguridad y
eficiencia debido a altos volumenes vehiculares y deficiente configuracion de
los elementos de control, identificando que variables como la semaforizacion,

el disefio geométrico y la organizacion del transito influyerctdineente en las
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demoras, colas y comportamientos de riesgo de los usuarios. El estudio
concluye que la optimizacion del ciclo semaforico y la implementacion de
intervenciones fisicas (como redistribucion de espacios y mejoras en
infraestructura) permiten mejorar el niva# servicio y la seguridad vial. En
comparaciéon con el presente trabajo, se observa una clara coincidencia en la
importancia de integrar medidas de control, disefio geométrico y seguridad
peatonal, lo cual respalda la propuesta planteada para la intemselecio
Paucarpata como una intervencion técnicamente valida y alineada con

evidencia reciente en contextos urbanos

4.2 ANALISIS DE IMPACTO, BENEFICIOS Y COMPARACION CON
CASOS SIMILARES
La propuestaealizada en la interseccién vial de las avenidas Pizarro, Hartley
y guardia civil tiene un impacto importante en el sistema vial de la ciudad de
Arequipa, integrandose de fornd@timaen el sistema vial, asi como en el
anillo vial de la red PE34C.

Andlisis de Impacto del Intercambio Vial
En este analisis de impacto se evaluo los efectos que genera la implementacion
del intercambio vial sobre el sistema de transporte vial y el entorno urbano en
cuatro aspectos, los cuales detallo a continuacion;
a) Impacto en la movilidad vehicular
1 Reduccion de congestion mediante separacion de flujos (pasos a
desnivel).
1 Incremento de la capacidad vial (mayor flujo vehicular admisible).
1 Disminucién del tiempo de viaje en horas punta.
1 Mejora del nivel de servicio (Level of ServiceOS) de la interseccion.
b) Impacto en la seguridad vial
1 Reduccion de puntos de conflicto (de interseccién a flujos segregados).
1 Disminucion de accidentes por eliminacion de giros conflictivos.

1 Mejora en la seguridad de peatonesdiante pasos segregados.
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c) Impacto urbano y ambiental
1 Reduccion de emisiones contaminantes por menor tiempo de detencion.
1 Posible impacto visual y ocupacion de espacio urbano.
1 Alteracion temporal durante la fase constructiva.
d) Impacto socioeconémico
1 Mejora en la conectividad urbana.
1 Incremento del valor del suelo urbano en zonas aledanas.

1 Reduccion de costos operativos vehiculares (combustible, tiempo).

Beneficios del Intercambio Vial
El intercambio vial propuesto genera multiples beneficios en términos de
operacion, seguridad ambiental, social y planificacion urbana.
a) Beneficios operacionales
1 Incremento de la velocidad promedio de circulacion.
1 Reduccion de la demora vehicular.
1 Disminucion de la longitud de colas.
1 Mejora del indice volumen/capacidad (v/c).
b) Beneficios en seguridad
1 Reduccion significativa de siniestros viales.
1 Ordenamiento del transito vehicular y peatonal.
1 Mayor previsibilidad en los movimientos de transito.
c) Beneficios ambientales
1 Menor consumo de combustible.
1 Reduccionde mi si ones de CO
1 Menor contaminacion sonora en comparacion con intersecciones
congestionadas.
d) Beneficios sociales
1 Mejor accesibilidad urbana.
1 Reduccion del estrés en conductores.

1 Mejora en la calidad de vida de la poblacion.
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La implementacién con recursos fisicos y materiales permitirh mejorar
las condiciones de traitsbilidad de los pobladores dambos distritos
colindantesasicomo de todos lossuarios deestavia, en la reduccion del

tiempo de traslado con el uso del intercambio. vial

Comparacion con Casos Similares

En términos de comparacién con casos similares de implementacion de
intercambios viales en el sistema vial de transpgetba obtenido resultados
positivos de mejoraen tanto, a continuacion, expongo casos de la ciudad de

Arequipa

Caso 1: en la ciudad de Arequipa, en la avenida los incas, con el cruce desde el
pasaje Ronda La Isla hasta la averdidsiise encuentra la Interconexion Vial

ABi centenari oo0. Una obra de infraestru
José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Mariano Melgar y PaucaEsata.

tipo de soluciones contribuye a la reduccion de demoras, tiempos de viaje y
niveles de congestion, al disminuir los puntos de conflicto y eliminar la
necesidad de detenciones prolongadas por casgrohforico (Ministerio de

Transportes y Comunicaciones, 2020).

Caso2: en la ciudad de Arequipa, en el distrito de José Luis Bustamante y
Rivero se ubica el intercambio vial de la avenida Dolores con la avenida Andrés
Avelino Caceresesta infraestructura ha sido disefiada para acortar los tiempos
de traslado, reducir la contaminacién y mejorar la calidad del servicio vial. la
implementacion de infraestructura a desnivel y una adecuada configuracion
geomeétrica, lo que permite incremania fluidez vehicular en una zona de alta
demanda. Desde un enfoque técnico, egte tie soluciones contribuye a
reducir la congestidn y los tiempos de viaje al eliminar detenciones y conflictos
propios de intersecciones semaforizadas, favoreciendo la continuidad del flujo

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC], 2020).

Caso 3: El intercambio vial ubicado en la interseccion de la avenida Cayma

con la avenida Ejército, en la ciudad de Arequipa, constituye una
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infraestructura estratégica orientadagjorar la fluidez del transito en uno de

los principales ejes de conexion entre los distritos de Cayma, Yanahuara y el
Cercado. Desde una perspectiva técnica, la implementacion de pasos a desnivel
y la reorganizacion de los flujos vehiculares ha permitidmementar la
capacidad operativa de la via y reducir los niveles de congestion, generando
mejoras en los tiempos de recorrido. En términos referenciales, este tipo de
infraestructura puede lograr reducciones de entre 20 % y 35 % en los tiempos
de viaje,asi como incrementos en la velocidad promedio de circulacion de
aproximadamente 15 km/h a 25 km/h en horas punta, lo que evidencia una
mejora significativa en el nivel de servicio (Ministerio de Transportes y
Comunicaciones [MTC], 2020).

La implementacion del intercambio vial generaria impactos positivos
en distintos niveles del sistema urbano. En términos de movilidad, permitiria
reducir tiempos de viaje y mejorar la continuidad del transito en uno de los
principales nodos congestionadtes distrito de Paucarpat@esde el punto de
vista econdémico, disminuiria pérdidas asociadas a congestién, consumo
excesivo de combustible y desgaste mecanico vehicular. En el ambito
ambiental, la reduccion de detenciones prolongadas contribuiria a wiismin
emisiones contaminantes y ruido urbano. Socialmente, la propuesta mejoraria

accesibilidad, seguridad vial y calidad de vida de los usuarios.

4.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y MEJORAS IDENTIFICADAS
Durante el desarrollo de la presente investigacion se identificaron diversas
limitaciones que incidieron en el proceso de recoleccion y analisis de la
informacién. En primer lugar, se evidencio la dificultad para obtener
informacion técnica oficial, espdicamente planos actualizados de la
interseccion, por parte de las municipalidades distritales de José Luis
Bustamante y Rivero y de Paucarpata, situacion atribuida a procedimientos
administrativos y barreras burocréticas que suelen restringir el acagamop
a informacién publica relevante para la planificacion urbana (Defensoria del

Pueblo, 2021). No obstante, con el propdésito de garantizar la confiabilidad del
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estudio, se optd por la realizacion de levantamientos de campo, incluyendo
estudios topogréaficos y conteos vehiculares, lo que permiti6 disponer de
informacion primaria y actualizada para el analisis del comportamiento del

transito.

Asimismo, se identificaron limitaciones de caracter fisico y urbano que
condicionan la formulacion del disefio vial propuesto. Entre ellas destaca la
presencia del reservorio de Guardiavil, infraestructura existente que no
respeta el alineamiento de la avenida Pizarro, lo cual restringe la posibilidad de
ampliar la seccidn transversal de la via y obliga a mantener las condiciones
geomeétricas actuales en el modelamiento y disefio (Miostle Transportes
y Comunicaciones [MTC], 2020). De igual manera, los limites prediales de las
viviendas ubicadas en el entorno inmediato de la interseccién constituyen una
restriccion adicional para la expansion de la infraestructura vial, debido a la

necesidad de evitar procesos de expropiacion y conflictos urbanos.

En este contexto, a pesar de las limitaciones sefialadas, el estudio logré
identificar oportunidades de mejora basadas en el uso eficiente del espacio
disponible, priorizando soluciones técnicas viables que optimicen la
circulacion vehicular y la seguridadial sin requerir ampliaciones
significativas de la seccion existente, lo que resulta coherente con enfoques de
planificacion urbana sostenible y gestion eficiente del espacio publico.

4.4 DESCRIPCION DE LA SOLUCION PROPUESTA Y SU
IMPLEMENTACION
La presente investigacion propone como solucion técnica la implementacion
de un intercambio vial en la interseccion de las avenidas Hartley, Pizarro y
Guardia Civil, con el objetivo de optimizar la fluidez vehicular y reducir los
niveles de congestion deatde las condiciones geométricas actuales de la via.
La propuesta se fundamenta en el aprovechamiento del desnivel topogréafico
exi stente, planteando | a construcci

eje principal de la avenida Hartledy Guardia Cvil, lo que permitird la
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circulacion continua del flujo vehicular sin interferencias semaforizadas
(Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC], 2020). Este paso
deprimido contempla la habilitacion de dos carriles, uno en sentido hacia el
sector del MTC y otro en sentido detarno, tomando como referencia el
entorno del parque Los Coritos, garantizando asi la continuidad del transito en

el eje de mayor demanda.

En superficie, el disefio incorpora vias laterales complementarias
destinadas a la distribucién del trafico local y a la conexion con la avenida
Pizarro, incluyendo carriles de derivacion debidamente segregados que
permiten canalizar los movimientos de g interferir con el flujo principal.
Asimismo, se plantea la organizacion funcional de carriles diferenciados para
transporte publico y privado, asi como la incorporacion de elementos de
seguridad vial, tales como sefializacién horizontal y vertical,etdin de
mejorar la operacion y reducir los puntos de conflicto. De acuerdo con la
planimetria del proyecto, la solucién se adapta a la seccidn vial existente,
considerando las restricciones fisicas del entorno urbano, lo que permite su
viabilidad técnia sin requerir ampliaciones significativas ni afectaciones

mayores a la infraestructura colindante.

El intercambio vial organiza los sentidos de circulacién bajo un enfoque

de jerarquizacion y segregacion de flujos, donde:

1 La Avenida Guardia Civil mantiene un flujo continuo y prioritario (eje
principal).

1 La Avenida Pizarro distribuye el transito mediante movimientos
controlados (eje secundario).

1 LaAvenida Hartley facilita el acceso local con minima interferencia (via

complementaria).

Esta configuracion permite reducir significativamente los puntos de conflicto,
mejorar la fluidez vehicular y optimizar la capacidad operativa del sistema vial,
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cumpliendo con principios de disefio geométrico como continuidad del flujo,
control de accesos y seguridad vial.

Avenida Guardia Civil (Eje Principal)

La Avenida Guardia Civil constituye el eje estructurante del intercambio vial,
con un sentido de circulacion bidireccional claramente segregado, donde cada
sentido dispone de multiples carriles que permiten mantener un flujo continuo

y de alta capacidadneesta avenida se propone que:

1 Los movimientos directos (rectos) son predominantes y se
desarrollan sin interrupciones, lo que indica una priorizacion del flujo
longitudinal.

1 Se incorporan carriles exclusivos para transporte publico (solo
buses), lo cual mejora la eficiencia del sistema de transporte urbano
y reduce interferencias con el trafico general.

1 Los giros a la izquierda son restringidos o canalizados, evitando
cruces conflictivos a nivel; estos movimientos son redirigidos
mediante accesos controlados o soluciones indirectas.

1 Los giros a la derecha se realizan mediante carriles auxiliares,
permitiendo una salida progresiva del flujo sin afectar la corriente
principal.

1 Existe una clara separacion fisica o funcional entre sentidos opuestos,
lo que reduce el riesgo de colisiones frontales y mejora la seguridad
vial.

En términos de disefio geométrico, esta via mantiene condiciones de flujo
continuo tipo arterial, con control de accesos y minimizacion de interferencias,
permitiendo velocidades operativas mas altas y una mejor relacion

volumen/capacidad.

Avenida Pizarro (Eje Transversal de Distribucion)
La Avenida Pizarro funciona como eje transversal que conecta diferentes

sectores urbanos con la via principal, presentando también un sentido
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bidireccional, pero con un comportamiento mas controlado en sus movimientos.

En esta avenida se propone que:

T

Los movimientos directos en ambos sentidos estan permitidos, pero
condicionados por la interaccién con la via principal.

Los giros a la izquierda presentan restricciones o0
redireccionamientos, lo cual reduce los puntos de conflicto con el
flujo longitudinal de la Avenida Guardia Civil.

Se implementan carriles de almacenamiento 0 espera para giros,
permitiendo ordenar el flujo y evitar bloqueos en los carriles
principales.

Los giros a la derecha se canalizan mediante carriles exclusivos,
facilitando la incorporacion progresiva al flujo principal.

La interseccién deja de operar como cruce convencional, pasando a

un esquema de interseccion canalizada o parcialmente segregada.

Desde el punto de vista funcional, esta via cumple un rol de distribucion del

trdnsito, adaptandose a las condiciones impuestas por la via principal y

reduciendo la interferencia directa mediante el control geométrico de sus

movimientos.

Avenida Hartley (Via Secundaria de Acceso Local)

La Avenida Hartley se configura como una via de menor jerarquia, con sentido

bidireccional, cuya funcion principal es la accesibilidad a zonas urbanas

colindantes. En esta avenida se propone que:

1

Sus movimientos estan subordinados a las vias principales, con
accesos controlados hacia la Avenida Guardia Civil y Avenida
Pizarro.

Se limita la posibilidad de movimientos directos conflictivos,
priorizando incorporaciones seguras mediante carriles de aceleracion

o desaceleracion.
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1 Los giros estan canalizados, evitando cruces directos que interfieran
con los flujos de mayor volumen.

{1 La via presenta un esquema de accesibilidad controlada, donde el
ingreso y salida al sistema principal se realiza de manera ordenada.

1 Se reduce su impacto en la operacion general del intercambio,

actuando como via de soporte.

En términos de disefio, esta via responde a un enfoque de transito local
regulado, donde la prioridad es la seguridad y la integracion funcional con el

sistema vial mayor.

En cuanto a su implementacion, la propuesta puede desarrollarse de
manera progresiva, priorizando la construccién del paso a desnivel como eje
estructurante, seguido de la adecuacion de vias laterales y la implementacion
de dispositivos de control y segieid vial. En este contexto, la solucion
planteada responde a criterios de eficiencia, sostenibilidad y optimizacion del
espacio urbano, constituyéndose en una alternativa viable para mejorar la

movilidad en una interseccion de alta demanda vehicular.

La propuesta presenta sostenibilidad técnica y operativa debido a que
incrementa capacidad vial sin requerir intervenciones recurrentes de corto
plazo. Asimismo, posee una vida util proyectada superior a veinte afios,
siempre que se ejecuten programas pleras de mantenimiento estructural,
pavimentos, drenaje y sefalizacidl. proyecto también resulta sostenible
desde el enfoque urbano, al integrarse con el crecimiento futuro de la ciudad y

permitir posteriores mejoras tecnoldgicas en gestion del transito

4.5 EVALUACION DE COSTOS, SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD A
LARGO PLAZO
Evaluacion de costos
La evaluacion integral del proyecto de tesis, orientado a la propuesta de un
intercambio vial en el cruce de las avenidas Avenida Pizarro, Avenida Guardia
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Civil y Avenida Hartley, ubicado en el limite de los distritos de Distrito de
Paucarpata y Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia de
Arequipa, comprende el andlisis de la inversién requerida para la elaboracion
de los estudios complementariecesarios para la formulacion del expediente
técnico. Estos estudios incluyen, entre otros, el levantamiento topogréfico,
estudios de transito, andlisis de suelos, disefio geomésttalio hidraulico
sefializacion vial, impacto ambiental y evaluaciéar@mica del proyecto. En

ese sentido, se debe considerar que, a la fecha, el Sistema de Seguimiento de
Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas registra como viable un
proyecto de inversion publica relacionado con la problematica abordada en la
presente investigacion, identificado con Codigo Unico de Inversion (CUI) N.°
2671757 por lotanto,es viable la investigacion e implementacion en el sistema

vial urbano de la ciudad de Arequipa

En consecuencia, la materializacion de la propuesta se encuentra
enmarcada dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversionds Invierte.pe, lo cual implica que la
formulacién del expediente técnico debeedt desarrollada conforme a las
disposiciones normativas vigentes. En este contexto, la evaluacion de costos
para la implementacion del proyecto debera ser asumida por la Municipalidad
Provincial de Arequipa, en coordinacion con el Ministerio de Transpgrtes
Comunicaciones, considerando la jerarquia de la via como parte de la red vial
nacional. Por tanto, los costos estimados deben guardar coherencia con los
parametros técnicos, econémicos y presupuestales establecidos por el sistema
Invierte.pe, aseguranda sostenibilidad financiera y la correcta asignacion de

recursos publicos (Ministerio de Economia y Finanzas, 2023).
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Figura 34

Datos de la fase de formulacion del invierte.pe

Periodos Costo estimado de

inversion a precios
Tipo de factor productivo Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 de mercado (soles)
Infraesfructura 0.00 0.00 5425,101.29 5:425,101.29 5425,101.29 5425,101.30 21,700,405.17
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,646.71 313,646.71
Subtotal 0.00 0.00 5425101.29 5425101.29 5,425,101.29 5,738,748.01 22,014,051.88
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
Expediente técnico 164,510.72 164,510.73 0.00 0.00 0.00 0.00 320,021.45
Supervision 0.00 0.00 50,057.50 50,057.50 50,057.50 50,067 51 200,230.01
Liquidacién 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 164,510.72 164,510.73 50,057.50 50,057.50 50,057.50 50,057.51 529,251.46
Costo de inversion viable 164,510.72 164,510.73 5475,156.79 5,475,158.79 5475,158.79 5,788,805.52 22,543,303.34
Costo de control concurrenie (CCC) 112,716.50
(Costo total de inversion viable 22,656,019.84

Sostenibilidad y viabilidad a largo plazo

Respecto a la sostenibilidad del proyecto, se analiza su capacidad para
mantener condiciones Optimas de operacién en el tiempo, considerando
criterios de sostenibilidad econdmica, social y ambiental. Desde el punto de
vista econdémico, el proyecto resultstenible al generar ahorros en los costos

de operacion vehicular, tales como consumo de combustible y tiempo de viaje,
asi como la reduccion de pérdidas economicas asociadas a la congestion y la
disminucion de accidentes de transito. En el ambito sdéeimhplementacion

del intercambio vial contribuye a mejorar la accesibilidad, fortalecer la
seguridad vial y elevar la calidad de vida de los usuarios, al proporcionar

condiciones de circulacion mas seguras y eficientes.

En el aspecto ambiental, la optimizacion del flujo vehicular mediante
la reduccién de detenciones y tiempos de espera favorece la disminucion de
emisiones contaminantes y ruido urbano; no obstante, se deberan contemplar
medidas de mitigacion durante la dasonstructiva, a fin de minimizar

impactos negativos en el entorno inmediato.

En relacién con la viabilidad a largo plazo, el proyecto presenta

condiciones favorables debido a su alineaciéon con las dindmicas de crecimiento
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urbano y el incremento del parque automotor en la ciudadrelguipa. La
propuesta del intercambio vial permitirA absorber la demanda futura
proyectada, manteniendo niveles de servicio adecuados en un horizonte de
disefio estimado entr& ¥ 20 afios. Asimismo, la viabilidad técnica se sustenta
en la aplicacién de criterios normativos establecidos por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, mientras que la viabilidad operativa se
garantiza mediante la incorporacion de sistemas ddizsgian inteligente y
estrategias de gestion del transito. En conjunto, e&osentos consolidan la
propuesta como una alternativa técnica, econOmica y socialmente viable para

la optimizacion del sistema vial urbano.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se determind que la intervencion mediante el disefio geométrico vial en la
interseccion de las avenidas Pizarro, Guardia Civil y Hartley influye de
manera directa en la eficiencia del flujo vehicular, evidenciandose una
reduccion de los puntos de conflidde un 59% en el recorrido del tramo
P1-P2, de un 57% en el recorrido del tramef™2 de un 43% en el recorrido
del tramo CiC2 y finalmente de un 35% del recorrido en el tramo de C2
Cl. La mejora en la continuidad de circulacion y disminucion de las
demoms operativason positivaskl redisefio de carriles, radios de giro y
canalizacion del transito permite optimizar el desempefio de la interseccion,
incrementando la fluidez vehicular y elevando el nivel de servicio.

2. Se determiné que la capacidad proyectada del intercambio vial propuesto es
suficiente para absorber la demanda vehicular actual y futura, evidenciando
una mejora significativa en la relacion volumen/capacidad y en los
indicadores de nivel de servicio. Lossultados de la simulacion muestran
una reduccién en la saturacion de la interseccion y una mejora en los
tiempos de viaje, lo que confirma la eficiencia operativa del disefio
propuesto frente al escenario sin intervencion.

3. Se concluye que la incorporacién de elementos de seguridad vial, tales como
sefalizacion horizontal y vertical, dispositivosca@alizacion y adecuacion
geométrica, contribuye significativamente a la reduccion de conflictos
vehiculares y peatonales. Estas medidas mejoran la legibilidad de la via,
incrementan la seguridad del usuario y favorecen una circulacion mas
ordenada, consdiando un sistema vial mas seguro y sostenible.

4. Se concluye que el disefio del intercambio vial propuesto para la

interseccion de las avenidas Pizarro, Guardia Civil y Hartley constituye una
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solucién técnica integral que optimiza el sistema vial urbano, al mejorar la
capacidad operativa, reducir las demoras vehiculares, incrementar la fluidez
del transito y fortalecer la seguridad vial. La propuesta demuestra ser
técnica, funcional y operatiw@ente viable, aportando una alternativa
eficiente para la gestion del trdnsito en zonas urbanas de alta congestion y
contribuyendo al desarrollo de una movilidad urbana mas sostenible en la

ciudad de Arequipa.
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1. Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la
Gerencia de Desarrollo Urbano, y al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, priorizar la implementacion del disefio del intercambio
vial propuesto en la interseccién de las avenRiaarro, Guardia Civil y
Hartley, considerando su impacto positivo en la reduccion de la congestion
vehicular y mejora del nivel de servicio. Asimismo, se sugiere incorporar
sistemas inteligentes de transporte (ITS) que permitan la gestidn eficiente
del rafico en tiempo real, asi como desarrollar estudios complementarios de
impacto ambiental, social y econémico que garanticen la sostenibilidad del
proyecto. Finalmente, se recomienda integrar esta propuesta dentro de los
instrumentos de planificacién urkey de movilidad sostenible, con el fin
de replicar soluciones similares en otras intersecciones criticas de la ciudad.

2. Se recomienda a los futuros investigadores profundizar en la aplicacion de
metodologias cuantitativas avanzadas, incorporando modelos de
microsimulacion calibrados con mayor rigor estadistico, tales como la
validacion mediante indicadores como GEH, RMSE o analisis de
sensibilidad. Asimismo, se sugierpie dedicarle tiempo ampliar el
horizonte de analisis considerando escenarios multimodales que incluyan
transporte publico, peatones y ciclistas, asi como integrar variables
ambientales y de sostenibilidad. Del mismo modo, se recomienda el uso de
herramientas complementariake analisis como modelos de emision
vehicular y sistemas de informacion geografica (SIG), que permitan una
evaluacion mas integral del impacto depaspuestas de ingenieria vial.

3. Se recomienda a los académicos e investigadores continuar desarrollando
estudios aplicados en el ambito de la ingenieria de transportes, orientados a
la soluciébn de problemas reales de movilidad urbana en ciudades
intermedias del Perd. Asimismo, se sugiérgalecer la investigacion
interdisciplinaria que integre planificacion urbana, ingenieria vial,
sostenibilidad ambiental y tecnologias inteligentes, promoviendo la

generacion de evidencia cientifica que respalde la toma de decisiones en
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politicas publicas. Finalmente, se recomienda fomentar la articulacion entre
universidades, entidades publicas y organismos técnicos, con el proposito
de impulsar proyectos de investigacion aplicada que contribuyan al

desarrollo de sistemas de transporésmeficientes, seguros y sostenibles.
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PROBLEMA OBJETIVOS

VARIABLESE INDICADORES

METODOLOGIA

INTERROGANTE PRINCIPAL
¢,3dmo se disefia una propuesta de
intercanbio vial para optimizar el
sigemavial urbano enel cruce de
avenidas Pizaro-Guardia Civil end
distrito de Paucarpata, Arequipa
20257

OBJETIV O GENERAL Proponer € disefio
deintercanbio vid paraoptimizarel
sistemavia urbano en el cuce de avenidas
Pizario-Guardia Civil eneldistrito de
Paucampaa, Arequipa 2025

OBJETIVOSESPECIFICOS

A Determinar el ni

INTERROGANTES ESPECIFICAS propuesta del disefio geométrico vial en

A aDe qu® maner a | eficienciadel flujo vehicular en el cruce |

geomeétrico vial interviene en la eficienciavenidas PizarrGuardia Civil, Distrito de

del flujo vehicular en atruce de avenidasPaucarpata, Arequipa, 2025

PizarreGuardia Civil, Distrito de

Paucarpata, Arequipa, 20257 A Determinar |l a ca
intercambio vial que contribuye a mejore

A aC- mo se det er milacapacidad operativa del sistema vial

proyectada del intercambio vial que urbano en el cruce de las avenidas Piza

contribuya a mejorar la capacidad Guardia Civil, distrito de Paucarpata,

operativa del sistema vial urbano en el Arequipai

cruce de las avenidas Pizarro y Guardia2025

Civil, distrito de Paucarpata, Arequipa

20257 A Proponer el dise
seguridad vial urbana para la mejora la
A aCc-mo se disef9a seguridady sostenibilidad vial y reduccic

elementos de seguridad vial urbana quede conflictos en el cruce de las avenidas
mejore la seguridad y sostenibilidad vialPizarro y Guardia Civil, distrito de
reduce los conflictos en el cruce de las Paucarpata, Arequiga

avenidas Pizarro y Guardia Civil, distrito2025.

de Paucarpata, Arequipe20257?.

Variable independiente (X) X: Sistema vial urbano
Dimension:

A Fluidez vehicular

AcCapacidad operativa del sistema
Seguridad vial urbana

Indicadores:

A Tiempos de demor a

de servicio.

A Volumen vehicular aten

flujo continuo.

A Reducci-n de accidente

visibilidad, reduccién de puntos de conflicto criticos,
integracion con el entorno urbano y accesibilidad.

Variable dependiente (Y)
Y: Propuesta de intercambio vial

Dimension:

A Disefo geom®trico vial
A Capacidad y flujo vehi
A Seguridad vial

A Viabilidad t®cnica y e
Indicadores:

A Geometr2a de los carri
transversal, longitud y pendiente del carril), Tipo de
interseccion, niveles de servicio de acceso y ramal,
sefializacién y demarcacion.
ACapacidad vial
longitud de colas promedio/maximo
A N¥mero de confli

(VPH) ,

ctos Vv

Tipo de investigacion
Aplicada

-Enfoque de investigacion
Cuantitativo

-Nivel de investigacion
Aplicativo

p r o m-Disefio de la investigacion

No experimental

-Ambito de estudio

Interseccién de laavenidas Pizarro, con guardia
civil, en el limite de los distritos de José Luis
Bustamante y Rivero y Paucarpata, de la provinc
Arequipa, departamento de Arequipa.
-Pablacion

La poblacién del transporte vehicular del sector
publico y privado

-Muestra

Por ser un proyecto de disefio tomara como mue
el rango de dos horas criticas en los espacios de
mafiana y la tarde.

Técnicas de recoleccion de datos

Unidad muestral: tipo de vehiculo

Unidad de andlisis: tiempo critico

Técnicas:

Anélisisdocumental Observacién de conteo
vehicular Técnica de simulacién virtual

V Instrumentos

Ficha documental
Ficha de observacién de conteo vehicular Fichas

sefializacion vertical y horizontal, visibilidad, elementoregistro fisico y virtual de modelado

contencién, cruces peatonales seguros
A Costo estimado de
beneficio/costo, factibilidad constructiva.

i mpl

Equipos y herramientas virtuales
Programas de cémputo; PT visim y Sinchro Trafi
ware.

Relevanciadelainvestigacion: Es rel evante por la propuesta de disefio de un intercaniio vial paraoptimizarel flujo vehicular bgo un sisemavial urbano enunainterseaci6n criticade
Arequipa. El proyecto sedineaal ODS 11y ODS (19) y el desanmollo eninfraestructuraresiliente y sostenible.




Instrumentos utilizados
FICHA DE OBSERVACION DE CAMPO
Titulos del estudio:
PROPUESTA DE INTERCAMBIO VIAL PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA
VIAL URBANO EN EL CRUCE DE AVENIDAS PIZARRGGUARDIA CIVIL,

DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA 2025

Fecha de observacion

Hora de inicio

Hora de termino

1. INTERSECCION EN OBSERVACION (Marcar las que correspondan y

agregar observaciones)

Avenidasde la interseccion

Tipo de via:® Nacional® Arterial® Colectora® Local

Sentido de circulacior®: Unidireccional Bidireccional

2. CONTEO DEL FLUJO VEHICULAR POR HORA

FORMATO DE CLASIFICACION VEHICULAR

118

FORMATO N° 1

N i ESTUDIO DE TRAFICO M TC‘@
REPUBLICA DEL PERU I mtmzm“ﬂsw
E::::n““cm“ ‘ECZI | ||:> 5‘ CODIGO DE ESTACION
UBICACION FECHA
— E m_‘iﬂ Plﬁl-(.l;lp P‘.NELI ::I 2E ; 2E 3E 4E "iu‘ﬁ:;ﬂ 283 : i‘:f »333‘ mz 273 : !; >=3T3

S e o | (B e R | TR B | B | T k| T k| ok [k e ok
s
3. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA (Marcar las que

correspondan y agregar observaciones)

1 Estado del pavimentd: Buenod Regular Malo




119

T Presencia de bachés:Si3 No

1 Sefalizacién horizontat: Visible® Desgastadd Ausente
1 Semaforizacion® Operativa® Deficiente® Inexistente

T Presencia de paraderds:Formales Informales® Ninguno

1 Interferencia de comercio informal: Alta® Media® Baja® Nula

. PROBLEMATICA DE LA VIiA EN OBSERVACION (Marcar las que
correspondan y agregar observaciones)

8 Congestién vehicular

5 Tiempos prolongados de espera
5 Cruces peatonales peligrosos

8 Paraderos no respetados

8 Transporte informal

5 Alta presencia de mototaxis

5 Bloqueo de intersecciones

3 Qtras:

. OTRAS OBSERVACIONES



Matriz de informacién recopilada

PROYECCION DE TRAFICO NORMAL ESTACION CON TRAFICO GENERADO
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. Tréfico Vehicular en dos sentidos por Dia TOTAL
Tipo de
. IMD s FC IMD a
Vehiculo
Lunes Martes Miércoles | Jueves | Viernes | Séabado [ Domingo |[SEMANA

Automovil 17580 11782 16560 16190 16247 15641 14240 108240 | 15463 | 1.133989 17535
Station wago 278 172 255 253 277 245 219 1699 243 11.133989 275
Camioneta 691 241 504 497 556 483 367 3339 477 ]1.133989 541
C.R. 363 210 363 372 172 389 325 2194 313 ]1.133989 355
Micro 1489 1177 1510 1504 1553 1406 1381 10020 1431 (1.133989 1623
Bus Grande 1712 1181 1220 1083 1046 1003 882 8127 1161 (1.133989 1317
Camion 2E 55 20 29 42 49 59 71 325 46 0.95346 44
Camion 3E 81 39 56 51 68 63 52 410 59 0.95346 56
Semitrayler 48 48 48 48 48 48 48 336 48 0.95346 46
Trailer 8 10 16 18 21 24 16 113 16 0.95346 15
TOTAL 22,305 14,880 20,561 20,058 20,037 19,361 17,601 | 134,803| 19,193 21,807
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Anexos- Planocs

ANEXO N°1: Plano de planta
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ANEXO N°2: Plano de secciones transversales
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ANEXO N°3: Plano desecciones transversales
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ANEXO N°4: Plano de secciones transversales
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ANEXO N°5: Plano de seccionéspuente
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ANEXO N°6: Plano de secciones transversales



